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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurÃ©e ou brisÃ©e de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble camÃ©ra avant ... 
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6



Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6 Remplacez le panneau frontal de l'iPhone 6.
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurée ou brisée de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble caméra avant et capteur, la plaque de protection LCD, et la nappe du bouton home. Tous ces composants doivent être transférés sur votre nouvel écran. Pour remplacer l'écran complet suivez ce guide beaucoup plus court . Dans tous les cas, il est important de transférer le bouton home original sur le nouvel écran afin de conserver la fonction Touch ID (capteur d'empreintes digitales). Vous pouvez également utiliser ce guide pour remplacer les pièces suivantes : Cache de la nappe de l'écran Cache du haut-parleur interne Plaque de protection de l'écran LCD avec sticker et nappe Home



OUTILS:



PIÈCES:



iSclack (1)



iPhone 6 LCD Screen and Digitizer (1)



P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



NuGlas Tempered Glass Screen Protector for iPhone 6 6s (1)



Phillips #000 Screwdriver (1)



iPhone 6 Front Panel Assembly Cable Bracket (1)



iFixit Opening Tools (1) Suction Handle (1)



iPhone 6 LCD Shield Plate with Sticker and Home Cable (1)



Tweezers (1) Spudger (1)
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Étape 1 — Vis Pentalobe



 Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
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Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.







Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
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Étape 2 — Procédure d'ouverture iSclack



 Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent des réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
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Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6.







Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.
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Étape 3







Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses. 







Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre juste au dessus du bouton home sans pourtant le couvrir.



Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
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Étape 4







Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.







Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.







Décollez les deux ventouses de votre iPhone.







Sautez les trois prochaines étapes et passez à l' étape 8.
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Étape 5 — Écran 



Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre : 



Posez une ventouse sur la vitre, juste au dessus du bouton home.



 Assurez-vous que la ventouse adhère bien.



Étape 6 



Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.



 Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants. 



Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.



 Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 7







Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.







Décrochez la ventouse de l'écran.



Étape 8







Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.



 Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran créent une charnière partielle.  Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
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Étape 9







Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.



 A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner. 



Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.



Étape 10 
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Retirez les vis cruciformes 00 suivantes du cache de connecteur de la batterie : 



Une vis de 2,2 mm







Une vis de 3,2 mm
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Étape 11 



Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.







A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.



Étape 12



 Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
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Étape 13 



Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran : 



Trois vis de 1,2 mm







Une vis de 1,7 mm







Une vis de 3,1 mm



 Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.



Étape 14 



© iFixit — CC BY-NC-SA



fr.iFixit.com



Retirez le cache de la nappe d'écran.
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Étape 15



 Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère. 



A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.



Étape 16







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
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Étape 17







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.



 Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
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Étape 18







Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de gestion du tactile.



 Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur . Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.



Étape 19 
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Détachez l'écran du boitier arrière.
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Étape 20 — Haut-parleur interne 



Enlevez les vis cruciformes #00 suivantes du cache de hautparleur/de la caméra avant. 



Une vis de 2,3 mm







Une vis de 3,0 mm







Une vis de 2,2 mm



Étape 21







Retirez le cache du haut-parleur/de la caméra avant de l'écran.
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Étape 22







Soulevez la caméra avant de son emplacement dans l'écran.



Étape 23







Tout en écartant la caméra avant, enlevez le haut-parleur interne de l'écran.



 Faites très attention à ne pas toucher les contacts sur le haut-parleur interne ou la nappe, le sébum peut les endommager et interrompre la connexion.
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Étape 24 — Caméra avant et nappe du capteur







Tout en écartant la caméra avant, utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans l'écran.



Étape 25







Pliez la caméra avant et la nappe de capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
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Étape 26







Détachez délicatement la partie microphone de la nappe de la bande adhésive qui la maintient à l'écran.



Étape 27 
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Retirez la caméra avant et la nappe de capteur de l'écran.
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Étape 28 — Bouton Home 



Enlevez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 1,9 mm qui attachent le cache du bouton Home.



Étape 29







Retirez le cache du bouton Home de l'écran.
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Étape 30







Utilisez la pointe d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et à l'écart du bouton Home.
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Étape 31







Poussez délicatement le coin supérieure de gauche du bouton home vers le haut et écarté de l'écran.



 Ne faites pas passer le bouton home en entier, il ne vous faut qu'un coin pour enlever le reste avec une spatule.



 Cette membrane est très fine. Si vous avez l'impression que vous allez casser le bouton, chauffez le un peu (avec un iOpener, un pistolet à air chaud, ou un sèche-cheveux) et essayez à nouveau.
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Étape 32







Avec une spatule, retirez délicatement le bouton Home de l'écran.



Étape 33







Utilisez la pointe d'une spatule et décollez soigneusement la nappe de bouton home de la bande adhésive qui l'attache à l'écran.



 Si le câble ne se sépare pas facilement, appliquez de la chaleur en utilisant un iOpener ou un séchoir pour ramollir l'adhésif puis essayez à nouveau. Faites attention à ne pas endommager le câble. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Étape 34 



Une fois la bande adhésive enlevée, retirer le bouton Home de l'écran.



 Si la vitre que vous remplacez est brisée, il se peut qu'il y ait des bris de verre collés au bouton home. Retirez soigneusement les bris de verre avant de transférer le bouton home de l'ancien écran vers le nouveau.



Étape 35 — Panneau frontal







Retirez les vis cruciformes #00 suivantes qui maintiennent la plaque de protection LCD au panneau avant : 



Une vis de 1,7 mm







Six vis de 1,6 mm (trois de chaque côté)



© iFixit — CC BY-NC-SA



fr.iFixit.com



Page 23 de 25



Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6



Étape 36







Soulevez légèrement la plaque de protection LCD du côté de la caméra avant.



 N'essayez surtout pas de retirer la plaque de protection complètement . Elle est toujours attachée au panneau avant par la nappe du bouton home collée.



Étape 37







Faites glisser une spatule (spudger) derrière la plaque de protection pour décoller la nappe du bouton home du panneau avant.



 La nappe du bouton home est très fine, allez-y lentement et veillez à ne pas la déchirer. 



Retirez la plaque de protection LCD.
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Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-09-11 10:10:34 PM.
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Remplacement du panneau frontal de l'iPad Mini 2 LTE 

Utilisez ce tutoriel pour rÃ©parer l'Ã©cran de votre iPad Mini 2. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le panneau frontal, y compris la vitre tactile, le bouton ...
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Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad Air Wi-Fi 

qu'il y a bien une couche de mousse ou de bande adhésive sur le cadre métallique à l'arrière du verre.. Ces zones, qui font partie de la vitre tactile, sont ...
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Remplacement du panneau frontal complet de l'iPhone 6s 

ventouse sur le bouton Home. ... Placez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un spudger dans l'espace entre l'Ã©cran et le boÃ®tier arriÃ¨re directement au-dessus de la prise ...
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AssemblÃ©e panneau frontal Samsung Galaxy S III remplacement 

29 sept. 2016 - Utilisation de votre ongle, poussez la carte SIM un peu plus profond ... Utilisez votre pouce pour faire glisser la carte microSD hors de la fente.
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Remplacement du panneau arriÃ¨re du Samsung 

panneau arriÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Briana Honeycutt. Remplacement du panneau arriÃ¨re du Samsung Galaxy Tab 4 7.0. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com.
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Remplacement du panneau USB Skullcandy Air Raid 

entre la cavitÃ© principale et la carte mÃ¨re USB.. Retirez le panneau USB / On Switch.. Retirez le diviseur gauche.. Pour le remontage, soulevez-vous sur le ...
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Fosera Scandle 200 Remplacement du panneau solaire 

Étape 4. Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure sur chaque terminal en tenant la pointe du fer contre la soudure jusqu'à ce qu'il soit liquéfié.
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Remplacement du panneau avant iPod classique 

autorisé la lèvre du panneau arrière, pivoter le couteau à ... arrière doit être le dessin de la lèvre du panneau ... supérieur et l'insérer dans le joint entre l'avant et ...
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD 

Il peut vous aider lors de cette Ã©tape pour dÃ©faire la courroie sur une extrÃ©mitÃ©.. Ensuite, tournez le camÃ©scope de sorte que la lentille est face Ã  vous. Retirez ...
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Remplacement Xbox 360 du panneau avant E 

Remplacement Xbox 360 du panneau avant E. Retirez le panneau avant de la Xbox 360 E. RÃ©digÃ© par: Sarah. Remplacement Xbox 360 du panneau avant E.
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Bouton d'alimentation de remplacement du panneau de HP Compaq 

Retrait de la bande de bouton d'alimentation est un prÃ©-requis pour le remplacement de l'Ã©cran et le dissipateur thermique. RÃ©digÃ© par: Khulan Orgil.
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Fortress HTC Panneau arriÃ¨re de remplacement 

Ã‰tape 1 â€” Batterie. Retirez le couvercle du dos de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.. Vous devrez peut-Ãªtre retirer le stylet de tÃ©lÃ©phone en premier.
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Nintendo Wii Remplacement de panneau inférieur 

Métal spudger (1) ... Utilisez un spudger métallique pour enlever la vis plastique blanc couvre collé à la minuscule près .... du petit morceau de mousse en rouge ...
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bouton passerelle 600YG2 puissance panneau de remplacement 

3 nov. 2016 - bouton passerelle 600YG2 puissance panneau de remplacement retrait du panneau de bouton d'alimentation. RÃ©digÃ© par: Elizabeth Mazer.
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Samsung NX1000 panneau arriÃ¨re de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - â€‹â€‹â€‹â€‹Samsung NX1000 panneau arriÃ¨re de remplacement. Cela vous guidera Ã  travers le processus de remplacement du panneau arriÃ¨re.
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Game Boy Advance du panneau arriÃ¨re de remplacement 

15 nov. 2016 - Game Boy Advance du panneau arriÃ¨re de remplacement. RÃ©digÃ© par: Aldo Corona. INTRODUCTION. Comment retirer le panneau arriÃ¨re ...
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Remplacement du panneau arriÃ¨re du Nexus 7 

Remplacement du panneau arriÃ¨re du Nexus 7. Remplacez le panneau arriÃ¨re de votre Nexus 7. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. Remplacement du panneau arriÃ¨re ...
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Remplacement du joint frontal de l'iPhone 1ère génération 

Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.. Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.. Étape 2.
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Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le boîtier arrière de votre iPhone 6. .... Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un ...
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6 

14 mars 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du vibreur ...
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Remplacement du bouton Home de l'iPhone 6 

Utilisez la pointe d'une spatule pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et Ã  l'Ã©cart du bouton Home.










 


[image: alt]





Remplacement du bouton home de l'iPhone 6 

12 fÃ©vr. 2018 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le bouton home de votre .... de 90Â° par rapport au boÃ®tier et calez-le contre un support pendant que.
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Remplacement Sony CDX-GT540UI panneau avant 

3 janv. 2017 - Remplacement Sony CDX-GT540UI panneau avant. Ce guide vous montrera le retrait du panneau avant pour entrer dans votre appareil pour.
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Remplacement iPad Mini CDMA panneau avant 

26 nov. 2016 - Cela permet de garder des éclats de verre contenus et de fournir l'intégrité structurelle lorsque indiscrets et la levée de l'affichage.. Faites de ...
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