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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6

14 mars 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du vibreur ... 
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Remplacement du vibreur de l'iPhone 6 Remplacez le vibreur de votre iPhone 6.



Rédigé par: Sam Lionheart
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour restituer les alertes silencieuses et pour remplacer un vibreur défectueux de votre iPhone 6. Ce guide vous explique comment retirer l'ensemble panneau frontal ; ceci est censé éviter tout dommage accidentel des nappes de l'écran lors des manipulations. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise pour maintenir soigneusement sur l'écran pendant que vous retirez le moteur du vibreur de l'iPhone, sautez le retrait de l'écran et allez directement aux étapes concernant le retrait du moteur du vibreur.



OUTILS:



PIÈCES:



P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



iPhone 6 Vibrator (1)



iSclack (1) Phillips #000 Screwdriver (1) iFixit Opening Tools (1) Tweezers (1) Suction Handle (1)
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 1 — Vis Pentalobe



 Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
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Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.







Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
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Étape 2 — Procédure d'ouverture iSclack



 Les trois prochaines étapes vous montrent comment utiliser l'iSclack, une pince spécialement conçue pour ouvrir votre iPhone 6 en toute sécurité, et que nous recommandons à tous ceux qui effectuent souvent des réparations. Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à l'étape 5.
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Si la jauge de profondeur en plastique est attachée au milieu de l'iSclack, retirez-la, elle n'est pas nécessaire pour les iPhone de grande taille tel que l'iPhone 6.







Serrez les poignées pour ouvrir les mâchoires avec les ventouses.



Page 4 de 16



Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 3







Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses. 







Positionnez la ventouse supérieure contre la vitre juste au dessus du bouton home sans pourtant le couvrir.



Ouvrez les poignées pour fermer les ventouses. Centrez et exercez une pression sur les ventouses.
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 4







Tenez bien votre iPhone et desserrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.







Le iSclack est conçu pour ouvrir votre iPhone en toute sécurité, c'est à dire, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.







Décollez les deux ventouses de votre iPhone.







Sautez les trois prochaines étapes et passez à l'étape 8.
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 5 — Écran 



Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre : 



Posez une ventouse sur la vitre, juste au dessus du bouton home.



 Assurez-vous que la ventouse adhère bien.



Étape 6 



Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.



 Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants. 



Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.



 Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 7







Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.







Décrochez la ventouse de l'écran.



Étape 8







Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.



 Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran créent une charnière partielle.  Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 6



Étape 9







Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.



 A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner. 



Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur le nappes.



Étape 10 
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Retirez les vis cruciformes 00 suivantes du cache de connecteur de la batterie : 



Une vis de 2,2 mm







Une vis de 3,2 mm
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Étape 11 



Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.







A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.



Étape 12



 Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
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Étape 13 



Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran : 



Trois vis de 1,2 mm







Une vis de 1,7 mm







Une vis de 3,1 mm



 Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.



Étape 14 



© iFixit — CC BY-NC-SA



Www.ifixit.com



Retirez le cache de la nappe d'écran.
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Étape 15



 Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère. 



A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.



Étape 16







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
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Étape 17







Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.



 Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
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Étape 18







Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de gestion du tactile.



 Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.



Étape 19 
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Détachez l'écran du boitier arrière.
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Étape 20 — Vibreur 



Retirez les deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm qui attachent le vibreur au boîtier arrière.



Étape 21







Retirez le vibreur de l'iPhone.



Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-08 11:39:22 AM.
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Remplacement du vibreur du Samsung Galaxy S7 

S7. Suivez cette video et remplacez le moteur du vibreur du Samsung Galaxy S7 vous-mÃªme. RÃ©digÃ© par: Eric. Remplacement du vibreur du Samsung Galaxy ...
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 4 

Étape 1 — Vitre arrière. Eteignez votre iPhone avant le démontage.. Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4 il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien ...
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 5s 

Remplacement du vibreur de l'iPhone 5s. Utilisez ce guide pour remplacer un vibreur qui ne fonctionne plus. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Remplacement du ...
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Remplacement du vibreur de l'iPhone 3GS 

3 mars 2017 - Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.. Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
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Remplacement du vibreur du Samsung Galaxy S6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur du bouton home.. Remplacement du vibreur du Samsung Galaxy S6.
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Remplacement Sony Xperia Z Vibreur Motor 

Remplacement Sony Xperia Z Vibreur Motor. Ce guide vous aidera à remplacer le moteur de vibration dans votre téléphone. Rédigé par: Larsson Johnson.
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Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer le boîtier arrière de votre iPhone 6. .... Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un ...
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Remplacement du panneau frontal de l'iPhone 6 

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la vitre fissurÃ©e ou brisÃ©e de votre iPhone 6. Il vous montre comment retirer le bouton home, l'ensemble camÃ©ra avant ...
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Remplacement du bouton Home de l'iPhone 6 

Utilisez la pointe d'une spatule pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe de bouton Home en le poussant vers le haut et Ã  l'Ã©cart du bouton Home.
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Remplacement du bouton home de l'iPhone 6 

12 fÃ©vr. 2018 - Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer le bouton home de votre .... de 90Â° par rapport au boÃ®tier et calez-le contre un support pendant que.
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Remplacement du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 6 

INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour remplacer le connecteur Lightning qui inclut la prise jack et le microphone. ... Phillips #000 Screwdriver (1). iSclack (1).
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 

24 janv. 2017 - Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de l'Ã©cran ...
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Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6 Plus 

Tout en tenant toujours l'Ã©cran, utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour dÃ©connecter la camÃ©ra avant et la nappe du haut-parleur interne.
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Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 6 

Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.. Appuyez pour éjecter le tiroir.. Une certaine force est nécessaire ...
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Remplacement du haut-parleur interne du iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement du haut-parleur interne du ...
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Remplacement de la plaque de protection LCD de l'iPhone 6 

Utilisez l'extrÃ©mitÃ© plate d'une spatule (spudger) pour dÃ©connecter le connecteur de la nappe du bouton home.. Remplacement de la plaque de protection ...
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Remplacement de l'Ã©cran de l'iPhone 6 Plus 

Ã‰tape 1 â€” Vis Pentalobe. Ã‰teignez votre iPhone avant de commencer la rÃ©paration.. Retirez les deux vis Pentalobe de .... Une vis cruciforme Phillips #00 de.
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Remplacement de la batterie de l'iPhone 6 Plus 

Utilisez ce guide pour redonner vie Ã  votre iPhone 6 Plus avec une nouvelle batterie. Ce guide vous indique comment retirer l'ensemble de la face avant; ceci a ...
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Remplacement de la carte mère de l'iPhone 6 Plus 

Il est important de noter que la carte mère de chaque iPhone et le capteur d'empreinte sont couplés en usine, alors remplacer la carte mère désactivera la ...
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Remplacement de la carte SIM de l'iPhone 6 

Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.. Appuyez pour éjecter le tiroir.. Une certaine force est nécessaire ...
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Remplacement des vis Pentalobe iPhone 6 Plus 

28 oct. 2016 - Remplacez les vis Pentalobe dans votre iPhone 6 Plus. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever ou ...
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Kindle Fire HD 6 Remplacement Ã©cran 

22 janv. 2017 - Ce guide explique comment supprimer l'Ã©cran du Kindle Fire HD 6. RÃ©digÃ© par: ... aurez besoin d'appliquer une force sur votre appareil.
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iPhone 6 Plus PrÃ©sident Remplacement 

31 oct. 2016 - mm Ã  cÃ´tÃ© du connecteur foudre.. Ã‰tape 2 â€” iSclack procÃ©dure d'ouverture. Les deux Ã©tapes suivantes dÃ©montrent Ã  l' aide du iSclack , un ...
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Nerf Recon CS-6 Ressort principal Remplacement 

Retrait du ressort permet d'accÃ©der Ã  d'autres parties de l'arme Ã  feu, ou Ã  ce point, le ressort lui- mÃªme peut Ãªtre remplacÃ©. OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1).
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