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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur

de telle sorte que la bande blanche ... le scanner à part le long de la couture. ... Retourner la partie inférieure du dispositif de balayage au-dessus de sorte qu'il ... 
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur Remplacer le moteur qui alimente le mécanisme de balayage sur votre imprimante Epson Stylus NX230.



Rédigé par: Kimberly Pugel
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



INTRODUCTION Les puissances moteur de scanner le mouvement physique du mécanisme de balayage. Ce mécanisme se déplace à travers un document entier, la copie de son contenu, de sorte que l'imprimante peut scanner, fax, et / ou imprimer une copie du document original. Ce moteur peut cesser de fonctionner en raison d'un fusible cassé ou connexion défectueuse et, finalement, peutêtre besoin d'être remplacé.



OUTILS: iFixit Outils d'ouverture (1) Phillips n ° 2 Tournevis (1)
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Étape 1 — Moteur de balayage



 Vérifiez que l'imprimante est débranché pour éviter les chocs. 



Mettez l'imprimante de sorte que les boutons avant font face loin de vous.







Localisez le 3mm Phillips # 0 vis dans le coin supérieur gauche de l'imprimante.







Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Étape 2



 Conservez la vis dans un endroit sûr où vous pouvez y accéder plus tard.
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Étape 3
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Retournez le haut de l'imprimante afin que vous pouvez voir l'intérieur de l'imprimante.







Il y a un câble de ruban blanc dans le coin supérieur droit de l'imprimante.







Assurez-vous que le ruban blanc ne vient pas détaché du côté droit de l'imprimante.
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Étape 4 



Placez la surface du scanner afin que vous puissiez accéder à la face inférieure, et placez quelque chose, comme un morceau de mousse de polystyrène, en dessous de celui-ci de telle sorte que la bande blanche ne se détache pas.







Repérez les quatre 3mm Phillips # 2 vis le long du bord, et tous les enlever.



 Conservez les vis dans un endroit sûr où vous pouvez y accéder plus tard.



Étape 5







Repérez la couture sur entre la coque externe de l'imprimante et l'intérieur de l'imprimante.







En partant du haut de l'imprimante, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever lentement le scanner à part le long de la couture.
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Étape 6







Détachez le fond du scanner.







Retourner la partie inférieure du dispositif de balayage au-dessus de sorte qu'il repose sur le dessus de l'imprimante.



 Cela vous donne accès au moteur. Étape 7
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Soulevez doucement la barre de scanner afin de le retirer du scanner.







Débranchez le câble ruban blanc dans la barre de scanner.
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur



Étape 8 



Retirez les deux 3mm Phillips # 2 vis sur la face inférieure de la barre de scanner relié au moteur d'argent.







Retirer le moteur de la barre de scanner en tirant doucement le moteur vers le haut.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 11:39:07 AM.
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Epson Stylus Printhead Teardown 

Individuellement, les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques adressables pour chaque buse couvrent les chambres d'encre.. Les Ã©lÃ©ments piÃ©zo-Ã©lectriques sont reliÃ©s Ã  ...










 








Epson Stylus Photo 1400 Cartouche d'encre de remplacement 

Ce guide montre comment remplacer une cartouche d'encre. Ce processus ne nÃ©cessite aucun outil ou la connaissance de l'appareil nÃ©cessaires. PIÃˆCES:.










 








Epson Stylus NX330 - Quick Guide 

Epson offers a wide array of high quality papers, making it easy to maximize the impact of your photos, presentations, and creative projects. You can purchase ...










 








Epson Stylus Photo 820 Pilote de remplacement du 

Epson Stylus Photo 820 Pilote de remplacement du moteur. Si l'imprimante refuse de se dÃ©placer, le moteur du conducteur peut Ãªtre le coupable. Remplacez.










 








epson stylus sx12online user guide dbid 23dlp 












 








epson stylus nx23user guide dbid 3nyb8 












 








epson stylus nx42series user guide dbid nyd2o 












 








epson stylus sx20online user guide dbid p55b 












 








epson stylus nx43user guide dbid 30v6t 












 








epson stylus cx780user guide dbid 1c8c 












 








epson scanner 4490 user guide dbid 147p8 












 








Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de 

Ce guide vous montrera comment remplacer les cartouches d'encre. RÃ©digÃ© par: Alex Lin. Epson Stylus Photo 820 cartouches d'encre de remplacement.










 








epson stylus 96user guide dbid 10i64 












 








epson stylus d88 service manual dbid msm08 












 








epson stylus c62 manual dbid 8ec1 












 








CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Remplacement 

CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Remplacement. Ce guide vous aidera Ã  remplacer la barre de scanner interne. RÃ©digÃ© par: Nick. CanoScan LiDE 35 Scanner ...










 








Dremel Remplacement 8220 Moteur 

Localisez la batterie Ã  l'arriÃ¨re de votre Dremel. Tenez fermement la batterie sur les deux cÃ´tÃ©s et tirez. Il devrait facilement sortir de la batterie bien.. Ã‰tape 2.










 








Remplacement HP Deskjet F4480 Scanner verre 

une Ã©gratignure dans le verre qui affecte la qualitÃ© du document numÃ©risÃ© ou ... Certains cÃ¢bles plats peuvent encore Ãªtre insÃ©rÃ©s Ã  travers le panneau arriÃ¨re.










 








HP Photosmart C3180 Scanner Remplacement de l'ampoule 

Retirez le cÃ¢ble reliant le panneau supÃ©rieur de l'imprimante Ã  l'ensemble de bouton d'alimentation.. Ã‰tape 9. Soulevez dÃ©licatement le panneau supÃ©rieur ...










 








Remplacement CanoScan LiDE 35 Scanner verre 

Ce document a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rÃ© pour la derniÃ¨re fois le 2017-06-22 01:19:52 PM. Ã‰tape 3. Wedge l'outil d'ouverture en plastique sous la vitre et tirer vers le haut.










 








Remplacement DJI Phantom 2 Moteur 

1.5mm tournevis hexagonal (1). Phillips # 0 Tournevis (1). Gaine thermorétractable Assortiment (1). Coupe-fils Flush (1). Remplacement DJI Phantom 2 Moteur.










 








Remplacement HP Photosmart C4780 Nouveau Scanner verre 

Avec un tournevis T10, dÃ©visser les deux vis qui fixent le cadre sur le capot de l'imprimante.. Remplacement HP Photosmart C4780 Nouveau Scanner verre.










 








Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement 

Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement. Remplacement du carter de stylet. RÃ©digÃ© par: Brett Hartt. INTRODUCTION. Est-ce que votre stylet coincÃ©?










 








Olympus Stylus Tough 6020 Lentille de remplacement 

L'utilisation d'un tournevis cruciforme 00, dÃ©visser les trois vis 3.9mm sur le fond de l'appareil photo.. L'utilisation d'un spudger, levier sur le placage sur le ...










 














×
Report Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



