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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur

Ce guide vous guidera Ã  travers la suppression de votre moteur de ventilateur. Il devrait Ãªtre assez facile, bien que vous aurez besoin pour sertir les fils pour ... 
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur Remplacer le moteur du ventilateur à l'aide de ce guide.



Rédigé par: Armando Jacob Espinoza
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



INTRODUCTION Ce guide vous guidera à travers la suppression de votre moteur de ventilateur. Il devrait être assez facile, bien que vous aurez besoin pour sertir les fils pour enlever le moteur.



OUTILS: Phillips # 0 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Clé à douille (1) Petite pince à bec (1)
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Étape 1 — Cas







Retirez les quatre vis 14 mm à l'arrière de l'appareil en utilisant la Phillips # 0 tournevis.



Étape 2







Tirez sur les parties avant et arrière de l'affaire loin de l'autre jusqu'à ce que l'arrière est libre de l'avant. Cela peut nécessiter une grande quantité de force.
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Étape 3 — Pales de ventilateur







Retirer l'écrou hexagonal du moteur du ventilateur avec une clé à douille à cliquet hexagonale 10mm.



 L'écrou utilise un filet à gauche.
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Étape 4







Attrapez la pale de ventilateur fermement et tirer vers le haut pour le retirer de la colonne centrale du ventilateur.



 Les fentes sur les pales du ventilateur et la colonne centrale doivent être alignés pour le réassemblage.
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Étape 5 — Moteur de ventilateur







Retirez les quatre vis de 12.7mm à l'aide de la Phillips # 0 tournevis.







Une fois les vis retirées, soulevez le moteur de sa base.
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Remplacement Honeywell HY-204 Moteur de ventilateur



Étape 6







Retirez les connecteurs de fils des fils noir, brun, rouge, bleu, blanc, gris et vert. Pour cela, saisir chaque fil faire avec votre main et utiliser les pinces pour dé-sertir les têtes de chaque connecteur de fil en appliquant une pression sur les extrémités plus larges du connecteur jusqu'à ce qu'il tombe gratuitement.



 Alors que le remontage, appliquer une pression sur les extrémités plus étroites des connecteurs de fils de re-sertir sur les fils.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 06:50:45 AM.
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SÃ¨che-cheveux Ventilateur / AssemblÃ©e moteur de remplacement 

SÃ¨che-cheveux Ventilateur / AssemblÃ©e moteur de remplacement. Ce guide permet de supprimer et rÃ©-installer le ventilateur et le moteur d'un sÃ¨che-cheveux.
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Remplacement du ventilateur 

En utilisant votre main, tirer les fils d'antenne noir et blanc vers le haut. .... (comme sur la photo) et peler le film, laissant environ un cm de haut, bord gauche ...
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Remplacement du ventilateur why! W253EU 

27 oct. 2016 - W253EU. DÃ©montage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement. Written By: Felice Suglia. INTRODUCTION. DÃ©montage du ventilateur ...
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why! N240JU Remplacement du ventilateur 

9 oct. 2017 - æ¥éª¤ 2 â€” AccÃ¨s aux principaux composants. Commencez par ... Puis enlevez la et dÃ©posez cette derniÃ¨re sur votre plan de travail. why!
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Remplacement du ventilateur de la PlayStation 4 

En enlevant la carte mère, vous décollerez la pâte thermique d'origine entre le processeur et le dissipateur. Avant de remonter votre appareil, appliquez une ...
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Ventilateur au plafond Luminaire de remplacement 

Plus qu'une simple ampoule cassÃ© en dessous de votre ventilateur de plafond? Utilisez ce guide pour remplacer l'appareil d'Ã©clairage et de restaurer l'Ã©clat ...










 


[image: alt]





Dremel Remplacement 8220 Moteur 

Localisez la batterie Ã  l'arriÃ¨re de votre Dremel. Tenez fermement la batterie sur les deux cÃ´tÃ©s et tirez. Il devrait facilement sortir de la batterie bien.. Ã‰tape 2.
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Acer Aspire 5100 Remplacement du ventilateur 

Acer Aspire 5100 Remplacement du ventilateur. Remplacer un ventilateur cassÃ© pour un Acer Aspire 5100 ordinateur portable. RÃ©digÃ© par: Brad Rollinson.










 


[image: alt]





Remplacement pulseur d'air habitacle (Ventilateur) sur 

PrÃ©paration des outils 1 clÃ©s allen(en rouge), 1 douille de 10 avec une rallonge(en bleu), 1 petit tournevis (en jaune) plat, 1 douille de 5.5 avec une petite ...
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Lenovo Yoga 2 13 "Remplacement du ventilateur 

Ce guide vous expliquera comment retirer en toute sÃ©curitÃ© le ventilateur de votre Yoga Lenovo 2 13. ". Il fournira une liste des outils nÃ©cessaires ainsi que la ...
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Le ventilateur de refroidissement de remplacement de HP Pavilion 

21 juin 2017 - pâte thermique (1). PIÈCES: HP Pavilion DV7 Fan de remplacement. (1). Le ventilateur de refroidissement de remplacement de HP Pavilion.
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Remplacement DJI Phantom 2 Moteur 

1.5mm tournevis hexagonal (1). Phillips # 0 Tournevis (1). Gaine thermorétractable Assortiment (1). Coupe-fils Flush (1). Remplacement DJI Phantom 2 Moteur.
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Réparation Lenovo R61i un ventilateur de remplacement ou de ... 

Arctic Silver pâte thermique (1). Arctic Silver ArctiClean (1). Réparation Lenovo R61i un ventilateur de remplacement ou de nettoyage. © iFixit — CC BY-NC-SA.










 


[image: alt]





Remplacement Lenovo Y50-70 tactile Ventilateur 

Ventilateur. Ce guide vous montrera les Ã©tapes sur la faÃ§on de remplacer les ventilateurs Lenovo Y50-70. Touch. RÃ©digÃ© par: Vivian. Remplacement Lenovo ...
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Royal chaleur RS-100 Remplacement du ventilateur 

Ce guide couvrira comment remplacer le ventilateur dans la Royal Heat RS-100. Rédigé par: Danyele Rampone. Royal chaleur RS-100 Remplacement du ...
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Acer Aspire 5253 Remplacement du ventilateur 

... montrera comment accÃ©der Ã  votre ventilateur soit supprimer le blocage ou remplacer le vieux ventilateur entiÃ¨rement. RÃ©digÃ© par: Nathan Hanson. OUTILS:.
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Honeywell HY-204 Febreze Dial remplacement 

6 déc. 2016 - vis à l'arrière de la boîte de cadran noir.. Étape 6. Veillez à ne pas séparer les fils de la boîte de cadran noir lors de la séparation, ou vous ...
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UP! De plus Remplacement 2 Extrusion tÃªte du ventilateur 

Le ventilateur de la tÃªte d'extrusion maintient la piÃ¨ce d'assemblage fraÃ®che et exempte de dÃ©bris pour l'impression continue. Avant de commencer ce ...
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MacBook Air modèles A1237 et A1304 de remplacement du ventilateur 

1 nov. 2016 - nouvelle couche de pâte thermique. Nous avons un guide de qui fait de remplacer la pâte thermique facile.. MacBook Air modèles A1237 et ...
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Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5 ... AWS 

Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel. 21.5" EMC 2638. Tutoriel prÃ©-requis pour retirer le ventilateur aprÃ¨s les supports du disque dur. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638. Â© iFixit â€” CC
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HP TouchSmart 600 Remplacement du ventilateur de refroidissement 

(HMDI) est tout simplement un clin d'œil sur le panneau. Vous devez fouiller soigneusement loin du côté.. L'autre côté est le panneau réseau, USB et entrée ...
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Nokia 6010 vibrateur remplacement du moteur 

27 janv. 2017 - Nokia 6010 vibrateur remplacement du moteur. RÃ©digÃ© par: Nicholas Hanne. INTRODUCTION. Utilisez ce guide pour enlever et remplacer le ...
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Remplacement Epson Stylus NX230 Scanner Moteur 

de telle sorte que la bande blanche ... le scanner à part le long de la couture. ... Retourner la partie inférieure du dispositif de balayage au-dessus de sorte qu'il ...
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9421 - Honeywell 

PrestigeÂ® THX9321/THX9421 Thermostat. 3. 69-2493EFSâ€”05. Control fan operation. (see page 5). Display home screen. Change date or time (see page 4).
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