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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP Ce guide vous montrera comment remplacer une carte de DLP défectueux, pour résoudre les problèmes d'image graves qui se produisent même avec une lentille fonctionnelle et la lampe.



Rédigé par: Andrew Kennedy
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



INTRODUCTION Le conseil Digital Light Processing (DLP) est ce qui convertit l'entrée vidéo à partir d'une source externe (comme un ordinateur) dans un format du projecteur peut afficher. Si cette carte est endommagée ou défectueuse, toute une série de problèmes de projection d'images peut se produire qui ne sera pas fixé par le nettoyage de la lentille ou le remplacement de la lampe.



OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1) Phillips n ° 2 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (2) T10 Torx (1)
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 1 — Shell externe







Placez le projecteur sur son dos (boutons vers le bas) avec l'objectif face à vous.







Retirez les deux vis de 84mm dans les coins supérieurs gauche et droit du projecteur à l'aide de la Phillips # 2 tournevis.







Retirez les trois 8.5mm vis restantes à l'aide de la Phillips # 1 tournevis.
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 2







Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour pousser vers le bas les clips qui maintiennent le couvercle de la lampe en place, et le retirer.



 Il n'y a pas de montage de la lampe dans le projecteur utilisé dans ce guide, le vôtre peut sembler différent.
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 3







Retirez les deux vis arrière 8.5mm tenant la plaque de boîtier arrière du projecteur à l'aide de la Phillips # 1 tournevis.







Tirez sur la plaque arrière droite et le mettre de côté.
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 4







Retournez le projecteur et tourner autour de sorte que la lentille est tournée vers vous.







Tordez le gris réglage du zoom anneau dans le sens horaire et d'étendre la lentille tout le chemin, puis faites glisser la bague de réglage du zoom tout le chemin vers la fin de la lentille dans la mesure où il ira.







Faites glisser la plaque de boîtier avant vers la bague de réglage du zoom desserrée, jusqu'à ce que la plaque supérieure du projecteur est libéré de sous la lèvre de la plaque avant du boîtier.



 La plaque de boîtier avant ne viendra pas tout le chemin en raison de la bague de réglage du zoom obstruant. Elle se contentera de glisser vers l'avant un peu.



Étape 5







Soulever la plaque de dessus du boîtier et le mettre de côté.
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 6 — Conseil DLP 



Retirez les quatre T10 Torx vis 8.5 mm détenant la carte DLP en place.







Débranchez le petit câble ruban fixer la carte DLP à la carte mère.



Étape 7
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 8







Détachez la carte DLP d'où il est connecté à la carte mère par un grand connecteur 100 broches. 



Soulever doucement tout en remuant de gauche à droite si nécessaire.



 Le câble plat de l'autre côté de la carte peut se briser si tiré trop dur.
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP



Étape 9







Retirez le clip de fixation en plastique noir renforcer le grand connecteur du câble ruban en le soulevant à partir du bord gauche.







Soulever doucement le grand connecteur de câble plat de la carte DLP, et retirer la carte.



 Utiliser trop de force pourrait endommager le connecteur. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-28 06:38:35 AM.
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DÃ©monter InFocus LP435Z Shell externe 

La coque externe protÃ¨ge les composants internes dÃ©licats du projecteur de la poussiÃ¨re, les dÃ©bris, et le choc. Il est attachÃ© avec beaucoup de vis pour le ...
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HLN-DLP ... AWS 

Stylo et papier. Je pris beaucoup de notes. Si vous faites quelque chose que je ne parle pas ici, vous devriez écrire. Je documenté soigneusement tous les câbles que je débranché et chaque partie je l'ai enlevé. Dieu merci, je l'ai fait.. 12 heures..
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Samsung HL56A650C1FXZA 56 pouces téléviseur DLP DLP Chip ... 

Arctic Silver pâte thermique (1). Petite pince à bec (1) .... Avec le radiateur enlevé, vous verrez le pad thermique qui a été installé à l'usine.. Si vous prévoyez ...
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Remplacement Nexus Conseil LED Q 

Remplacement Nexus Conseil LED Q. Remplacement de la carte LED Nexus Q afin que votre appareil reste allumÃ©. RÃ©digÃ© par: Taewan Kim. Remplacement ...
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InFocus LP540 Projector Lamp Replacement 

... la lumiÃ¨re nÃ©cessaire pour la projection. RÃ©digÃ© par: Jorge L Navarro. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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MITSUBISHI DLP TROUBLESHOOTING GUIDE PDF 

We have many PDF Ebook and user guide is also associated with mitsubishi dlp troubleshooting guide PDF Ebook, include : Mississippi Satp Biology 1 Answers, Mixed Mole Problems Answer Key,. Modern Athletics, Monumens De La Vie Priv E Des Xii C Sars Da
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Remplacement Nintendo DS Lite Conseil Wi-Fi 

Remplacement Nintendo DS Lite Conseil Wi-Fi. Remplacement du panneau Nintendo DS Lite Wi-Fi. RÃ©digÃ© par: Matt Newsom. Remplacement Nintendo DS ...
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Remplacement Amazon Echo / Conseil Microphone LED 

DÃ©coller le pied en caoutchouc Ã  partir du bas ... retirer le pied si vous avez le moindre ... Tirez les deux cÃ¢bles plats de leurs connecteurs sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement Xperia E4 Conseil Logic Sony 

Sous il est le cÃ¢ble flex de la batterie, dÃ©branchez-le.. Remplacement Xperia E4 Conseil Logic Sony. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 3 de 5 ...
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Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O 

Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O. Remplacez la carte E / S de l'Eton FRX3. RÃ©digÃ© par: Md Siamul Islam. Remplacement Eton FRX3 / Conseil I O.
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Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil 

Remplacement Xbox One Wi-Fi Conseil. Utilisez ce guide pour remplacer le conseil d'une connexion Wi-Fi dans votre Xbox One. RÃ©digÃ© par: Andrew Optimus ...
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED 

Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie.. Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boÃ®tier infÃ©rieur.. Remplacement Nintendo DSi Conseil ...
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Remplacement Teenage Engineering OP-1 Conseil Connecteur 

Retirez les trois vis cruciformes. Ne pas perdre la rondelle Ã  la vis infÃ©rieure.. Retirez la carte du connecteur. Assurez-vous de garder le pad en caoutchouc ...
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CV DLP - Consultant BI Methys - Cyril Toussaint 

Optimization of Excel file & workflow management for .... Developing an ETL application on Excel for extractions from HFM to Essbase ( at the beginning of the.










 


[image: alt]





mon petit-dÃ©jeuner - DLP Town Square 

6 mars 2017 - ni bÃ©nÃ©ficiÃ© d'une offre formule repas ... 203 699 718,90 â‚¬ SiÃ¨ge social: 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy - Licences ES nÂ°1-1096480 Ã .
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StreamCenterâ„¢ Multistream Video Decoder for PixelNet - InFocus 

command and control, and any organization which relies on video ... and switches simple, cost effective, and future proof. All of this ... Temperature. Operating: ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Conseil Bluetooth 

Ne pas soulever trop. Il y a plusieurs cÃ¢bles de fixation de l'Ã©cran Ã  la carte logique.. Ã‰tape 5. Tirez le connecteur du cÃ¢ble de synchronisation verticale de son ...
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Remplacement Apple TV 2Ã¨me Conseil Logic Generation 

Remplacement Apple TV 2Ã¨me Conseil Logic. Generation. Etape par Ã©tape sur la suppression de la carte logique dans la 2Ã¨me gÃ©nÃ©ration Apple TV.
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MacBook Pro 15 "Retina Display Mid 2012 / remplacement O Conseil 

7 janv. 2017 - Remplacez la carte d'E / S sur le MacBook Pro 15 "Retina Display mi-2012. RÃ©digÃ© par: Jake Devincenzi. INTRODUCTION. Utilisez ce guide ...
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Amazon Echo Power and Driver PrÃ©sident Remplacement du conseil ... 

Ce guide montre comment remplacer la carte de commande de puissance et haut-parleur dans l'Amazone Echo. Ce conseil est chargÃ© de fournir la puissance ...
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Conseil de batterie Nintendo DSi / Remplacement du fusible 

l'intérieur de la DSi; le circuit imprimé se connecte aux voyants d'état en utilisant .... Le câble flexible orange (avec les DEL) est fixé au châssis en plastique noir ...
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dÃ©but 2014 Remplacement / Conseil Bluetooth AirPort - Amazon Web ... 

Remplacez la carte AirPort / Bluetooth dans votre MacBook Air 11 "Early 2014. RÃ©digÃ© par: Miroslav Djuric. MacBook Air 11 "dÃ©but 2014 Remplacement ...
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iMac Intel 21.5 "Remplacement EMC 2389 Conseil camÃ©ra 

19 nov. 2016 - Remplacer une carte de l'appareil photo cassÃ© sur votre iMac Intel 21.5 ... comme la poussiÃ¨re ou les empreintes digitales piÃ©gÃ©s Ã  l'intÃ©rieur.
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