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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque

Il n'y a pas un quatriÃ¨me onglet pour pousser aprÃ¨s celui-ci.. Ã‰tape 4. Prenez le couvercle de la face avant et tirer vers le haut.. Vous pouvez rencontrer une ... 
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque Installation du lecteur de disque.
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



OUTILS: Spudger (1) Pince à épiler (1)
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Étape 1 — Cas







Poussez la languette en plastique qui peut être vu à travers les fissures dans le coin avant gauche en utilisant un spudger.



Étape 2 
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Déplacer vers le bas du même côté et poussez la languette en plastique.
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Étape 3 



Déplacer vers le côté avant droit et une fois de plus pousser la languette en plastique.



 Il n'y a pas un quatrième onglet pour pousser après celui-ci.



Étape 4







Prenez le couvercle de la face avant et tirer vers le haut. 



Vous pouvez rencontrer une certaine résistance. Tirez fermement, mais ne pas tirer sur ce dernier.
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Étape 5







Inclinez le cas avant vers le bas jusqu'à ce que les chevilles se détachent du fond de l'affaire.







Soulevez et vers l'extérieur.



 La carte mère sera lâche à ce point.
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Étape 6 — lecteur de disque







Décrocher les deux ressorts des crochets en plastique avant.



 Les rails latéraux noirs du lecteur devrait facilement glisser vers l'avant et à l'extérieur. Étape 7







Il y a un onglet blanc connecté à la carte mère. Tirez vers le haut en faisant basculer doucement d'avant en arrière.



 L'onglet ne vient pas complètement, il ne glisse vers le haut légèrement, il ne faut pas rip it out!
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Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque



Étape 8







Prenez le lecteur par ses côtés et tirez doucement vers le haut.



 Il y a deux fils toujours reliée au fond du lecteur qui n'a pas été détaché. Étape 9
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Déconnecter les fils blancs à l'aide d'une pince à épiler pour tirer doucement le connecteur inférieur vers vous.
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Étape 10







Débranchez le fil de ruban mince en utilisant une pince à épiler pour tirer doucement le connecteur au bas vers vous.



Étape 11 



Soulevez le lecteur et hors de l'appareil.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Xbox lecteur de disque de remplacement 

T20 Torx (1). Xbox lecteur de disque de remplacement. Â© iFixit â€” CC ... Retirez les six vis T20 Torx de fixation du capot supÃ©rieur pour le couvercle infÃ©rieur.
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Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement 

Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement. Retrait du dispositif de retenue de disque pour permettre l'accÃ¨s au laser qui lit les DVD.
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Boîtier pour lecteur de disque - Manhattan Products 

Boîtier pour lecteur de disque. USB SuperSpeed, SATA, 2,5". Part No.: 130349. Créez de nouvelles solutions de stockage pour transférer, partager et archiver ...
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BoÃ®tier pour lecteur de disque 

CrÃ©ez de nouvelles solutions de stockage pour transfÃ©rer, partager et stocker des donnÃ©es importantes. Installez un nouveau disque dur (ou un disque dur ...
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Boîtier pour lecteur de disque - Manhattan Products 

Boîtier pour lecteur de disque. USB 2.0 haut débit, SATA, 2,5", Noir. Part No.: 130042. Créez de nouvelles solutions de stockage pour transférer, partager et ...
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PlayStation lecteur optique de remplacement 

26 janv. 2017 - Retirez le couvercle du port parallèle à l'arrière de la PlayStation.. Étape 2. Retournez le PlayStation et enlever les six vis du bas.
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Panasonic DVD-RV31 Lecteur de disque Plateau Couverture de ... 

PremiÃ¨re Ã©tape pour dissasembling le Panasonic DVD-RV31 Player. ... Cette Ã©tape permet de dÃ©monter le lecteur de DVD ensemble beaucoup plus facile.
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Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement 

Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer votre lecteur optique. RÃ©digÃ© par: Jenalina Santiago.
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USB Apple SuperDrive lecteur optique de remplacement 

Comment remplacer le lecteur optique PATA 12.5mm dans le SuperDrive USB Apple. ModÃ¨le. A1270 Mise Ã  jour 07/03/17 - ModÃ¨le A1379. RÃ©digÃ© par: Alex ...
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BoÃ®tier pour lecteur de disque - Manhattan Products 

Compatible Windows et Macintosh, Plug-and-Play, dÃ©montable Ã  chaud. Garantie de trois ans. SpÃ©cifications: Pour plus d'informations sur les produits ...
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Remplacement A310 Disque de frein Tri-Ace 

27 janv. 2017 - Agripper le dÃ©railleur arriÃ¨re, tirez sur le bras arriÃ¨re, loin de l'avant de la moto.. Remarquez comment le dÃ©railleur devient presque verticale ...
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BoÃ®tier pour lecteur de disque - Manhattan Products 

un interrupteur d'alimentation et un voyant en face arriÃ¨re. Compatible Windows et Macintosh, Plug-and-Play, dÃ©montable Ã  chaud. Garantie de trois ans. ... de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisat
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Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement 

21 oct. 2016 - Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment faire pour supprimer le lecteur de disquette Ã  partir ...
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Asus G74SX-BBK7 lecteur optique de remplacement 

Ce guide va vous apprendre comment remplacer le lecteur optique de votre Asus. Un lecteur optique est chargÃ© de lire les disques multimÃ©dias tels que des CD ...
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...
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N5110 Dell Inspiron - lecteur DVD de remplacement 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. INTRODUCTION. Remplacement du lecteur de DVD. INSCRIVEZ-VOUS Ã  ma chaÃ®ne ãƒ„.
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Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 

EMC 2544. Retirez et remplacez le disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Remplacement du disque dur de l'iMac 21.5 " EMC 2544.
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BoÃ®tier pour lecteur de disque - Manhattan Products 

CrÃ©ez de nouvelles solutions de stockage pour transfÃ©rer, partager et archiver vos donnÃ©es importantes. Installez un nouveau disque dur (ou un disque dur inactif) dans un boÃ®tier pour lecteur de disque MANHATTAN pour Ã©tendre les capacitÃ©s de st
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Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever le pied en caoutchouc collÃ©e sur le cÃ´tÃ© de la Wii prÃ¨s de l'ouverture du lecteur de DVD.. Nintendo Wii lecteur ...
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Dell Inspiron 15 lecteur optique de remplacement 

remplacement. Vous serez en mesure de retirer et remplacer le lecteur optique si vous suivez ce guide. RÃ©digÃ© par: Edward Pacheco. Dell Inspiron 15 lecteur ...
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Xbox 360 lecteur optique de remplacement 

Dans les prochaines Ã©tapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libÃ©rer les clips sur les cÃ´tÃ©s gauche et ...










 


[image: alt]





Iomega StorCenter ix2-200 

Utilisateurs de PC : Les partages de votre Iomega StorCenter ix2-200 sont ... Il est possible de .... Le dÃ©placement du routeur secondaire vers la DMZ ne remet pas en cause la sÃ©curitÃ© du rÃ©seau, ... connexion Internet risque de devenir inutilisa
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PC de bureau lecteur de CD de remplacement 

PC de bureau lecteur de CD de remplacement. Remplacement d'un lecteur optique: Il est plus facile que vous ne le pensez. RÃ©digÃ© par: Mitchell Zehr.
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PlayStation 3 Slim Remplacement du disque dur 

24 dÃ©c. 2016 - PlayStation 3 Slim Remplacement du disque dur. Remplacez votre disque dur pour plus d'espace de stockage. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt.
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