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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



INTRODUCTION Ce guide montre comment remplacer la porte du compartiment de la batterie.



OUTILS:



PIÈCES:



Anti-statique dragonne (1)



porte de pile (1)



Phillips # 00 Tournevis (1) Spudger (1) Pince à épiler (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 1 — Batterie 



Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation qui se trouve sur le dessus de l'appareil près de la molette de sélection.



Étape 2







Appuyez sur le pouce fermement sur la porte de la batterie et faites-le glisser dans le sens de la flèche.







Ascenseur pouce permettant à la porte de se ouvrir.
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 3 — Quatrième de couverture 



Avant de retirer la couverture arrière, il est conseillé d'utiliser un bracelet anti-statique pour éviter d' endommager l' électronique.







Eteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de la caméra.



Étape 4
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 5







Repérez les 7 vis qui maintiennent le couvercle sur. 



Trois vis sont situés sur la partie inférieure de l'appareil.







Deux vis sont situées sur le côté représenté sur la photographie.







Deux vis finales sont situés sur le côté opposé illustré sur la photographie.



Étape 6







Retirez toutes les 7 vis: 



Tenez l'appareil fermement avec une main de sorte que vous pouvez toujours voir une vis.







Placez le Philips 00 ( Trouvé ici ) tournevis dans la vis.







Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.







Répétez l'opération pour les vis restantes.
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 7







Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.







Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquer une pression sur les trois onglets internes au sommet. 



Les deux premiers sont à proximité des mots «Zoom optique 3X".







Le troisième est près du bouton de l'obturateur.



Étape 8







Tirez doucement à part le couvercle arrière du reste de l'appareil photo. 



Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou garder un œil sur le couvercle.







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les côtés encore étroitement liés.
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 9 — Front Cover







Ouvrez la porte de la batterie. 



Appuyez sur le pouce fermement sur la porte de la batterie et faites-le glisser dans le sens de la flèche.







Ascenseur pouce permettant à la porte de se ouvrir.



Étape 10







Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du bouton de l'obturateur.







Retirez délicatement le couvercle avant de l'appareil.
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 11



 Ne touchez pas les bornes indiquées sur la photo. Ceux-ci contiennent un lien vers le condensateur qui pourrait vous choquer sinon déchargé. 



Pour décharger le condensateur, suivez ce guide .



Étape 12 — porte de pile







Ouvrez la porte de la batterie en tirant dans le sens de la flèche
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 13







Utilisez coin gris ( Trouvé ici ) pour pousser la broche métallique







Utilisez des pinces ( trouvés ici ) pour retirer la broche métallique



Étape 14



 Le ressort est petit et facile à perdre 



Retirez délicatement la porte de la batterie et au printemps
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Remplacement Kodak Easyshare C813 Battery Door



Étape 15







Faire le printemps est dans le bon sens lors de la mise en arrière







Le ressort doit accrocher un petit trou dans la porte



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-07-27 05:53:52 PM.
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Kodak Easyshare C813 carte mémoire de remplacement 

appliquant une pression dans le sens de la flèche. ... Repérez fente pour carte mémoire et insérez la carte mémoire en insérant les bornes d'or en premier.
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Remplacement Kodak EasyShare LS743 Lentille 

Retrait et remplacement de la lentille de la camÃ©ra. RÃ©digÃ© par: ... Ã‰tape 3 â€” Kodak EasyShare LS743 dÃ©sassemblage de Camera Case. Retirer 7 vis.
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Remplacement Kodak EasyShare C195 Objectif 

Pour commencer, retirez le Philips # 00 4,5 mm vis sur les deux cÃ´tÃ©s de la camÃ©ra.. Sur le fond, il y a trois vis Philips # 00 4,5 mm. Deux sont pour le panneau ...
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Kodak EasyShare C913 Capacitor remplacement 

RÃ©digÃ© par: Alan Galarza. Kodak EasyShare C913 Capacitor remplacement ... Ã‰tape 4 â€” Carter avant. Avec porte de la batterie ouverte, saisir le cas avant et le ...
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Kodak EasyShare Z740 Lens Cover remplacement 

Tirez la chaîne de cache de l'objectif vers le sol de telle sorte que la boucle sous la dalle de métal est au-dessus de la chaîne de couverture.. Poussez vers le ...
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Kodak Easyshare Assemblée Objectif C183 Remplacement 

L'écran LCD de maintien bord et les interrupteurs sont retirés comme une seule unité.. Ouvrez le clip sur le connecteur du câble plat LCD. Utilisez vos ongles ...
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kodak easyshare v1073 digital camera manual pdf 

The Book kodak easyshare v1073 digital camera manual is free to download and read online at Online Ebook Library. Get kodak easyshare v1073 digital ...
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Kodak EasyShare wireless digital picture frame 

pictures because the email icon still appears on the KODAK Gallery on the Home ... dynamically assign IP addresses from a predefined list and limit their time of ..... Wipe the frame and the LCD gently with a soft, lint-free cloth or an untreated.
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Kodak EasyShare Z1015 IS de couverture de remplacement 

11 nov. 2016 - Ã‰tape 2. Ensuite, appuyez sur le levier rouge qui maintient la batterie en place.. Kodak EasyShare Z1015 IS de couverture de remplacement.
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Kodak EasyShare wireless digital picture frame 

the law, the duration of the implied warranty will be one year from the ... consequential or incidental damages resulting from the sale, purchase, or use of this.
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Kodak Easyshare Z981 Ã©cran LCD de remplacement 

Ã‰tape 2. Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour enlever les vis: ... Quatre (4) vis sont Ã  l'intÃ©rieur du couvercle de la batterie. ... pression est nÃ©cessaire.
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Remplacement Nikon Coolpix AW130 Battery Door 

10 dÃ©c. 2016 - Avec le pouce et l'index pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue ...
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Remplacement Nixon Battery Watch 

The first is that the crown has not been properly engaged after the time adjustment on steps 11 and 12. The second problem would be caused by a bad battery in ...
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Kodak S100 EF remplacement Flim 

pour faire avancer le film jusqu'Ã  ce qu'il soit prÃªt Ã  prendre des photos.. Kodak S100 EF remplacement Flim. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Remplacement Gameboy Advance Battery Cartridge 

remplacer, si nÃ©cessaire, Ã  l'avenir. Assurez-vous de vÃ©rifier que la batterie de votre cartouche nÃ©cessite avant de le remplacer. OUTILS: Tri-wing tournevis (1).
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Nintendogs Peluche Battery Pack Remplacement 

fonction d'un fil était saisi avait corrodé des contacts de la batterie. ... PIÈCES: batterie AA (1). Nintendogs Peluche Battery Pack Remplacement ... boucle métallique, d'autres jouets peuvent avoir en matière plastique souple revêtue de métal.
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Remplacement Archos 97 Carbon Battery 

Commencez avec le cÃ¢ble noir qui est connectÃ© Ã  l'onglet blanc. ... Ensuite, tirez doucement sur le cÃ¢ble loin de l'onglet avec des pincettes de dÃ©brancher la ...
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Remplacement Moto G4 Battery Plus 

Remplacement Moto G4 Battery Plus. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre Moto G4 Plus. RÃ©digÃ© par: Eric. Remplacement Moto G4 ...
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kodak .fr 

Jul 31, 2002 - Page 1 of 1 .... of one or more pages of detailed technical information for a particular film. ...... satisfactory performance of motion picture film.
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Bose SoundLink Mini Battery Cover remplacement 

Le couvercle de la batterie est la bavette en caoutchouc sur le fond de l'enceinte qui recouvre la batterie. Il ne peut pas Ãªtre retirÃ© sans passer d'abord par ...
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Remplacement Waka Waka Alimentation Battery Plus 

coffre-fort, lampe de lecture lumineuse. Ce nouveau modÃ¨le permet Ã©galement un pÃ©riphÃ©rique USB Ã  charger. â€¢ La batterie est exposÃ©e Ã  la chaleur pendant la ...
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Remplacement 1994-2001 Acura Integra Panel Door 

Remplacement 1994-2001 Acura Integra Panel. Door. Retrait des panneaux de portes intÃ©rieures. RÃ©digÃ© par: David Hodson. Remplacement 1994-2001 Acura ...
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Battery 

OPERATION MODE SELECTOR. Push the 'Mode' button to rotate between MoneySaver â†’ Cool â†’ Fan Only â†’ Heat. MoneySaver: The fan will stop when the ...
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Remplacement JBL Charge 2 Battery Plus 

Retirez les quatre vis qui maintiennent le radiateur passif en place.. Ã‰tape 4. Pop le radiateur passif Ã©teint.. Remplacement JBL Charge 2 Battery Plus.
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