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TOOLS:



PARTS:



Phillips #1 Screwdriver (1)



New Toshiba M400 CD/DVD Drive (1)
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Step 1 — Batterie







Eteindre l'ordinateur







Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention







Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".



Step 2 — Lecteur de CD/DVD RW







A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.
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Step 3







Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.



Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse. This document was last generated on 2017-07-01 04:29:08 AM.
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Remplacement du ventilateur why! W253EU 

27 oct. 2016 - W253EU. DÃ©montage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement. Written By: Felice Suglia. INTRODUCTION. DÃ©montage du ventilateur ...
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W253EU (FranÃ§ais). Remplacer le clavier, suite Ã  un accident ou pour y substituer un clavier spÃ©cifique. RÃ©digÃ© par: Felice Suglia. Remplacement Clavier why!










 








Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français) 

30 déc. 2016 - et électroménager sont tenus de reprendre les piles et accumulateurs en vue de leur recyclage.. Remplacement Pile mémoire (BIOS) why!










 








Remplacement RAM (mÃ©moire vive) why! W253EU 

27 juin 2017 - Remplacement d'une ou deux barrettes RAM (mÃ©moire vive) par une ou deux nouvelles barrrettes identiques ou de plus grande capacitÃ©.
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Remplacement Pile mémoire (BIOS) why! W253EU (Français). Remplacer la pile mémoire du BIOS (logiciel nécessaire pour charger le système d'exploitation ...










 








Remplacement Processeur why! W253EU (FranÃ§ais) 

18 nov. 2016 - Remplacement Processeur why! W253EU. (FranÃ§ais). Remplacement du processeur (CPU) Intel 3210M. Written By: Felice Suglia.
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W650SZ Remplacement du lecteur. CD/DVD. Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD. RÃ©digÃ© par: Felice Suglia why! W650SZ Remplacement du lecteur ...
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iFixit â€” CC BY-NC-SA www.iFixit.com. Page 1 of 2. Page 2. This document was last generated on 2017-06-21 02:31:36 PM. Step 1 â€” Batterie. Eteindre l' ...










 








PlayStation lecteur optique de remplacement 

26 janv. 2017 - Retirez le couvercle du port parallèle à l'arrière de la PlayStation.. Étape 2. Retournez le PlayStation et enlever les six vis du bas.










 








Xbox lecteur de disque de remplacement 

T20 Torx (1). Xbox lecteur de disque de remplacement. Â© iFixit â€” CC ... Retirez les six vis T20 Torx de fixation du capot supÃ©rieur pour le couvercle infÃ©rieur.










 








why! W650SZ Remplacement processeur 

27 oct. 2016 - W650SZ Remplacement processeur. Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell. Written By: Felice Suglia.










 








Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement 

Dell Precision T3400 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer votre lecteur optique. RÃ©digÃ© par: Jenalina Santiago.










 








USB Apple SuperDrive lecteur optique de remplacement 

Comment remplacer le lecteur optique PATA 12.5mm dans le SuperDrive USB Apple. ModÃ¨le. A1270 Mise Ã  jour 07/03/17 - ModÃ¨le A1379. RÃ©digÃ© par: Alex ...










 








Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement 

21 oct. 2016 - Dell Optiplex GX620 lecteur optique de remplacement. Ce guide vous montrera comment faire pour supprimer le lecteur de disquette Ã  partir ...










 








Asus G74SX-BBK7 lecteur optique de remplacement 

Ce guide va vous apprendre comment remplacer le lecteur optique de votre Asus. Un lecteur optique est chargÃ© de lire les disques multimÃ©dias tels que des CD ...










 








Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...










 








N5110 Dell Inspiron - lecteur DVD de remplacement 

iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 4. Page 2. INTRODUCTION. Remplacement du lecteur de DVD. INSCRIVEZ-VOUS Ã  ma chaÃ®ne ãƒ„.










 








Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever le pied en caoutchouc collÃ©e sur le cÃ´tÃ© de la Wii prÃ¨s de l'ouverture du lecteur de DVD.. Nintendo Wii lecteur ...










 








Dell Inspiron 15 lecteur optique de remplacement 

remplacement. Vous serez en mesure de retirer et remplacer le lecteur optique si vous suivez ce guide. RÃ©digÃ© par: Edward Pacheco. Dell Inspiron 15 lecteur ...










 








Xbox 360 lecteur optique de remplacement 

Dans les prochaines Ã©tapes, vous allez utiliser la pointe d'un spudger ou le doigt d'un outil d'ouverture Xbox 360 pour libÃ©rer les clips sur les cÃ´tÃ©s gauche et ...










 








Remplacement Iomega Z100S2 Lecteur de disque 

Il n'y a pas un quatriÃ¨me onglet pour pousser aprÃ¨s celui-ci.. Ã‰tape 4. Prenez le couvercle de la face avant et tirer vers le haut.. Vous pouvez rencontrer une ...
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9 oct. 2017 - æ¥éª¤ 2 â€” AccÃ¨s aux principaux composants. Commencez par ... Puis enlevez la et dÃ©posez cette derniÃ¨re sur votre plan de travail. why!
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iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 3. Page 2. Ã‰tape 1 â€” La Batterie. DÃ©verrouillez le loquet de verrouillage Ã  gauche.. DÃ©verrouillez le loquet ...
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iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 2. Page 2. Pour rÃ©assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Ce document a Ã©tÃ© ...
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