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Remplacement Nexus Conseil LED Q



INTRODUCTION Le Conseil LED est responsable de cette lumière de fantaisie montrent les écrans Nexus Q lorsqu'il fonctionne. Atteindre le Conseil LED est la plupart du travail lorsque vous souhaitez le remplacer.



OUTILS: Spudger (1) T10 Torx (1) T6 Torx (1)
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Remplacement Nexus Conseil LED Q



Étape 1 — Roulement à billes Anneau 



Pincez et tirez le bouchon pour l'enlever de la Nexus Q.







Utilisez un spudger pour déconnecter le Wi-Fi antenne double bande Taoglas.



Étape 2
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Remplacement Nexus Conseil LED Q



Étape 3 



Défaire le connecteur ZIF en faisant levier avec un spudger.







Utilisez un tournevis cruciforme # 0 tournevis pour dévisser les quatre vis de 1,3 mm.



Étape 4



 Après avoir enlevé les vis, il y aura deux parties. La partie supérieure contient le daughterboard. Conservez-le en toute sécurité. Il ne sera pas utilisée.
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Remplacement Nexus Conseil LED Q



Étape 5 



Afficher la moitié inférieure de la Nexus Q.







Utilisez un tournevis cruciforme # 0 tournevis pour enlever les quatre vis de 0,8 mm de fixation du roulement à billes anneau en place.







Retirer la bague de roulement à billes.



Étape 6



 Lorsque vous placez une nouvelle bague à sa place, assurez-vous de l'orienter à droite ou en haut ne fermera pas.
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Remplacement Nexus Conseil LED Q



Étape 7 — Conseil LED







Une fois que vous retirez la bague de roulement à billes de la moitié inférieure de la Nexus Q, vous serez exposé à un diffuseur (anneau blanc) tenue avec trois vis Torx T6.







Utilisez un # 0 tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 0,8 mm qui maintiennent le diffuseur en place.
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Remplacement Nexus Conseil LED Q



Étape 8







Avec le diffuseur sur, nous sommes exposés à la Commission LED.







Utilisez un spudger pour soulever légèrement la carte LED out.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 12:25:14 PM.
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Nexus Q Teardown 

position dans une économie de l'espace et le paquet rentable.. Nexus Q Teardown. © iFixit — CC .... au Japon ou aux. Philippines).. Nexus Q Teardown.
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Remplacement Amazon Echo / Conseil Microphone LED 

DÃ©coller le pied en caoutchouc Ã  partir du bas ... retirer le pied si vous avez le moindre ... Tirez les deux cÃ¢bles plats de leurs connecteurs sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED 

Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie.. Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boÃ®tier infÃ©rieur.. Remplacement Nintendo DSi Conseil ...
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Nexus One Cover Lower remplacement 

28 sept. 2016 - Nexus One Cover Lower remplacement. Ce guide est pour enlever le couvercle infÃ©rieur sur le Nexus One. RÃ©digÃ© par: Niklas Johnson.
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Nexus S Batterie de remplacement 

Nexus S Batterie de remplacement. Remplacer la batterie de votre Samsung Nexus S. RÃ©digÃ© par: Walter Galan. Nexus S Batterie de remplacement.
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Nexus 5 mère de remplacement 

23 janv. 2017 - Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre Nexus 5. ... spudger pour déconnecter le câble plat de la carte fille et retirez-le de la.
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Remplacement SolaDyne LED Lantern Circuit Board LED 

Pincez la moitiÃ© avant du corps sur les deux cÃ´tÃ©s avec le pouce et l'index juste en dessous du premier rebord d'extrusion de la plaque avant tout en tirant ...
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Remplacement Samsung Galaxy Nexus avant Camera Lens 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Nexus 5X Carte mère de remplacement 

21 nov. 2016 - Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère du Nexus 5x. ... Insérez un outil d'éjection de la carte SIM dans la fente de la carte ...
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Samsung Galaxy Nexus Ã©cran de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.










 


[image: alt]





Nexus S Carte mère de remplacement 

Remplacez la carte mère de votre Samsung Nexus S. Rédigé par: ... Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère (y compris la caméra arrière et haut-parleur).
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Remplacement batterie pour Samsung Galaxy Nexus 

Ce guide est lÃ  pour vous aider Ã  remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy Nexus si votre batterie ne tiendra pas la charge, ou si vous souhaitez le ...
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Nexus One remplacement du microphone secondaire 

Ce guide est pour l'installation du microphone secondaire sur le Nexus One. Rédigé par: Niklas ... Tirez sur le câble ruban, la bande se détacher du ruban de la ...
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Remplacement de la batterie du Nexus 7 

Remplacer la batterie de votre Nexus 7. ... Google Nexus 7 (1st Gen) Screw Set (1) ... tension, et dÃ©gagez les ergots tout le long du bord droit du Nexus 7.
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Bouton Samsung alimentation Galaxy Nexus remplacement 

Utiliser un scalpel pour obtenir le collage sur volume et bouton d'alimentation des cÃ¢bles flexibles au large, les mains stables, vous ne voulez pas couper le ...
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Remplacement Plaque Fixation Carte Mère Nexus 5 

23 sept. 2016 - Remplacement Plaque Fixation Carte Mère. Nexus 5. Ce guide explique comment retirer la plaque de fixation de la carte mère du Nexus 5.
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JBL Pulse LED de remplacement 

JBL Pulse LED de remplacement. Un guide sur le remplacement de la fonction d'Ã©clairage Ã  LED qui se produit lors de la lecture de la musique sur votre ...
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5 LED 6 Remplacement mode Bike Feu arrière LED 

20 nov. 2016 - Étape 6 — Retirer LED. Faire chauffer le fer à souder.. Tin la pointe du fer à souder.. Appliquez une petite quantité de soudure à la pointe.
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Remplacement des LED d'une guirlande Ã©lectrique Ã  LED 

6 dÃ©c. 2016 - Installer une LED de remplacement sur une guirlande Ã©lectrique Ã  LED. RÃ©digÃ© par: Betty Lise. INTRODUCTION. Bien que ces guirlandes ...
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Remplacement InFocus LP435Z Conseil DLP 

27 janv. 2017 - Tordez le gris rÃ©glage du zoom anneau dans le sens horaire et ... puis faites glisser la bague de rÃ©glage du zoom tout le chemin vers la fin de ...
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Remplacement CM Storm QuickFire Rapid LED 

InsÃ©rez l'extracteur keycap autour de la clÃ© avec la LED dÃ©fectueuse et tirer vers le haut.. Ã‰tape 2. L'utilisation d'un Philips # 0 tournevis, retirez la vis .5cm Ã  ...
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Guide Nexus 

sein d'un Sprint. Un nouvel artefact, le Backlog de Sprint Nexus, est dÃ©sormais introduit pour aider Ã  la transparence durant le Sprint. Toutes les Ã‰quipes Scrum maintiennent leur Backlog de Sprint Individuel. â€¢ Ã‰vÃ¨nements : les Ã©vÃ©nements s
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Guide Nexus 

Raffinement du Backlog Produit: Le Backlog Produit doit Ãªtre dÃ©composÃ© pour que .... passent par diffÃ©rents niveaux de dÃ©composition, depuis des requÃªtes trÃ¨s ...
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