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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED

Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie.. Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boÃ®tier infÃ©rieur.. Remplacement Nintendo DSi Conseil ... 
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED Remplacer l'indicateur LED du conseil d'administration de votre Nintendo DSi.



Rédigé par: Andrew Bookholt
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



INTRODUCTION Utilisez ce guide pour remplacer les trois voyants d'état sur la charnière de votre DSi.



OUTILS:



PIÈCES:



Phillips # 00 Tournevis (1)



Nintendo DSi Câble LED (1)



iFixit Outils d'ouverture (1) Spudger (1) Pince à épiler (1)
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 1 — Batterie







Dévissez les deux vis cruciformes de fixation du couvercle de la batterie sur le boîtier inférieur.



 Les vis restent captifs sur le couvercle de la batterie. 



Saisissez le couvercle de la batterie et sortir du boîtier inférieur.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 2







Coincer le bord d'une spudger entre la partie supérieure de la batterie et son carter de boîtier inférieur et soulever vers le haut afin de déloger la batterie.







Saisir la batterie et la retirer de la DSi.



Étape 3 — Assemblée Minuscules







Deux vis sont cachés sous deux pieds en caoutchouc mis en évidence en rouge.







Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les pieds en caoutchouc sur le boîtier inférieur.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 4 



Retirez les vis de fixation suivantes le boîtier inférieur au corps de la DSi: 



Six 5.2 mm vis Phillips.







une vis de 2,7 mm Phillips.



Étape 5







Insérez le spudger entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur près du coin supérieur droit de la DSi.







exécuter avec soin le spudger le long du bord de l'enveloppe extérieure, ce qui crée une ouverture entre le corps et le boîtier.







Continuer l'exécution du spudger autour du corps de la DSi jusqu'à ce que la majorité des cas inférieure a été séparée.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 6







Soulevez délicatement le boîtier inférieur de son bord inférieur.



 Le boîtier inférieur est encore attaché à la carte mère par le volume et le câble de la carte SD surlignés en rouge. Ne pas essayer d'enlever complètement encore le cas inférieure de la DSi. 



Soulever le volume et la carte SD câble à partir de sa prise sur la carte mère avec le bord plat d'un tournevis.







une fois le câble, mis en surbrillance dans la zone orange, est complètement supprimé, vous pouvez prendre la totalité du boîtier externe.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 7 — Power Board 
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Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur de la carte d'alimentation de son support sur la carte mère.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 8







Utilisez votre ongle ou le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le rabat de retenue sur le connecteur ZIF de la carte d'alimentation.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



Après retournement jusqu'à la patte de verrouillage sur le socket, utilisez vos doigts ou une paire de pinces pour tirer doucement le câble tout droit sorti de son logement.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 9







Retirez les cinq vis Phillips 2,6 mm de fixation de la carte de puissance au cadre de la DSi.







Soulevez et retirez la carte de puissance de la DSi.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 10







Utilisez votre ongle ou le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le volet de retenue sur l'indicateur LED connecteur ZIF.



 Soyez sûr que vous êtes indiscrets sur le volet de retenue articulé, pas la prise elle-même. 



Après retournement jusqu'à la patte de verrouillage sur le socket, utilisez vos doigts ou une paire de pinces pour tirer doucement le câble tout droit sorti de son logement.



 Si nécessaire, transférer le câble plat de la carte d'alimentation à votre nouvelle carte de puissance.
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Remplacement Nintendo DSi Conseil Indicateur LED



Étape 11 — Conseil Indicateur LED 



tableau d'affichage LED reste.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 08:32:55 AM.
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Remplacement Nintendo DSi Microphone 

Remplacement Nintendo DSi Microphone. Remplacer le microphone de votre Nintendo DSi. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement Nintendo DSi ...
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Conseil de batterie Nintendo DSi / Remplacement du fusible 

l'intérieur de la DSi; le circuit imprimé se connecte aux voyants d'état en utilisant .... Le câble flexible orange (avec les DEL) est fixé au châssis en plastique noir ...
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Nintendo DSi XL CharniÃ¨res remplacement 

Retirez les deux vis cruciformes de fixation du couvercle de la batterie Ã  l'arriÃ¨re de la console portable.. Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la ...
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Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement 

Remplacement Nintendo DSi XL Stylus logement. Remplacement du carter de stylet. RÃ©digÃ© par: Brett Hartt. INTRODUCTION. Est-ce que votre stylet coincÃ©?
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Nintendo DSi XL Bezel arrière de remplacement 

Utilisez une tige de poussée pour enlever les quatre couvercles de vis en plastique sur le panneau frontal.. Étape 2. Retirez les quatre vis cruciformes.
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement 

La carte mÃ¨re est maintenant libre de la majuscule. ... Peler les plaquettes de boutons en caoutchouc au large de la face arriÃ¨re de la touche D-pad et de.
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Nintendo DSi XL cache avant remplacement 

Poussez la charniÃ¨re d'embrayage vers la gauche.. Une force sera nÃ©cessaire. Vous entendrez un Â«popÂ» audible lorsque l'embrayage a autorisÃ© le.
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Nintendo DSi boîtier externe de remplacement 

exécuter avec soin le spudger le long du bord de l'enveloppe extérieure, ce qui ... pourriez être en tirant le connecteur femelle de la planche, ce qui sera ... Tous les boutons ont des encoches «clés» pour les empêcher d'être inséré de ... Retournez
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Nintendo DSi XL D-pad de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo DSi Battery Replacement 

To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.. Nintendo DSi Battery ...
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Remplacement Nexus Conseil LED Q 

Remplacement Nexus Conseil LED Q. Remplacement de la carte LED Nexus Q afin que votre appareil reste allumÃ©. RÃ©digÃ© par: Taewan Kim. Remplacement ...
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Nintendo DSi XL Ã©cran tactile de remplacement 

Soulevez le couvercle de la batterie sur le dos de la DSi XL.. Ã‰tape 2. Soulevez la batterie de la DSi XL.. Nintendo DSi XL Ã©cran tactile de remplacement.
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi XL 

Faites glisser la spatule le long du bord inférieur du boîtier supérieur pour défaire les loquets fixant le boîtier supérieur à l'inférieur.. Remplacement de la carte ...
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Remplacement Nintendo DS Lite Conseil Wi-Fi 

Remplacement Nintendo DS Lite Conseil Wi-Fi. Remplacement du panneau Nintendo DS Lite Wi-Fi. RÃ©digÃ© par: Matt Newsom. Remplacement Nintendo DS ...










 


[image: alt]





Nintendo DSi XL Boutons de volume de remplacement 

Soulever le bouton de volume / gauche connecteur bouton d'épaule hors de sa prise sur la carte mère avec un spudger.. Étape 8 — Commutateur de contrôle ...
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Remplacement de la batterie de la Nintendo DSi XL 

RÃ©digÃ© par: David Hodson ... Phillips #00 Screwdriver (1) ... Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie Ã  la console portable.
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Remplacement de la carte mère de la Nintendo DSi 

Le boîtier inférieur est toujours connecté à la carte mère par la nappe du volume et de la carte SD, marquée en rouge. N'essayez pas encore de retirer ...
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Remplacement Amazon Echo / Conseil Microphone LED 

DÃ©coller le pied en caoutchouc Ã  partir du bas ... retirer le pied si vous avez le moindre ... Tirez les deux cÃ¢bles plats de leurs connecteurs sur la carte mÃ¨re.
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Remplacement Nintendo DS Batterie 

Remplacement Nintendo DS Batterie. Guide pour enlever et remplacer la batterie Nintendo DS. RÃ©digÃ© par: dnguye26. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera ...
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Nintendo 2DS mère de remplacement 

La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lorsque le démonter. Soyez certain de ne pas ...
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Super Nintendo cartouche de remplacement 

Super Nintendo cartouche de remplacement. DÃ©monter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie ...
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