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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse

6 dÃ©c. 2016 - Vous aurez besoin de plier lÃ©gÃ¨rement la languette en plastique vers l'extÃ©rieur, pour dÃ©faire le fermoir qui est attachÃ© Ã  la partie supÃ©rieure. 
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse Utilisez ce guide pour remplacer un fusible cassé sur votre chaîne stéréo SC-PM31.



Rédigé par: Jessica Chao
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



INTRODUCTION Ce guide vous expliquera comment retirer et remplacer le fusible. Vous serez retirez les meilleurs, le dos, et les panneaux latéraux pour y arriver, mais une fois les panneaux sont enlevés, le fusible peut être enlevé avec un remorqueur simple.



OUTILS: Phillips n ° 2 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Étape 1 — Retrait du panneau latéral et arrière vis







Retirez les cinq vis 9 mm # 2 Phillips à partir du panneau latéral le plus proche du bouton d'alimentation.







Répétez le processus pour le panneau opposé.







Retirez les deux vis 15 mm # 2 Phillips à l'arrière du panneau supérieur.







Retirez le milieu 10mm # 2 vis Phillips à l'arrière du panneau supérieur.
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Étape 2 — Retrait des panneaux



 Si vous ne disposez pas d'un outil d'ouverture en plastique, vous pouvez ouvrir le système à l'aide de votre doigt. Toutefois, si vous choisissez d'utiliser vos mains, assurez-vous de porter des gants. Le panneau est très forte. 



Faire pivoter la moitié arrière du panneau légèrement à l'écart de l'appareil. Puis, à partir du coin supérieur arrière, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique à travers l'espace créé d'arrière en avant. Le groupe devrait pop off. Répétez le processus sur le panneau opposé.
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Étape 3 — Retrait du fil de ruban blanc 



En regardant dans par le côté le plus proche du bouton d'alimentation, utilisez vos doigts pour tirer la connexion blanche de ruban vers vous, loin de la carte de circuit arrière.



 Le processus nécessitera l'utilisation d'une force modérée et peut être facilitée par tortillant le ruban lors de l'enlèvement.



Étape 4 — Retrait du panneau supérieur







Retirez le panneau supérieur. Vous aurez besoin de plier légèrement la languette en plastique vers l'extérieur, pour défaire le fermoir qui est attaché à la partie supérieure.



 Lors du montage de l'appareil, rebranchez le fil de ruban blanc (étape 3) avant de remplacer le panneau supérieur.
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Étape 5 — Retrait des vis du panneau arrière 



Retirer les huit 9,5 mm # 2 vis Phillips fixant le dos à l'appareil.



Étape 6 — Retrait du panneau arrière







Avec un remorqueur doux, débranchez le câble rouge et noir de la carte de circuit tan.







Avec les deux mains, déverrouiller le panneau arrière en plastique des fermoirs métalliques (situés sur les côtés de l'unité) en tirant le plastique loin du métal. Focus sur dévissant première boucle, puis l'autre.







Faites glisser le panneau arrière vers vous et hors de l'unité.
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Remplacement Panasonic SC-PM31 Fuse



Étape 7 — Retrait du fusible







Regarder au-dessus du bronzage et vert carte de circuit, localiser le fusible.







Tirez doucement le fusible des claps métalliques.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-19 02:48:20 PM.
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Panasonic PV-GS9 remplacement du panneau LCD 

Il peut vous aider lors de cette Ã©tape pour dÃ©faire la courroie sur une extrÃ©mitÃ©.. Ensuite, tournez le camÃ©scope de sorte que la lentille est face Ã  vous. Retirez ...
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Remplacement Panasonic Lumix DMC-FX01 Batterie 

RepÃ©rez la carte mÃ©moire et loquet de la carte de la batterie sur le fond de l'appareil photo.. Faites glisser le loquet vers la position ouverte.. Ã‰tape 2.
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Remplacement Panasonic DMC-FZ35 Main Board 

Relevez cÃ¢ble backlite pince avec un spudger ou un autre outil.. EnlÃ¨vement du fil micro est facultative. Ma suggestion est de le laisser attachÃ©. Le micro peut ...
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Panasonic HDC-TM15 Couvercle latÃ©ral Remplacement 

camÃ©scope, qui est fixÃ© Ã  la dragonne ajustable. RÃ©digÃ© par: Tricia Fallo. Panasonic HDC-TM15 Couvercle latÃ©ral Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.
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Panasonic D-snap remplacement SV-AV50 flash 

22 dÃ©c. 2016 - Panasonic D-snap remplacement SV-AV50 flash. Ce guide donne des instructions pour l'installation du flash dans un Panasonic D-snap ...
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Panasonic 

xl. Take-up reel table. Fig. El 1. Assembly of Supply reel table and Tension arm unit ...... When the power is turned on, the unit is going to reset and the following ...
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Remplacement Fender Frontman 15r Fuse 

InsÃ©rez un outil avec une petite extrÃ©mitÃ© plate (comme un spudger, tournevis Ã  tÃªte plate ou d'un outil d'ouverture en plastique) dans la rainure dans le fond de ...
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Remplacement TRS-80 Color Computer Fuse 

Remplacer un fusible cassÃ© sur l'alimentation de la TRS-80 Color Computer. RÃ©digÃ© par: Christopher Paige. Remplacement TRS-80 Color Computer Fuse.
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Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd 

Panasonic Lumix DMC-TZ5 remplacement d'Ã©cran lcd remplacer facilement un Ã©cran LCD cassÃ© avec ce guide facile Ã  suivre. RÃ©digÃ© par: Ben Canfield.
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Panasonic Toughbook CF-29 Remplacement du disque dur 

Panasonic Toughbook CF-29 Remplacement du disque dur. RÃ©digÃ© par: Clint Kirsop. Panasonic Toughbook CF-29 Remplacement du disque dur.
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Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement 

Panasonic DVD-RV31 lecteur de disque de retenue de remplacement. Retrait du dispositif de retenue de disque pour permettre l'accÃ¨s au laser qui lit les DVD.
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Panasonic Lumix DMC-FX07 AssemblÃ©e flash de remplacement 

Utilisation du spudger, levier sur le capot supÃ©rieur en glissant le spudger le long de tout le bord entre le capot supÃ©rieur et le capot avant.. Veillez Ã  ne pas ...
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Panasonic Toughbook CF-29 Ã©cran tactile de remplacement 

25 juin 2017 - entre les vitrines avant et arriÃ¨re avec un outil d'ouverture en plastique.. Vous aurez besoin de rÃ©appliquer l'adhÃ©sif de silicium pendant le.
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Panasonic 

hodyr when ironing or selfâ€”oiesning. 11.The iron must be used and .... Simply test the " Jet et Steem " iesture ssvsrsl times away tram the ironing beard and ...
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Panasonic D-snap SV-AV50 Remplacement Ã©cran 

Panasonic D-snap SV-AV50 Remplacement Ã©cran. Ce guide donne des instructions pour l'installation de l'Ã©cran dans un Panasonic D-snap SV-AV50.
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Panasonic Toughbook CF-29 lecteur optique de remplacement 

Panasonic Toughbook CF-29 lecteur optique de remplacement ... Le but de ce guide est de montrer comment supprimer correctement le disque dur. Panasonic ...










 


[image: alt]





Bouton Panasonic Lumix DMC-ZS25 remplacement de puissance 

Bouton Panasonic Lumix DMC-ZS25 remplacement de puissance. En remplaÃ§ant le bouton d'alimentation, vous serez en mesure d'alimenter votre appareil ...
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Panasonic RQ-2102 Band sur trois chiffres Compteur de remplacement 

Ã‰tape 3. InsÃ©rez la nouvelle bande dans la broche d'engrenage.. Tournez la broche noire pour vous assurer que le compteur fonctionne.. Si le compteur ne ...
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AJ - Panasonic 

8-7/16â€� x 5-1/4â€� x 16-15/16â€� (214 x 132 x 430 mm). Recording Format: DVCPRO HD (1080i/59.94Hz, 720p/59.94Hz switchable ). Recording Track:.
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PanasoniÃ© - Panasonic 

TEMPERATURE ENDICATOR LIGHT i asp i: 0 HIGH, ._ * Continuously blinks until the iron reaches its selected temperature. 0 MEET = * Turn on continuously ...
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Panasonic Lumix DMC-FX01 AssemblÃ©e Objectif Remplacement 

avec un remorqueur doux.. Panasonic Lumix DMC-FX01 AssemblÃ©e Objectif Remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 7 de 12 ...
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Panasonic Lumix DMC-ZS8 de montage Remplacement de support 

La plupart des appareils ont des supports de montage sur le côté bas de la caméra. Cela permet à l'utilisateur de fixer la caméra sur un trépied ou un autre ...
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Remplacement 2004-2008 Mazda RX-8 Fuse 

Localisez le support de la boÃ®te Ã  fusibles cÃ´tÃ© proche du phare du conducteur.. Retirez le couvercle en soulevant les pattes noires sur les cÃ´tÃ©s.. Ã‰tape 2.
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Remplacement Nintendo Wii lecteur Board Fuse 

Si vous avez un lecteur qui ne parvient pas Ã  tourner le disque vers le haut ou bien Ã©jecter ou disques "manger", vous ... l'ouverture du lecteur de DVD.
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