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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor Ce guide détaille le remplacement d'une carte d'alimentation.



Rédigé par: Brad
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



INTRODUCTION Par: Nathan Zimmerer, Peter RUBIS, Paul Biggins, et Brad Funsten. Ce guide pourrait être utilisé pour remplacer les condensateurs soufflé sur ce forum. Il est suggéré que toute nouvelle carte de remplacement
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



Étape 1 — Power Board 



Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme et d'une carte d'alimentation de remplacement qui peut être commandé en ligne 1. Tout d'abord, placez le moniteur face vers le bas, puis retirez le couvercle en plastique si elle est sur Une fois cela fait enlever les trois vis indiquées cidessous. Une fois que ces vis sont retirées, le support est apte à être enlevé.



Étape 2







2. Maintenant, enlevez les trois vis indiquées ci-dessous.
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



Étape 3 



3. Maintenant, le boîtier en plastique est capable d'être enlevé. Retirez soigneusement séparer les deux morceaux pour révéler le boîtier métallique, comme illustré cidessous. Il y a quelques connecteurs que vous aurez à retirer avant de révéler la carte de puissance.







4. Retirez délicatement les clips métalliques indiqués ci-dessous.



Étape 4
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



Étape 5 
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5. Une fois que cela est retiré, vous aurez besoin de retirer les supports de connecteurs en plastique noir. Retirez ensuite les quatre connecteurs, je vous suggère de marquer ces pour vous assurer qu'ils sont connectés de nouveau dans le même endroit lors du remontage parce que le moniteur a été connu pour fonctionner de cette façon.
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Remplacement Samsung 930 LCD Board Power Monitor



Étape 6 



6. Retirez le connecteur d'affichage à cristaux liquides comme le montrent. Vous aurez besoin de presser les deux parties sur ce connecteur avec votre index et le pouce afin de le déverrouiller.



Étape 7







7. Maintenant, le boîtier métallique qui maintient la carte de puissance peut être détaché de l'écran LCD. Vous aurez besoin de retirer les trois dernières vis afin de remplacer la carte de puissance. Vous serez en mesure de suivre cette procédure en sens inverse pour remonter le moniteur.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-02 08:41:11 AM.
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Samsung Impression remplacement Circuit Board 

L'orateur sera toujours attachÃ© Ã  la carte de circuit par un fil et un petit morceau de plastique transparent.. DÃ©branchez le haut-parleur en soulevant la piÃ¨ce ...
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Samsung PL20 LCD de remplacement 

La fissure d'araignée dans le verre, ainsi que la décoloration de l'écran, est clairement visible.. Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil, si équipé.
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Samsung Galaxy J7 LCD Display (vidéo) Remplacement 

Comment fixer écran LCD cassé du Samsung Galaxy J7? Cette vidéo va vous montrer comment ... Pistolet Thermique (1). PIÈCES: Ecran LCD d'origine pour ...
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Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Samsung SPH-A500 avant LCD de remplacement 

Note: Super Glue peut Ãªtre nÃ©cessaire pour fixer en permanence LCD au connecteur noir.. Samsung SPH-A500 avant LCD de remplacement. Â© iFixit â€” CC ...
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LCD-Monitor – Bedienungsanleitung 

46. Voreingestellte Anzeigemodi . ...... 46. Technische Daten. Allgemeine Angaben. Bildschirm. Modellname ... Analog: 0,7 Vp-p (Standard), 75 Ohm, TMDS.
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Manuale d'uso Monitor LCD 

2. Scheda video compatibile: L'elenco di schede consigliate Ã¨ indicato di seguito. PuÃ² essere constrollato dal sito www.AMD.com. â€¢. AMD Radeon R9 serie 300 ...
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LCD-monitor használati utasítás 

HÁROM ÉVRE SZÓLÓ, KORLÁTOZOTT GARANCIA*. Európában értékesített AOC színes monitorok. Az AOC International (Europe) BV garanciát vállal arra, ...
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LCD Monitor User Manual 

... display settings" button. â€¢ Click the "Advanced Settings" button. .... Welcome to use AOC e-Saver monitor power management software! The AOC e-Saver ...
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Samsung Galaxy A3 2015 Display / LCD de remplacement 

Samsung Galaxy A3 2015 Display / LCD de remplacement. Un guide montrant comment remplacer l'unitÃ© d'affichage pour le modÃ¨le Samsung A3 2015.
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Remplacement de l'Ã©cran LCD du Samsung Galaxy 

24 avr. 2018 - Beaucoup d'outils ainsi que beaucoup d'Ã©tapes sont nÃ©cessaires pour remplacer l'Ã©cran LCD d'un smartphone Samsung Galaxy S8 Plus.
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930 
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Remplacement Acer AL1714 LCD 

Retirez le bouton d'alimentation Circuit Board Flat Flex CÃ¢ble de la carte d'alimentation sous le couvercle ... DÃ©vissez les ancres de cordon pour le port VGA.
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Manuale utente monitor LCD 

Windows 8. Per Windows 8: 1. Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su Tutte le applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo. 2. Impostare ...
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LCD-monitor hasznÃ¡lati utasÃtÃ¡s 

A dinamikus kontrasztarÃ¡ny funkciÃ³ letiltÃ¡sa. On (Be). A dinamikus kontrasztarÃ¡ny funkciÃ³ engedÃ©lyezÃ©se. OverDrive. Weak (Gyenge). A vÃ¡laszidÅ‘ beÃ¡llÃtÃ¡sa.
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LCD-Monitor – Bedienungsanleitung 

Hinweise, Achtungs- und Warnhinweise. In dieser Anleitung werden bestimmte Textabschnitte fett oder kursiv gedruckt und mit einem Symbol begleitet. Diese.
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LCD-monitor hasznÃ¡lati utasÃtÃ¡s 

Nem megfelelÅ‘ kÃ¶rnyezet, pl. pÃ¡rÃ¡s, vÃz okozta kÃ¡r vagy poros. â€¢. ErÅ‘szak, fÃ¶ldrengÃ©s vagy terrorcselekmÃ©nyek okozta kÃ¡rok. â€¢ TÃºlzott vagy elÃ©gtelen fÅ±tÃ©s vagy ...
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Manuale d'uso Monitor LCD 

Windows 8. Per Windows 8: â€¢ Fare clic col tasto destro del mouse e fare clic su Tutte le applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo. â€¢ Impostare ...
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LCD-Monitor â€“ Bedienungsanleitung 

Windows 8. Unter Windows 8: â€¢ Rechtsklicken Sie, klicken Sie dann unten rechts im Bildschirm auf All apps (Alle Apps). â€¢ Stellen Sie â€žView by (Anzeige)â€œ auf ...
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Power remplacement 

RÃ©digÃ© par: Maxine Holden. Oregon Scientific RM318PA C Adaptateur A / Power remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 5 ...
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Breakout Board for Nokia 6100 LCD Color LCD Breakout 

Color LCD Breakout. Breakout Board for Nokia 6100. 1/27/2006. 1 Overview. This breakout board allows quick and easy development for the Nokia 6100 color ...
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Manuale utente monitor LCD 

Il monitor Ã¨ dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrÃ  essere inserita solo in una ...
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Manual del usuario de monitor LCD - AOC 

Windows 8. Para Windows 8: â€¢ Haga clic con el botÃ³n secundario y elija Todas las aplicaciones en la parte inferior derecha de la pantalla. â€¢ Establezca la ...
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Manuale d'uso Monitor LCD 

Quando sono scuri, i tre subpixel colorati appaiono insieme come un pixel nero. ... Consegnare il prodotto porto franco, insieme alla prova di acquisto datata,.
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