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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin

26 janv. 2017 - Il y a deux trous de vis Ã  l'intÃ©rieur du compartiment de brosse: l'un dans le centre, l'un sur l'extrÃ©mitÃ© gauche. Retirer les deux et garder de ... 
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin Pour remplacer les points de contact sur votre standard Bobsweep ou PetHair, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, le tournevis à tête plate inclus dans la boîte de Bob, et un nouvel ensemble de points de contact. Ces étapes s'appliquent à de nouveaux et anciens modèles BoB, mais pas Bobi.
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



INTRODUCTION Votre bOb peut avoir un style légèrement différent de la carte mère ou d'autres accessoires photographiés ici, mais la réparation sera toujours suivre le même processus. Tout d'abord tourner l'interrupteur d'alimentation du côté du bOb OFF et retirer la poubelle pour exposer les points de contact.



OUTILS: Phillips n ° 2 Tournevis (1)
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



Étape 1 — La couverture de Bobsweep







Retournez Bob et retirez les 7 vis autour qui maintiennent le couvercle ensemble. 



Retirez la brosse principale. Dévissez le porte, et soulever la brosse. Rappel: Gardez cette vis séparé des autres afin que vous puissiez l'utiliser plus tard pour réinstaller.



 Selon le modèle, il peut y avoir seulement 6 vis installées sur Bobsweep. Étape 2







Il y a deux trous de vis à l'intérieur du compartiment de brosse: l'un dans le centre, l'un sur l'extrémité gauche. Retirer les deux et garder de côté pour le réassemblage.







Il y a cinq autres vis autour des bords de Bobsweep. Deux sont installés en haut et en bas, et l'autre sur l'extrémité droite de la brosse principale.
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Étape 3







Retournez bOb en arrière sur de sorte que vous pouvez voir l'écran. Soulevez le couvercle pour révéler la carte principale de Bobsweep.







Détachez l'entrée d'alimentation de la couverture. Grip et faites-la glisser.
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



Étape 4











Retirez trois fiches de circuits de la carte mère. Pincez la petite languette blanche sur le côté de chaque fiche de circuit et tirer vers le haut pour libérer chacun de la carte mère. 



1. Dans le coin inférieur gauche: un petit connecteur avec des fils rouge, noir et blanc.







2. Un épais fil blanc qui se fixe sur le côté droit du connecteur précédent.







3. Sur le bord supérieur de la carte mère de bOb: un connecteur multicolore large.



Placez le couvercle de côté et commencer votre réparation.
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



Étape 5 — Retirez le couvercle entier



 Si la carte mère de votre bOb semble différent que précédemment images, vous devez vous déconnecter 4 circuits bouchons pour retirer le couvercle. 



Si votre carte mère ressemble à celui-ci, enlever les deux bouchons de circuit sur le bord inférieur de la carte mère, près des roues de Bob.







Retirez ensuite deux autres sont sur le bord supérieur de la carte mère, attaché au pare-chocs de Bob.



 L'entrée d'alimentation devrait déjà être éliminé comme décrit dans l'étape précédente. Étape 6 — Déplacez le moteur de la brosse Outre - En option







Une fois que le couvercle se détache complètement, vous pouvez soulever et déplacer le moteur de la brosse principale de la route pour le reste de cette réparation.







Faites-le glisser vers le haut pour placer de côté.
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Remplacer les points de contact de Bobsweep pour le Dustbin



Étape 7 — Retirez le couvercle de l'Wheels







Pour accéder aux points de contact de la poubelle, vous devez retirer le couvercle des roues. Retirez les 6 vis de fixation du couvercle sur Bob:







Deux sont à côté de la carte mère.







Deux d'entre elles de part et d'autre de la roue gauche, un haut et un bas.







Enfin, deux autres vis sont sur la roue droite, un au-dessus et un en dessous.



Étape 8 — Exposer les roues







Une fois tous les 6 vis sont retirées, soulevez le couvercle de la roue et le débrancher de la carte mère. Placez-le de côté pour l'instant.







Pour faciliter l'accès, vous pouvez placer les roues gauches et droites de côté, juste être sûr de garder leurs ressorts en toute sécurité sur la main pour le réassemblage plus tard.
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Étape 9 — Retirez la brosse Barrière



 Il peut aider à soutenir le dos de Bob pour le reste de la réparation. 



Il y a 5 plus vis à enlever pour accéder aux points de contact.







Retirez tout et soulever la barrière en plastique du compartiment de brosse principale.



Étape 10 — Retirez les points de contact







Retournez la barrière et faites glisser les points de contact de Bob hors de leurs espaces.







Placez la barrière de côté pour l'instant.



 Gardez le dos de bOb calé de sorte que la bande de caoutchouc près du compartiment de brosse ne glisse pas hors de propos.
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Étape 11 — Les points de contact de Débranchez BoB







Suivez leur câblage sur la fiche du circuit correct sur la carte mère.



 La fiche du circuit peut être situé différemment selon le modèle de votre Bobsweep. 



Retirez le vieux bouchon de circuit et de nourrir les fils de dessous la carte mère.



Étape 12 — Connecter les nouveaux contacts







Connectez vos nouveaux capteurs de point de contact dans l'espace ouvert.







Nourrir le câblage arrière sous les poteaux de vis pour la carte mère, puis se déplacer vers le dos de Bob.
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Étape 13 — Remplacez soigneusement les contacts et câblage







Placez les points de contact de Bob de retour dans leurs espaces sur la principale barrière de brosse de sorte que le fil noir est sur la gauche.







Poussez vers le bas pour assurer que chaque point de contact se trouve à plat dans son reste space.The du câblage doit être alimenté vers la roue droite de Bob.



 Il y a des lacunes dans la barrière de la brosse où le câblage convient. Étape 14 — Remplacez la brosse Barrière







Maintenez les points de contact que vous remplacez leur détenteur.







Alignez le support avec tous les messages de vis de Bob sans comprimer le câblage en dessous.



 Poussez chaque point de contact vers le compartiment de brosse que vous maintenez la principale barrière de brosse sur Bob pour assurer qu'ils ne sont pas déplacé hors de l'alignement. 



Ensuite, réinstallez les 5 vis de la barrière.
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Étape 15 — Remplacer les roues







Avec le retour de Bob encore incliné vers le haut, remplacer les roues gauche et droite si vous les avez déplacé.







Remplacer les deux ressorts au-dessus des roues.



Étape 16 — Fixer le couvercle de l'Wheels







Branchez le couvercle de la roue arrière sur la carte mère. Ensuite, aligner soigneusement le couvercle avec les messages de vis sur Bob.



 Assurez-vous que les ressorts au-dessus des roues ne se déplacent pas sur place et pas d'autres fils seront compressés sous la couverture de roues que vous poussez vers le bas. 



Lorsque le couvercle est assis à plat contre Bob, réinstallez l'ensemble de ses 6 vis. Tenez le couvercle vers le bas contre bOb comme vous le faites.







Remplacer le moteur de la brosse principale si vous avez supprimé avant de commencer la fermeture de Bob.
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Étape 17 — Début fermeture du couvercle







Si vous avez quatre prises de circuit pour votre carte mère, suivre cette étape avant de passer au Guide bOb de clôture.







Si votre bObsweep n'a que trois fiches de circuit connectant le couvercle, accédez au tutoriel Fermez le couvercle de BObsweep après réparation







D'abord glisser l'entrée d'alimentation dans son espace sur la couverture.







Connecter les deux fiches de circuits de pare-chocs de bOb vers le haut de la carte mère.







La fiche de circuit avec tous les fils blancs se connecte au milieu du bord inférieur de la carte mère.







La fiche de circuit final se connecte au coin inférieur gauche de la carte mère. Lorsque vous avez terminé, consultez le guide de fermeture bOb et sauter l'étape 1.



To reassemble your device, see the guide on Closing Bobsweep. Remember, there may be some differences. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 09:32:26 AM.
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