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Réseau maillé intelligent AWS

RF et le câblage terrestre onéreux en diminuant le besoin de câblage ... Aucune étude RF du site, aucune installation de câblage, aucune .... car le trafic n'est pas relayé sur ce SSID. Gestion facile. Toute la gestion du réseau maillé intelligent est réalisée à partir du ZoneDirector. Les administrateurs peuvent y consulter. 
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Fiche technique AVANTAGES Le réseau maillé intelligent réduit considérablement les coûts de déploiement Le réseau maillé intelligent élimine les coûts élevés associés au câblage Ethernet vers chaque point d’accès Wi-Fi. L’augmentation de la portée du signal, grâce aux réseaux d’antennes directionnelles à haut gain, réduit le nombre de points d’accès maillés généralement nécessaire.



Aucune expertise RF n’est requise Le réseau maillé intelligent détermine automatiquement la topologie réseau optimale et maintient les meilleures connexions entre les points d’accès.



L’augmentation de la portée du signal réduit les sauts de maillage pour des performances élevées Les réseaux d’antennes directionnelles à haut gain intégrés à chaque point d’accès du réseau maillé intelligent augmentent la portée du signal afin d’éliminer les sauts de maillage inutiles qui dégradent les performances.



L’architecture du maillage hybride étend le maillage sans réduire le débit Les points d’accès peuvent être connectés par Ethernet aux points d’accès du maillage à distance, formant ainsi de nouvelles arborescences sur de nouveaux canaux et éliminant la chute de débit associée à l’ajout d’un saut.



Réseau maillé intelligent MAILLAGE WI-FI DE HAUTES PERFORMANCES, FIABLE ET FACILE À UTILISER Le premier maillage 802.11 intelligent pour des LAN sans fil très fiables, hautement performants et bon marché Le réseau maillé sans fil intelligent de Ruckus est une nouvelle approche unique de la conception des LAN sans fil hautes performances (WLAN). Il réduit la lourde tâche de la planification RF et le câblage terrestre onéreux en diminuant le besoin de câblage Ethernet vers tous les points d’accès Smart Wi-Fi ZoneFlex™. Le réseau maillé intelligent simplifie et accélère considérablement le déploiement des WLAN, tout en réduisant les coûts qui y sont associés. Grâce au réseau maillé intelligent, il suffit désormais aux entreprises de brancher les points d’accès ZoneFlex à une source d’approvisionnement qui leur convient, quelle qu’elle soit. Aucune étude RF du site, aucune installation de câblage, aucune configuration et aucun ajustement d’optimisation ne sont requis.



Le réseau maillé intelligent automatise la configuration, en réduisant le câblage Ethernet et en supprimant la tâche lourde de la planification RF, afin de permettre un déploiement et une exploitation des WLAN du réseau maillé intelligent en deux fois moins de temps que pour les WLAN conventionnels.



Le maillage hybride de Ruckus permet également la connexion Ethernet des points d’accès aux nœuds du maillage distant. Formant de nouvelles arborescences au sein du maillage, le maillage hybride tire profit de la réutilisation du spectre pour augmenter la capacité du système tout en étendant le maillage. Les points d’accès déterminent automatiquement leur rôle dans le maillage et réagissent automatiquement aux modifications de la topologie.



La prévention des interférences intégrée garantit une plus grande fiabilité



Éprouvé dans la plus grande installation de maillage extérieur au monde, le réseau maillé intelligent contient trois ingrédients clés dont l’absence empêchait, auparavant, l’utilisation d’un maillage intérieur :



Un déploiement deux fois plus rapide qu’un WLAN 802.11 conventionnel



Le réseau d’antennes intelligentes de chaque point d’accès ZoneFlex utilise le meilleur chemin de signal pour le trafic à tout moment et oriente automatiquement les signaux de manière à ce qu’ils contournent les interférences pour garantir une forte disponibilité des liaisons de maillage.



Le déploiement automatique simplifie les choses Configurez l’intégralité du réseau maillé intelligent en quelques minutes seulement à partir d’un système de gestion central. Branchez les points d’accès du maillage au réseau pour que ZoneDirector™ rende automatiquement disponible chaque nœud.



Hautement sécurisé Toutes les liaisons terrestres du maillage entre les nœuds sont chiffrées et cachées afin de garantir une exploitation sécurisée.



1) de hautes performances grâce à l’alliance de la norme 802.11n et de la technologie Wi-Fi intelligente ; 2) une connectivité fiable entre les nœuds du maillage, qui utilise des techniques de sélection du meilleur chemin et de prévention des interférences ; 3) un déploiement extrêmement simple grâce à l’automatisation des points d’accès et à l’approvisionnement du maillage.



Réseau maillé intelligent MAILLAGE WI-FI DE HAUTES PERFORMANCES, FIABLE ET FACILE À UTILISER



Liaisons terrestres chiffrées et cachées



L2/L3 ZoneDirector Contrôleur WLAN Commutateur intelligent
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300 Mbps 802,11n Configuration et gestion du réseau maillé intelligent à partir de Ruckus ZoneDirector



Tronc de Go Les points d’accès du depuis le maillage sélectionnent point d’accès en permanence le racine meilleur chemin de signal W-Fi vers les autres nœuds du maillage et les clients associés



Le réseau maillé intelligent étend la technologie Wi-Fi intelligente de Ruckus pour créer un nouveau type de LAN sans fil fiable et à hautes performances, qui s’organisent, s’optimisent et se corrigent en toute autonomie. Il s’agit de la première approche du maillage Wi-Fi alliant des réseaux d’antennes intelligentes à haut gain élevé, un routage RF sophistiqué et une gestion centralisée dans un seul système WLAN.



Le Wi-Fi intelligent fait la différence La technologie Wi-Fi intelligente de Ruckus est utilisée par le réseau maillé intelligent pour former, diriger et orienter les signaux Wi-Fi vers les meilleurs chemins entre les nœuds du maillage, ainsi que vers les clients associés. Ceci permet au réseau maillé intelligent de s’adapter en temps réel aux changements environnementaux, en assurant la grande fiabilité et la disponibilité des liaisons sans fil. Chaque point d’accès ZoneFlex du réseau maillé intelligent comprend un réseau d’antennes intelligentes et à haut gain qui assure la diversité et la portée accrue du signal. Ceci garantit des performances élevées, tout en réduisant le nombre nécessaire de sauts de maillage et de points d’accès du maillage.
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802,11g



Le réseau Chaque point d’accès d’antennes du réseau maillé intelligent sélectionne intelligentes à haut gain le meilleur chemin (le plus rapide) vers le réduit les sauts de maillage point d’accès racine et les clients



100 Mbps Les points d’accès du réseau maillé intelligent promeuvent en permanence le débit potentiel



Par ailleurs, ce même réseau d’antennes intelligent permet au réseau maillé intelligent de faire, en permanence, un choix entre des milliers de diagrammes d’antennes, pour éviter ou rejeter les interférences et pour maintenir des connexions hautes performances entre les nœuds du maillage.



Fonctionnement du réseau maillé intelligent de Ruckus Grâce au réseau maillé intelligent, chaque point d’accès ZoneFlex fonctionne comme un nœud sans fil au sein du maillage. Le réseau maillé intelligent utilise des techniques de classement des antennes pour déterminer le meilleur flux montant des RF au point d’accès terrestre. La topologie du réseau maillé intelligent est déterminée automatiquement en fonction du débit potentiel de chaque nœud. Le débit potentiel est le débit réel de sa liaison montante (c.-à-d. la vitesse à laquelle le point d’accès de la liaison montante peut envoyer un paquet au réseau filaire), ainsi que le débit potentiel vers le point d’accès de la liaison montante. Il est fonction de la force du signal du débit réel vers le point d’accès de la liaison montante et d’autres facteurs, tels que la charge du point d’accès et le nombre de sauts.



Réseau maillé intelligent MAILLAGE WI-FI DE HAUTES PERFORMANCES, FIABLE ET FACILE À UTILISER



Chaque point d’accès du maillage détermine le meilleur nœud du maillage auquel s’associer. Chaque point d’accès de la liaison montante ZoneFlex promeut sans cesse ses caractéristiques de réseau maillé intelligent, notamment son propre débit potentiel et le chemin par lequel il est connecté au réseau filaire. Ceci permet aux autres points d’accès de prendre des décisions topologiques en temps réel, en réagissant à tout changement environnemental.



Gestion facile Toute la gestion du réseau maillé intelligent est réalisée à partir du ZoneDirector. Les administrateurs peuvent y consulter une carte topologique du maillage, voir les clients qui y sont associés et apporter toutes les modifications souhaitées.



En cas de panne d’un point d’accès ou de chute des performances du chemin montant sous un seuil défini en raison d’une surcharge ou d’interférences, un nouveau chemin vers le point d’accès le plus performant est sélectionné. Efficace, cette topologie « en arborescence » réduit les risques de convergent et de latence, tout en optimisant les performances.



Maillage hybride de Ruckus Dans une architecture de maillage hybride, les points d’accès sont connectés par Ethernet aux nœuds du maillage distants. Grâce à l’utilisation d’Ethernet comme liaison montante, le point d’accès forme une nouvelle arborescence à l’aide d’un canal différent de celui de son nœud parent. La séparation de l’arborescence dans un autre canal permet d’augmenter la capacité disponible sur le système. Les points d’accès peuvent être installés à différents emplacements du toit pour éliminer les interférences au sein des canaux ou peuvent être reliés à un commutateur pour un déploiement sans fil dans un bâtiment distant.



Gain de signal



Faisceau d’antennes



Rejet des interférences



Avec le maillage intelligent, tout est automatique. Les points d’accès déterminent automatiquement leur rôle au sein du réseau, détectent la topologie pour éviter les boucles et s’adaptent à une liaison montante sans fil ou filaire lorsqu’un meilleur débit est possible.



Déploiement facile Pour activer le réseau maillé intelligent, il suffit aux administrateurs de cocher une case affichée dans l’assistant de configuration ZoneFlex. Une fois le WLAN configuré, l’administrateur relie les points d’accès au ZoneDirector aux fins d’approvisionnement automatique. L’approvisionnement des points d’accès peut également être réalisé manuellement sur site, par exemple pour un remplacement. Une fois l’approvisionnement terminé, l’administrateur peut positionner le point d’accès ZoneFlex n’importe où, ou presque. Une fois branché à une source d’alimentation, quelle qu’elle soit, le réseau maillé intelligent de Ruckus détermine la topologie réseau optimale et chaque point d’accès ZoneFlex sélectionne le meilleur chemin de maillage vers un point d’accès racine. Dans le cas peu probable où un nœud du maillage deviendrait orphelin, les administrateurs peuvent s'y connecter sans fil à l’aide d’un SSID spécialement réservé à la reprise, évitant ainsi le déplacement d'un technicien. Le réseau reste protégé car le trafic n’est pas relayé sur ce SSID.
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Chaque point d’accès du réseau maillé intelligent comprend un réseau d’antennes intelligentes breveté de Ruckus contentant jusqu’à neuf éléments d’antenne à haut gain polarisés verticalement et jusqu’à neuf éléments d’antennes à haut gain polarisés horizontalement Ceci permet un maximum de 4 224 combinaisons d’antennes et le rejet des gains de 9 dBi et des interférences de 17 dB au maximum ; offrant ainsi une extension inégalée de la portée et de la fiabilité du signal



Réseau maillé intelligent MAILLAGE WI-FI DE HAUTES PERFORMANCES, FIABLE ET FACILE À UTILISER



CARACTÉRISTIQUES • Basé sur la technologie Wi-Fi de réseaux d’antennes directionnelles intelligentes brevetée BeamFlex™ de Ruckus • Prévention des interférences en temps réel et rejet automatique des interférences • Sélection du meilleur chemin de signal vers les clients • Topologie réseau créée automatiquement • Résolution automatique des pannes des points d’accès au maillage et des problèmes environnementaux • Contrôleur WLAN intelligent ZoneDirector de Ruckus géré de manière centralisée • Approvisionnement automatique des points d’accès • Liaisons terrestres chiffrées sécurisées • Excellente qualité de service, restriction du débit et filtrage du trafic à l’aide du maillage • Topologie du maillage hybride flexible • Mode de reprise sécurisé



Le réseau maillé intelligent de Ruckus est géré de manière centralisée à partir du contrôleur WLAN ZoneDirector de Ruckus Une cartographie et des outils de gestion puissants offrent un aperçu de l’intégralité du réseau maillé intelligent, notamment des connexions au sein du maillage, associées aux clients du maillage et à d’autres commandes uniques



• Pris en charge sur tous les points d’accès Smart Wi-Fi ZoneFlex de Ruckus



Copyright © 2013, Ruckus Wireless, Inc. Tous droits réservés. Ruckus Wireless et le concept Ruckus Wireless sont enregistrés auprès de l’U.S. Patent and Trademark Ofﬁce. Ruckus Wireless, le logo Ruckus Wireless, BeamFlex, ZoneFlex, MediaFlex, MetroFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast et Dynamic PSK sont des marques déposées de Ruckus Wireless, inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document ou site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 801-70664-001 rév. 03



Ruckus Wireless, Inc. www.ruckuswireless.com 350 West Java Drive Sunnyvale, CA 94089, États-Unis Tél. +1 (650) 265-4200 \ Fax +1 (408) 738-2065
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