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Bibliothèque Studuino Configuration (Windows)



Ce manuel explique comment configurer la bibliothèque Studuino. Utilisez ce manuel pour configurer l’environnement de développement sous langage Arduino avant d’utiliser les processus suivants: ・Contrôler l’accéléromètre en utilisant le langage Arduino ・Éditer un programme (code source) converti vers la langage Arduino dans l’environnement de programmation Studuino. 1
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1. Installer l’IDE Arduino L’IDE Arduino («Integrated Development Environment» ou encore «environnement de développement intégré), est un logiciel qui est utilisé pour créer un programme sous langage Arduino. Si l’IDE Arduino est déjà installé sur l’ordinateur que vous utilisez, passez aux configurations de l’environnement en 2. L’IDE Arduino 1.



Allez sur la page web Arduino (http://arduino.cc/en/Main/Software) , et téléchargez la dernière version de l’IDE Arduino.



Téléchargez la version ZIP du fichier



2.



Décompressez le fichier téléchargé arduino-1.0.5-windows.zip.



3.



Après la décompression, un dossier nommé arduino-1.0.5 sera créé. Déplacez le dossier arduino-1.0.5 vers n’importe quel dossier de votre choix.



L’installation de l’IDE Arduino est maintenant complète.
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2. Configurations de l’IDE Arduino Maintenant, nous allons configurer l’IDE Arduino afin de créer un programme qui utilise la bibliothèque Studuino. Les instructions de la section suivante servent à l’installation d’Arduino 1.0.5.



2.1. Configurations du fichier microcontrôleur Afin de permettre à Studuino et Arduino de communiquer, il est nécessaire de configurer les fichiers du microcontrôleur pour l’IDE Arduino. 1.



Allez sur la page web Studuino, (http://www.artec-kk.co.jp/studuino), et



téléchargez le fichier microcontrôleur boards.zip.



2.



Décompressez le fichier téléchargé boards.zip. 3.



Après la décompression, un fichier nommé boards.txt sera créé.



Déplacez le fichier boards.txt vers le dossier de l’IDE Arduino créé précédemment (\arduino-1.0.5\hardware\arduino).



Déplacez le fichier boards.txt vers ce dossier.



4.



Lancez l’IDE Arduino (Double cliquez sur le fichier (\arduino-1.0.5) arduino.exe dans le dossier de l’IDE Arduino.)



5.



Dans le menu Arduino, sélectionnez «Tools» > «Board» > [Studuino (3.3V, 8MHz) w/ ATmega168]. 4



Maintenant Studuino et Arduino communiquent avec succès.
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2.2. Enregistrer la bibliothèque Studuino Ensuite, il vous sera nécessaire d’enregistrer la bibliothèque Studuino afin de contrôler les fonctions Studuino dans l’IDE Arduino. 1.



Allez sur la page web Studuino, (http://www.artec-kk.co.jp/studuino), et téléchargez la bibliothèque Studuino nommée libraries.zip.



2.



Décompressez le fichier téléchargé libraries.zip.



3.



Après la décompression, un dossier bibliothèque nommé sera créé. Dans le dossier bibliothèque, doivent se trouver deux dossier appelés MMA8653 et Studuino. Assurezvous de mettre ces dossiers dans le dossier de l’IDE Arduino (\arduino-1.0.5\libraries).



Déplacez les dossiers MMA8653 et Studuino dans ce dossier.



Le dossier MMA8653 contient une bibliothèque permettant de contrôler l’accéléromètre sous le langage Arduino. Le dossier Studuino contient une bibliothèque permettant de contrôler Studuino sous le langage Arduino. Maintenant, vous avez paramétré un environnement pour les programmes créés dans la bibliothèque Studuino et utilisant le langage Arduino. Ensuite, nous nous assurerons que ces programmes puissent être créés et transférés d’Arduino vers Studuino en utilisant la bibliothèque Studuino. 4.



Lancez l’IDE Arduino en utilisant le programme arduino.exe depuis le dossier de l’IDE Arduino (\arduino-1.0.5).



5.



Depuis le menu de l’IDE Arduino, sélectionnez «File» > «Examples» > «Studuino» > 6



«Blink»



Sélectionnez



Le programme fera clignoter à 1 seconde d’intervalle la DEL connectée au connecteur A5 de Studuino. Assurez-vous que la DEL soit bien connectée au A5, et que Studuino soit connecté au PC en utilisant le câble USB. Cliquez sur le bouton



de l’IDE



Arduino pour transférer le programme vers votre Studuino. La DEL connectée au circuit Studuino clignotera à 1 seconde d’intervalle une fois que le transfert sera achevé.
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Cliquez sur



Pour les détails de programmation liés à l’IDE Studuino, merci de vous référez aux références de fonctions de la bibliothèque Studuino.
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Robotique/manuels studuino/bibliotheque studuino configuration macintosh 
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Studuino Gyroscope Manual 

La boite d'affichage du capteur prÃ©sente une gamme allant de -5 Ã  5 (un total de ... Condition : Gyro [Anglar. X] < 5 Action : DEL, Switch. No 5. No 6. Action : DEL ...
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environnement programmation studuino icon 

Afin de prÃ©venir tout dommage sur les engrenages intÃ©rieurs, la partie du bloc a Ã©tÃ© faite pour tourner librement lorsqu'une force importante est appliquÃ©e sur ...
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Studuino Ultrasonic Sensor Manual 

Ce programme permet de fabriquer une voiture Ã©vitant les collisions, qui tourne Ã  ... â‘  Connectez des moteurs Ã  courant continu en M1 et M2 et votre capteur Ã  ...
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Studuino IR Receiver Manual 

nom de la constante Ã  la place de la valeur brute. Vous pouvez afficher la valeur brute Ã  nouveau en cochant la case Ã  cÃ´tÃ© du bloc des constantes dans la ...
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Studuino Library Function Reference 

Argument Octet Connecteur. PORT_M1. Connecteur. PORT_M2. Retours. Sans objet. Utilisez cette fonction pour initialiser un port de moteur Ã  courant continu ...
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Studuino Color Sensor Manual 

à côté de cette option sera cochée lorsque l'option est activée. Votre capteur de .... est connectée en A0, la DEL verte en A1 et la DEL bleue en A2. Vous pouvez.
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Studuino Block Programming Environment 

circuit du capteur apparait et indique "[A4/A5] Accelerometer". Les valeurs de l'accÃ©lÃ©romÃ¨tre mesurent l'inclinaison sur une tranche allant de 0 Ã . 100 et oÃ¹ 50 ...
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Windows 2000 ou Windows XP 

2 insÃ©rer le CD d'installation dans le lecteur CD de l'ordinateur; L'Ã©cran d'introduction s'affiche automatiquement. Si l'Ã©cran de s'affiche pas, exÃ©cutez le fichier ...










 


[image: alt]





Studuino Block Programming Environment Guide 

SpÃ©cifier le nombre de clignotement de la DEL . ... Faire une mÃ©lodie en utilisant une liste . ..... sera lu et les nombres seront ajoutÃ©s Ã  la liste. â‘¢. Nommez-la.
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iPod Configuration 

The iRFR requires that your console be on a wireless network. ... also critical that the wireless component of your lighting network have the latest security.
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Configuration initiale 

âž€ Pour que votre liste de patients se mette Ã  jour selon le mÃ©decin traitant, sÃ©lectionner MÃ©decin. âž� Dans la barre de recherche, entrer les premiÃ¨res lettres du ...
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Configuration Guide 

Aug 10, 2016 - Then enter the user name and password (admin/Change_Me) to log in, as shown in Figure 3-2. HUAWEI TE30&TE40&TE50&TE60&TX50.
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configuration guide 

Jan 30, 2007 - This document describes the actions to perform to integrate the ...... o Finland: â€œ_fi-FIâ€� ..... MailPlugin -p 8000 -mt 100 -mm 150,NotifPlugin -p.
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environnement de programmation Studuino 

degrés définira l'angle pour le servomoteur correspondant à 90 degrés + la valeur de décalage. Observez vos servomoteurs et réglez les valeurs jusqu'à ce que ...
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WindoWs 8 Pro and WindoWs rT WindoWs 8 Pro y WindoWs rT 

means a State, the District of Columbia, and any other United States territory or .... You may also litigate any Dispute in small claims court in your county of.
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Carte programmable Studuino 

Le courant de sortie maximum du pilote du circuit intégré du moteur à courant ... Lorsque vous utilisez des boucliers disponibles dans le commerce avec des ...
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Installing Studuino Software 

Installation du logiciel Studuino. Ce manuel .... Pendant l'exÃ©cution de la version autonome du logiciel, merci de conserver Ã  l'esprit les choses suivantes (ne ...
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Branche ton Studuino (mode test) 3 

Tu peux t'en servir pour fabriquer des robots et d'autres machines Ã  ... MISE EN GARDE Ne dÃ©branche pas ton cÃ¢ble USB pendant le mode test ! Une fois que le .... Maintenant, clique sur ta nouvelle sÃ©rie de blocs et fais-la glisser oÃ¹ tu veux !
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Robotique/manuels studuino/Capteur de temperature 












 


[image: alt]





Windows - Msreport 

VÃ©rifier que le serveur prend en charge Windows 2012 et mettre Ã  jour le .... les fonctionnalitÃ©s Graphical Management Tools and Infrastructure et Server.
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Studuino Bluetooth Module HC-05 Manual 

vous permettent d'utiliser les valeurs d'un accéléromètre comme conditions. ... l'accéléromètre (Accelerometer Settings) de l'application plutôt que dans la boite ...
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Studuino Bluetooth Module RBT-001 Instructions 

5.1.2. Exemple de programme utilisant l'application de contrôle . ... Sélectionner « Bluetooth : ID » comme condition vous permet de choisir parmi un certain.
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Defining Nagios Configuration Objects 

â–¡JUSTIN KULIKOWSKI is a student at Pennsylvania State University ... review every log, every setting, and every variable on all the systems and ..... Statistics (www.nagios.org/userprofiles/quickstats.php) indicate that Red Hat is the ...... The fi
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