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Routeur bi-bande sans fil AC1200 - Manhattan Products

Routeur bi-bande sans fil AC1200 : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. GrÃ¢ce Ã  la toute derniÃ¨re technologie des rÃ©seaux sans fil, le sans fil AC, le routeur. 
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Routeur bi-bande sans fil AC1200 300 Mbits/s sans fil N (2,4 GHz) + 867 Mbits/s sans fil AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, commutateur LAN 4 ports Gigabit Part No.: 525480 Routeur bi-bande sans fil AC1200 : la toute dernière technologie sans fil. Grâce à la toute dernière technologie des réseaux sans fil, le sans fil AC, le routeur bi-bande sans fil AC1200 de Manhattan vous offre un niveau de vitesse, de couverture et de fiabilité sans précédent. Conçu pour une configuration et un entretien faciles, le routeur bi-bande sans fil AC1200 fournit un débit de données ultra-rapide allant jusqu'à 300 Mbits/s sur la bande de 2,4 GHz et 900 Mbits/s* sur la bande de 5 GHz**, ainsi qu'une portée qui s'étend à toute une maison ou une entreprise comportant plusieurs étages. Manhattan ExpressWay™ pour une installation facile L'utilitaire Windows Manhattan ExpressWay™ vous guide tout au long de l'installation pour un fonctionnement opérationnel en quelques minutes. Aucune connaissance des réseaux en général ou des adresses IP en particulier n'est requise pour l'installation. La procédure de configuration devient un jeu d'enfant. Si vous ne travaillez pas sous Windows, vous pouvez facilement vous connecter à la page Web de configuration de Manhattan et lancer l'assistant intégré.



Vous êtes victime d'encombrement ? Plus maintenant. Le principal avantage offert par un routeur bi-bande AC est la possibilité de déplacer le trafic de la bande de 2,4 GHz encombrée vers l'espace de 5 GHz relativement moins surchargé. Vous pouvez ainsi utiliser la bande de 2,4 GHz pour vos tâches quotidiennes, telles que le surf sur Internet, les réseaux sociaux ou les e-mails, tandis que la bande de 5 GHz peut être utilisée pour les applications à trafic très intense comme les flux vidéos haute définition, les appels VoIP, les jeux en ligne, ainsi que le téléchargement ou le transfert de fichiers volumineux. Par ailleurs, comme le routeur bi-bande AC1200 de Manhattan est doté de la technologie d'antenne 2T2R MIMO, vous pouvez avoir plusieurs périphériques sur les réseaux 2,4 et 5 GHz simultanément.



Compatible en amont AC est la nouvelle génération de technologie sans fil, qui fournit un débit plus rapide et une meilleure couverture. Toutefois, si aucun de vos périphériques ne prend en charge la technologie sans fil AC, pas d'inquiétude : le routeur bi-bande AC1200 est compatible en amont avec les périphériques 802.11b/g/n/a plus anciens, vous pouvez donc y connecter presque tous les périphériques sans fil. * Le débit de données réel varie en fonction de facteurs environnementaux et du volume de trafic sur le réseau. ** Les cartes réseau sans fil d'ordinateur portable ou de bureau intégrées ne prennent pas toutes en charge les réseaux bi-bande. Pour profiter pleinement de la connexion bi-bande, utilisez l'adaptateur sans fil bi-bande AC1200 de Manhattan (modèle 525572).



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Caractéristiques: Créez un réseau bi-bande sans fil chez vous et connectez vos périphériques à Internet en quelques minutes. Configuration simple grâce à l'utilitaire Manhattan ExpressWay™. Idéal pour la diffusion en continu de vidéos HD, les jeux en ligne, le téléchargement de fichiers volumineux et les appels VoIP. La toute dernière technologie de transfert sans fil fournit un débit allant jusqu'à 867 Mbits/s (5 GHz) et 300 Mbits/s (2,4 GHz). Le fonctionnement simultané de la bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) permet de doubler la bande passante. Quatre ports Gigabit Ethernet pour des connexions filaires extrêmement rapides. Prise en charge de la fonction WMM afin de répondre aux besoins en bande passante pour la transmission de données multimédias. Connexion sans fil sécurisée via un simple bouton grâce à la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup). Prend en charge le cryptage de données WEP et WPA/WPA2 (TKIP et AES). Gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Utilisez les adaptateurs et cartes WLAN sans fil AC Manhattan pour une plus grande compatibilité et de meilleures performances. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.1d (STP - Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbits/s) • IEEE 802.11ac (LAN sans fil 867 Mbits/s) • IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s) • IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s) • IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s) • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Général • Ports LAN : 4 ports de données RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s • Ports LAN à détection MDI/MDI-X automatique • Port WAN : connecteur RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s • Débit LAN vers WAN : 875 Mbits/s • Débit PPPoE : 867 Mbits/s • Mémoire Flash : 4 Mo • Mémoire : 64 Mo de RAM DDR2 • Certifications : FCC Classe B, FCC Classe C, FCC Classe E, CE, RoHS Routeur • Types de connexion WAN pris en charge : Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



- IP dynamique (DHCP pour le service sur câble) - IP statique - PPPoE (pour le DSL) - PPTP - BigPond (Australie) • Protocoles : - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (traduction d'adresse réseau) - DHCP - DNS • NAT : - Serveur virtuel - Retransmission de ports - Applications spéciales (déclencheur de ports) • Pare-feu : - Contrôle d'accès en fonction de l'adresse MAC - Filtrage des URL - DMZ (zone démilitarisée) • Prise en charge d'UPNP (Universal Plug-and-Play) • Prise en charge de DHCP (client/serveur) • Prise en charge de PPPoE (DSL), DHCP (câble) et de l'IP statique • Tunnels VPN : PPTP, IPSec, L2TP Technologie sans fil 5,0 GHz • Débit nominal : Jusqu'à 867 Mbits/s • Technologies de modulation : - 802.11a/n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Canaux : - USA et Canada : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 - Europe : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 • Sortie : - 11a (54 Mbits/s) : 12 dBm (±1,5 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7) : 12 dBm (±1,5 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7) : 12 dBm (±1,5 dBm) - 11ac (80 MHz, MCS9) : 10 dBm (±1,5 dBm) • Sensibilité du récepteur : - 11a (54 Mbits/s) : ?70 dBm (±2 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7) : ?68 dBm (±2 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7) : ?64 dBm (±2 dBm) - 11n (80 MHz, MCS9) : -54 dBm (±2 dBm) Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Technologie sans fil 2,4 GHz • Débit nominal : jusqu'à 300 Mbits/s • Technologies de modulation : - 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Canaux : - USA et Canada : 11 canaux - Europe : 13 canaux • Sortie : - 11b (11 Mbits/s) : 16 dBm (±1,5 dBm) - 11g (54 Mbits/s) : 14 dBm (±1,5 dBm) - 11n (20 MHz, MCS7) : 13 (±1,5 dBm) - 11n (40 MHz, MCS7) : 13 (±1,5 dBm) • Sensibilité du récepteur : - 11b (11 Mbits/s) : -84 dBm (±2 dBm) - 11g (54 Mbits/s) : -70 dBm (±2 dBm) - 11n (20 MHz) : -65 dBm (±2 dBm) - 11n (40 MHz) : -63 dBm (±2 dBm) Technologie sans fil 2,4 + 5 GHz • Sécurité sans fil : - Cryptage WEP (64/128 bits) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 Mixed - WPA RADIUS - Contrôle de l'accès client par filtrage des adresses MAC (Media Access Control) • Antennes : Deux antennes dipôles fixes, gain de 3 dBi chacune DEL • Alimentation • Liaison/Activité WLAN • Liaison/Activité WAN • WAN 10/100 Mbits/s • Liaison/Activité LAN 1-4 • LAN 1-4 10/100/1000 Mbits/s Alimentation • Adaptateur secteur externe : 5 Vcc, 2 A Caractéristiques environnementales • Dimensions : 196 (L) x 120 (P) x 26 (H) mm (7,7 x 4,7 x 1,0 in) • Poids : 1 kg (2,2 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32–104 °F) Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation Contenu du pack • Routeur bi-bande sans fil AC1200 • Guide d'installation rapide • Manuel d'utilisation sur le CD d'installation • Adaptateur secteur • Cordon Ethernet Cat5 RJ-45 : 1 m (3 ft)



Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Routeur sans fil 300N - Manhattan Products 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Routeur sans fil 150N 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Souris sans fil Viva - Manhattan Products 

La souris sans fil Manhattan Viva associe une conception moderne et maniable Ã  des performances Bluetooth avancÃ©es pour une installation et une utilisation des plus simples. ... Souris : Optique, rÃ©solution 1 000/1 500/2 000 dpi. â€¢ Commandes : B
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Adaptateur sans fil Ranger XL - Manhattan Products 

Compact et haut dÃ©bit, l'adaptateur sans fil Ranger XL vous permet de connecter votre PC de bureau ou votre ordinateur portable Ã  des rÃ©seaux sans fil Ã  des ...
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Adaptateur sans fil Pixie - Manhattan Products 

Adaptateur rÃ©seau sans fil compact USB 2.0, 150 Mbits/s, 802.11b/g/n ... L'Ã©tat du rÃ©seau et les facteurs environnementaux, comme le volume du trafic rÃ©seau,.










 


[image: alt]





Souris optique sans fil Curve - Manhattan Products 

USB, cinq boutons dont une molette de dÃ©filement, 1 600 ppp. Part No.: 179386. CaractÃ©ristiques: DotÃ©e d'un design moderne et pratique, ainsi que d'un ...
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Prolongateur de portée sans fil - Manhattan Products 

Amplifiez la portée de votre réseau sans fil domestique avec le prolongateur de ... quelle prise électrique et d'appuyer sur son bouton WPS, puis sur le bouton ...
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Carte PCI sans fil 150N - Manhattan Products 

Prise en charge de la fonction AP logiciel (votre client sans fil devient un point d'accès ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, ...










 


[image: alt]





Souris optique sans fil Success - Manhattan Products 

Souris optique sans fil Success. USB, trois boutons dont une molette de dÃ©filement, 1 000 ppp. Part No.: 179393. CaractÃ©ristiques: DotÃ©e d'un design moderne et pratique, ainsi que d'un microrÃ©cepteur USB, elle offre des performances optiques de p
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Mini-adaptateur sans fil 300N - Manhattan Products 

standard du secteur comme la technologie WEP 64/128 bits, WPA et WPA2. Vos donnÃ©es sont ainsi sÃ©curisÃ©es lorsqu'elles sont envoyÃ©es via le rÃ©seau sans fil. * Le dÃ©bit de donnÃ©es et la portÃ©e rÃ©els varient en fonction de facteurs environnemen
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Souris optique sans fil Success - Manhattan Products 

Souris optique sans fil Success. USB, trois boutons dont une molette de dÃ©filement, 1 000 ppp ... et vous ne risquez pas de le perdre. Format ergonomique et texture antidÃ©rapante pour une bonne prise en ... Souris : capteur optique (A3000), rÃ©solu
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Souris optique sans fil Success - Manhattan Products 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation ...
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Casque sans fil Flex - Manhattan Products 

Casque supra-aural enveloppant sans fil avec technologie Bluetooth 2.1+EDR et ... stÃ©rÃ©o et la libertÃ© de la technologie sans fil Bluetooth. ... Ã©tui de transport.
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Casque sans fil Freestyle - Manhattan Products 

casque élégant et ajustable repose sur votre tête sans vous gêner, afin que vous ... intégrés pour vous permettre de contrôler votre musique (lecture, pause, ...
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Routeur Gigabit 802.11n sans fil 

MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS. Routeur. â€¢ Types de connexion WAN pris en charge : - IP dynamique (DHCP ...
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Routeur modem ADSL 2+ 300N sans fil 

Port WAN : 1 x RJ11 (ADSL). â€¢ MÃ©moire Flash : 2 Mo. â€¢ MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ DÃ©bit maximal : 24 Mbits/s descendant, 1 Mbit/s montant. â€¢ Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS. Routeur. â€¢ Jeu de puces : Realtek RTL8671BH + RTL8
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Routeur VPN sans fil 4 ports G 

Prise en charge des serveurs virtuels, de la retransmission de ports et de la DMZ. (zone dÃ©militarisÃ©e). Intercommunication VPN pour IPSec et PPTP. Passerelle ...
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Routeur sans fil 300N 3G - Intellinet Network 

routeur 4 ports pour les périphériques Ethernet câblés), qu'il rassemble pour que les ... Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques. Prise en ...
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Souris optique sans fil miniature MMX - Manhattan Products 

de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de leurs propriÃ©taires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation ...
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Lecteur de codes Ã  barres 2D sans fil - Manhattan Products 

Lecteur de codes Ã  barres 2D sans fil. Profondeur de lecture de 450 mm, USB. Part No.: 178907. CaractÃ©ristiques: AccÃ©lÃ¨re la saisie des donnÃ©es, rÃ©duit le nombre d'erreurs et amÃ©liore l'efficacitÃ©. IdÃ©al pour les dÃ©taillants et les processu
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Prolongateur de portée bi-bande sans fil AC750 - Manhattan Products 

Amplifiez la portée de votre réseau sans fil domestique avec le prolongateur de ... électrique et d'appuyer sur son bouton WPS, puis sur le bouton WPS qui se ...










 


[image: alt]





Haut-parleur Orbite, sans fil et résistant, reconnu ... - Manhattan Products 

Insérez une carte mémoire micro SD ou une clé USB au dos d'Orbite et utilisez le lecteur MP3 pour écouter votre musique. Vous pouvez également brancher un ...
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Adaptateur bi-bande sans fil AC1200 Range+ Simple 

Configuration facile et compatibilitÃ© en amont. L'adaptateur USB bi-bande sans fil 1200AC se connecte Ã  votre PC via tout port USB disponible et l'assistant d'installation rapide d'Intellinet vous permet d'Ãªtre opÃ©rationnel en l'espace de quelque
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Point d'accÃ¨s PoE Gigabit bi-bande sans fil AC1200 

Prend en charge le cryptage de donnÃ©es WEP et WPA/WPA2 (TKIP et AES). Isolation client sans fil (L2, mode Point d'accÃ¨s). Gestion de bande passante par QoS (qualitÃ© de service). Recherche automatique du canal WLAN le moins encombrÃ© pour des perfo










 














×
Report Routeur bi-bande sans fil AC1200 - Manhattan Products





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



