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Routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N - Intellinet Network

4 ports Gigabit. Part No.: 524988. Routeur bi-bande 450N sans fil : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet, modÃ¨le .... Liaison/ActivitÃ© WAN. â€¢ WAN 10/100 Mbits/s. â€¢ Liaison/ActivitÃ© LAN 1-4. â€¢ LAN 1-4 10/100/1000 Mbits/s. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, ... 
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Routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N 450 Mbits/s sans fil, 802.11 a/b/g/n, 2,4 + 5 GHz, 3T3R MIMO, QoS, commutateur LAN 4 ports Gigabit Part No.: 524988 Routeur bi-bande 450N sans fil : la toute dernière technologie sans fil Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet, modèle 524988, représente le dernier cri en matière de technologie des réseaux sans fil. La bande passante et les signaux sans fil sont à leur apogée grâce à une technologie bi-bande sans fil N de pointe. Commutateur Ethernet Gigabit intégré Des transferts de fichier et un flux vidéo haute définition plus rapides que la lumière et une large bande passante pour les applications VoIP. Bénéficiez du commutateur LAN Gigabit Ethernet intégré qui élimine l’encombrement causé par les périphériques 10/100 Mbits/s classiques. Seul un routeur sans fil Gigabit vous permettra de profiter pleinement des performances supplémentaires qu'apporte la nouvelle norme 3T3R 802.11n sans fil 450 Mbits/s.



Performances Wi-Fi incomparables L'architecture 3T3R avancée d’Intellinet intègre la véritable technologie 802.11n à trois flux, qui permet d’atteindre des taux de transmission de 450 Mbits/s, la meilleure performance du marché. Cette solution permet la transmission simultanée de données, de contenu vocal et de vidéo haute définition à la maison ou au bureau.



Vous êtes victime d'encombrement ? Plus maintenant. Déplacez vos applications sans fil essentielles à votre mission de la bande 2,4 GHz encombrée à l’espace de 5 GHz et obtenez la connexion sans fil la plus rapide à ce jour. Vous pouvez utiliser la bande de 2,4 GHz pour vos tâches quotidiennes, telles que le surf sur Internet, les réseaux sociaux ou les e-mails. Réservez la bande de 5 GHz à vos applications haut de gamme, telles que le flux vidéo haute définition et les applications spécialisées. Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet est équipé de deux unités émetteur/récepteur sans fil hautes performances ; vous pouvez donc utiliser les réseaux de 2,4 GHz et de 5 GHz simultanément.



Plusieurs solutions dans un périphérique. Le routeur Gigabit N sans fil remplit diverses fonctions : un point d’accès à votre réseau sans fil offrant simultanément des bandes sans fil de 2,4 et de 5 GHz, un pont sans fil, un répéteur sans fil, un répéteur WDS, un routeur Gigabit 4 ports pour vos périphériques Ethernet câblés, un pare-feu, un contrôle de l’accès et du contenu. De plus, toutes ces fonctions sont regroupées afin d’optimiser votre accès Internet haut débit.



Caractéristiques: Prise en charge du fonctionnement simultané de la bi-bande de 2,4 GHz et de 5 GHz. Le fonctionnement de la bi-bande permet de doubler la bande passante et de réduire les interférences. Idéal pour un flux vidéo haute définition. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Débit nominal du réseau : 450 Mbits/s maximum. Prise en charge de la technologie 3T3R MIMO avancée pour un débit et une portée sensiblement renforcés. Quatre ports Gigabit Ethernet pour des connexions filaires extrêmement rapides. Prise en charge de la fonction WMM afin de répondre aux besoins en bande passante pour la transmission de données multimédias. Prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup). Prend en charge le cryptage de données WEP et WPA/WPA2 (TKIP et AES). Modes pris en charge : Point d'accès, Infrastructure de station, Pont point à point, Pont point à multipoint, WDS et Répéteur universel. Serveur DHCP attribuant des adresses IP à tous les utilisateurs du réseau LAN. Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques. Prise en charge des serveurs virtuels, de la retransmission de ports et de la DMZ (zone démilitarisée). Prise en charge de DDNS (DNS dynamique). Prise en charge d'UPNP (Universal Plug-and-Play). Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service. Gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Prend en charge les tunnels VPN (IPSec, PPTP, L2TP). Conforme aux normes IEEE 802.11a/n (5 GHz) et IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz). Utilisez les adaptateurs et cartes WLAN N sans fil INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour une plus grande compatibilité et de meilleures performances. Configuration facile sur Internet avec l'assistant de connexion WAN. Installation facile grâce à l'interface Web. État du système. Journal de sécurité. Possibilité de mise à jour du micrologiciel. Garantie de trois ans.



Spécifications: Normes • IEEE 802.1d (STP - Spanning Tree Protocol) • IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbits/s) • IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s) • IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s) • IEEE 802.11n (LAN sans fil 450 Mbits/s) • IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) • IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) • IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet) Général • Ports LAN : 4 ports de données RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s • Ports LAN à détection MDI/MDI-X automatique • Port WAN : connecteur RJ-45 10/100/1 000 Mbits/s • Débit LAN vers WAN : 275 Mbits/s Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Débit PPPoE : 163 Mbits/s • UC MIPS 500 MHz • Mémoire Flash : 8 Mo • Mémoire : 64 Mo de RAM DDR2 • Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS Routeur • Types de connexion WAN pris en charge : - IP dynamique (DHCP pour le service sur câble) - IP statique - PPPoE (pour le DSL) - PPTP - BigPond (Australie) • Protocoles : - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (traduction d'adresse réseau) - DHCP - DNS • NAT : - Serveur virtuel - Retransmission de ports - Applications spéciales (déclencheur de ports) • Pare-feu : - Contrôle d'accès en fonction de l'adresse MAC - Filtrage des URL - DMZ (zone démilitarisée) • Prise en charge d'UPNP (Universal Plug-and-Play) • Prise en charge de DHCP (client/serveur) • Prise en charge de PPPoE (DSL), DHCP (câble) et de l'IP statique • Tunnels VPN : PPTP, IPSec, L2TP Technologie sans fil 5,0 GHz • Jeu de puces : Ralink RT3883 • Débit nominal : jusqu'à 450 Mbits/s • Technologies de modulation : - 802.11a/n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Canaux : - USA et Canada : 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 - Europe : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 • Sortie : Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



- 11n (450 Mbits/s) : 20 MHz : 14 dBm ; 40 MHz : 14 dBm (± 1,5 dBm) - 11a (54 Mbits/s) : 14 dBm (±1,5 dBm) • Sensibilité du récepteur : - 11n (450 Mbits/s) : 20 MHz : -66 dBm ; 40 MHz : -64 dBm (±2 dBm) - 11a (54 Mbits/s) : -68 dBm (±2 dBm) Technologie sans fil 2,4 GHz • Jeu de puces : Ralink RT3092 • Débit nominal : jusqu'à 300 Mbits/s • Technologies de modulation : - 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Canaux : - USA et Canada : 11 canaux - Europe : 13 canaux • Sortie : - 11n (300 Mbits/s) : 20 MHz : 17 dBm ; 40 MHz : 16 dBm (±1,5 dBm) - 11g (54 Mbits/s) : 17 dBm (±1,5 dBm) - 11b (11 Mbits/s) : 18 dBm (±1,5 dBm) • Sensibilité du récepteur : - 11n (300 Mbits/s) : 20 MHz : -66 dBm ; 40 MHz : -64 dBm (±2 dBm) - 11g (54 Mbits/s) : -70 dBm (±2 dBm) - 11b (11 Mbits/s) : -84 dBm (±2 dBm) Technologie sans fil 2,4 + 5 GHz • Sécurité sans fil : - Cryptage WEP (64/128 bits) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 Mixed - WPA RADIUS - Contrôle de l'accès client par filtrage des adresses MAC (Media Access Control) • Antennes : - 3 antennes dipôles fixes, gain de 3 dBi chacune - 2,4 GHz/300 Mbits/s : Mode 2T2R MIMO (2 émetteurs, 2 récepteurs) - 5 GHz/450 Mbits/s : Mode 3T3R MIMO (3 émetteurs, 3 récepteurs) DEL • Alimentation • Liaison/Activité WLAN • Liaison/Activité WAN • WAN 10/100 Mbits/s • Liaison/Activité LAN 1-4 • LAN 1-4 10/100/1000 Mbits/s



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Alimentation • Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1,25 A • Consommation : 10,5 watts maximum Caractéristiques environnementales • Dimensions : L 195 x P 127 x H 35 mm (7,6 x 5 x 1,4 in) • Poids : 1 kg (2,2 lbs) • Température de fonctionnement : 0 – 50 °C (32 – 122 °F) • Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation • Température de stockage : -20 – 60 °C (4 – 149 °F) Contenu du pack • Routeur Gigabit bi-bande 450N sans fil • Guide d'installation rapide • Manuel d'utilisation sur le CD d'installation • Adaptateur secteur • Cordon Ethernet Cat5 RJ-45 : 1 m (3 ft)



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Routeur sans fil 300N 3G - Intellinet Network 

routeur 4 ports pour les périphériques Ethernet câblés), qu'il rassemble pour que les ... Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques. Prise en ...
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Routeur Gigabit 802.11n sans fil 

MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS. Routeur. â€¢ Types de connexion WAN pris en charge : - IP dynamique (DHCP ...










 


[image: alt]





Routeur large bande G sans fil - Intellinet Network Solutions 

(zone démilitarisée). Serveur VPN (PPTP) prenant en charge jusqu'à 5 connexions simultanées. Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service. Contrôle de contenu p
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Routeur sans fil 150N 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Adaptateur multimédia sans fil iStream HD - Intellinet Network 

connecter votre Smart TV, votre console de jeu ou tout autre appareil multimédia ... appareils du même type dotés d'un port Ethernet. ... votre PS3 ou votre Wii, ou de regarder des vidéos en full HD (1 080 p avec son stéréo surround 5.1)** sur ...
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Routeur modem ADSL 2+ 300N sans fil 

Port WAN : 1 x RJ11 (ADSL). â€¢ MÃ©moire Flash : 2 Mo. â€¢ MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ DÃ©bit maximal : 24 Mbits/s descendant, 1 Mbit/s montant. â€¢ Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS. Routeur. â€¢ Jeu de puces : Realtek RTL8671BH + RTL8










 


[image: alt]





Routeur VPN sans fil 4 ports G 

Prise en charge des serveurs virtuels, de la retransmission de ports et de la DMZ. (zone dÃ©militarisÃ©e). Intercommunication VPN pour IPSec et PPTP. Passerelle ...
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Routeur sans fil 300N - Manhattan Products 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Point d'accÃ¨s sans fil 300N - Intellinet Network Solutions 

Plusieurs solutions en un dispositif. Le point d'accÃ¨s sans fil 300N INTELLINET NETWORK SOLUTIONS possÃ¨de diverses fonctions : un point d'accÃ¨s pour votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, un pont sans
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

Installation facile grÃ¢ce Ã  l'interface Web. PossibilitÃ© de mise Ã  jour du micrologiciel. Utilise les adaptateurs N sans fil INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour ...
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, ... DÃ©bit nominal du rÃ©seau : 150 Mbits/s maximum ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Adaptateur USB sans fil 150N Nano - Intellinet Network 

mallette de transport. La technologie sans fil N (802.11n) permet Ã  l'adaptateur 150N Nano ... 150 Mbits/s) que l'ancienne technologie sans fil G (802.11g).
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Point d'accÃ¨s sans fil PoE 300N - Intellinet Network 

Ã©quipement en matiÃ¨re de rÃ©seau sans fil. GrÃ¢ce aux nouvelles technologies, les rÃ©seaux sans fil peuvent dÃ©sormais bÃ©nÃ©ficier de meilleurs dÃ©bits rÃ©seau.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Carte réseau Gigabit PCI - Intellinet Network 

passer d'un câblage réseau en cuivre à la fibre optique. Un débit plus ... Prend en charge la gestion de l'énergie par mise hors tension et interruption de liaison.
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Injecteur PoE+ Gigabit « High-Power - Intellinet Network 

Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation. • Température de stockage : -20 - 80 °C (-4 - 176 °F). Contenu du pack.
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gigabit ethernet switch instructions - Intellinet Network 

performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation. Power. Use the included power ...
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Carte réseau Gigabit PCI Express - Intellinet Network 

Équerre demi-hauteur de 8 cm. Prise en charge du WOL (Wake-On-LAN). Fonctionne sur les systèmes d'exploitation les plus courants : Windows XP, Vista et.
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les nÅ“uds du rÃ©seau. ... IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet sur fibre optique).
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Convertisseur de support Gigabit Ethernet ... - Intellinet Network 

Connecter le convertisseur Ã  des segments de fibre peut accroÃ®tre les distances entre les ... IEEE 802.3u (Fast Ethernet sur paires torsadÃ©es/fibre optique).
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Modem ADSL avec Routeur Sans Fil G - Belkin 

Faites connaissance avec votre Routeur. 5. Le Routeur a Ã©tÃ© conÃ§u pour Ãªtre placÃ© sur une surface de travail. Tous les cÃ¢bles sortent de la partie arriÃ¨re du ...
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Connecteur RJ45 sans outil - Intellinet Network 

GrÃ¢ce au connecteur RJ45 sans outil d'Intellinet Network Solutions, plus besoin de pince Ã  sertir. Il suffit de dÃ©nuder environ 15 mm de cÃ¢ble, de sÃ©lectionner le ...
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ABL Commutateur Gigabit Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Mémoire tampon de 512 Ko. Prend en charge l'auto-apprentissage et du vieillissement automatique des adresses MAC. Conception sans ventilateur pour un ...
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