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Routeur sans fil 300N 3G - Intellinet Network

routeur 4 ports pour les périphériques Ethernet câblés), qu'il rassemble pour que les ... Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques. Prise en ... 
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Routeur sans fil 300N 3G 300 Mbits/s, 2T2R MIMO, 3G, commutateur LAN 10/100 Mbits/s 4 ports Part No.: 524681 Le routeur sans fil 300N 3G INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est le tout dernier équipement en matière de réseau sans fil. Grâce aux nouvelles technologies, un réseau sans fil peut désormais bénéficier d'un débit bien plus élevé et de la commodité de la technologie mobile 3G. Partage une connexion Internet 3G/3.5G Le routeur sans fil 300N 3G d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est un routeur haut débit large bande 3G. Il prend en charge aussi bien les réseaux UMTS/HSDPA qu'EVDO. Lorsqu'un modem USB* 3G/3.5G est connecté au routeur, tous les utilisateurs du réseau (avec ou sans fil) peuvent partager la connexion Internet 3G/3.5G. Le routeur sans fil 300N 3G peut prendre en charge des débits 3G/3.5G allant jusqu'à 7,2 Mbits/s.



Plusieurs solutions en un dispositif Le routeur sans fil 300N 3G d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS remplit diverses fonctions (point d'accès à votre réseau sans fil, routeur 4 ports pour les périphériques Ethernet câblés), qu'il rassemble pour que les périphériques aient accès à une connexion Internet haut débit.



Basculement automatique WAN Le routeur sans fil 300N 3G d'INTELLINET NETWORK SOLUTIONS prend en charge la fonction de basculement automatique WAN. Lorsqu'il se connecte à un modem large bande DSL/câble, le routeur sans fil 300N 3G active automatiquement la connexion large bande DSL/câble si aucune connexion Internet 3G/3.5G n'est disponible. Surfez sur Internet où vous voulez, quand vous voulez ! * La liste complète des modems USB 3G compatibles est disponible sur le site www.intellinet-network.com.



Caractéristiques: Prend en charge les technologies UMTS/HSDPA et les réseaux EVDO 3G Débit nominal du réseau : 300 Mbits/s maximum Conforme à la norme IEEE 802.11n (2,4 GHz). Compatible en amont avec les produits IEEE 802.11g/b Technologie 2T2R MIMO pour une portée et un débit renforcés Prend en charge la fonction WMM afin de répondre aux besoins en bande passante pour la transmission de données multimédias Prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) Prend en charge les basculements automatiques de connexion WAN Prend en charge le cryptage de données WEP et WPA/WPA2 (TKIP et AES) Serveur DHCP prenant en charge la gestion des baux statiques Prise en charge des serveurs virtuels, de la retransmission de ports et de la DMZ (zone démilitarisée) Prise en charge de DDNS (DNS dynamique) Prise en charge d'UPnP (Universal Plug-and-Play) Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service Gestion de bande passante par QoS (qualité de service) Tunnels VPN (PPTP/IPSec) Port USB 2.0 intégré pour modems UMTS/HSDPA et EVDO 3G Utilise les adaptateurs N sans fil INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour assurer les meilleures Pour plus d'informations sur les produits INTELLINET, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



performances et garantir une compatibilité idéale Installation facile grâce à l'interface Web Garantie de trois ans Spécifications: Normes » IEEE 802.1d (STP - Spanning Tree Protocol) » IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s) » IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s) » IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s) » IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T) » IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX) Général » Ports LAN : 4 ports de données RJ-45 10/100 Mbits/s » Ports LAN à détection MDI/MDI-X automatique » Port WAN : connecteur RJ-45 10/100 Mbits/s » Port USB 2.0 : Modem USB 3G/3.5G » Mémoire Flash : 4 Mo » Mémoire vive : 16 Mo de SDRAM » Certifications : FCC Classe B, label CE » La liste complète des modems USB 3G compatibles est disponible sur le site www.intellinet-network.com. Routeur » Types de connexion WAN pris en charge : - 3G/3.5G - IP dynamique - IP statique - PPPoE - PPTP - L2TP - Telstra BigPond » Protocoles : - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT - DHCP - DNS » NAT : - Serveur virtuel - Retransmission de ports - Applications spéciales (déclencheur de ports) » Pare-feu : - Contrôle d'accès en fonction de l'adresse MAC - Filtrage des URL - DMZ (zone démilitarisée) » Prise en charge d'UPnP (Universal Plug-and-Play) » Prise en charge de DHCP (client/serveur) » Prend en charge la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) » Tunnel VPN : PPTP, protocole IPSec Sans fil » Jeu de puces : Ralink RT3052 » Gamme de fréquences sans fil : 2,400 à 2,483 GHz » Technologies de modulation : - 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g : multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n : multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM » Canaux : - USA et Canada : 11 canaux - Europe : 13 canaux - Japon : 14 canaux » Débits : - IEEE 802.11b (11 Mbits/s, 5,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 1 Mbit/s) - IEEE 802.11g (54 Mbits/s, 48 Mbits/s, 36 Mbits/s, 24 Mbits/s, 18 Mbits/s, 12 Mbits/s, 9 Mbits/s, 6 Mbits/s) - IEEE 802.11n (MCS0-07 : jusqu'à 150 Mbits/s) - IEEE 802.11n (MCS0-15 : jusqu'à 300 Mbits/s) » Sortie : - OFDM : 15 dBm +/- 1 dBm (300 Mbits/s, 40 mW max.) - OFDM : 15 dBm +/- 1 dBm (54 Mbits/s, 40 mW max.) - CCK : 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbits/s, 63 mW max.) » Sensibilité du récepteur : - 11n (300 Mbits/s) MCS0-15 : 20 MHz : -73 dBm ; 40 MHz : -68 dBm - 11g (54 Mbits/s) OFDM : -78 dBm - 11b (11 Mbits/s) CCK : -91 dBm » Portée maximale : 100 m (328 ft) en intérieur ; 300 m (980 ft) en extérieur » Sécurité sans fil : - Cryptage WEP (64/128 bits) - WPA TKIP - WPA2 AES - WPA2 Mixed - WPA RADIUS - Contrôle de l'accès client par filtrage des adresses MAC (Media Access Control) » Antennes : - 2 antennes dipôles fixes, gain de 3 dBi chacune - Mode 2T2R MIMO (2 émetteurs, 2 récepteurs) DEL » Alimentation » Liaison/Activité WLAN » Liaison/Activité LAN 1-4 » USB Caractéristiques environnementales » Dimensions : L 157 x P 127 x H 30 mm (6,2 x 5 x 1,2 in) » Poids : 0,215 kg (7,58 oz) » Température de fonctionnement : 10 – 40 °C (50 – 104 °F) » Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation » Température de stockage : -20 – 60 °C (4 – 149 °F) Alimentation » Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1 A » Consommation : 5 watts maximum



Pour plus d'informations sur les produits INTELLINET, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Contenu du pack » Routeur sans fil 300N 3G » Manuel utilisateur » Adaptateur secteur » Cordon Ethernet Cat5 RJ-45 : 1 m (3 ft) » Rallonge USB : 1 m (3 ft)



 



Pour plus d'informations sur les produits INTELLINET, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Routeur sans fil 300N - Manhattan Products 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Routeur modem ADSL 2+ 300N sans fil 

Port WAN : 1 x RJ11 (ADSL). â€¢ MÃ©moire Flash : 2 Mo. â€¢ MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ DÃ©bit maximal : 24 Mbits/s descendant, 1 Mbit/s montant. â€¢ Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS. Routeur. â€¢ Jeu de puces : Realtek RTL8671BH + RTL8
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Point d'accÃ¨s sans fil 300N - Intellinet Network Solutions 

Plusieurs solutions en un dispositif. Le point d'accÃ¨s sans fil 300N INTELLINET NETWORK SOLUTIONS possÃ¨de diverses fonctions : un point d'accÃ¨s pour votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, un pont sans
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Point d'accÃ¨s sans fil PoE 300N - Intellinet Network 

Ã©quipement en matiÃ¨re de rÃ©seau sans fil. GrÃ¢ce aux nouvelles technologies, les rÃ©seaux sans fil peuvent dÃ©sormais bÃ©nÃ©ficier de meilleurs dÃ©bits rÃ©seau.
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Routeur large bande G sans fil - Intellinet Network Solutions 

(zone démilitarisée). Serveur VPN (PPTP) prenant en charge jusqu'à 5 connexions simultanées. Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service. Contrôle de contenu p
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Routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N - Intellinet Network 

4 ports Gigabit. Part No.: 524988. Routeur bi-bande 450N sans fil : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet, modÃ¨le .... Liaison/ActivitÃ© WAN. â€¢ WAN 10/100 Mbits/s. â€¢ Liaison/ActivitÃ© LAN 1
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Routeur sans fil 150N 

de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ... IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s). • IEEE 802.11g (LAN sans fil ... 802.11b : DSSS (étalement du spectre
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Routeur Gigabit 802.11n sans fil 

MÃ©moire vive : 16 Mo de SDRAM. â€¢ Certifications : FCC Classe B, label CE, RoHS. Routeur. â€¢ Types de connexion WAN pris en charge : - IP dynamique (DHCP ...
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Point d'accÃ¨s PoE Â« High Power Â» sans fil 300N ... - Intellinet Network 

IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s). â€¢ IEEE 802.1x (ContrÃ´le d'accÃ¨s au rÃ©seau, NAC). â€¢ IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3af (Power over ...
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Point d'accÃ¨s PoE Â« High Power Â» sans fil 300N ... - Intellinet Network 

300 Mbits/s, 2T2R MIMO, prise en charge PoE, pont, rÃ©pÃ©teur, SSID et VLAN multiples, 26 ... DÃ©bit nominal du rÃ©seau : 300 Mbits/s maximum. ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.










 


[image: alt]





Point d'accÃ¨s d'extÃ©rieur sans fil PoE 300N - Intellinet Network 

Point d'accÃ¨s d'extÃ©rieur sans fil PoE 300N. 300 Mbits/s, MIMO, prise en charge PoE (alimentation sur Ethernet), IP67, pont, rÃ©pÃ©teur, SSID et VLAN multiples.
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Adaptateur multimédia sans fil iStream HD - Intellinet Network 

connecter votre Smart TV, votre console de jeu ou tout autre appareil multimédia ... appareils du même type dotés d'un port Ethernet. ... votre PS3 ou votre Wii, ou de regarder des vidéos en full HD (1 080 p avec son stéréo surround 5.1)** sur ...
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Routeur VPN sans fil 4 ports G 

Prise en charge des serveurs virtuels, de la retransmission de ports et de la DMZ. (zone dÃ©militarisÃ©e). Intercommunication VPN pour IPSec et PPTP. Passerelle ...
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Mini-adaptateur sans fil 300N - Manhattan Products 

standard du secteur comme la technologie WEP 64/128 bits, WPA et WPA2. Vos donnÃ©es sont ainsi sÃ©curisÃ©es lorsqu'elles sont envoyÃ©es via le rÃ©seau sans fil. * Le dÃ©bit de donnÃ©es et la portÃ©e rÃ©els varient en fonction de facteurs environnemen
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

Installation facile grÃ¢ce Ã  l'interface Web. PossibilitÃ© de mise Ã  jour du micrologiciel. Utilise les adaptateurs N sans fil INTELLINET NETWORK SOLUTIONS pour ...
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Point d'accÃ¨s sans fil 150N - Intellinet Network 

votre rÃ©seau sans fil qui prend en charge plusieurs SSID et les VLAN avec repÃ©rage, ... DÃ©bit nominal du rÃ©seau : 150 Mbits/s maximum ... document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.










 


[image: alt]





Adaptateur USB sans fil 150N Nano - Intellinet Network 

mallette de transport. La technologie sans fil N (802.11n) permet Ã  l'adaptateur 150N Nano ... 150 Mbits/s) que l'ancienne technologie sans fil G (802.11g).
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MK II Wireless 300N Hotspot Gateway MANUEL ... - Intellinet Network 

Déchets d'équipements électriques et électroniques. (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif).










 


[image: alt]





Prolongateur de portÃ©e 300N sans fil - Amazon Simple Storage ... 

300 Mbits/s, rÃ©pÃ©teur et amplificateur de signal sans fil 802.11b/g/n, prise murale ... du signal pour des performances optimales. ... Technologies de modulation :.
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Modem ADSL avec Routeur Sans Fil G - Belkin 

Faites connaissance avec votre Routeur. 5. Le Routeur a Ã©tÃ© conÃ§u pour Ãªtre placÃ© sur une surface de travail. Tous les cÃ¢bles sortent de la partie arriÃ¨re du ...










 


[image: alt]





Connecteur RJ45 sans outil - Intellinet Network 

GrÃ¢ce au connecteur RJ45 sans outil d'Intellinet Network Solutions, plus besoin de pince Ã  sertir. Il suffit de dÃ©nuder environ 15 mm de cÃ¢ble, de sÃ©lectionner le ...
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Routeur bi-bande sans fil AC1200 - Manhattan Products 

Routeur bi-bande sans fil AC1200 : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. GrÃ¢ce Ã  la toute derniÃ¨re technologie des rÃ©seaux sans fil, le sans fil AC, le routeur.
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ClÃ© RJ45 - Intellinet Network 

ClÃ© RJ45. ClÃ© pour fonction de verrouillage des produits RJ45, platines de brassage et embases Ã  dÃ©coupe standard. Part No.: 790833. CaractÃ©ristiques:.
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FTP - Intellinet Network 

Matériau: polypropylène, sans halogène. • Certifié GHMT. • Garanti 100% Cuivre. • Câble 28 AWG. • S/FTP : S = toronné : tresse de cuivre étamé ; FTP = paire torsadée écrantée : blindage par feuille d'aluminium autour de chaque paire (aluminium-mylar,
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