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Ruckus H510

Le H510 peut Ãªtre dÃ©ployÃ© en mode autonome ou gÃ©rÃ© de maniÃ¨re centralisÃ©e par les systÃ¨mes ZoneDirector,. SmartZone ou FlexMaster de Ruckus. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Le H510 nÃ©cessite un seul branchement de cÃ¢ble et fonctionne sous PoE 802.3af standard, ce qui rÃ©duit le cÃ¢blage, les ports de ... 
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Ruckus H510



Commutateur mural filaire/sans fil multiservice 802.11ac Wave 2



FICHE TECHNIQUE COMMUTATEUR MURAL FILAIRE/SANS FIL INTÉGRÉ 802.11AC WAVE 2 HAUTES PERFORMANCES



AVANTAGES MU-MIMO WAVE 2 Performances réseau améliorées grâce à la transmission vers plusieurs clients au même moment.



SERVICES IP CONVERGÉS Plusieurs SSID, le support de VLAN par port et quatre ports d'accès Ethernet Gigabit font du H510 la solution idéale pour prendre en charge des services orientés IP tels que VoIP, IPTV, accès Internet haut débit et connectivité en intérieur (filaire et sans fil).



PERFORMANCES AMÉLIORÉES AVEC BEAMFLEX+ Les antennes adaptatives BeamFlex+ améliorent la qualité du signal WiFi en s'adaptant à l'emplacement et à l'orientation des périphériques, ce qui garantit de meilleures performances pour les appareils mobiles type tablette ou smartphone.



SUPPORT MODULAIRE Le H510 a été conçu pour s'adapter aux modules amovibles pour diverses applications dont la connectivité au-delà du WiFi



AUTONOME OU CENTRALISÉ Le H510 peut être déployé en mode autonome ou géré de manière centralisée par les systèmes ZoneDirector, SmartZone ou FlexMaster de Ruckus.



OPTIONS DE DÉPLOIEMENT FLEXIBLES Le H510 nécessite un seul branchement de câble et fonctionne sous PoE 802.3af standard, ce qui réduit le câblage, les ports de commutation et les équipements d’alimentation



Le Ruckus H510 est le premier commutateur mural filaire/sans fil Wave 2 802.11ac commercialisé qui utilise la technologie d’antennes adaptatives brevetée BeamFlex+ offrant le nouveau standard WiFi haut débit 802.11ac, dans une conception très sobre et discrète pouvant être installée sur une boîte de jonction électrique standard. Parfait pour offrir des services convergés dans les chambres d’hôtels, les résidences universitaires et autres constructions de plusieurs logements, le H510 constitue une solution simple pour proposer plusieurs connexions dans une même pièce sans multiplier les câbles. Le H510 prend en charge le système MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO) en tant que solution Wave 2 et peut améliorer le débit réseau en transmettant vers deux clients Wave 2 au même moment. Cette utilisation efficace du canal WiFi optimise les performances pour les clients Wave 2 tout en améliorant le temps d'utilisation pour tous les clients, ce qui signifie que même les clients autres que Wave 2 bénéficient d'une amélioration au niveau des performances. Prêt pour les périphériques mobiles, le H510 avec BeamFlex+ s'adapte en temps réel à l'emplacement et à l'orientation des périphériques connectés, fournissant ainsi des performances WiFi optimales. Le système d'antenne adaptative BeamFlex+ du H510 fournit une couverture WiFi et des performances haut de gamme dans les chambres d'hôtels et les unités de plusieurs logements. Équipé de quatre ports Ethernet pour l'accès en salle, le H510 peut être utilisé pour connecter toute une gamme de périphériques réseau filaires tels que les décodeurs IPTV, les téléphones IP ou les minibars reliés en réseau tout en fournissant une couverture de réseau local sans fil bi-bande 802.11ac. Un port PoE (Power-overEthernet) compatible IEEE 802.3af situé sur le H510 permet aux périphériques tels que les téléphones IP d'être alimentés directement depuis un commutateur mural. Le H510 lui-même peut être alimenté via un adaptateur PoE standard ou DC. Le H510 offre une flexibilité maximale et un service protégé à long terme. Il est conçu pour prendre en charge de futurs modules add-on radios pour la connectivité sans fil au-delà du WiFi haut de gamme. Les chemins de câble à l'arrière prennent en charge les câbles existants tels que RG6 ou CAT3/CAT5. Les services existants tels que vidéo et voix sur un réseau Ethernet peuvent coexister au sein de la même boîte de jonction, ce qui réduit le temps d'installation et les coûts de construction. Le H510 peut être déployé en tant que dispositif autonome ou géré de manière centralisée par les contrôleurs SmartZone, ZoneDirector ou les plateformes de gestion FlexMaster.



FORME COMPACTE SOBRE ET DISCRÈTE POUR PLUS D’ESTHÉTIQUE S'installe sur n'importe quel boîtier de raccordement électrique standard, créant un accès frontal sécurisé aux ports, ce qui élimine le câblage inesthétique tout en facilitant la disposition des meubles dans la pièce.



LA PRISE EN CHARGE POE INTÉGRÉE ÉLIMINE ENCORE PLUS DE CÂBLES La sortie PoE destinée à alimenter les dispositifs tels que les téléphones VoIP supprime la nécessité de multiplier les câbles et autres éléments encombrants.
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Ruckus H510



Commutateur mural filaire/sans fil multiservice 802.11ac Wave 2



FICHE TECHNIQUE



145 mm



CARACTÉRISTIQUES • 



Points d'accès WiFi Wave 2 2x2 802.11ac double radio et commutateur mural intégrés prenant en charge le système MIMO multi-utilisateur (MU-MIMO)



• 



Antennes adaptatives brevetées BeamFlex+ de Ruckus optimisées pour les performances en intérieur et les clients mobiles



• 



Couverture de bande égalisée garantissant une couverture WiFi identique pour les appareils client 2,4 et 5 GHz



• • • • • 



Options modulaires pour add-on radios



• • • • • 



WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i



• • 



RJ-45 pour les ports de liaison montante Ethernet



• 



Réseau Mesh intelligent*



29 mm



90 mm



Alimentation PoE ou 48 V CC Fournit une alimentation PoE aux périphériques tels que les téléphones VoIP Qualité de service SmartCast Plusieurs BSSID par radio avec qualité de service et politiques de sécurité uniques Norme 802.1X pour la prise en charge de RADIUS et d’Active Directory* Dynamic PSK* Reconnaissance et contrôle des applications* Montage sur prises murales américaines et européennes standard à commande unique Canal de câble pour préserver l'infrastructure existante (par exemple les téléphones PBX)



* avec gestion
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Ruckus H510



Commutateur mural filaire/sans fil multiservice 802.11ac Wave 2



FICHE TECHNIQUE



SERVICES FILAIRES ET SANS FIL CONVERGÉS



Ordinateur portable



Smartphone



Téléphone VoIP



Dispositif IP intérieur (par exemple, minibar)



IPTV Imprimante
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Ruckus H510



FICHE TECHNIQUE



Commutateur mural filaire/sans fil multiservice 802.11ac Wave 2



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Alimentation Taille physique Poids Ports physiques



Options de montage



• • • • • • • • • • 



Appel de courant



• • • 



• 



• • • • • • 



Autonome (gestion individuelle) Gestion par ZoneDirector Gestion par SmartZone Gestion par FlexMaster



IEEE 802.11a/b/g/n/ac



Bande de fréquence



• • • • • • • • • • • • • • 



Canaux actifs



• • • 



2,4 GHz : 1-13 5 GHz : 36-64, 100-140, 149-165 La disponibilité des canaux varie selon les pays (en fonction des réglementations locales).



• • 



WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Authentification via 802.1X, base de données d’authentification locale, prise en charge de RADIUS, de LDAP et d’Active Directory



Options de déploiement



90 x 145 x 29 mm 230 g 292 g avec support



Configuration



4 ports d’accès Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s Base-T 802.3, 802.3u. 1 entrée PoE 10/100/1000 Mbit/s Base-T 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3af (802.3at Classe 4), RJ-45 USB 2.0



WiFi



Boîte électrique murale ; prises murales américaines et européennes standard à commande unique Support facultatif pour montage en décalage et montage mural



• 



Conditions environnementales



GESTION



PoE 802.3af/802.3at Entrée 48V c.c.



Température de fonctionnement : 32°F (0°C) - 104°F (40°C) Humidité de fonctionnement : 15% - 95 % sans condensation



Veille : 6,5 W Typique : 7,3 W Max, pas de charge de sortie PoE : 9,2W Charge max sur sortie PoE : • 4 W avec 802.3af pour PoE • 12,95 W avec entrée PoE 802.3at



RF Jusqu’à -99 dBm



Gain de transmission SINR BeamFlex*



• • 



Gain de réception SINR BeamFlex*



• 



3-5 dB (PD-MRC)



Réduction des interférences



• 



5 dB



Sensibilité de réception minimale



PERFORMANCE ET CAPACITÉ Utilisateurs simultanés BSSID



• • • 



100 30 8 BSSID par radio



MULTIMÉDIA ET QUALITÉ DU SERVICE 802.11e/WMM Files d’attente logicielles Classification du trafic Limitation du débit



• • • • 



VLAN



802.1X pour ports Ethernet



• • • • • 



Débits de données pris en charge



Sortie puissance RF (totale) Canalisation



Sécurité sans fil



MODÈLE



802.1Q (1 par BSSID ou dynamique, par utilisateur basé sur RADIUS) Basé sur les ports



20 MHz, 40 MHz, 80 MHz IEEE 802.11 b/g/n : entre 2,4 et 2,484 GHz IEEE 802.11a/ac : 5,15 – 5,25 GHz; 5,25 – 5,35 GHz; 5,47 – 5,725 GHz; 5,725 – 5,85 GHz



DESCRIPTION



901-H510-XX00



Commutateur mural WiFi double radio 802.11ac Wave 2



Accessoires en option



Par type de trafic (4), par client



IPv4, IPv6, double pile



2,4 GHz : 18 dBm 5,0 GHz : 22 dBm



Commutateur mural WiFi Ruckus H510



902-0162-XX00



Dynamique, par utilisateur ou par réseau WLAN



802.11n/ac : 6,5 Mbit/s – 173,4 Mbit/s (20 MHz) 13,5 Mbit/s – 400 Mbit/s (40MHz) 29,3 Mbit/s – 867 Mbit/s (80MHz) 802.11a : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbit/s 802.11b : 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s 802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbit/s



POUR COMMANDER CES PRODUITS



902-0170-XX0



Automatique, heuristique et basée sur le type de service ou définie par le VLAN



2 x 2 : 2 SU-MIMO 2 x 2 : 2 MU-MIMO



* La puissance maximale varie selon les pays. *Consultez la liste des prix pour connaître les dernières certifications des pays.



Pris en charge



ARCHITECTURE RÉSEAU IP



Configuration MIMO



2 dB



* Les gains BeamFlex sont des effets de niveau de systèmes statistiques, qui se traduisent ici en un rapport SINR plus élevé et sont basés sur des observations au cours du temps, en conditions réelles, de multiples points d’accès et de nombreux clients.



Appels vocaux



Standards



Interface utilisateur Web (HTTP/S) CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3



902-0126-0000



• • • 



Alimentation électrique (qté 1) Injecteur PoE (Qté 1) Support de montage en surface facultatif



REMARQUE : pour toute commande de points d’accès Indoor, vous devez préciser la région de destination en remplaçant XX par -US, -WW ou -Z2. Pour toute commande d’injecteur PoE ou de blocs d’alimentation, vous devez préciser la région de destination en remplaçant -XX par -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK ou -UN. Pour les points d’accès, -Z2 s’applique aux pays suivants : Algérie, Égypte, Israël, Maroc, Tunisie et Vietnam Garantie : Vendu avec garantie limitée à vie. Pour plus de détails, voir : http://support.ruckuswireless.com/warranty



Authentificateur Demandeur



Copyright © 2017, Ruckus Wireless, Inc. Tous droits réservés. Ruckus Wireless et le concept Ruckus Wireless sont enregistrés auprès de l’U.S. Patent and Trademark Ofﬁce. Ruckus Wireless, le logo Ruckus Wireless, BeamFlex+, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, ChannelFly et Dynamic PSK sont des marques déposées de Ruckus Wireless, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document ou site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 17-06-A Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 États-Unis | T : +1 (650) 265-4200 | F : +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com
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Ruckus H510 

connecter toute une gamme de pÃ©riphÃ©riques rÃ©seau filaires tels que les dÃ©codeurs. IPTV, les tÃ©lÃ©phones IP .... Dynamique, par utilisateur ou par rÃ©seau. WLAN.
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RUCKUS SPoT - Ruckus Wireless 

Ruckus, Ruckus Wireless, il logo di Ruckus, il design di Big Dog, BeamFlex, ChannelFly, EdgeIron, FastIron, HyperEdge, ICX, IronPoint, OPENG, e Xclaim sono ...Termes manquants :
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Ruckus C110 Ruckus C110 AWS 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs de ... 3.0 intégré du C110 fournit un relais WiFi sur les câbles coaxiaux existants vers un système .... Prise en charge et gestion. • Interface Web de diagnostic intégrée. • Pannea
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Ruckus C110 Ruckus C110 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs .... GESTION. Options de déploiement. • Autonome. • Gestion par ZoneDirector. • Gestion ...
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

uplinks options at the entry-level and 40GbE and 100GbE at the mid-range to eliminate ...... of expertise in networking Ruckus Global Services delivers world-.










 


[image: alt]





Ruckus R730 

Le point d'accès Ruckus R730 est notre point d'accès 802.11ax double radio hautes capacités qui prend en charge 12 flux spatiaux (8x8:8 pour la bande.
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

real-time state synchronization across the stack and enabling instantaneous hitless failover to a standby controller in the unlikely event of a failure .... Ruckus Cloudpath Enrollment System (ES) security and policy management platform is ... space 
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Ruckus R500 

Les antennes Ã  double polarisation qui sont sÃ©lectionnÃ©es de faÃ§on dynamique fournissent une meilleure ... GrÃ¢ce Ã  son systÃ¨me d'antennes a double polarisation le R500 s'adapte en temps rÃ©el au mouvement et Ã  la rotation ... visiteurs, Dynam
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Ruckus T300 

de leurs dÃ©tenteurs respectifs. 17-06-A. Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 Ã‰tats-Unis | T : +1 (650) 265-4200 | F : +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com. CARACTÃ‰RISTIQUES PHYSIQUES. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e PoE 802
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Ruckus R710 

Avec la technologie d'antennes adaptatives BeamFlex+, le R710 offre une amélioration sensible de la performance et de la portée en optimisant la couverture d'antenne en fonction du client et de la transmission. En outre, BeamFlex+ minimise les interf
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Ruckus R510 

Le R510 de Ruckus propose des rÃ©seaux sans fil 802.11ac hautes performances et fiables avec capacitÃ© MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output ou entrÃ©es multiples sorties .... utilisÃ© avec une plateforme de contrÃ´leur. â€¢ ** uniquemen
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Ruckus R600 AWS 

ULTRA SIMPLES. La configuration et la gestion les plus simples du secteur grÃ¢ce Ã  un assistant Web. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Migration en mode autonome ou gÃ©rÃ©e par un contrÃ´leur. DIVERSITÃ‰ DE POLARISATION. ADAPTATIVE (PD-MRC). Les an










 


[image: alt]





ruckus cloud wi-fi 

Rapports et analytics. â€¢ Support technique 24x7 par tÃ©lÃ©phone/chat/Web. â€¢ Option d'abonnement de 1, 3 ou 5 ans. Figure 1 : Les administrateurs peuvent aussi ...
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Ruckus ICX Switch Family 

Optimizes next-generation 802.11ac wave 2 and future wireless AP deployment, increasing performance while reducing cost. 1 Support on the Ruckus ICX 7650 ...
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Ruckus P300 AWS 

Pont point Ã  point ou point Ã  multi-point 802.11ac. â€¢ Fonctionnement Ã  5 GHz. â€¢ Canalisation 20 MHz, 40 MHz et/ou 80 MHz. â€¢ Antenne directionnelle interne 14 dBi. â€¢ Deux connecteurs d'antenne externes de type N. â€¢ Alimentation par Ethern
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Ruckus R610 AWS 

Ã‰tats-Unis/Canada : 1-11, Europe (ETSI X30) : 1-13, Japon X41 : 1-13. â€¢ Canaux 5 GHz : selon le pays. Bande de frÃ©quence. â€¢ IEEE 802.11 b/g/n : entre 2,4 et 2,484GHz. â€¢ IEEE 802.11a/ac : 5,15 â€“ 5,25 GHz ; 5,25 â€“ 5,35 GHz ;. 5,47 â€“ -5,72
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Ruckus Unleashed AWS 

WLAN, le portail captif, le mot de passe invitÃ© et le logo personnalisÃ© pour fournir d'importants services Ã  valeur ajoutÃ©e aux utilisateurs. Avec Unleashed, chaque point d'accÃ¨s du rÃ©seau servira les clients de maniÃ¨re active. En outre, cette
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Ruckus R310 AWS 

ChannelFly choisit de maniÃ¨re dynamique le canal le plus ... automatiquement les canaux pour assurer le meilleur dÃ©bit potentiel Ã  l'aide du .... CorÃ©e, Malaisie, Mexique, Nouvelle-ZÃ©lande, PÃ©rou,. Philippines, Arabie Saoudite, Singapour, Afriq
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Ruckus T710 Series Datasheet 

Somehow you need to provide the same top-tier capacity and performance as a crowded ... The Ruckus T710 802.11ac Wi-Fi AP incorporates patented technologies found only in the Ruckus ... Unmatched Rx sensitivity down to -104dBm.
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Ruckus T710 AWS 

FICHE TECHNIQUE. AVANTAGES. LA NORME 801.11AC WAVE 2 LA PLUS. PERFORMANTE DU MARCHÃ‰. â€¢ Transmettez vers plusieurs clients en mÃªme temps avec .... La bonne utilisation du spectre disponible amÃ©liore la capacitÃ© totale d'un rÃ©seau, ce qui lui pe
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Ruckus T301 AWS 

Directive RoHS 2002/95/CE. â€¢ Directive RoHS 2011/65/UE. â€¢ WEEE. ImmunitÃ©. â€¢ EN61000-4-2 Level 4 Contact / Level 3 Air. ESD Immunity. â€¢ EN61000-4-5 Level 1 & 2 AC Surge Immunity. â€¢ EN61000-4-3 Level 4 EMC Immunity. â€¢ GR1089 : Surtension 1
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ruckus™ smartcell™ insight 

ZoneDirector. SmartZone. 3.4 or earlier. SmartZone. 3.5 or later-. (15-minute granularity). SmartZone. 3.5 or later. (3-minute granularity). Master data node. 3,000.
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Ruckus T610 AWS 

PLUS PERFORMANT DU MARCHÃ‰. T610 fournit de meilleures performances que les APs. 802.11ac concurrentes. MU-MIMO AMÃ‰LIORE LE RENDEMENT ET. LA CAPACITÃ‰ .... HumiditÃ© de fonctionnement : jusqu'Ã  95 % sans condensation. Consommation d'Ã©nergie. â€¢ 5
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Ruckus R300 AWS 

S'installe sur n'importe quel boîtier de raccordement électrique standard, créant un accès frontal sécurisé aux ports, ce qui élimine le câblage inesthétique tout en facilitant la disposition des meubles dans la pièce. CONFIGURATION ET GESTION. ULTRA
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