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Ruckus R300 AWS

S'installe sur n'importe quel boîtier de raccordement électrique standard, créant un accès frontal sécurisé aux ports, ce qui élimine le câblage inesthétique tout en facilitant la disposition des meubles dans la pièce. CONFIGURATION ET GESTION. ULTRA SIMPLES. La configuration et la gestion les plus simples du secteur. 
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Ruckus R300



Points d’accès Smart WiFi 802.11n double radio



FICHE TECHNIQUE POINTS D’ACCÈS WIFI INTELLIGENTS 802.11N HAUTES PERFORMANCES DOTÉS DE LA TECHNOLOGIE D’ANTENNES ADAPTATIVES Le R300 de Ruckus offre des performances élevées et un réseau sans fil 802.11n au prix le plus raisonnable proposé dans le secteur.



AVANTAGES DES PERFORMANCES INÉGALÉES À DES PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE Rapport prix/performances inégalé : une portée accrue au prix le plus raisonnable proposé dans le secteur



LA PORTÉE ACCRUE REQUIERT MOINS DE POINTS D’ACCÈS La technologie d’antennes adaptatives multiplie par 2, voire par 4, la couverture WiFi, en réduisant le nombre de points d’accès nécessaires pour couvrir toutes les zones



BOÎTIER DISCRET ET ÉLÉGANT POUR UN DÉPLOIEMENT AISÉ



Contrairement aux autres solutions 802.11n sans fil de sa catégorie, le R300 allie la technologie d’antennes adaptatives brevetée à la prévention automatique des interférences pour assurer des performances régulières et prévisibles à des portées accrues, avec au maximum 4 dB supplémentaires de gain BeamFlex, outre le gain d’antennes physiques et un maximum de 10 dB de prévention des interférences. D’autres améliorations de performances du gain de signal peuvent être attribuées au Transmit Beamforming basé sur la puce qui ajoute 3 dB lorsqu’elle est associée à un client compatible. Chaque R300 intègre le réseau BeamFlex breveté par Ruckus, réseau d’antennes à haut gain, contrôlé par logiciel, qui forme et dirige en permanence tous les paquets 802.11n vers le chemin de signal le plus performant. Le R300 sélectionne automatiquement les canaux pour assurer le meilleur débit potentiel à l’aide de la gestion dynamique de canaux ChannelFly de Ruckus, tout en s’adaptant aux changements environnementaux. Après le déploiement, les entreprises n’ont plus à se soucier des études de site nécessaires à chaque changement environnemental.



Conception esthétique, s’installe pratiquement partout



LA SÉLECTION DE CANAUX PERMET D’OPTIMISER LE DÉBIT La gestion dynamique ChannelFly, basée sur les mesures de débit (et pas uniquement sur les interférences), permet de choisir le canal le plus adapté afin d’offrir le meilleur débit aux utilisateurs



FORME COMPACTE SOBRE ET DISCRÈTE POUR PLUS D’ESTHÉTIQUE S’installe sur n’importe quel boîtier de raccordement électrique standard, créant un accès frontal sécurisé aux ports, ce qui élimine le câblage inesthétique tout en facilitant la disposition des meubles dans la pièce.



CONFIGURATION ET GESTION ULTRA SIMPLES La configuration et la gestion les plus simples du secteur grâce à un assistant Web et aux fonctionnalités de déploiement automatisées



OPTIONS DE DÉPLOIEMENT FLEXIBLES Déploiement autonome ou basé sur le contrôleur



MIGRATION SANS HEURT VERS LE WIFI HAUT DÉBIT La prise en charge de l’alimentation 802.3af standard permet aux entreprises d’utiliser les commutateurs PoE tout en évitant les mises à jour onéreuses
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FICHE TECHFICHE TECHNIQUE NIQUE



Ruckus LE TITRER300 VA ICI



LEPoints SOUSd’accès TITRESmart VA ICIWiFi 802.11n double radio



LA TECHNOLOGIE BEAMFLEX™ BREVETÉE AUGMENTE LA PORTÉE DU SIGNAL ET AMÉLIORE LA STABILITÉ DES CONNEXIONS CLIENTS Tous les points d’accès WiFi intelligents R300 comprennent un réseau d’antennes intelligentes, contrôlé par logiciel, qui offre jusqu’à 4 dB supplémentaires de gain BeamFlex et 10 dB supplémentaires de prévention des interférences. Ceci permet de multiplier la portée du signal par un facteur deux ou quatre et de réduire la perte de paquets grâce à la capacité de réduction automatique des interférences et des obstacles.



APPLICATIONS WLAN AVANCÉES AVEC SMART/OS Lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur WLAN intelligent ZoneDirector de Ruckus, le R300 prend en charge une large gamme d’applications à forte valeur ajoutée comme les réseaux pour visiteurs, Dynamic PSK, l’authentification des hotspots et la détection des intrusions dans les réseaux sans fil, entre autres. Avec Smart/OS, les réseaux WLAN peuvent être créés et associés à un ou plusieurs points d’accès ou VLAN. Dans une configuration à gestion centralisée, le R300 fonctionne avec divers serveurs d’authentification comme Microsoft Active Directory, LDAP et RADIUS.



OPTIONS DE DÉPLOIEMENT FLEXIBLES Les points d’accès R300 peuvent être déployés en tant que point d’accès autonomes dans le cadre d’un LAN sans fil intelligent géré de manière centralisée à l’aide des contrôleurs WLAN intelligents ZoneDirector. Le R300 peut être déployé sur tout réseau L2/L3 et peut relayer le trafic sur le réseau local, le canaliser vers un emplacement central à l’aide de L2TP ou PPPoE ou le router entre les sous-réseaux privés du WAN et des services NAT. Combiné au ZoneDirector, chaque R300 est configuré automatiquement par le biais du réseau, ce qui facile et accélère le déploiement.



CARACTÉRISTIQUES • • • 



Double radio (5 GHz / 2,4 GHz)



• 



Prévention automatique des interférences, optimisé pour les environnements à forte densité



• • • • • • 



Technologie d’antenne intelligente intégrée



• 



Classification avancée par paquets de qualité de service et priorité automatique au trafic sensible au temps d’attente



• 



Limitation de débit dynamique, par utilisateur, pour hotspots WLANs



• 



Prise en charge WPA-PSK (AES), 802.1X pour RADIUS et Active Directory**



• 



Authentification Ethernet 802.1x basée sur les ports (authentificateur et demandeur)



• • • • • • 



Zero-IT et Dynamic PSK**



Technologie d’antennes adaptatives et gestion RF avancée Gain BeamFlex supplémentaire de 4 dB au maximum / prévention des interférences de 10 dB au maximum



Alimentation par Ethernet (PoE) 802.3af standard Mode routeur avec services NAT et DHCP Multiplie la portée et la couverture par 2, voire par 4 Prise en charge du flux vidéo IP multidiffusion Jusqu’à 27 BSSID par radio avec qualité de service et politiques de sécurité uniques



Contrôle d’admission/équilibrage des charges** Bandsteering et équité du temps d’utilisation du réseau Portail captif et comptes invités** Fixation possible sur un mur, un bureau ou au plafond Garantie limitée à vie



** utilisé avec le management



GESTION LOCALE ET DISTANTE COMPLÈTE Chaque R300 peut être géré en tant que point d’accès autonome par le biais d’une interface graphique Web, par SNMP ou par l’intermédiaire du système de gestion WiFi à distance FlexMaster. La gestion locale est également possible à l’aide du contrôleur WLAN intelligent ZoneDirector. FlexMaster est une plateforme logicielle basée sur LINUX qui utilise les protocoles standard du secteur pour effectuer une configuration de masse, la détection des erreurs, la surveillance et une vaste gamme de fonctionnalités de dépannage à l’aide d’une connexion filaire locale. Le ZoneDirector permet la gestion et le contrôle local des points d’accès, en ajoutant des services à forte valeur ajoutée, tels que le contrôle de la puissance de transmission, et la mise en réseau des invités.
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FICHE TECHFICHE TECHNIQUE NIQUE



Ruckus R300



Points d’accès Smart WiFi 802.11n double radio



PETIT, LEGER ET DISCRET INTEGRANT DES SUPPORTS DE MONTAGE POUR UN DEPLOIEMENT SIMPLIFIÉ Le R300 s’installe et se monte facilement ce qui le rend idéal pour les applications de type hotspots ou de commerce de détail.



5” (13 cm)



Encoches de montage pour fixation murale Kit de fixation pour faux plafond intégré Réinitialisation logicielle



5” (13 cm)



1” (2,8 cm)



Câbles cachés



215 g (2,25 lb) Port PoE 10/100/1 000 Mbit/s



Verrou Kensington



Les éléments d’antennes adaptatives à haut gain assurent un gain de signal et permettent d’éviter les interférences offrant une extension de la portée, ainsi qu’une fiabilité et des débits de données plus élevés.



Un port Ethernet 10/100/1 000 Mbit/s
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Plus de 300 combinaisons d’antennes potentielles peuvent être sélectionnées pour une plus grande disponibilité du WiFi



FICHE TECHFICHE ÉTUDES TECHNIQUE DE CAS NIQUE



LE TITRER300 VA ICI Ruckus



LEPoints SOUSd’accès TITRESmart VA ICIWiFi 802.11n double radio



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES Alimentation Taille physique Poids Ports de données Options de montage



Options de verrouillage Conditions environnementales Consommation énergétique



• • • • • • 



13cm (L), 13cm (l), 2,8cm (H) 5,1 in (L), 5,1 in (l), 1,1 in (H) 215 g (2,25 lb) 1 port PoE, auto MDX, détection auto 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45



• • • • • • • 



WiFi



Entrée CC : 12 VCC – 1 A Alimentation par Ethernet PoE (802.3 af)



Boîte électrique murale ; prises murales américaines et européennes standard à commande unique Support facultatif pour montage en décalage et montage mural Mécanisme de verrouillage caché Orifice de verrouillage Kensington Torx barre en T Température de fonctionnement : 0 °C —-40 °C Humidité de fonctionnement : 10 % - 95 % sans condensation



• • • • • • • • • • • • • • • • 



Standards



Débits de données pris en charge Canaux radio Flux spatial Canalisation



Canaux actifs



Entrée CC



• Veille : 1,6W • Typique : 3,6W • Max. : 8,4W Entrée d’alimentation par Ethernet • Veille : 3,4W • Typique : 5,3W • Max. : 9,7W



Bande de fréquence



• • • 



BSSID Sécurité sans fil



• 



PERFORMANCE ET CAPACITÉ



• • • 



Performance radio maximale Stations simultanées Clients voix VoIP simultanés



300 Mbit/s par radio 256 clients par point d’accès 30



• • • • • • 



Certifications**



RF



• ANTENNE



• 



SORTIE PUISSANCE RF (cumulée) GAIN D’ANTENNE PHYSIQUE GAIN DE TRANSMISSION SINR BEAMFLEX* RÉDUCTION DES INTERFÉRENCES SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION MINIMALE



• • • • • • 



Antennes adaptative fournissant plus de 128 diagrammes d’antenne uniques 64 diagrammes de rayonnement par bande de fréquence 26 dBm pour 2,4 GHz† 24 dBm pour 5 GHz† Jusqu’à 3 dBi par flux spatial Jusqu’à 4 dB Jusqu’à 10 dB Jusqu’à -101 dBm



* Les gains BeamFlex sont des effets de niveau de systèmes statistiques, qui se traduisent ici en un rapport SINR plus élevé et sont basés sur des observations au cours du temps, en conditions réelles, de multiples points d’accès et de nombreux clients.



GESTION Options de déploiement



Configuration



Mises à jour automatiques du logiciel des points d’accès



• • • • • • • • 



Autonome (gestion individuelle) Management par ZoneDirector* (9.8.1 et supérieur) Gestion par FlexMaster Management par SmartCell™ Gateway 200* (2.5.1 et supérieur) Interface utilisateur Web (HTTP/S) CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3 TR-069 par FlexMaster



IEEE 802.11a/b/g/n 2,4GHz et 5GHz 802.11n : 6,5 Mbit/s-130 Mbit/s (20 MHz) 6,5 Mbit/s-300 Mbit/s (40 MHz) 802.11a : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbit/s 802.11b : 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s 802.11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 et 6 Mbit/s 2 x 2 2 20MHz et/ou 40MHz États-Unis/Canada : 1-11 Europe (ETSI X30) : 1-13 La disponibilité des canaux varie selon les pays (en fonction des réglementations locales). Canaux 5 GHz - En fonction des pays 5 GHz UNII-1 (2014) IEEE 802.11 b/g/n : entre 2,4 et 2,484 GHz IEEE 802.11a/n : 5,15 – 5,25 GHz ; 5,25 – 5,35 GHz ; 5,47 – 5,725 GHz ; 5,725 – 5,85 GHz Jusqu’à 27 configurables par l’administrateur WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Authentification via 802.1X, base de données d’authentification locale, prise en charge de RADIUS, de LDAP et d’Active Directory États-Unis, Europe, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Corée, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Arabie Saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Taïwan, Thaïlande, EAU, Vietnam Conformité DEEE/RoHS EN-60601-1-2 (médical) WiFi Alliance EN 50121-1 Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique EN 50121-4 Applications ferroviaires - Immunité CEI 61373 Chocs et vibrations chemins de fer



† La puissance maximale varie selon les pays. ** Consultez la liste des prix pour connaître l’état des certifications en cours



POUR COMMANDER CES PRODUITS MODÈLE



DESCRIPTION



Point d’accès Smart WiFi 802.11n R300 901-R300-XXYY



Point d’accès 802.11n double radio, adaptateur d’alimentation non fourni



Accessoires en option 902-0173-XXYY



• 



902-0162-XXYY



• 



Adaptateur secteur, prise murale AC/DC,100-240 V AC 50/60 Hz (XX peut être US, EU, AR, AU, BR, CN, IN, KR, SA, UK, UN) Injecteur PoE (vendu par lot de 10 ou 100); (XX peut être US, EU, UK, AU, CH ou IN)



REMARQUE : pour toute commande de points d’accès Indoor, vous devez préciser la région de destination en remplaçant XX par -US, -WW ou -Z2. Pour toute commande d’injecteurs PoE ou de blocs d’alimentation, vous devez préciser la région de destination en remplaçant -XX par -US, -EU, -AU, -BR, -CN, -IN, -JP, -KR, -SA, -UK ou -UN. Garantie : Vendu avec garantie limitée à vie. Pour plus de détails, voir : http://support.ruckuswireless.com/warranty



FTP ou TFTP, accès automatique à distance disponible



* Certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge – par exemple Mesh



Copyright © 2017, Ruckus Wireless, Inc. Tous droits réservés. Ruckus Wireless et le concept Ruckus Wireless sont enregistrés auprès de l’U.S. Patent and Trademark Ofﬁce. Ruckus Wireless, le logo Ruckus Wireless, BeamFlex+, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, ChannelFly et Dynamic PSK sont des marques déposées de Ruckus Wireless, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document ou site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 17-06-A Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 États-Unis | T : +1 (650) 265-4200 | F : +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com
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Ruckus R300 

ports, ce qui élimine le câblage inesthétique tout en facilitant la disposition ... la gestion dynamique de canaux ChannelFly de Ruckus, tout en s'adaptant aux.
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Ruckus C110 Ruckus C110 AWS 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs de ... 3.0 intégré du C110 fournit un relais WiFi sur les câbles coaxiaux existants vers un système .... Prise en charge et gestion. • Interface Web de diagnostic intégrée. • Pannea
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Ruckus R600 AWS 

ULTRA SIMPLES. La configuration et la gestion les plus simples du secteur grÃ¢ce Ã  un assistant Web. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Migration en mode autonome ou gÃ©rÃ©e par un contrÃ´leur. DIVERSITÃ‰ DE POLARISATION. ADAPTATIVE (PD-MRC). Les an
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Ruckus P300 AWS 

Pont point Ã  point ou point Ã  multi-point 802.11ac. â€¢ Fonctionnement Ã  5 GHz. â€¢ Canalisation 20 MHz, 40 MHz et/ou 80 MHz. â€¢ Antenne directionnelle interne 14 dBi. â€¢ Deux connecteurs d'antenne externes de type N. â€¢ Alimentation par Ethern
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Ruckus R610 AWS 

Ã‰tats-Unis/Canada : 1-11, Europe (ETSI X30) : 1-13, Japon X41 : 1-13. â€¢ Canaux 5 GHz : selon le pays. Bande de frÃ©quence. â€¢ IEEE 802.11 b/g/n : entre 2,4 et 2,484GHz. â€¢ IEEE 802.11a/ac : 5,15 â€“ 5,25 GHz ; 5,25 â€“ 5,35 GHz ;. 5,47 â€“ -5,72
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Ruckus Unleashed AWS 

WLAN, le portail captif, le mot de passe invitÃ© et le logo personnalisÃ© pour fournir d'importants services Ã  valeur ajoutÃ©e aux utilisateurs. Avec Unleashed, chaque point d'accÃ¨s du rÃ©seau servira les clients de maniÃ¨re active. En outre, cette
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Ruckus R310 AWS 

ChannelFly choisit de maniÃ¨re dynamique le canal le plus ... automatiquement les canaux pour assurer le meilleur dÃ©bit potentiel Ã  l'aide du .... CorÃ©e, Malaisie, Mexique, Nouvelle-ZÃ©lande, PÃ©rou,. Philippines, Arabie Saoudite, Singapour, Afriq
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Ruckus T710 AWS 

FICHE TECHNIQUE. AVANTAGES. LA NORME 801.11AC WAVE 2 LA PLUS. PERFORMANTE DU MARCHÃ‰. â€¢ Transmettez vers plusieurs clients en mÃªme temps avec .... La bonne utilisation du spectre disponible amÃ©liore la capacitÃ© totale d'un rÃ©seau, ce qui lui pe
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Ruckus T301 AWS 

Directive RoHS 2002/95/CE. â€¢ Directive RoHS 2011/65/UE. â€¢ WEEE. ImmunitÃ©. â€¢ EN61000-4-2 Level 4 Contact / Level 3 Air. ESD Immunity. â€¢ EN61000-4-5 Level 1 & 2 AC Surge Immunity. â€¢ EN61000-4-3 Level 4 EMC Immunity. â€¢ GR1089 : Surtension 1
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Ruckus T610 AWS 

PLUS PERFORMANT DU MARCHÃ‰. T610 fournit de meilleures performances que les APs. 802.11ac concurrentes. MU-MIMO AMÃ‰LIORE LE RENDEMENT ET. LA CAPACITÃ‰ .... HumiditÃ© de fonctionnement : jusqu'Ã  95 % sans condensation. Consommation d'Ã©nergie. â€¢ 5
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Ruckus SPoT AWS 

2. Le moteur de localisation. SPoTâ„¢ transforme les donnÃ©es en informations de localisation utilisables. Analytique et Ã©cosystÃ¨me SPoTâ„¢. 3. L'API de ciblage SPoTâ„¢ fournit des donnÃ©es de localisation personnalisables faciles Ã  utiliser pour 
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Ruckus H500 AWS 

SERVICES IP CONVERGÉS. Plusieurs SSID, le support de VLAN par port et des options d'authentification robustes font du H500 la solution idéale pour prendre en charge des services orientés IP tels que. VoIP, IPTV, accès Internet haut débit et connectiv
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Ruckus R700 AWS 

automatiques du logiciel des points d'accÃ¨s. â€¢ FTP ou TFTP, accÃ¨s automatique Ã  distance disponible. WiFi. Standards. â€¢ IEEE 802.11a/b/g/n/ac. â€¢ Fonctionnement simultanÃ© 2,4 GHz et 5 GHz. DÃ©bits de donnÃ©es pris en charge. â€¢ 802.11ac : 2
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RUCKUS SPoT - Ruckus Wireless 

Ruckus, Ruckus Wireless, il logo di Ruckus, il design di Big Dog, BeamFlex, ChannelFly, EdgeIron, FastIron, HyperEdge, ICX, IronPoint, OPENG, e Xclaim sono ...Termes manquants :
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Ruckus C110 Ruckus C110 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs .... GESTION. Options de déploiement. • Autonome. • Gestion par ZoneDirector. • Gestion ...
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

uplinks options at the entry-level and 40GbE and 100GbE at the mid-range to eliminate ...... of expertise in networking Ruckus Global Services delivers world-.
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Ruckus R730 

Le point d'accès Ruckus R730 est notre point d'accès 802.11ax double radio hautes capacités qui prend en charge 12 flux spatiaux (8x8:8 pour la bande.
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

real-time state synchronization across the stack and enabling instantaneous hitless failover to a standby controller in the unlikely event of a failure .... Ruckus Cloudpath Enrollment System (ES) security and policy management platform is ... space 
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Ruckus R500 

Les antennes Ã  double polarisation qui sont sÃ©lectionnÃ©es de faÃ§on dynamique fournissent une meilleure ... GrÃ¢ce Ã  son systÃ¨me d'antennes a double polarisation le R500 s'adapte en temps rÃ©el au mouvement et Ã  la rotation ... visiteurs, Dynam
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Ruckus T300 

de leurs dÃ©tenteurs respectifs. 17-06-A. Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 Ã‰tats-Unis | T : +1 (650) 265-4200 | F : +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com. CARACTÃ‰RISTIQUES PHYSIQUES. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e PoE 802
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Ruckus H510 

Le H510 peut Ãªtre dÃ©ployÃ© en mode autonome ou gÃ©rÃ© de maniÃ¨re centralisÃ©e par les systÃ¨mes ZoneDirector,. SmartZone ou FlexMaster de Ruckus. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Le H510 nÃ©cessite un seul branchement de cÃ¢ble et fonctionne sou
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Ruckus R710 

Avec la technologie d'antennes adaptatives BeamFlex+, le R710 offre une amélioration sensible de la performance et de la portée en optimisant la couverture d'antenne en fonction du client et de la transmission. En outre, BeamFlex+ minimise les interf
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Ruckus R510 

Le R510 de Ruckus propose des rÃ©seaux sans fil 802.11ac hautes performances et fiables avec capacitÃ© MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output ou entrÃ©es multiples sorties .... utilisÃ© avec une plateforme de contrÃ´leur. â€¢ ** uniquemen
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ruckus cloud wi-fi 

Rapports et analytics. â€¢ Support technique 24x7 par tÃ©lÃ©phone/chat/Web. â€¢ Option d'abonnement de 1, 3 ou 5 ans. Figure 1 : Les administrateurs peuvent aussi ...
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