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RUCKUS SPoT™



Motore di posizionamento e analisi Wi-Fi



SCHEDA TECNICA ANALISI DELLA POSIZIONE WI-FI IN TEMPO REALE Il motore di posizionamento Smart Positioning Technology (SPoT™) di Ruckus genera dati sulla posizione utilizzabili per l’analisi del traffico, il tracciamento delle risorse e l’erogazione di altri servizi basati sulla posizione.



VANTAGGI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA OPERATIVA Miglioramento dell’efficienza attraverso l’ottimizzazione dell’organico all’interno di hotel, punti vendita e luoghi pubblici. Individuazione delle posizioni con maggior traffico al fine di massimizzare l’efficienza delle campagne pubblicitarie e applicare canoni d’affitto adeguati.



RIDUZIONE AL MINIMO DELL’INVENTARIO E DELLE PERDITE DI RISORSE Riduzione al minimo delle perdite dovute a furto o sparizione di dispositivi quali ad esempio tablet, laptop, smartphone e qualsiasi altro dispositivo informatico di valore grazie al tracciamento delle risorse. I partner dell'ecosistema SPoT (soluzioni di terze parti) forniscono funzionalità aggiuntive, come ad esempio la ricezione di notifiche al momento dell’ingresso o dell’uscita di una risorsa dalle zone predefinite.



MIGLIORAMENTO DELL’ESPERIENZA DEI CLIENTI Miglioramento dell'esperienza dei viaggiatori nei principali snodi aeroportuali attraverso l’incremento dell’efficienza della sede e di aree limitate mediante heat map in tempo reale, statistiche sul numero dei visitatori e dati sui tempi di permanenza. Riduzione dei tempi di attesa dei clienti grazie all’ottimizzazione dell’organico in base alla domanda da parte dei clienti.



SPoT offre API sicure che i partner dell’ecosistema di Ruckus possono sfruttare per sviluppare applicazioni con funzioni basate sulla posizione, garantendo al contempo la riservatezza dei dati. Queste applicazioni di terze parti forniscono soluzioni personalizzate basate sulla posizione adatte a diversi settori. Inoltre, anche le aziende e i service provider gestiti possono servirsi di API SPoT per incorporare i dati sulla posizione nelle proprie applicazioni. Tra gli eccezionali vantaggi del software SPoT figurano le opzioni di installazione flessibili: come servizio pubblico con sottoscrizione basato su cloud o come macchina virtuale ospitata localmente.



LIVELLI DI SERVIZIO SPoT soddisfa molteplici esigenze aziendali offrendo due livelli di servizio, ciascuno disponibile come installazione su cloud o virtuale. SERVIZIO



DESCRIZIONE



SPoT Point



•• ••



SPoT Presence



•• ••



Rileva le posizioni dei dispositivi in tempo reale con una precisione di 5-10 metri e con un grado di sicurezza dell'80% Opzione più indicata per luoghi ad alta densità di Access Point (AP) Rileva il numero totale di dispositivi ubicati presso il più vicino AP Ruckus utilizzando l’analisi di prossimità Opzione più indicata per ambienti più piccoli con un numero basso di AP oppure per ambienti spaziosi dove l’installazione di ulteriori AP può rivelarsi difficile o proibitiva in termini di costo



SOFTWARE DI ANALISI DELLA POSIZIONE SPoT



MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DEGLI STUDENTI Garanzia della sicurezza degli studenti grazie al monitoraggio dei movimenti di folla in tempo reale durante eventuali emergenze in ambienti scolastici.



POTENZIAMENTO DEL COINVOLGIMENTO DEL CLIENTE CON SOLUZIONI DI ECOSISTEMA Analisi dell’efficacia del marketing e del merchandising, dei trend degli acquirenti e miglioramento del coinvolgimento dei clienti negli ambienti retail. Miglioramento dell’esperienza degli studenti attraverso il calcolo automatico della frequenza scolastica basato alla posizione. Miglioramento della soddisfazione dei clienti nel settore alberghiero mediante l'offerta di funzionalità per i dispositivi, tra cui check-in automatico, indicazioni e promozioni istantanee per i servizi.



Figura 1: panoramica di Ruckus SPoT
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RUCKUS SPoT™



Motore di posizionamento e analisi Wi-Fi



SCHEDA TECNICA



PUNTI DI FORZA DI RUCKUS SPoT Generazione di dati sulla posizione granulari e precisi •• Utilizzo sia di sonde che di pacchetti dati per una localizzazione più precisa •• Rilevamento di dispositivi Wi-Fi associati e non associati •• Opzione di esclusione dei dispositivi Wi-Fi residenti dalle analisi basate sulla posizione per un maggior grado di precisione •• Generazione di report sulla posizione più precisi con calibrazione tramite fingerprinting RF •• Diversi livelli di servizio grazie a SPoT Point e SPoT Presence Figura 2: heat map per la visualizzazione del traffico



Posizionamento in tempo reale •• Calcolo in tempo reale della posizione di nuovi dispositivi client entro 5 secondi dalla loro comparsa in loco •• Predisposizione del selezionamento dinamico degli intervalli di aggiornamento per consentire un posizionamento fino "al secondo" •• Facile consultazione dei dati di traffico attraverso le heat map in tempo reale (aggiornamento automatico ogni minuto) •• Localizzazione immediata delle risorse attraverso il tracker Wi-Fi in tempo reale Soluzioni di ecosistema •• API RESTful sicure e API in streaming che i partner di ecosistema possono sfruttare per fornire ai clienti funzionalità basate sulla posizione •• Miglioramento della modalità di interazione delle aziende con i propri clienti, in base al calcolo preciso della posizione



Figura 3: calibrazione dell’app mobile



Configurazione semplice •• Provisioning e test in loco mediante un’app mobile gratuita per la calibrazione dell'ambiente •• Possibilità di creazione e modifica delle planimetrie di un ambiente attraverso semplici strumenti di mapping •• Supporto di più ambienti tramite un singolo dashboard Tracciamento delle risorse •• Tracciamento in tempo reale della posizione delle risorse all’interno e attorno a un ambiente definito •• Possibilità di tracciamento cronologico delle risorse •• Localizzazione della posizione di dispositivi Wi-Fi non inclusi in elenco all’interno e attorno a un ambiente definito Scalabilità •• Supporto di un numero illimitato di ambienti e dispositivi client tramite un’architettura cloud scalabile



Figura 4: dashboard del tracker risorse Ruckus SPoT
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SCHEDA TECNICA



ATTRIBUTI DI RUCKUS SPoT Infrastruttura supportata



•• •• ••



API supportate



•• •• ••



Installazione e connettività



•• ••



•• ••



Analytics



•• •• •• •• •• •• •• ••



Sicurezza e privacy



•• •• •• •• ••



Tutti i controller ZoneDirector e SmartZone Tutti gli AP 802.11n di Ruckus Versione minima di sistema operativo: ZoneDirector 9.8 o SmartZoneOS 3.0 Ambiente, zone, piani Dati sulla posizione del client Wi-Fi, timbro ora, indirizzo MAC client, informazioni zona, in/out API per tutti i report di analisi nel dashboard SPoT Disponibile come servizio con sottoscrizione basato su cloud o come istanza virtuale installata in loco Due livelli di servizio disponibili a seconda delle esigenze del cliente: −− SPoT Point: rileva la posizione dei dispositivi in tempo reale, con una precisione di 5-10 metri e un grado di sicurezza dell’80%. −− SPoT Presence: consente di visualizzare i client ubicati presso il più vicino AP; le heat map sono visualizzate come punti colorati intorno all’AP. Supporto API RESTful sicuro per l'integrazione di soluzioni di ecosistema north-bound Precisione migliorata con RSSI client e metodologia di fingerprinting RF Visualizzazione del traffico mediante heat map in base a zona/perimetro virtuale, piano o ambiente Possibilità di creare o aggiornare mappe in pochi minuti utilizzando qualsiasi immagine di mappa (in formato jpg, jpeg e png) Visualizzazione cronologica di dati orari, giornalieri e mensili fino a 30 giorni con Presence o 90 giorni con Point Heat map in tempo reale (al minuto, aggiornamento automatico) e contatore totale traffico Tracker in tempo reale delle risorse Wi-Fi Contatore ripetizioni vs. nuovi dispositivi Distribuzione contatore ripetizioni Tempo di permanenza medio e distribuzione Tutti i dati sono crittografati end-to-end: south-bound tra controller/AP e motore SPoT, nonché tra motore SPoT e API di analisi/app mobile I clienti possono eseguire l'hashing dei dati PII (indirizzo MAC) Servizio cloud ospitato da fornitori IAAS leader mondiali Presenza di data center in tutto il mondo API Restful/JSON sicure



Copyright © 2018 Ruckus Networks, una società ARRIS. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di qualsiasi parte dei presenti contenuti in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo o l’utilizzo per qualsiasi opera derivata (come traduzione, trasformazione o adattamento) in assenza dell’autorizzazione scritta da parte di Ruckus Network (“Ruckus”). Ruckus si riserva il diritto di modificare o rivedere i presenti contenuti di volta in volta senza obbligo da parte di Ruckus di dare avviso relativamente a tali modifiche o revisioni. Ruckus, Ruckus Wireless, il logo di Ruckus, il design di Big Dog, BeamFlex, ChannelFly, EdgeIron, FastIron, HyperEdge, ICX, IronPoint, OPENG, e Xclaim sono marchi commerciali registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Ruckus Networks, Dynamic PSK, MediaFlex, FlexMaster, Simply Better Wireless, SmartCast, SmartCell, SmartMesh, SpeedFlex, Unleashed, e ZoneDirector sono marchi registrati da Ruckus in tutto il mondo. Gli altri nomi e marchi presenti in questi materiali potrebbero essere rivendicati come proprietà di altri. Ruckus fornisce i presenti contenuti senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo specifico. Ruckus potrebbe effettuare miglioramenti o modifiche nei prodotti o servizi descritti nei presenti contenuti in qualsiasi momento. Le capacità, i requisiti di sistema e/o la compatibilità con prodotti di terze parti ivi descritti sono soggetti a cambiamento senza alcun preavviso.
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

uplinks options at the entry-level and 40GbE and 100GbE at the mid-range to eliminate ...... of expertise in networking Ruckus Global Services delivers world-.










 








Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

real-time state synchronization across the stack and enabling instantaneous hitless failover to a standby controller in the unlikely event of a failure .... Ruckus Cloudpath Enrollment System (ES) security and policy management platform is ... space 










 








Ruckus SPoT AWS 

2. Le moteur de localisation. SPoTâ„¢ transforme les donnÃ©es en informations de localisation utilisables. Analytique et Ã©cosystÃ¨me SPoTâ„¢. 3. L'API de ciblage SPoTâ„¢ fournit des donnÃ©es de localisation personnalisables faciles Ã  utiliser pour 










 








Ruckus SPoT 

La technologie Smart Positioning Technology (SPoTâ„¢) de Ruckus combine des avantages ... de dÃ©tail, transport, enseignement et autres marchÃ©s verticaux.










 








Ruckus C110 Ruckus C110 AWS 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs de ... 3.0 intégré du C110 fournit un relais WiFi sur les câbles coaxiaux existants vers un système .... Prise en charge et gestion. • Interface Web de diagnostic intégrée. • Pannea










 








Ruckus C110 Ruckus C110 

et d'un modem câble DOCSIS 3 intégré, le C110 offre aux fournisseurs .... GESTION. Options de déploiement. • Autonome. • Gestion par ZoneDirector. • Gestion ...










 








Ruckus R730 

Le point d'accès Ruckus R730 est notre point d'accès 802.11ax double radio hautes capacités qui prend en charge 12 flux spatiaux (8x8:8 pour la bande.










 








Ruckus R500 

Les antennes Ã  double polarisation qui sont sÃ©lectionnÃ©es de faÃ§on dynamique fournissent une meilleure ... GrÃ¢ce Ã  son systÃ¨me d'antennes a double polarisation le R500 s'adapte en temps rÃ©el au mouvement et Ã  la rotation ... visiteurs, Dynam










 








Ruckus T300 

de leurs dÃ©tenteurs respectifs. 17-06-A. Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 Ã‰tats-Unis | T : +1 (650) 265-4200 | F : +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com. CARACTÃ‰RISTIQUES PHYSIQUES. Alimentation. â€¢ EntrÃ©e PoE 802










 








Ruckus H510 

Le H510 peut Ãªtre dÃ©ployÃ© en mode autonome ou gÃ©rÃ© de maniÃ¨re centralisÃ©e par les systÃ¨mes ZoneDirector,. SmartZone ou FlexMaster de Ruckus. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Le H510 nÃ©cessite un seul branchement de cÃ¢ble et fonctionne sou










 








Ruckus R710 

Avec la technologie d'antennes adaptatives BeamFlex+, le R710 offre une amélioration sensible de la performance et de la portée en optimisant la couverture d'antenne en fonction du client et de la transmission. En outre, BeamFlex+ minimise les interf










 








Ruckus R510 

Le R510 de Ruckus propose des rÃ©seaux sans fil 802.11ac hautes performances et fiables avec capacitÃ© MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output ou entrÃ©es multiples sorties .... utilisÃ© avec une plateforme de contrÃ´leur. â€¢ ** uniquemen










 








Ruckus R600 AWS 

ULTRA SIMPLES. La configuration et la gestion les plus simples du secteur grÃ¢ce Ã  un assistant Web. OPTIONS DE DÃ‰PLOIEMENT FLEXIBLES. Migration en mode autonome ou gÃ©rÃ©e par un contrÃ´leur. DIVERSITÃ‰ DE POLARISATION. ADAPTATIVE (PD-MRC). Les an










 








ruckus cloud wi-fi 

Rapports et analytics. â€¢ Support technique 24x7 par tÃ©lÃ©phone/chat/Web. â€¢ Option d'abonnement de 1, 3 ou 5 ans. Figure 1 : Les administrateurs peuvent aussi ...










 








Ruckus ICX Switch Family 

Optimizes next-generation 802.11ac wave 2 and future wireless AP deployment, increasing performance while reducing cost. 1 Support on the Ruckus ICX 7650 ...










 








Ruckus P300 AWS 

Pont point Ã  point ou point Ã  multi-point 802.11ac. â€¢ Fonctionnement Ã  5 GHz. â€¢ Canalisation 20 MHz, 40 MHz et/ou 80 MHz. â€¢ Antenne directionnelle interne 14 dBi. â€¢ Deux connecteurs d'antenne externes de type N. â€¢ Alimentation par Ethern










 








Ruckus R610 AWS 

Ã‰tats-Unis/Canada : 1-11, Europe (ETSI X30) : 1-13, Japon X41 : 1-13. â€¢ Canaux 5 GHz : selon le pays. Bande de frÃ©quence. â€¢ IEEE 802.11 b/g/n : entre 2,4 et 2,484GHz. â€¢ IEEE 802.11a/ac : 5,15 â€“ 5,25 GHz ; 5,25 â€“ 5,35 GHz ;. 5,47 â€“ -5,72










 








Ruckus Unleashed AWS 

WLAN, le portail captif, le mot de passe invitÃ© et le logo personnalisÃ© pour fournir d'importants services Ã  valeur ajoutÃ©e aux utilisateurs. Avec Unleashed, chaque point d'accÃ¨s du rÃ©seau servira les clients de maniÃ¨re active. En outre, cette










 








Ruckus R310 AWS 

ChannelFly choisit de maniÃ¨re dynamique le canal le plus ... automatiquement les canaux pour assurer le meilleur dÃ©bit potentiel Ã  l'aide du .... CorÃ©e, Malaisie, Mexique, Nouvelle-ZÃ©lande, PÃ©rou,. Philippines, Arabie Saoudite, Singapour, Afriq










 








Ruckus T710 Series Datasheet 

Somehow you need to provide the same top-tier capacity and performance as a crowded ... The Ruckus T710 802.11ac Wi-Fi AP incorporates patented technologies found only in the Ruckus ... Unmatched Rx sensitivity down to -104dBm.










 








Ruckus T710 AWS 

FICHE TECHNIQUE. AVANTAGES. LA NORME 801.11AC WAVE 2 LA PLUS. PERFORMANTE DU MARCHÃ‰. â€¢ Transmettez vers plusieurs clients en mÃªme temps avec .... La bonne utilisation du spectre disponible amÃ©liore la capacitÃ© totale d'un rÃ©seau, ce qui lui pe










 








Ruckus T301 AWS 

Directive RoHS 2002/95/CE. â€¢ Directive RoHS 2011/65/UE. â€¢ WEEE. ImmunitÃ©. â€¢ EN61000-4-2 Level 4 Contact / Level 3 Air. ESD Immunity. â€¢ EN61000-4-5 Level 1 & 2 AC Surge Immunity. â€¢ EN61000-4-3 Level 4 EMC Immunity. â€¢ GR1089 : Surtension 1










 








ruckus™ smartcell™ insight 

ZoneDirector. SmartZone. 3.4 or earlier. SmartZone. 3.5 or later-. (15-minute granularity). SmartZone. 3.5 or later. (3-minute granularity). Master data node. 3,000.










 








Ruckus T610 AWS 

PLUS PERFORMANT DU MARCHÃ‰. T610 fournit de meilleures performances que les APs. 802.11ac concurrentes. MU-MIMO AMÃ‰LIORE LE RENDEMENT ET. LA CAPACITÃ‰ .... HumiditÃ© de fonctionnement : jusqu'Ã  95 % sans condensation. Consommation d'Ã©nergie. â€¢ 5










 














×
Report RUCKUS SPoT - Ruckus Wireless





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close




