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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement

29 oct. 2016 - Ã‰tape 1 â€” Avant le verre et les Digitizer. Nous avons un Samsung Galaxy S II avec Ã©cran cassÃ©.. Ã‰tape 2. Retirez votre batterie, la carte SIM ... 
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



INTRODUCTION Si vous avez un Samsung GALAXY SII avec écran tactile cassé ou LCD, ce manuel vous guidera, comment les changer. Cette procédure est très difficile. Vous devez avoir une bonne expérience pour le faire !!! Mêmes étapes que vous pouvez utiliser pour remplacer l'écran tactile et écran LCD avec cadre. Cette opération est plus facile. Si vous ne l'avez pas assez d'expérience, je vous recommande fortement de choisir cette variante. _______ _______ Manuel de la vidéo [Video: http://www.youtube.com/watch?v=w73KJAbKqXI]



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1) Choix iFixit d'ouverture Set de 6 (1) Pince à épiler (1) Pistolet Thermique (1) Ruban adhésif 3M noyau 5mm (1) Poignée d'aspiration (1) Spudger (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Page 2 de 11



Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 1 — Avant le verre et les Digitizer







Nous avons un Samsung Galaxy S II avec écran cassé.



Étape 2







Retirez votre batterie, la carte SIM et la carte SD.







Retirez les 7 vis soulignés en rouge.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 3







Utilisez un outil en plastique pour enlever le boîtier arrière.



Étape 4







La carte mère est détenu par 2x vis. Retirez-les.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 5







Retirez les câbles qui sont soulignés en rouge, avant de continuer à l'écran.



Étape 6







Relâchez les boutons latéraux. La flèche vous indiquera l'endroit où ils sont.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 7







Attention libération de la carte mère à partir de son logement.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 8







En ce moment, si vous avez un écran tactile avec écran LCD et le cadre comme pièce de rechange, vous êtes prêt pour le remplacement.







Nous allons continuer avec le démontage LCD et tactile du cadre. Maintenant préchauffer avant de retirer!







Utilisez un air chaud pour ramollir la colle assez pour enlever le verre.



Étape 9







Avec un couteau, faire une place à un outil en plastique, puis continuer avec la séparation de l'écran tactile et écran LCD du cadre.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 10



 Soyez prudent avec les boutons de menu câble souple dans la partie inférieure de l'écran tactile. Vous devez libérer avant de séparer le numériseur du cadre.



Étape 11







Maintenant, utilisez un outil d'aspiration pour enlever l'écran à partir de son logement. Soyez prudent lorsque vous faites cela, pour éviter d'éventuelles blessures.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 12







Nettoyez le cadre à partir des restes de ruban.



Étape 13







Testez la nouvelle pièce de rechange avant de remonter.
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Samsung Galaxy S II avant en verre / Digitizer remplacement



Étape 14







Installez l'écran LCD et numériseur sur son logement.







Plusieurs fois, les pièces de rechange viennent sans ruban adhésif. Dans cette situation, vous aurez besoin d'installer un ruban adhésif double face vous-même. Aussi, vous pouvez facilement trouver sticker adhésif exactement pour le modèle.



Étape 15







Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.







.







Avez-vous fait avec succès?







INSCRIVEZ-VOUS à ma chaîne ツ



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-25 06:47:09 AM.
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Samsung Galaxy W SGH-T679M avant Verre / Digitizer remplacement 

de microphone. Cela devrait être ... Étape 10. Ce morceau de ruban adhésif bleu doit être soulevé pour accéder au connecteur de numériseur dessous.
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Samsung Galaxy Tab A 8,0 Digitizer remplacement 

21 oct. 2016 - Ã‰tape 7. Testez la touche pour voir si tout fonctionne bien.. Ã‰tape 8. Installez numÃ©riseur avec ... Cant croire. On dirait que je dois obtenir une ...
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Samsung Eternity Digitizer remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - placÃ© entre l'argent et le cadre ... d'antenne n'a pas de verrou, vous ... en suivant avec un outil en plastique entre le numÃ©riseur et le cadre.
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Samsung Galaxy Nexus affichage principal en verre de remplacement 

Samsung Galaxy Nexus affichage principal en verre de remplacement. Â© iFixit â€” CC ... Soulevez le connecteur plat de sa prise sur la carte mÃ¨re.. Soulevez la ...
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Remplacement Samsung Galaxy Nexus avant Camera Lens 

6 dÃ©c. 2016 - DÃ©placer l'outil d'ouverture autour du tÃ©lÃ©phone sans le retirer de entre l'Ã©cran et la coque du tÃ©lÃ©phone.. Pop l'Ã©cran de la coque extÃ©rieure.
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Lenovo Tab 2 A10-70 avant verre et Digitizer remplacement 

RÃ©digÃ© par: Amber Wooldridge. Lenovo Tab 2 A10-70 avant verre et Digitizer remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Page 1 de 7 ...
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Apple Suivre 42mm verre Digitizer Seulement remplacement 

Apple Suivre 42mm verre Digitizer Seulement remplacement. Verre / Digi seulement le remplacement sur le 42mm d'Apple Watch, la mÃªme technique et des.
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Remplacement Samsung Galaxy S Vibrant Batterie 

Remplacement Samsung Galaxy S Vibrant. Batterie. Retrait ou remplacement de la batterie est le procÃ©dÃ© le plus simple dans le voyage de la rÃ©paration de ...
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Remplacement Samsung Galaxy S Blaze Batterie 

L'enlÃ¨vement de la batterie est la prochaine Ã©tape dans la plupart des guides de remplacement. Remplacement Samsung Galaxy S Blaze Batterie.
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Samsung Galaxy Note 3 S Pen remplacement 

30 oct. 2016 - Samsung Galaxy Note 3 S Pen remplacement. Le stylo S doit Ãªtre enlevÃ© afin de procÃ©der Ã  l'enlÃ¨vement arriÃ¨re du chÃ¢ssis. RÃ©digÃ© par: ...
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Samsung Galaxy Tab 10.1 4G avant Face remplacement de l'appareil ... 

la camÃ©ra donnant sur la faÃ§ade de votre Samsung Galaxy Tab 10.1 4G ... La connexion entre la batterie et la carte mÃ¨re est un groupe de quatre fils dans un ...
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Samsung Galaxy S4 avant Face remplacement de l'appareil photo 

Le midframe est fixÃ© Ã  l'ensemble de l'Ã©cran en plusieurs clips en plastique ... Faites glisser l'outil d'ouverture le long de la couture, en sÃ©parant les clips en ...
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Samsung Galaxy avant S6 Face remplacement de l'appareil photo 

remplacer l'appareil photo de face sur un Galaxy S6 Samsung. Ce guide consiste Ã  enlever la vitre arriÃ¨re. Retrait de la vitre arriÃ¨re dÃ©truit l'adhÃ©sif maintient en.
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Samsung Galaxy avant S5 Face remplacement de l'appareil photo 

Samsung Galaxy avant S5 Face remplacement de l'appareil photo. Remplacez la camÃ©ra frontale dans votre Galaxy S5 Samsung. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart.
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Samsung Galaxy noyau principal et camÃ©ras avant remplacement 

5 dÃ©c. 2016 - Samsung Galaxy CORE, DUOS (i8260, i8262) - Main et camÃ©ras avant remplacement. RÃ©digÃ© par: ... Ã‰tape 4 â€” CamÃ©ras avant principal et.
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Samsung Galaxy Mega remplacement mère 

Samsung Galaxy Mega remplacement mère guide de remplacement pour la carte mère principale du téléphone. Rédigé par: Max Rathman. Samsung Galaxy ...
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Remplacement Batterie Samsung Galaxy S6 

17 sept. 2016 - Si votre verre est brisÃ©, mettre du ruban d'emballage sur l'ensemble du ... Utilisez le bout plat du spudger de dÃ©brancher le connecteur de la ...
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Asus Transformer T100 Panneau avant Digitizer remplacement 

Ceci est un guide comment changer l'écran numériseur sur un asus T-100 livre de transformateur. OUTILS: Phillips # 1 tournevis (1). Pistolet Thermique (1).
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Samsung Galaxy Case arriÃ¨re Note II Remplacement 

Remplacer le boÃ®tier arriÃ¨re sur votre Samsung Galaxy Note II. RÃ©digÃ© par: Sam Lionheart. Samsung Galaxy Case arriÃ¨re Note II Remplacement. Â© iFixit â€” CC ...
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Digitizer remplacement 

Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la section supÃ©rieure en plastique hors tension.. Ã‰tape 2 â€” Retirer Section Plastic Bottom. Utilisez l'outil ...
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Samsung Enceinte avant Ace remplacement 

Avec le boÃ®tier enlevÃ©, retirez la batterie de l'indentation indiquÃ©.. Samsung Enceinte avant Ace remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com.
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Teardown Samsung Galaxy S III 

Processeur d'application quad-core de 1,4 GHz.. 2100 mAh. ... Le 3,8 V, 2100 mAh batterie intÃ¨gre l'antenne pour les communications en champ proche.
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Samsung Galaxy S Blaze remplacement AssemblÃ©e d'affichage 

AssemblÃ©e d'affichage. Ce guide vous montrera les Ã©tapes vers le remplacement de l'Ã©cran et numÃ©riseur pour le. Samsung Galaxy S. RÃ©digÃ© par: Dustin.
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AssemblÃ©e panneau frontal Samsung Galaxy S III remplacement 

29 sept. 2016 - Utilisation de votre ongle, poussez la carte SIM un peu plus profond ... Utilisez votre pouce pour faire glisser la carte microSD hors de la fente.
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