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SC1400C - Agriculture Kubota

diamÃ¨tre des pneus de 900 mm rÃ©duit sensiblement la puissance de traction nÃ©cessaire Ã  la machine et garantit ainsi des rÃ©sultats toujours satisfaisants. 4 ... 
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SEMOIRS RAPIDES COMBINÉS À DISQUES



SC1300 / SC1300C SC1400 / SC1400C L’alliance du débit de chantier et du confort d’utilisation



GRAND DÉBIT DE CHAN
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NTIER



AUGMENTER VOS PERFORMANCES Le SC1000 est le dernier né dans la gamme semis de Kubota. Ce semoir combiné à disques destiné au semis traditionnel et au semis sur chaume est l’outil idéal pour les exploitations qui cultivent 80 à 5 000 hectares par an. Ce nouveau semoir au design abouti allie haute performance et ergonomie pour un résultat toujours satisfaisant, même à vitesse  élevée ! Son secret : une conception modulaire pour un semis efficace et précis. 3



FAIBLE BESOIN DE PU
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ÉTAPE 1 : Nivellement du sol



ÉTAPE 2 : Préparation du lit de semence



ÉTAPE 3 : Rappui, puis semis



Pour une préparation optimale, le tasse avant nivelle le sol, concasse les mottes et ouvre ainsi la voie au contrôle précis de la profondeur des outils qui suivent. Le tasse avant pneumatique, d‘un diamètre de 800 mm, peut être relevé par un système hydraulique sur simple pression d’un bouton lorsqu’il n’est pas nécessaire. Il stabilise également la machine à des vitesses de travail importantes.



Cultivateur à double rangée de disques crénelés: le SC1000, avec ses disques indépendants de 460 mm de diamétre, assurent la finesse et l‘uniformité du lit de semence sur toute la largeur de travail. Grâce à un nouveau système hydraulique, le cultivateur à disques peut être réglé en permanence depuis la cabine.



Pour un contrôle parfait de la profondeur de semis et un contact optimal entre les graines et le sol avec une excellente capillarité, le sol meuble est recompacté par de larges pneus. Le grand diamètre des pneus de 900 mm réduit sensiblement la puissance de traction nécessaire à la machine et garantit ainsi des résultats toujours satisfaisants.



UISSANCE Le SC est extrêmement ergonomique Tous les principaux réglages peuvent être modifiés depuis un système centralisé, sur simple pression d‘un bouton depuis la cabine. La profondeur de semis peut être commodément ajustée en cabine, l‘étalonnage est lancé d‘une simple pression sur un bouton directement sur le doseur, et le système de gestion automatique en fourrière ne nécessite qu‘un distributeur hydraulique à simple effet. Il va sans dire que le SC est entièrement compatible ISOBUS, afin que le conducteur soit toujours informé des performances de la machine en un clin d‘oeil. La large trémie constitue un avantage supplémentaire, grâce à sa capacité de 3 000 L (3/4 m). Les doses d‘application et la coupure des sections sont réglables depuis le terminal et l’application GEOCONTROL en option. L’utilisateur peut se concentrer sur la conduite dans le champ.



ÉTAPE 4 : Semis et rappuyage avec une profondeur de semis garantie La faible épaisseur des disques et leur léger décalage facilitent la pénétration dans le sol. De cette manière, la pression nécessaire pour cette étape est minimale et seule une faible quantité de terre est déplacée. La pression maximale des éléments semeurs est de 100 kg.



Résultat : une profondeur de semis uniforme, même à vitesse élevée ! La commande de la profondeur de semis et de la pression des disques est centralisée depuis un bouton situé sur le terminal, pour un gain de temps supplémentaire. Le contrôle de la profondeur en toute sécurité et le rappuyage des graines crée un système de capillarité dans le sol qui garantit une excellente germination.



ÉTAPE 5 : Recouvrement Les herses à dents droites ou à dents en S optimisent le recouvrement des graines. L‘intensité de travail peut être contrôlée par le réglage continu de la pression selon trois angles différents. Pour éviter d‘abîmer la herse lors de marche arrière, la machine est équipée d‘un dispositif performant de sécurité sur ressorts.
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RÉGLAGES FACILES



ELDOS - Le nouveau doseur Des doseurs à entraînement électrique ISOBUS. Le nouveau doseur ELDOS permet à l‘utilisateur de lancer la séquence de calibrage via un bouton placé sur le doseur. En standard il est équipé de 5 rotors permettant de doser les petites et grosses graines ainsi que l‘engrais avec des doses d‘application de 1 kg à 400 kg/ha, 1 rotor très grosses graines pour le semis de maïs tournesol et couvert végétaux est également disponible. 6



Ils sont remplaçables rapidement et sans outil. Il est impossible de se tromper, le système détecte automatiquement le rotor utilisé via un capteur intégré au doseur et compare à la semence sélectionnée dans le boitier, et informe l‘utilisateur en cas d‘erreur. Le doseur ELDOS en version e-com est compatible ISOBUS, combiné à la licence GEOCONTROL et d‘un signal GPS permettra d‘éviter de semer deux fois au même endroit, facilitant la conduite en fourrière.



Le doseur est facilement accessible et le changement se fait sans outil.



PENDANT LE TRAVAIL Rotor 1 Pour les gros débits de céréales



Rotor 2 Pour les graines de raygrass ou similaire



Rotor 3 Pour le colza et les les petites graines.



Rotor 4 Pour les faibles débits de céréales







Rotor 5 Pour le maïs, le tournesol, les grosses graines et les couverts végétaux.



  



 







 



  1. 2. 3. 4. 



Carter de rouleau, s‘enlève sans outil. Entraînement électrique intégré. Capteur de trappe de calibrage Bouton de mise en route de l‘étalonnage 5. Boitier électronique 6. Plaque d‘identification des rotors, évite les erreurs. 7. Rotors adaptés à chaque type de graines



8. Carter antistatique 9. Déflecteur amovible pour grosses graines, ne nécessite pas d‘outil 10. Entraînement du rotor sans réglage - par pignons. 11. Axe de rotation de la trappe d‘étalonnage 12. Clapet by-pass d‘aspiration pour venturi



Contrôle électronique



et les fonctions de commande sont affichées sur le terminal virtuel du tracteur, aucun moniteur supplémentaire n’est nécessaire.La fonction auto on/off utilisant le GEOCONTROL et un signal GPS est possible, ce qui évite le double semis en fourrière. Si le tracteur n’est pas équipé d’un système compatible ISOBUS, le SC1000 peut être contrôlé par les terminaux Tellus GO ou Tellus Kubota.



Le système e-com offre toutes les options requises par l’agriculteur. Avec le système e-com, le SC est entièrement compatible ISOBUS et prêt pour Plug & Play! En utilisant une prise normalisée, la machine est connectée directement à la prise ISOBUS d’un tracteur ISO (DIN-ISO 11873).



Le SC1000 est compatible ISOBUS - prét pour le Plug and Play



Toutes les informations sur la machine 7



PLACEMENT DE GRAINE



8



• • • • • 



Une conception des disques très fine - moins de pression nécessaire à la pénétration. Moins de force de traction - car moins de mouvement de sol. Une profondeur de semis maîtrisée combinée à un rappui avec les roues plombeuses Des paliers sans entretien et hautes performances. Un élément semeur unique - pas de soc droit/gauche ni court/long.



La barre de semis CD garantit des semis précis grâce à une hauteur de chute faible.



IDÉAL À VITESSE ÉLEVÉE ÉLÉMENTS SEMEURS MULCH CD L’élément semeur CD de KUBOTA comporte deux disques en acier (Ø 410 mm) avec un inter-ligne de 12,5 cm. Sa conception très fine réduit les mouvements de sol, ce qui permet également de réduire la pression nécessaire pour parvenir à la profondeur de semis. Une force de 100kg maxi peut-être appliquée sur chaque élément semeur aux disques et aux roues plombeuses et être réglée à l’infini. Des paliers de disque sans entretien et parfaitement intégrés équipent l’élément semeur CD.



Les roues plombeuses (Ø 380 mm) sont fabriquées avec un polymère ayant des propriétés auto-nettoyantes. Cet effet autonettoyant permet de se passer de décrottoir de roue plombeuse dans la plupart des conditions. Le décalage des éléments semeurs est de 175 mm. Le réglage de la profondeur de semis est centralisé via le terminal ISOBUS (équipement de série). La barre de semis se compose d’une poutre centrale et est fixée sur le semoir via une fixation 3 points en forme de parallélogramme. La tête de distribution est montée sur la barre de semis.



Le capteur de vitesse par radar mesure simultanément la vitesse d’avancement afin de semer la dose souhaitée. 9



EFFICACE EN COMBI



Application de l’engrais par la double rangée de disques En version standard C, le 2ème produit est appliqué par la 2ème rangée du cultivateur à disques tous les 25cm entre 2 éléments semeur CD. Ce 2ème produit peut être appliqué à une profondeur différente du 1er produit. Cette profondeur de semis pourra être paramétrée de 0 à 13 cm depuis la cabine.
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INÉ LE SC1000C EST UNE VERSION COMBINÉE GRAIN ET FERTILISATION DU SC 1000.



Il existe deux moyens différents d’application de l’engrais pour répondre aux besoins des clients :



En version SC 1000 C, la capacité de la trémie est de 3 000 l (3 m et 4 m) . La trémie des SC 1000 rigides est divisée dans sa longueur et les deux doseurs se trouvent donc de chaque côté. La proportion grain - engrais est de 40% - 60%.



1ère solution - Incorporation de l’engrais par des descentes intégrées à la deuxième rangée de disques afin de déposer l’engrais tous les 25cm



Le SC 1000C est particulièrement adapté aux besoins des marchés où un placement précis de l’engrais sur les semis est indispensable. Le rendement de ces cultures peut augmenter de manière non négligeable si un engrais avec un taux relativement élevé de phosphate est ajouté aux semis.



2ème solution - Incorporation de l’engrais dans chaque ligne de semis au niveau des disques des éléments semeurs CD grâce à une deuxième entrée sur chaque élément semeur. Le SC1000C est capable d’offrir des doses d’application d’engrais pouvant aller jusqu’à 400 kg/ha pour une vitesse pouvant aller jusqu’à 15 km/h. La turbine à entraînement hydraulique est alimentée par le système hydraulique du tracteur.



Dans les pays scandinaves et d’Europe de l’Est, l’engrais est généralement appliqué entre les rangs à côté et sous les semis, tandis que dans d’autres pays comme l’Écosse, la méthode utilisée consiste à appliquer les semis et l’engrais dans la même ligne de semis. Au cours d’essais dans des cultures semées au printemps, les rendements ont augmenté jusqu’à 25 % par rapport à des cultures où l’engrais est appliqué par d’autres méthodes.



Application de l’engrais dans la ligne de semis L’application de l’engrais dans la ligne de semis se fait par une deuxième entrée sur chaque élément semeur supplémentaire. L’engrais est mélangé aux semences. Ceci convient particulièrement aux engrais phosphoriques, car ils viennent en aide à la pousse initiale et au développement des plantes de la manière la plus efficace possible. La conception particulière de l’élément semeur avec double entrée permet également de semer deux cultures différentes en un seul passage. 11



CONFORT ET SÉCURI



Les marches de chargement et la plateforme fournissent un accès sûr pour le remplissage et l’inspection de la trémie. 12



Des marches à l’intérieur de la trémie assurent un accès sûr pour régler par exemple le capteur du fond de trémie.



Un couvercle de trémie parfaitement fermé protège les semences de la poussière et de l’eau.



ITÉ CONFORT ET SÉCURITÉ Les grandes machines ont souvent une visibilité et une manœuvrabilité limitées. Ce n’est pas le cas avec le SC1000 ! L’opérateur peut voir toute la machine depuis la cabine du tracteur et peut facilement suivre les procédures de travail en continu. Le SC 1000 KUBOTA offre l’équilibre parfait entre la taille et la compacité. La trémie peut être facilement remplie à l’aide de big bags et d’un chargeur frontal ou d’un télescopique.



La trémie a une capacité de 3 000 l (3 ou 4 m). Sur la version semis le doseur est en position central, alors que la version semence plus fertilisation disposent de deux doseurs se trouvant de chaque côté de la trémie. La trémie est équipée d’un système de plateforme d’accès idéal pour l’entretien et le suivi des opérations de remplissage. Des marches à l’intérieur de la trémie permettent de se déplacer en toute sécurité. Un éclairage à LED est disponible en option. Des hublots placés à l’ avant de la trémie permettent à l’opérateur de voir en permanence le niveau. Une bâche bien ajustée protège les semences de la poussière et de l’eau et peut être facilement ouverte à l’aide d’un levier.



Ouverture et fermeture faciles du couvercle de la trémie à l’aide du levier.



Feux de travail (LED) à l’intérieur et à l’extérieur de la Trémie.



Le sac d‘étalonnage et la balance sont à portée de main et stockés avec les rotors bien protégés contre la poussière dans la boîte à outils.
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PUISSANCE REQUISE M



L’attelage du SC1000 se fait par une barre pivotante en Cat III. Freinage hydraulique en standard. Eclairage et signalisation en standard



14



MINIMALE GESTION DE FOURRIÈRE Le SC1000 est équipé d’un système de gestion de fourrière entièrement automatisé : • soyez plus rapide ! • soyez plus précis ! • soyez plus efficace ! D’un seul bouton, l’opérateur du SC1000 peut activer une séquence en fourrière. Relevage hydraulique en premier du rouleau pneu frontal, puis la double rangées de disques et ensuite la barre de semis de manière automatique selon des étapes temporisées. Par conséquent, le semoir n’a besoin que d’un seul distributeur double effet pour fonctionner.



En outre, le doseur s’arrête automatiquement avec la séquence en fourrière. Ceci empêche la perte de semis par recroissement. À l’heure où le prix des semences augmente constamment, ceci permet vraiment de faire des économies jusqu’à 5 % de semences. En outre, la gestion en fourrière fait gagner beaucoup de temps et facilite la tâche du conducteur. Il peut se concentrer sur la conduite de la machine. Les fausses manœuvres sont évitées.



Universel - La flexibilité du SC permet des semis en direct ou sur labour.



En bout de champ par un simple appuie sur une touche le SC1000 gère automatiquement la séquence - 1er relevage du packer frontal, 2ème relevage de la double rangée de disques, 3ème relevage de la barre de semis et inversement. Ceci pour plus de confort et d’économies. 15



ÉLECTRONIQUE KUBOTA – PRECISION FARMING



La série Kubota M7001 est compatible ISOBUS 11783. Cela signifie que le semoir pneumatique peut être branché directement dans le tracteur et, lorsque cela est possible, être utilisé par le K-monitor sans autre terminal séparé ou en option avec un Tellus.



Tellus GO Le Tellus GO est un terminal universel ISOBUS. Cet écran multifonction a été développé pour une prise en main rapide et précise de vos outils ISOBUS. Disponibles en option, les applications coupure de sections, modulation de dosage et barre de guidage vous permettront d’entrer dans l’agriculture de précision.
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L’ISOBUS universel de prochaine génération. Terminal - Tellus



Corps robuste en aluminium et poignée ergonomique en caoutchouc.



• 



Le Tellus est le premier terminal ISOBUS dans le monde avec la capacité de faire fonctionner 2 écrans (machines) différents dans un seul terminal, sans avoir à Basculer entre les écrans.



• • 



Deux interfaces ISOBUS dans un seul terminal Conception ergonomique multifonctionnelle Bouton de raccourci ISOBUS (ICB)



Efficacité maximale grâce à l’agriculture de précision Efficacité maximale grâce à l’agriculture de précision, le GEOCONTROL permet une utilisation avec des épandeurs d’engrais, pulvérisateurs, semoirs et semoirs de précision, pour augmenter la précision et l’efficacité. IsoMatch GEOCONTROL permet les fonctionnalités suivantes: • Gestion automatique des séctions • Modulation de dosage • Documentation • Barre de guidage • Rapport de tache • Enregistrement des limites du champ



Cette application avancée disponible sur Tellus ou Tellus GO permet de couper automatiquement les sections de l’outil. Simple d’utilisation surtout pendant les opérations de nuit. Vous pouvez utiliser la modulation de dosage en téléchargeant des cartes de préconisation dans le terminal qui est alors contrôlé par le GPS. IsoMatch GEOCONTROL ajuste automatiquement la dose ha. Les économies réalisées sont importantes sur les coûts des intrants tels que les engrais, les produits chimiques et les semences.



Kubota met l’accent sur le développement et la production de nouvelles solutions électroniques pour les tracteurs agricoles et les machines. Toutes les initiatives en développement dans la technologie ISOBUS sont entreprises: Accroître les avantages pour le client par rapport à l’application de la technologie ISOBUS dans les machines.
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ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS



Tasse avant frontal (Ø 800 mm)



Roues supplémentaires pour le tasse avant (Ø 800 mm) pour version 4m



Herse de recouvrement à dents droites 12 mm



Traceurs de prélevée



Attelage CAT.3 (965 mm)



Traceur à repliage hydraulique à disques crénelés



Freinage hydraulique



Freinage pneumatique



Phares de travail à LED



Fertilisation sur la deuxième rangée de disques



Herse intermédiaire



Système de pesée de la trémie avec boîtier indépendant



Efface-traces



Flèche rallongée



18 Barre de semis double entrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Modèle



SC1300



SC1400



SC1300C



SD1400C



Largeur de travail (m)



3,00



4,00



3,00



4,00



Largeur de transport (m)



3,00



4,00



3,00



4,00



No. d‘élements de semis CD à double disque



24



32



24



32



Nombre de doseurs



1



1



2



2



l



l



Capacité trémie (l) Distributeur hydraulique simple effet + retour libre pour la turbine



3000 l



l



1x distributeur hydr. à double effet pour la commande de la machine



l



l



l



l



Alimentation 12 V > 70 A



l



l



l



l



Éléments de semis CD à double disque



l



l



l



l



Pression de la barre de semis jusqu’à 100 kg



l



l



l



l



Réglage électrohydr. de la profondeur de semis depuis terminal ISOBUS



l



l



l



l



Roues plombeuses (Ø 380 x 50 mm)



l



l



l



l



Distance entre rangs (12,5 cm)



l



l



l



l



Décalage de 17,5cm des éléments semeurs CD



l



l



l



l



Prise d’information vitesse par radar



l



l



l



l



l(1)



l(1)



l(2)



l(2)



l



l



l



l



Capteur de fond de trémie Capteur de régime de soufflerie Capteur de rotation de doseurs



l



l



l



l



Tasse avant 3 roues (Ø 800 mm)



l



l



l



m



Tasse avant 5 roues (Ø 800 mm)



-



m



-



m



Réglage électrohydr. de la profondeur de travail du cultivateur à disques depuis un terminal ISOBUS



l



l



l



l



Cultivateur à disques (Ø 460 mm)



l



l



l



l



Rouleau pneu décalés (Ø 900 mm)



l



l



l



l



Turbine à entraînement hydraulique



l



l



l



l



Attelage bras inférieur Cat. 3N (825 mm)



l



l



l



l



Attelage bras inférieur Cat. 3 (965 mm)



m



m



m



m



Herse de recouvrement en S 10 mm



l



l



l



l



Herse à dents droites 12 mm



m



m



m



m



Kit étalonnage



l



l



l



l



Traceur à repliage hydraulique



l



l



l



l



Efface-traces (2 dents souples par trace)



l



l



l



m



Freins hydrauliques



l



l



l



l



Flèche rallongée pour les tracteurs à pneus jumelés jusqu’à 4,5 m



m



m



m



m



Traceurs de prélevée (marquage centralisé)



m



m



m



m



Phares de travail à LED



m



m



m



m



iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs non ISOBUS



m



m



m



m



iM Tellus / Tellus GO pour tracteurs compatibles ISOBUS



m



m



m



m



Système de pesée du volume de la trémie avec moniteur indépendant



m



m



-



-



Gestion en fourrière automatique



l



l



l



l



4,600



5,400



4,800



5,600



Poids (kg) (avec tasse avant + effaces-traces)



19 l Équipement standard



m Option



La société se réserve le droit de modifi er les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure n’est fournie qu’à titre d’information. Certains équipements illustrés dans cette brochure sont en option. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie, à la sécurité ou au produit. Pour votre sécurité, Kubota recommande vivement l’utilisation de la ceinture de sécurité dans le cadre de tous vos travaux. © 2017 Kverneland Group Soest GmbH



KVERNELAND GROUP FRANCE S.A.S. 55 Avenue Ampère - BP 70149 45803 Saint Jean de Braye Cedex



http://www.kubota.fr FR, 08.2017
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