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Sefram AWS

Mesure de fréquence. • Mesure de température. • Indication du sens de rotation des phases ... un jeu de cordons pointe de touche, un manuel, piles. SEFRAM Connect. (Androïd et IoS). Caractéristiques. Courants AC TRMS. Bande passante. 50Hz à 400Hz. Gamme. 100A, 600A. Résolution. 0,01A. Précision. ±(1,5% + 5dgt). 
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Sefram



Sefram



Visitez notre site Web



MW3536BF



http://www.sefram.fr



Pince wattmétrique 1000A - 1000kW Toutes les mesures de puissance Un design et des fonctionnalités innovantes Caractéristiques • • • • • • • • • • • • • • • •



Mesure des courants AC et DC jusqu'à 1000A (TRMS AC+DC) en direct Mesure des courants jusqu'à 3000A AC avec Flex (option) Mesure de tensions TRMS AC+DC jusqu'à 1000V Mesure de puissance, PF, THD et harmoniques de 1 à 25 Mesure de fréquence Mesure de température Indication du sens de rotation des phases Mesure de courant de démarrage Mesure de résistance, continuité et test diode Mesure de capacité Eclairage de la zone de mesure à l'ouverture des mâchoires Détecteur de tension sans contact Mémoire 1000 données Enregistreur de données (9999 données) LCD panoramique rétro-éclaré Fonctions HOLD, SMART HOLD, Min, Max, Moy • Interface Bluetooth et application SEFRAM Connect (Androïd et IoS)



SEFRAM Connect (Androïd et IoS)



Spécifications électriques: Courants AC TRMS Bande passante 50Hz à 400Hz Gamme 100A, 600A Résolution 0,01A Précision ±(1,5% + 5dgt) Courants DC Gamme 100A, 600A Résolution 0,01A Précision ±(1,5% + 0,2A ou 5dgt) Courants AC + DC (TRMS AC+DC) Précision Précision DC + précision AC Tensions AC TRMS et TRMS AC+DC Bande passante 50Hz à 500Hz Gammes 100V et 1000V Résolution 10mV à 100mV Précision TRMS AC ±(1% + 5dgt) Précision TRMS AC + DC ±(1,7% + 7dgt) Impédance 3,5MΩ // 100pF Tensions DC Gammes 100V et 1000V Résolution 10mV à 100mV Précision ±(0,7% + 2dgt) Impédance 3,5MΩ // 100pF Résistances Gamme 1000Ω, 10kΩ, 100kΩ Résolution 0,1Ω à 10Ω Précision ±(1% + 5dgt) Continuité avec buzzer pour R 
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Sefram AWS 

MW3516BF. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTMW3516BF-F00. Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2 ... Sécurité. 600V - CAT IV et 1000V - CAT III. Alimentation. 6 piles alcalines
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Sefram AWS 

Le clavier numérique en face avant associé à la roue codeuse permet une programmation simple et rapide de l'a- limentation. Le courant et la tension peuvent être ... Clavier numérique pour l'entrée de valeurs. Dispositif de refroidissement avec flux 
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Sefram AWS 

et le satellite. â€¢ Affichage des programmes HD MPEG4-H264 et HEVC (H.265). â€¢ Affichage ... Batterie rechargeable en 1 heure et autonomie de 4 heures. â€¢ Sac de transport et .... alimentation secteur (90-245V avec fiche Europe), manuel d'utilisat
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Sefram AWS 

mode pointeur satellite et terrestre, de l'identification des bouquets (NIT), de ... avec mode zoom. â€¢ Affichage du diagramme de constellation, avec zoom. â€¢ Affichage triple : mesures, image TV, spectre. â€¢ Surveillance en mode graphique. â€¢ En
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Sefram AWS 

60 dB (10 dB/div). NIT et TV oui incrustÃ©e. Plan de mesure. CapacitÃ© scutation de 100 programmess maximum. Affichage graphique (bargraph), mesure du tilt. Mode Pointeur NumÃ©rique. Fonctions pointage rapide d'une antenne terrestre pointage rapide d
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Sefram AWS 

+33 (0) 4.77.57.23.23. Web : www.sefram.fr - e-mail : [email protected]. Accessoires en option : A1033 : Pince 1000A/1V. A1039 : cÃ¢ble de connexion pour pince. A1069 : Pince 100A/1V. A1122 : Mini pince 5A/1V. A1281 : Pince 1000/100/5 A /1V. A1501 : Mi
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Sefram AWS 

5 pointes de touches, 5 pinces crocodiles, 5 cordons de mesure, sonde de tempÃ©rature, cÃ¢bles (RS-232, USB, Ethernet) carte micro SD. (8Go, installÃ©e), logiciel PowerView3, adaptateur secteur, 6 accumulateurs NiMH, sac de transport, manuel (CD-ROM)
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Sefram AWS 

5,7kg. SÃ©curitÃ© (secteur) IEC1010 catÃ©gorie II. SpÃ©cifications. BK 1672. Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications susceptibles d'Ãªtre modifiÃ©es sans prÃ©avis - FT BK1672 F 00. BK 1672. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 â€¢ 42009 - St Etienne c
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Sefram AWS 

... avec l'appareil, d'un abonnement valide et d'une carte d'abonnÃ© DolbyÂ® est une marque dÃ©posÃ©e de Dolby LaboratoriesÂ®. TÃ©lÃ©alimentation. Tension. 5V/13V/18 V/24V, 500 mA max (300mA pour 24V). 13/18 V, 500 mA max. DiSEqC. -. DiSEqC 1.2, pilo
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Sefram AWS 

Résolution optique (D:S). 20:1. Temps de réponse (95%). 300ms. Réponse spectrale. 8-14µm. Emissivité. 0,100 à 1,000 (réglable). Fonctions. Min / Max /Scan / Hold. Alarme. Visuelle et sonore par rapport aux seuils. Unités. °C/°F. Laser. < 1mW, classe 
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Sefram Sefram 

Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications. Bande terrestre et cÃ¢ble. Accessoires ... 5, 6, 7 or 8 MHz. 7, 8 MHz. Taux Viterbi. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto). 1/2, 3/5, 2/3, ...
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Sefram 

Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min,. MPH, Noeuds. • Mesure de température intégrée en °C et °F. • Mesure d'humidité. • Mesure de débit d'air en ...
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Sefram 

Etanche au ruissellement. Enregistrement sur carte SD. Fonction zoom x2. (non fournie) au format MPEG. Sortie vidÃ©o PAL/NTSC. Interface USB. Capture photo ...
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Sefram 

analogique, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, DolbyÂ® Digital, DolbyÂ® Digital Plus*. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. Afficheur. LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, ...
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Sefram 

pÃ©riode, frÃ©quence, AV, At, rapport cyclique, opÃ©rateurs arithmÃ©tiques, etc...et mode Go-No-Go. â€¢ Une profondeur mÃ©moire jusqu'Ã  2Mpoints par voie.
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Sefram 

(0,4% de la lecture + 0,7°C) ± (0,4% de la lecture + 1,4°F). Coefficient de température. 0,01% de la lecture + 0,05°C par °C ( 28°C). Echantillonnage.
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Sefram 

décharge automatique. (1s typique pour C 30V AC ou DC. Mesure de résistance, continuité et test diode.
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Sefram 

Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 ... MW 3465. LivrÃ© avec : jeu de cordons, pile, Ã©tui de transport et manuel d'utilisation. SpÃ©cifications.
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Sefram 

Type de conversion : de type valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. (3) Courant continu. Gamme. RÃ©solution. PrÃ©cision.
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Sefram 

peuvent Ãªtre dÃ©finies et l'information "pass/fail" (bon/mau- vais) transmise Ã  l'utilisateur. Ce mode est trÃ¨s utile pour les tests d'alimentations. Slew rate (temps de ...
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Sefram 

Sefram. Sefram. Le DDT/VAT SEFRAM 62 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur LED de la tension et de la polarité. Simplicité d'utilisation.
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Sefram 

20mV à 20V cc en circuit ouvert. Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire. Platitude. ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz. Impédance de ... avec réglage indépendant fréquence de début et fréque
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Sefram 

DÃ©codage de bus sÃ©rie prenant en charge les protocoles I2C, SPI, .... Start, Stop, RedÃ©marrer, Pas d'accusÃ© de rÃ©ception, EEPROM, Adresse et donnÃ©es, ...
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Sefram 

Le capteur flexible de courant A1587 est la solution idÃ©ale pour les mesures de courant, les mesures de puissance et d'Ã©nergie rÃ©alisÃ©es sur les solutions.










 














×
Report Sefram AWS





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



