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Sefram

Sefram. Performances : â€¢ Mesures de 30 Ã  130dB. (3 gammes). â€¢ PondÃ©ration dBA et dBC. â€¢ Enregistrement Min/max. â€¢ Sortie analogique. â€¢ Conforme Ã  l'IEC651. 
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BK 615, BK 627, BK 731A, BK 732 Sefram



Sefram Les mesures d'environnement La famille environnement vous permet d'effectuer les mesures de monoxyde de carbone, de niveau sonore, de vitesse de l'air et d'éclairage. Ce sont les outils indispensables pour le contrôle et la prévention des risques. Ils s'adressent tout particulièrement aux médecins du travail, CHSCT, services techniques, etc...



BK 732A Sonomètre



BK 731A Anémomètre



Performances :



Performances :



• Mesures de 30 à 130dB (3 gammes) • Pondération dBA et dBC • Enregistrement Min/max • Sortie analogique • Conforme à l'IEC651 type II



• Mesures de 0 à 30m/s • Unités: m/s, MPH, nœud, ft/min • Mesure de température de l'air (-20°C à +60°C) • Fonction Min/Max, moyenne • LCD rétro-éclairé



BK 615 Luxmètre



BK 627 Mesure de CO



Performances :



Performances :



• Mesures de 20 lux à 20 000 lux • Réponse spectrale selon CIE Photopic • Fonctions Peak Hold et Hold



• • • •



Pour obtenir des informations complémentaires, contactez nous au



Mesures de 0 à 1000ppm Capteur électrochimique LCD rétro-éclairé Fonctions Hold/Max hold



Sefram Sefram



BK 615, BK 627, BK731A, BK732 Les mesures d'environnement



BK 615 - Luxmètre numérique compact Spécifications Gamme de mesure Résolution Précision Réponse spectrale Cadence de mesure Affichage Fonctions Température de fonctionnement Température de stockage Alimentation Autonomie Dimensions Masse



20 lux à 20 000 lux 0,01lux ± (3% + 10 d) selon CIE Photopic 2,5 mes/s LCD 2000 points Peak-hold, Hold 0°C à 50°C -20°C à 60°C pile 9V >200h typ. (pile alcaline) 190 x 66 x 35 mm 220 g



Livré avec : manuel.



BK 627 - Mesure de monoxide de carbone (CO) Spécifications Gamme de mesure 0 à 1000ppm (2000ppm limité à 5mn max) Résolution 1ppm ± (5% + 5ppm) Précision Temps de réponse 200h typ. (pile alcaline) Dimensions, 275 x 64 x 30 mm Masse 710 g Livré avec : manuel, filtre pour micro, tournevis de calibration, housse.



BK 731A - Anémomètre de précision Spécifications Gamme de mesure Résolution Précision Seuil de mesure Unités Mesure de température Précision Cadence de mesure Affichage Fonctions Température de fonctionnement Température de stockage Alimentation Autonomie Dimensions 330 g



0 à 30m/s 0,01m/s ± 3% de la pleine échelle 0,4m/s m/s, MPH, nœuds, ft/min -20°C à 60°C 0,5°C de 0 à 45°C 1°C en dehors de cette plage 2,5 mes/s LCD 4 digits, rétro-éclairé Min/Max/Moyenne 0°C à 50°C -20°C à 60°C pile 9V >200h typ. (pile alcaline) 228 x 66 x 35 mmMasse



Livré avec : manuel.



Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FTBK71000F/05



Partenaire Distributeur



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne



Fax. +33 (0).4.77.57.23.23 Web : www.sefram.fr • e-mail : [email protected]



























des documents recommandant







[image: alt]





Sefram Sefram 

Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications. Bande terrestre et cÃ¢ble. Accessoires ... 5, 6, 7 or 8 MHz. 7, 8 MHz. Taux Viterbi. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto). 1/2, 3/5, 2/3, ...
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Sefram 

Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min,. MPH, Noeuds. • Mesure de température intégrée en °C et °F. • Mesure d'humidité. • Mesure de débit d'air en ...
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Sefram 

Etanche au ruissellement. Enregistrement sur carte SD. Fonction zoom x2. (non fournie) au format MPEG. Sortie vidÃ©o PAL/NTSC. Interface USB. Capture photo ...
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Sefram 

analogique, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, DolbyÂ® Digital, DolbyÂ® Digital Plus*. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. Afficheur. LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, ...
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Sefram 

pÃ©riode, frÃ©quence, AV, At, rapport cyclique, opÃ©rateurs arithmÃ©tiques, etc...et mode Go-No-Go. â€¢ Une profondeur mÃ©moire jusqu'Ã  2Mpoints par voie.
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Sefram 

(0,4% de la lecture + 0,7°C) ± (0,4% de la lecture + 1,4°F). Coefficient de température. 0,01% de la lecture + 0,05°C par °C ( 28°C). Echantillonnage.
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Sefram 

décharge automatique. (1s typique pour C 30V AC ou DC. Mesure de résistance, continuité et test diode.
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Sefram 

Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 ... MW 3465. LivrÃ© avec : jeu de cordons, pile, Ã©tui de transport et manuel d'utilisation. SpÃ©cifications.
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Sefram 

Type de conversion : de type valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. (3) Courant continu. Gamme. RÃ©solution. PrÃ©cision.
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Sefram 

peuvent Ãªtre dÃ©finies et l'information "pass/fail" (bon/mau- vais) transmise Ã  l'utilisateur. Ce mode est trÃ¨s utile pour les tests d'alimentations. Slew rate (temps de ...
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Sefram 

Sefram. Sefram. Le DDT/VAT SEFRAM 62 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur LED de la tension et de la polarité. Simplicité d'utilisation.
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Sefram 

20mV à 20V cc en circuit ouvert. Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire. Platitude. ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz. Impédance de ... avec réglage indépendant fréquence de début et fréque










 


[image: alt]





Sefram 

DÃ©codage de bus sÃ©rie prenant en charge les protocoles I2C, SPI, .... Start, Stop, RedÃ©marrer, Pas d'accusÃ© de rÃ©ception, EEPROM, Adresse et donnÃ©es, ...
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Sefram 

Le capteur flexible de courant A1587 est la solution idÃ©ale pour les mesures de courant, les mesures de puissance et d'Ã©nergie rÃ©alisÃ©es sur les solutions.
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Sefram 

mesure autonomes de courants AC, particuliÃ¨rement adaptÃ©es aux environ- nements exigus oÃ¹ le passage des mÃ¢choires d'une pince classique est dif- ficile ou impossible. Avec un niveau de sÃ©curitÃ© trÃ¨s Ã©levÃ© (CAT IV 600V et CAT III - 1000V), i
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Sefram 

10ÂµA Ã  10mA. PrÃ©cision de base. Â±(2% + 5dgt) sur 20mA et 200mA. Â±(3.5% + 5dgt) sur 10A. Bande passante. 50Hz Ã  500Hz. Protection par fusible. RÃ©sistance.
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Sefram 

Tension nominale des LED. 12/24/50/120/230/400/690 V ... 2 piles 1.5V LR03 / AAA. Indice de protection. IP54 ... EN/IEC 61243-3:2014. Dimensions. 221 x 61 x ...
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Sefram 

Développez le contrôle de l'analyseur de spectre avec l'émulation du panneau avant. Créez, chargez ou enregistrez des fichiers de limite et de correction ...
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Sefram 

Caractéristiques générales. Alimentation. 2 piles 1.5V type AA / Alcalines recommandées. Information de piles faibles oui, par LED clignotante. Autonomie. > 15 heures avec piles alcalines. Température de fonctionnement. -10°C à +45°C. Température de 
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Sefram 

Fréquence de coupure du filtre. 100Hz. Atténuation du filtre. -24dB/octave. Mode comparateur. 3 seuils: 0.25mA, 0.5mA et 3.5mA. Buzzer actif si I mesuré > seuil.
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Sefram 

Remarque : la charge BK8518 est particulièrement destinée aux test de fuel cell (piles à combustible) à cause de sa résistance de sortie très basse permettant ...
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Sefram 

Fonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellement. Enregistreur de température à 4 entrées, interface Bluetooth®.
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Sefram 

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7951F 01. Longeur d'onde (nm). 850 et 1300mm (7951). 1310 et 1550mm (7951M). Puissance de sortie. -7dBm. Fréquence de modulation. 270Hz, 1kHz, 2kHz. Type de fibre mono-mode (7951) ou mult
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Sefram 

0°C à 50°C (95% de HR). Température de stockage. -20°C à 70°C. Alimentation. 100-240V AC 50/60Hz (25VA max.) Dimensions. 213 x 210 x 88 mm. Masse.
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