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Sefram

20mV à 20V cc en circuit ouvert. Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire. Platitude. ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz. Impédance de ... avec réglage indépendant fréquence de début et fréquence de fin. Vitesse de balayage variable de 10ms à 100ms. Affichage de ... 
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Générateur de fonctions DDS 20 MHz Le générateur de fonctions BK4040B offre tous les signaux classiques d'un générateur avec en plus la précision et la stabilité de la technologie DDS. Cela en fait un outil polyvalent et complet pour les applications d'enseignement et de laboratoire.



Caractéristiques • • • • • • • • • • • • • •



Signaux sinus, carré, triangle Signaux de 0,1Hz à 20 MHz Affichage de la fréquence, de l'amplitude et de la forme d'onde Balayage en fréquence (sweep) linéaire et logarithmique Modulation AM/FM Offset et symétrie variables Clavier pour entrée rapide des données Mémoire : 10 configurations mémorisables Sortie synchronisation TTL Compteur / fréquencemètre externe 50MHz Trigger interne / externe Mode gate (porte) et burst (salve) LCD couleur Interface USB et commandes SCPI



Spécifications



BK 4040B



Signaux Gamme de fréquence en sinus et carré Gamme de fréquence en triangle Amplitude de sortie



Sinus, carré, triangle 0,1Hz à 20MHz 0,1Hz à 2MHz ajustable de 10mV à 10V cc sous 50 ohms ou 20mV à 20V cc en circuit ouvert Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire Platitude ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz Impédance de sortie 50 ohms (±2%) Offset ajustable jusqu'à ±4.99V cc sous 50 ohms Distortion sinus - 60dBc jusqu'à 1MHz - 50dBc de 1MHz à 5MHz - 45dBc de 5MHz à 12MHz - 60dBc de 12MHz à 20MHz Linéarité triangle meilleure que 99% jusqu'à 1MHz Temps de monté carré < 20ns typique (de 10% à 90% du signal) Symétrie en carré mieux que 1% à 50% de rapport cyclique Symétrie variable de 20% à 80%, jusqu'à 2MHz (carré et triangle uniquement) Balayage en fréquence linéaire ou logarithmique Rapport de fréquence en balayage variable, sur toute la gamme, avec réglage indépendant fréquence de début et fréquence de fin Vitesse de balayage variable de 10ms à 100ms Affichage de la fréquence Affichage jusqu'à 6 digits, limité à 10mHz Unités mHz, Hz, kHz, MHz Résolution 0,01Hz max. Précision < ±(0,01% + 0,006 Hz) Affichage de l'amplitude de sortie (sous 50 ohms) Affichage 3digits (1000 points) Unités mV, V Résolution 0,01V max.



BK 4040B Précision Modes de fonctionnement Continu Déclenché (triggerred) Mode Gate (porte) Mode Burst (salve) Modulation AM/FM Modulation AM interne Modulation AM externe Modulation FM interne Modulation FM externe



< ±(2% + 20mV) de 1,01V à 10V signal permanent sur la sortie sortie active lors d'un déclenchement interne ou externe la forme d'onde est exécutée pendant le temps de porte ajustable de 2 à 65535 cycles 0,1Hz à 20kHz, sinus, carré ou triangle 5 Vc-c pour 100% de modulation (Z = 10kohms) 0,1Hz à 20kHz, sinus, carré ou triangle 5 Vc-c pour 100% de modulation (Z = 10kohms)



Entrées - Sorties Sortie SYNC OUT



niveau TTL, à la fréquence du signal de sortie Entrée Trig Compatible TTL, max. 1MHz, Zin=1kohm, largeur > 50ns Entrée modulation 5Vc-c pour 100% de modulation, Bande 20kHz, Zin = 10kohms Entrée compteur / fréquencemètre Gamme 5Hz à 50MHz Résolution / sensibilité 8 digits (gammes automatiques) / 25mVeff. Précision ±(0,02% + 2 dgt) Mémoire 10 configurations Afficheur LCD TFT couleur Température de fonctionnement 0°C à 50°C (95% de HR) Température de stockage -10°C à 70°C Alimentation 100-240V AC 50/60Hz (25VA max.) Dimensions 213 x 210 x 88 mm Masse 2,5kg Garantie 3 ans



Livré avec : Livré avec: cordon secteur, manuel (CD-ROM), Cable USB A vers B Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FTBK4040B F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2



Fax. +33 (0).4.77.57.23.23 Web : www.sefram.fr • e-mail : [email protected]
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Sefram Sefram 

Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications. Bande terrestre et cÃ¢ble. Accessoires ... 5, 6, 7 or 8 MHz. 7, 8 MHz. Taux Viterbi. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto). 1/2, 3/5, 2/3, ...
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Sefram 

Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min,. MPH, Noeuds. • Mesure de température intégrée en °C et °F. • Mesure d'humidité. • Mesure de débit d'air en ...
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Sefram 

Etanche au ruissellement. Enregistrement sur carte SD. Fonction zoom x2. (non fournie) au format MPEG. Sortie vidÃ©o PAL/NTSC. Interface USB. Capture photo ...










 


[image: alt]





Sefram 

analogique, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, DolbyÂ® Digital, DolbyÂ® Digital Plus*. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. Afficheur. LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, ...
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Sefram 

pÃ©riode, frÃ©quence, AV, At, rapport cyclique, opÃ©rateurs arithmÃ©tiques, etc...et mode Go-No-Go. â€¢ Une profondeur mÃ©moire jusqu'Ã  2Mpoints par voie.
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Sefram 

(0,4% de la lecture + 0,7°C) ± (0,4% de la lecture + 1,4°F). Coefficient de température. 0,01% de la lecture + 0,05°C par °C ( 28°C). Echantillonnage.
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Sefram 

décharge automatique. (1s typique pour C 30V AC ou DC. Mesure de résistance, continuité et test diode.
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Sefram 

Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 ... MW 3465. LivrÃ© avec : jeu de cordons, pile, Ã©tui de transport et manuel d'utilisation. SpÃ©cifications.










 


[image: alt]





Sefram 

Type de conversion : de type valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. (3) Courant continu. Gamme. RÃ©solution. PrÃ©cision.
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Sefram 

peuvent Ãªtre dÃ©finies et l'information "pass/fail" (bon/mau- vais) transmise Ã  l'utilisateur. Ce mode est trÃ¨s utile pour les tests d'alimentations. Slew rate (temps de ...
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Sefram 

Sefram. Sefram. Le DDT/VAT SEFRAM 62 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur LED de la tension et de la polarité. Simplicité d'utilisation.
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Sefram 

DÃ©codage de bus sÃ©rie prenant en charge les protocoles I2C, SPI, .... Start, Stop, RedÃ©marrer, Pas d'accusÃ© de rÃ©ception, EEPROM, Adresse et donnÃ©es, ...
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Sefram 

Le capteur flexible de courant A1587 est la solution idÃ©ale pour les mesures de courant, les mesures de puissance et d'Ã©nergie rÃ©alisÃ©es sur les solutions.
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Sefram 

mesure autonomes de courants AC, particuliÃ¨rement adaptÃ©es aux environ- nements exigus oÃ¹ le passage des mÃ¢choires d'une pince classique est dif- ficile ou impossible. Avec un niveau de sÃ©curitÃ© trÃ¨s Ã©levÃ© (CAT IV 600V et CAT III - 1000V), i
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Sefram 

10ÂµA Ã  10mA. PrÃ©cision de base. Â±(2% + 5dgt) sur 20mA et 200mA. Â±(3.5% + 5dgt) sur 10A. Bande passante. 50Hz Ã  500Hz. Protection par fusible. RÃ©sistance.
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Sefram 

Tension nominale des LED. 12/24/50/120/230/400/690 V ... 2 piles 1.5V LR03 / AAA. Indice de protection. IP54 ... EN/IEC 61243-3:2014. Dimensions. 221 x 61 x ...
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Sefram 

Développez le contrôle de l'analyseur de spectre avec l'émulation du panneau avant. Créez, chargez ou enregistrez des fichiers de limite et de correction ...










 


[image: alt]





Sefram 

Caractéristiques générales. Alimentation. 2 piles 1.5V type AA / Alcalines recommandées. Information de piles faibles oui, par LED clignotante. Autonomie. > 15 heures avec piles alcalines. Température de fonctionnement. -10°C à +45°C. Température de 
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Sefram 

Fréquence de coupure du filtre. 100Hz. Atténuation du filtre. -24dB/octave. Mode comparateur. 3 seuils: 0.25mA, 0.5mA et 3.5mA. Buzzer actif si I mesuré > seuil.
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Sefram 

Remarque : la charge BK8518 est particulièrement destinée aux test de fuel cell (piles à combustible) à cause de sa résistance de sortie très basse permettant ...
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Sefram 

Fonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellement. Enregistreur de température à 4 entrées, interface Bluetooth®.
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Sefram 

Sefram. Performances : â€¢ Mesures de 30 Ã  130dB. (3 gammes). â€¢ PondÃ©ration dBA et dBC. â€¢ Enregistrement Min/max. â€¢ Sortie analogique. â€¢ Conforme Ã  l'IEC651.
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Sefram 

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7951F 01. Longeur d'onde (nm). 850 et 1300mm (7951). 1310 et 1550mm (7951M). Puissance de sortie. -7dBm. Fréquence de modulation. 270Hz, 1kHz, 2kHz. Type de fibre mono-mode (7951) ou mult
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Sefram 

0°C à 50°C (95% de HR). Température de stockage. -20°C à 70°C. Alimentation. 100-240V AC 50/60Hz (25VA max.) Dimensions. 213 x 210 x 88 mm. Masse.
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