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Sefram



Sefram



BK2563 / BK2565 / BK2566 BK2567 / BK2568 / BK2569 BK2563-MSO / BK2565-MSO BK2566-MSO / BK2567-MSO BK2568-MSO / BK2569-MSO



Oscilloscopes numériques DSO et MSO 70MHz, 100MHz, 200MHz et 300MHz - 2 et 4 voies La série 2560 offre des fonctionnalités avancées et des fonctionnalités de débogage pour un large éventail d'applications. Avec une bande passante allant jusqu'à 300 MHz dans une configuration à 4 canaux, chaque modèle offre un taux d'échantillonnage maximum de 2 GSa/s et une profondeur mémoire maximale de 140 Mpts. De plus, ces oscilloscopes offrent un affichage couleur de 8" avec 256 niveaux de couleurs assortis à un taux de rafraichissement élevé, jusqu'à 140 000 wfms/sec, ce qui permet aux instruments de capturer des parasites rapides avec une excellente reproduction du signal. Le logiciel d'analyse et de décodage logiques fournit 16 canaux numériques supplémentaires et un décodage de bus série pour les protocoles I2C, SPI, UART / RS232, CAN et LIN. Maximisez la productivité en utilisant des fonctions étendues telles que le filtrage numérique, l'enregistrement de forme d'onde, les tests de limites avec la fonction réussite / échec et les mesures automatiques. Le générateur de forme d'onde arbitraire de 25 MHz fournit une sortie de 4 formes d'onde arbitraires, sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion, CC, bruit, cardiaque, impulsion gaussienne et ondes exponentielles montantes / descendantes à l'élément testé. Les oscilloscopes de la série 2560 sont parfaits pour les applications de conception, d'éducation, de maintenance et de réparation. Cet instrument offre un ensemble complet d'outils pour capturer les anomalies de signal, décoder les protocoles de bus série et accélérer le débogage et l'analyse. Les fonctionnalités MSO, AWG et de décodage sont disponibles en option pour une évolution ultérieur du produit après achat via une clé de licence.



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES • • • • • • • •



• • •



Grand écran de 8’’ avec un dégradé de 256 couleurs Bande passante jusqu'à 300 MHz Echantillonnage de 2 GSa/s Profondeur mémoire de 140 Mpts 16 canaux numériques avec analyseur logique (Version MSO) Décodage de bus série prenant en charge les protocoles I2C, SPI, UART/RS232, CAN, et LIN (option décodage) Générateur de fonctions / arbitraires disponibles en option Taux de capture maximal de la forme d'onde de 140 000 wfms/s -FFT incluant sept autres fonctions mathématiques: addition, soustraction, multiplication, division, intégration, différentiel et racine carrée 36 mesures automatiques Interface LAN et port USB en standard 3 ans de garantie



GUIDE DE SELECTION Modèles DSO Modèles MSO Bande passante Voies



BK2563 BK2563-MSO 70 MHz 4



BK2565 BK2565-MSO 100 MHz 4



BK2566 BK2566-MSO 200 MHz 2



BK2567 BK2567-MSO 200 MHz 4



BK2568 BK2568-MSO



BK2569 BK2569-MSO



300 MHz 2



300 MHz 4



Une face avant complète et ergonomique, pour une utilisation intuitive Ecran LCD 8 pouces



Mode de déclenchement avancé



Réglages automatiques



Décodage de protocoles



Générateur fonctions/ arbitraire



Utilisation des canaux intuitifs



16 canaux numériques



Port USB



Une face arrière avec toutes les interfaces dont vous avez besoin Trigger Externe



Signal de sortie BON / MAUVAIS



Interface LAN et USB Slot pour cordon de sécurité



Alimentation et fusible de protection



Les outils dont vous avez besoin



Taux de capture de forme d'onde rapide jusqu'à 140 000 wfms/s La série 2560 offre un taux de rafraichissement pouvant atteindre 140 000 wfms/s pour vous aider à détecter plus rapidement les anomalies et les problèmes répétitifs.



Profondeur mémoire jusqu'à 140 Mpts En utilisant des hautes technologies et des longueurs d'enregistrement de 140 Mpts, les utilisateurs peuvent capturer leur signal avec des taux d'échantillonnage élevés et zoomer rapidement sur l’événement intéressant.



Historique et mode d'acquisition segmentée (Séquence) Utilisez la fonction historique et séquence de l’appareil pour enregistrer et lire des formes d'onde afin de trouver des anomalies et localiser rapidement la source du problème via le curseur ou les paramètres de mesure.



Masque de réussite / échec La fonction de réussite / échec de la série 2560 peut effectuer jusqu'à 140 000 tests de réussite / échec par seconde.



256 niveaux d’intensité de couleur



Affichage de la température de couleur



256 niveaux d’intensité et affichage de la température de couleur Découvrez et visualisez plus de détails de votre signal pour une meilleure analyse de son comportement.



Connectivité PC Un logiciel PC est fourni pour une intégration transparente entre l'oscilloscope et le PC. Capturez et transférez des formes d'onde, des captures d'écran, des configurations et des résultats de mesure sur un PC Windows® via le port USB situé à l'arrière de l'instrument.



Faites évoluer et personnalisez votre oscilloscope Inclus dans tous les modèles MSO : Licence MSO - LA2560, sonde logique à 16 canaux - LP2560



Licence MSO - LA2560 Les 16 canaux numériques intégrés s’affichent en parallèles des canaux analogiques permettant aux utilisateurs de voir jusqu'à 18 canaux corrélés dans le temps avec un déclenchement et une acquisition partagés sur un seul écran. La licence LA2560 autorise les 16 canaux numériques de la série 2560 et est incluse avec les modèles MSO.



Licence de décodage - DC2560 Sélectionnez jusqu'à 2 protocoles de bus série I2C, SPI, UART / RS232, CAN et LIN et décodage simultané à partir des canaux analogiques et MSO. Décodez les informations en temps réel et affichez en binaire, décimal, hexadécimal ou ASCII.



Sonde logique à 16 canaux - LP2560 La sonde logique 16 canaux, codée par couleur est constituée de deux modules à huit canaux. Pour être connectée avec l’équipement sous test, la sonde se connecte directement aux broches carrées ou il est possible d’utiliser des grip-fils. Avec une capacité d'entrée de seulement 8 pF et 100 kΩ d'impédance d'entrée, la sonde protège l'intégrité de votre signal. La sonde est incluse avec les modèles MSO.



Générateur de fonctions - FG2560 Tirez parti des 10 formes d'onde intégrées du générateur ou générez jusqu'à 4 de vos propres formes d'onde arbitraires via un logiciel d'édition de forme d'onde.
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BK2563/BK2565/BK2566/BK2567/BK2568/BK2569 BK2563-MSO/BK2565-MSO/BK2566-MSO/ BK2567-MSO/BK2568-MSO/BK2569-MSO Oscilloscopes numériques DSO et MSO 70MHz, 100MHz, 200MHz et 300MHz - 2 et 4 voies



Caractéristiques techniques Nombre de voies Charactéristiques principales Bande passante Temps de montée Echantillonnage Entrées



Profondeur Mémoire Rafraichissement Limite bande passante hard Couplage Impédance Isolement Système d'acquisition Détéction de pic Moyenne Résolution améliorée Interpolation Mode vertical Résolution verticale Sensibilitée verticale Tension max Précision du gain DC Mode horizontal Base temps Précision de la base de temps Déclenchement Modes Couplage Niveau déclenchement Gamme Hold Types Decl. Serie Curseurs Mode Mesures Fonctions Opérations mathématiques FFT Mesures Tension Temps Délai Statistiques Interface I/O Standard Bon / Mauvais Affichage Ecran Mode affichage Couleurs Langue Environnement et sécurité Température Humidité Altitude Caractéristiques générales Alimentation Dimensions Poids Front Pente Source Pente Pente Limites Gemme temps Résolution Largeur d'impulsion Polarité Limites Gamme largeur d'impulsion Résolution



BK2540C BK2542C BK2542C BK2542C BK2542C BK2542C BK2540C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO 4



4



2



70MHz , < EEPROM: 1 octet Adresse & Données : 1 à 2 octet(s) Longueur données : 1 à 12 octet(s) Données CH1 à CH4 Binaire, Décimal, Hex, ASCII 4 à 96 bit 0, 1, X LSB, MSB Start, Stop, Données, Erreur de polarité CH1 à CH4 Binaire, Décimal, Hex, ASCII =, >, < 1 octet 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit Aucun, Impair, Pair 1 bit, 1.5 bit, 2 bit Haut, Bas 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bit/s 300 bit/s à 334000 bit/s Tout, Commande, ID, ID + données, erreur CH1 à CH4 STD (11bit), EXT(29bit) Binaire, Décimal, Hex, ASCII 1 à 2 octet(s) 5k/10k/20k/50k/100k/125k/250k/500k/800k/1M bit/s 5 kbit/s à 1 Mbit/s Break, Frame ID, ID+Data, Erreur CH1 à CH4 1 octet Binaire, Décimal, Hex, ASCII 1 à 2 octet(s) 600/1200/2400/4800/9600/19200 bit/s 300 bit/s à 20 kbit/s Générateur de fonction / arbitraire (FG2560) Sinus, Carré, Rampe, Impulsionnel, DC, Bruit, Cardiaque, Gaus, Exp 4 emplacements pour les formes d'ondes arbitraires 25 MHz 125 MSa/s 1 μHz ±50 ppm 14 bits -1.5 à +1.5 V @ 50 Ω; -3 à +3 V @ 1 MΩ 50 Ω ±2% Protection contre les CC
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BK2563/BK2565/BK2566/BK2567/BK2568/BK2569 BK2563-MSO/BK2565-MSO/BK2566-MSO/ BK2567-MSO/BK2568-MSO/BK2569-MSO Oscilloscopes numériques DSO et MSO 70MHz, 100MHz, 200MHz et 300MHz - 2 et 4 voies



Caractéristiques techniques



BK2540C BK2542C BK2542C BK2542C BK2542C BK2542C BK2540C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO BK2542C-MSO



Sinus Fréquence Offset Amplitude



1 μHz à 25 MHz ±(0.3 dB * Valeur de l'Offset réglé + 1 mVpp) ±0.3 dB (100 kHz, 5 Vpp) DC à 1 MHz: -60 dBc 1 MHz à 5 MHz: -55 dBc 5 MHz à 25 MHz: -50 dBc DC à 5 MHz: -50 dBc 5 MHz à 25 MHz: -45 dBc



Distorsion non harmonique Distorsion harmonique Carré / Impulsionnel Fréquence Rapport cyclique Temps de montée / déscente Overshoot (1kHz, 1Vpp typique) Largeur d'impulsion Rampe Fréquence Linéarité (typique) Symétrie DC Gamme Offset Précision Bruit Bande passante Formes arbitraires Fréquence Longueur d'onde Echantillonnage Seuil Liste enregistrement Décodage I2C Signal Adresse Décodage SPI Signal Séléction pente Niveau de ralenti Bit de commande Décodage UART / RS232 Signal Donnée Parité Bit de stop Niveau de ralenti Décodage CAN Signal Source Décodage LIN Spécifications supportées Canaux Enchantillonnage Profondeur mémoire Tension max Précision déclenchement Entrée gamme dynamique Tension minimum de basculement Impédance d'entrée Fréquence max d'entrée Largeur de l'impulsion munimale détéctable Déviation entre voies Plage de seuils définis par l'utilisateur Sélections de seuil



1 μHz à 10 MHz 20% à 80% < 24 ns (10% à 90%) < 3% < 500 ps + 10 ppm 1 μHz à 300 kHz < 0.1% de Pk-Pk (Typique, 1 kHz, 1 Vpp, 100% Symétrique) 0% to 100% (Ajustable) ±1.5 V (50 Ω) / ±3 V (High-Z) ±(|offset|*1%+3 mV) > 25 MHz (-3 dB) 1 μHz à 5 MHz 16 Kpts 125 MSa/s Décodeur de bus Série (DC2560) -4.5 à 4.5 div 1 à 7 lignes SCL, SDA 7 bit, 10 bit CLK, MISO, MOSI, CS Montée / Déscente Low, High MSB, LSB RX, TX 5, 6, 7, 8 bit None, Odd, Even 1, 1.5, 2 bit Low, High CAN_H, CAN_L CAN_H, CAN_L, CAN_H-CAN_L Ver1.3, Ver2.0 Canaux Numériques MSO (LA2560 / LP2560) 16 500 MSa/s 14 Mpts/Ch ± 20 Vpeak ± (3% du seuil reglé + 150 mV) ± 10 V 800 mVpp 100 kΩ || 8 pF 60 MHz 8.3 ns ± (1 intervalle d'échantillonnage numérique) ± 3 V par pas de 10 mV TTL, CMOS, LVCMOS3.3, LVCMOS2.5, Custom (-3 to +3 V)



Livré avec : manuel d'utilisation (CD-ROM), cordon secteur, câble USB (USB A vers USB B), sondes passives 10:1 (1 par voie) Spécifications susceptible d’être modifiées sans préavis -FTBK256XF00



Partenaire Distributeur



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23 Web : www.sefram.fr - e-mail : [email protected]
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Sefram Sefram 

Partenaire Distributeur. SpÃ©cifications. Bande terrestre et cÃ¢ble. Accessoires ... 5, 6, 7 or 8 MHz. 7, 8 MHz. Taux Viterbi. 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto). 1/2, 3/5, 2/3, ...
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Sefram 

Mesure de la vitesse de l'air en m/s, km/h, ft/min,. MPH, Noeuds. • Mesure de température intégrée en °C et °F. • Mesure d'humidité. • Mesure de débit d'air en ...
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Sefram 

Etanche au ruissellement. Enregistrement sur carte SD. Fonction zoom x2. (non fournie) au format MPEG. Sortie vidÃ©o PAL/NTSC. Interface USB. Capture photo ...
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Sefram 

analogique, MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, DolbyÂ® Digital, DolbyÂ® Digital Plus*. CaractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales. Afficheur. LCD TFT Couleur 7 pouces 16/9, ...
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Sefram 

pÃ©riode, frÃ©quence, AV, At, rapport cyclique, opÃ©rateurs arithmÃ©tiques, etc...et mode Go-No-Go. â€¢ Une profondeur mÃ©moire jusqu'Ã  2Mpoints par voie.
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Sefram 

(0,4% de la lecture + 0,7°C) ± (0,4% de la lecture + 1,4°F). Coefficient de température. 0,01% de la lecture + 0,05°C par °C ( 28°C). Echantillonnage.
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Sefram 

décharge automatique. (1s typique pour C 30V AC ou DC. Mesure de résistance, continuité et test diode.
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Sefram 

Partenaire Distributeur. 32, rue Edouard Martel â€¢ B.P. 55 ... MW 3465. LivrÃ© avec : jeu de cordons, pile, Ã©tui de transport et manuel d'utilisation. SpÃ©cifications.
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Sefram 

Type de conversion : de type valeur moyenne avec affichage de la valeur efficace pour un signal sinusoÃ¯dal. (3) Courant continu. Gamme. RÃ©solution. PrÃ©cision.
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Sefram 

peuvent Ãªtre dÃ©finies et l'information "pass/fail" (bon/mau- vais) transmise Ã  l'utilisateur. Ce mode est trÃ¨s utile pour les tests d'alimentations. Slew rate (temps de ...
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Sefram 

Sefram. Sefram. Le DDT/VAT SEFRAM 62 offre une simplicité d'utilisation inégalée: lecture directe sur LED de la tension et de la polarité. Simplicité d'utilisation.
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Sefram 

20mV à 20V cc en circuit ouvert. Protection de la sortie principale contre les court-circuits et les tensions de laboratoire. Platitude. ±0,5dB jusqu'à 1MHz et ±1dB jusqu'à 20MHz. Impédance de ... avec réglage indépendant fréquence de début et fréque
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Sefram 

Le capteur flexible de courant A1587 est la solution idÃ©ale pour les mesures de courant, les mesures de puissance et d'Ã©nergie rÃ©alisÃ©es sur les solutions.
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Sefram 

mesure autonomes de courants AC, particuliÃ¨rement adaptÃ©es aux environ- nements exigus oÃ¹ le passage des mÃ¢choires d'une pince classique est dif- ficile ou impossible. Avec un niveau de sÃ©curitÃ© trÃ¨s Ã©levÃ© (CAT IV 600V et CAT III - 1000V), i
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Sefram 

10ÂµA Ã  10mA. PrÃ©cision de base. Â±(2% + 5dgt) sur 20mA et 200mA. Â±(3.5% + 5dgt) sur 10A. Bande passante. 50Hz Ã  500Hz. Protection par fusible. RÃ©sistance.
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Sefram 

Tension nominale des LED. 12/24/50/120/230/400/690 V ... 2 piles 1.5V LR03 / AAA. Indice de protection. IP54 ... EN/IEC 61243-3:2014. Dimensions. 221 x 61 x ...
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Sefram 

Développez le contrôle de l'analyseur de spectre avec l'émulation du panneau avant. Créez, chargez ou enregistrez des fichiers de limite et de correction ...
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Sefram 

Caractéristiques générales. Alimentation. 2 piles 1.5V type AA / Alcalines recommandées. Information de piles faibles oui, par LED clignotante. Autonomie. > 15 heures avec piles alcalines. Température de fonctionnement. -10°C à +45°C. Température de 
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Sefram 

Fréquence de coupure du filtre. 100Hz. Atténuation du filtre. -24dB/octave. Mode comparateur. 3 seuils: 0.25mA, 0.5mA et 3.5mA. Buzzer actif si I mesuré > seuil.
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Remarque : la charge BK8518 est particulièrement destinée aux test de fuel cell (piles à combustible) à cause de sa résistance de sortie très basse permettant ...










 


[image: alt]





Sefram 

Fonction de rappel pour lire instantanément jusqu'à 100 données sauvegardées manuellement. Enregistreur de température à 4 entrées, interface Bluetooth®.
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Sefram 

Sefram. Performances : â€¢ Mesures de 30 Ã  130dB. (3 gammes). â€¢ PondÃ©ration dBA et dBC. â€¢ Enregistrement Min/max. â€¢ Sortie analogique. â€¢ Conforme Ã  l'IEC651.
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Sefram 

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7951F 01. Longeur d'onde (nm). 850 et 1300mm (7951). 1310 et 1550mm (7951M). Puissance de sortie. -7dBm. Fréquence de modulation. 270Hz, 1kHz, 2kHz. Type de fibre mono-mode (7951) ou mult
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Sefram 

0°C à 50°C (95% de HR). Température de stockage. -20°C à 70°C. Alimentation. 100-240V AC 50/60Hz (25VA max.) Dimensions. 213 x 210 x 88 mm. Masse.
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