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Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680. Miniature circular connectors series 680. Technische Daten1). Specifications1). 3 - 6 mm (.12 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32). 
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Serie 680



680 Ü TI



702 709 710 711 712 719 423 440 581 678 680 682 720



Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Kabelsteckverbinder • Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 130-9 • Schutzart IP 40 1) • Mit vormontierter Lötöse zum Anschluss der Masseverbindung • Innenliegende Zugentlastung • Steckverbindermontage mit Linsensenkschraube • Winkelsteckverbinder siehe Serie 682



Kurzinformation Brief information



Aufbau des Steckverbinders: Construction of the connector:



Cable Connector • Connector with screw locking according to IEC 130-9 • Degree of protection IP 40 1) • With preassembled solder ring for good ground connection • Internal strain relief • Connecor assembling with countersunk head screw • Angled version see series 682



723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714



Flanschsteckverbinder 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt. 2 Mit Lötanschluss, von vorn verschraubbar, besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten eingebaut werden. 3 Mit Tauchlötanschluss, für den Anschluss auf die Leiterplatte (Abbildung vor dem Einbau in das Gehäuse). 4 Mit Tauchlötanschluss nach der Gehäusemontage.



1



2



3



4



715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C



Chassis sockets 1 Standard, with solder termination, mounted from front side and fastened from back side. 2 With solder termination, mounted from back side and fastened from front side, especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering. 3 Dip solder termination for connection to PCB (figure: before built in into housing). 4 Dip solder termination after installation into housing.



R 1)



Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / 1) Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.
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680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Allgemeine Kennwerte



General Characteristics



Polzahl



Number of contacts



Verriegelung



Locking system



Anschlussart



Termination



Technische Daten 1) Specifications 1)



Ü TI



2 3 DIN 4



5 5 DIN 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12



14



16



19



24



schrauben / screw löten, tauchlöten / solder, dip solder



702 709



Wire gauge in mm



max. 0,75



max. 0,25



0,14



Anschlussquerschnitt in AWG



Wire gauge in AWG



max. 20



max. 24



26



Kabeldurchlass



Cable outlet



Schutzart Gehäuse



Shell protection



Mechanische Lebensdauer



Mechanical operation



Obere Grenztemperatur



Upper temperature



+ 85 °C (+ 185 °F)



Untere Grenztemperatur



Lower temperature



– 40 °C (– 40 °F)



678



Gewicht Kabelsteckverbinder



Weight cable connector



~ 21 g



680



Gewicht Flanschsteckverbinder



Weight socket



~ 12 g



Elektrische Kennwerte



Electrical Characteristics



Bemessungsspannung



Rated voltage



250 V



60 V 250 V 125 V



60 V



Bemessungs-Stoßspannung



Rated impulse voltage



1500 V



500 V 1500 V 800 V



500 V



Verschmutzungsgrad



Pollution degree



1



692



Überspannungskategorie



Overvoltage categorie



l



693



Isolierstoffgruppe



Material group



lll



Prüfstoßspannung



Test voltage



Bemessungsstrom (40 °C)



Rated current (40 °C)



Durchgangswiderstand



Contact resistance



Isolationswiderstand



Insulation resistance



Werkstoffe



Materials



Kontaktstift



Pin contact



CuZn (Messing/brass)



Kontaktbuchse



Socket contact



CuSn (Bronze/bronce)



Kontaktoberfläche



Contact plating



Steckerkörper



Male insert



PBT (UL 94 V-0)



Buchsenkörper



Female Insert



PBT (UL 94 V-0)



Gehäuse Kabelstecker



Housing cable connector



PA 66 (UL 94 HB)



Verriegelungsring



Ring nut



Messing, vernickelt/brass, nickel plated



Flanschgehäuse



Socket



Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated



Anschlussquerschnitt in mm



1)



2



2



3 - 6 mm (.12 - .24) / 6 - 8 mm (.24 - .32)



710 711 712 719



IP 40



423



> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles



440 581



682 720 723



1750 V 7A



550 V 1750 V 910 V



690 691



694 707



550 V



5A



6A



623



3A



≤ 5 mΩ



713 1A



718 763



≤ 3 mΩ



765



≥ 10 10 Ω



768 714



Ag (Silber/silver) / Au (Gold/gold)



715 766 815 Au (Gold/gold)



820 772 775 M-A M-B M-C



Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.



R 680-3



680



702 709



Bezeichnung – Abbildung Description – Figure



Maßzeichnung Drawing



Polzahl Contacts



Kabelstecker Kabeldurchlass 3 - 6 mm Cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.) 66



.68



Ø 17,2



710 711



2.60



.54



TI



Kabelsteckverbinder Cable connectors



M16 x 0,75 Ø 13,6



Ü



Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680



712 719 423 440



680 682



Kabelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)



53



40



720



.68



Ø 17,2



723 623



2.09



1.57



.54



678



M16 x 0,75 Ø 13,6



581



690 691 692 694 707 713



Kabeldose Kabeldurchlass 3 - 6 mm Female cable connector cable outlet 3 - 6 mm (.12 - .24 in.) 63



718



.68



Ø 17,2



763



2.48



M16 x 0,75



693



765 768 714 715 766 815 820 772



Kabeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm Male cable connector cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.) 50



.68



Ø 17,2



M-A



M16 x 0,75



775 M-B M-C



R 680-4



2.48



2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24



Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0301-00-02 09-0301-09-02 09-0305-00-03 09-0305-09-03 09-0309-00-04 09-0309-09-04 09-0313-00-05 09-0313-09-05 09-0317-00-05 09-0317-09-05 09-0321-00-06 09-0321-09-06 09-0325-00-07 09-0325-09-07 09-1581-00-07 – 09-0571-00-08 09-0571-09-08 – 09-0329-00-12 – 09-0341-00-14 – 09-0337-00-16 – 09-0343-00-19 – – 09-0301-02-02 09-0301-92-02 09-0305-02-03 09-0305-92-03 09-0309-02-04 09-0309-92-04 09-0313-02-05 09-0313-92-05 09-0317-02-05 09-0317-92-05 09-0321-02-06 09-0321-92-06 09-0325-02-07 09-0325-92-07 – – 09-0571-02-08 09-0571-92-08 – 09-0329-02-12 – 09-0341-02-14 – 09-0337-02-16 – 09-0343-02-19 – 09-0345-02-24 09-0302-00-02 09-0302-09-02 09-0306-00-03 09-0306-09-03 09-0310-00-04 09-0310-09-04 09-0314-00-05 09-0314-09-05 09-0318-00-05 09-0318-09-05 09-0322-00-06 09-0322-09-06 09-0326-00-07 09-0326-09-07 09-1582-00-07 – 09-0572-00-08 09-0572-09-08 – 09-0330-00-12 – 09-0342-00-14 – 09-0338-00-16 – 09-0344-00-19 – – 09-0302-02-02 09-0302-92-02 09-0306-02-03 09-0306-92-03 09-0310-02-04 09-0310-92-04 09-0314-02-05 09-0314-92-05 09-0318-02-05 09-0318-92-05 09-0322-02-06 09-0322-92-06 09-0326-02-07 09-0326-92-07 – – 09-0572-02-08 09-0572-92-08 – 09-0330-02-12 – 09-0342-02-14 – 09-0338-02-16 – 09-0344-02-19 – 09-0346-02-24



680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure



Flanschstecker Male sockets



Maßzeichnung Drawing



Polzahl Contacts



Flanschstecker, löten Male socket, solder 16



.63



9,5 .37



3



.12



1,5 .06



M18 x 0,75 Ø 20



.79



.79



M16 x 0,75



Ø 20



2 - 8 pol. 12 - 24 pol.



1 min./.04 min. 3,5 max./.14 max.



Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened



16,5 15



1,5



.65



7



.60



.06



2 - 8 pol.



.79



Ø 20



.79



12 - 24 pol.



3



1 min./.04 min. 4 max./.16 max.



.12



16,5



1,5



.65



.60



7



8,1



.06



.32



.28



3,5



3,5



2 - 8 pol.



Ø 0,6



.79



Ø 20



M18 x 0,75 M16 x 0,75



.03



Ø 0,75



.14



.02



7,8



.79



Ø 20



Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male socket with flexible PCB, front fastened



.31



1 min./.04 min. 4 max./.16 max.



15



16,5



1,5



.65



.60



7



.06



8,1



Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0303-00-02 09-0303-09-02 2 3 DIN 09-0307-00-03 09-0307-09-03 4 09-0311-00-04 09-0311-09-04 5 09-0315-00-05 09-0315-09-05 5 (Stereo) 09-0319-00-05 09-0319-09-05 6 DIN 09-0323-00-06 09-0323-09-06 7 09-0327-00-07 09-0327-09-07 7 DIN 09-1583-00-07 – 8 DIN 09-0473-00-08 09-0473-09-08 12 – 09-0331-00-12 14 – 09-0053-00-14 16 – 09-0339-00-16 19 – 09-0335-00-19 24 – 09-0197-00-24 2 09-0303-80-02 09-0303-89-02 3 DIN 09-0307-80-03 09-0307-89-03 4 09-0311-80-04 09-0311-89-04 5 09-0315-80-05 09-0315-89-05 5 (Stereo) 09-0319-80-05 09-0319-89-05 6 DIN 09-0323-80-06 09-0323-89-06 7 09-0327-80-07 09-0327-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-80-08 09-0473-89-08 12 – 09-0331-80-12 14 – 09-0053-80-14 16 – 09-0339-80-16 19 – 09-0335-80-19 24 – 09-0197-80-24 2 09-0303-90-02 09-0303-99-02 3 DIN 09-0307-90-03 09-0307-99-03 4 09-0311-90-04 09-0311-99-04 5 09-0315-90-05 09-0315-99-05 5 (Stereo) 09-0319-90-05 09-0319-99-05 6 DIN 09-0323-90-06 09-0323-99-06 7 09-0327-90-07 09-0327-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0473-90-08 09-0473-99-08 12 – 09-0331-90-12 14 – 09-0053-90-14 16 – 09-0339-90-16 19 – 09-0335-90-19 24 – 09-0197-90-24 7



09-0327-65-07



8



09-0473-65-08



711 712 719 423 440 581 678 680 682 720 723 623 690 691 692 693 694 707 713 718 763 765 768 714 715 766



.03



775



.79



Ø 20



Weitere Maße siehe Seite 680-10 Additional dimensions see page 680-10



710



M-A 12



09-0331-65-12



12



09-0331-66-12



0,25



~ .14



709



772



Ø 0,75



.79



.12



1 min./.04 min. 4 max./.16 max. ~ 3,5



702



820



.14



3



TI



815



3,5



.32



M18 x 0,75 M16 x 0,75



.28



Ø 20



12 - 24 pol.



7,8



3



.12



Ø 0,75



15



Ø 0,6



Ø 20



M18 x 0,75 M16 x 0,75



.28



Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened



Ü



.01



M-B M-C



R 680-5



680 Ü TI



702



Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Bezeichnung – Abbildung Description – Figure



Flanschdosen Female sockets



Maßzeichnung Drawing



Polzahl Contacts



Flanschdose, löten Female socket, solder 8,6



1,5



709



12,2 .48



.34



.06



5,5



710 .79



Ø 20



M16 x 0,75



711



M18 x 0,75



.22



712



2 - 7 pol.



4,5



5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN



.18



3



719 423



12 - 24 pol.



.12



1 min./.04 min. 5 max./.20 max.



3



.12



440 581 678 680 682



Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened



12,5 7,6 .49 4,9



7,3 .30



.19



.29



720



1,5 .06



5,5



623



2 - 7 pol.



4,5



5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN



.18



.79



Ø 20



723



M18 x 0,75



.22



3



690



12 - 24 pol.



.12



3



691



1 min./.04 min. 4 max./.16 max.



.12



692



7,3 .30



.19



.29



4,5 .18



1,5 .06



718



3



3



3



765 768



4



3



714



3



1 min./.04 min. 4 max./.16 max.



.12



12 - 19 pol.



715 766



.30



7,3 .29



775



.79



Ø 20



M-A



7



09-0328-65-07



8



09-0474-65-08



.37



1,5 .06



1x0,4



772



12,5 4,5 7,6 .49 9,4 .18



24 pol.



.79



Ø 20



820



Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female socket with flexible PCB, front fastened M18 x 0,75



815



2 - 7 pol. 5 pol. Stereo 7 pol. DIN 8 pol. DIN



.79



Ø 20



763



M18 x 0,75



.12



1x0,3



713



12,5 7,6 .49 4,9



1x0,4



707



Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened



Ø 0,6



694



Ø 0,6



693



Bestell-Nr./Ordering-No. versilberte Kontakte vergoldete Kontakte silver plated contacts gold plated contacts 09-0304-00-02 09-0304-09-02 2 3 DIN 09-0308-00-03 09-0308-09-03 4 09-0312-00-04 09-0312-09-04 5 09-0316-00-05 09-0316-09-05 5 (Stereo) 09-0320-00-05 09-0320-09-05 6 DIN 09-0324-00-06 09-0324-09-06 7 09-0328-00-07 09-0328-09-07 7 DIN 09-1584-00-07 – 8 DIN 09-0474-00-08 09-0474-09-08 12 – 09-0332-00-12 14 – 09-0054-00-14 16 – 09-0340-00-16 19 – 09-0336-00-19 24 – 09-0198-00-24 2 09-0304-80-02 09-0304-89-02 3 DIN 09-0308-80-03 09-0308-89-03 4 09-0312-80-04 09-0312-89-04 5 09-0316-80-05 09-0316-89-05 5 (Stereo) 09-0320-80-05 09-0320-89-05 6 DIN 09-0324-80-06 09-0324-89-06 7 09-0328-80-07 09-0328-89-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-80-08 09-0474-89-08 12 – 09-0332-80-12 14 – 09-0054-80-14 16 – 09-0340-80-16 19 – 09-0336-80-19 24 – 09-0198-80-24 2 09-0304-90-02 09-0304-99-02 3 DIN 09-0308-90-03 09-0308-99-03 4 09-0312-90-04 09-0312-99-04 5 09-0316-90-05 09-0316-99-05 5 (Stereo) 09-0320-90-05 09-0320-99-05 6 DIN 09-0324-90-06 09-0324-99-06 7 09-0328-90-07 09-0328-99-07 7 DIN – – 8 DIN 09-0474-90-08 09-0474-99-08 12 – 09-0332-90-12 14 – 09-0054-90-14 16 – 09-0340-90-16 19 – 09-0336-90-19 24 – 09-0198-90-24



M-B



3



M-C



.12



1 min./.04 min. 4 max./.16 max.



680-6



09-0332-65-12



12



09-0332-66-12



.01



Weitere Maße siehe Seite 680-10 Additional dimensions see page 680-10



R



12 0,25



680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680 Abbildung Figure



Maßzeichnung Drawing



Bestell-Nr. Ordering-No. ~ 125



Schutzkappe für Kabelstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male cable connector, waterproof, IP 67



.41 .20



10,5 5



709



Ø6



~ 4.92



7



.28



.53



13,5



5



.20



.24



08-1078-000-000



Ø 20



70



Ø6



2.76



10,5 5



.41 .20



.24



08-1079-000-000



.12



Ø3



2.76



5



.20



.24



7



.53



.28



08-1080-000-000



423



.12



678 680



Ø 20 .79



682



Ø 19 .75



720



02-0054-000



37



723 623 690



02-0055-001



Ø 20 .79



.22



5,5



02-0055-000 (Schwarz/black)



691 692 693



Ø 21,5 .85



694



.25



6,4



02-0007-000



707 713 718



.79



02-1785-000



763



10,5



31,5



765



.41



1.24



768



45



Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket



1.77



714



.98



25



07-0010-001



715



1,5 .06



766



.11



.13



A



04-0106-001



26



1.02



.71



.79



20



Ø 18,1



.04



820 772



R3



10



815



1



2.8



Ø 3,2



A



.39



775



13



22



0,7 .51



.87



.79



.19



M-A



04-0186-009



M-B



2



2,5 .10



SW 20



.12 .08



.71



M 18 x 0,75



3



4,8



.87



Ø 22



.03



Ø 18



6-kant Mutter Hexagonal nut



719



581



Ø6



8



Lötösenring Solder eye ring



711



440 70



.31



Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket



710 712



.79



20



Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connector



702



.79



~ 125



Schutzkappe für Kabel- und Flanschdose, staubdicht, IP 54 Protection cap for female cable connector and female socket, dustproof, IP 54 Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlötausführung, 2-19 contacts Distance shell for socket, dip solder version, 2-19 contacts



08-1077-000-000



Ø 20



9,5



Schutzkappe für Kabel- und Flanschstecker, staubdicht, IP 54 Protection cap for male cable connector and male socket, dustproof, IP 54



.24



Ø3



Schutzkappe für Flanschdose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female socket, waterproof, IP 67



TI



Ø6



~ 4.92



Schutzkappe für Kabeldose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female cable connector, waterproof, IP 67 Schutzkappe für Flanschstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male socket, waterproof, IP 67



Ü



13,5



Bezeichnung Description



Zubehör Accessories



5



.20



M-C



01-0146-001 (2,5 mm/.10) 01-5006-001 (5 mm/.20)



R 680-7



680 Ü TI



Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680



Einzelteildarstellung Component part drawings



Kabelstecker Male cable connector Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring



Abdeckung cover Schelle strap



702



Kabeltülle cable bushing



709 710



Steckereinsatz male insert



711 712



Linsensenkschraube countersunk head screw



719 423



Träger carrier sleeve



Zylinderschraube fillister head screw



440 581 678 680 682



Kabeldose Female cable connector



720



Hülse mit Gewindering sleeve with coupling ring



Abdeckung cover



723



Schelle strap



623



Kabeltülle cable bushing



690 691



Buchseneinsatz female insert



692 693



Linsensenkschraube countersunk head screw



694 707



Zylinderschraube fillister head screw



713 718 763 765 768 714 715 766 815 820 772 775 M-A M-B M-C



R 680-8



Träger carrier sleeve



680 Miniatur Rundsteckverbinder Serie 680 Miniature circular connectors series 680



Polbilder Contact arrangements x-y Koordinaten x-y Coordinates



Polbilder mit Sicht auf die Lötanschlussseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on the solder termination side of male inserts 3 pol (DIN 41524)



4,1



7



.28



.16



.14



.04



2



1,08



2 1



2



.04



1



Ø 1,1



3



3 1



Ø 1,1



.04



4 6,65



.04



5 pol



Ø 1,1



3,5



.28



.26



5 pol stereo (DIN 41524) 7



4



.14



5



2



1



3



1



5 Ø 1,1



.04



7



7



3,5



4,95



4,95



.28



.19



1



1



6



.14



3



8 6



7



Ø 1,1



.04



12 pol



5



1



7



Ø 1,1



.04



2



4 3



3,5



.14



5 .19



4,95



3,5



.24



6 Ø 1,1



.19



4,95



6,06 2



7



2



4



.04



14 pol



16 pol



A B C D E F G H I K L M



O



T



N U M



L



C A



4,8



.19



.12



B



S



4,8



A



K



E



RP



.03



.07



C



L



3



.14



J



8



M J



G



.07



Ø 0,7



.24



3,5



F



.19



5



37° 30’’



A B C D E F G H I K L M



1,9



1,9



.35



6



G



H



.33



.18



5



.31



9



.31



.20 E D



.20



Ø 0,7 .03



24 pol



.02



0,55



.09



19



24 7



8 16 17



Ø 0,7 .03



8,5 .33



1)



.75



22



2,8 .11



2,2



.05



1,3



13 21



.13



.09



1



.67



3,3



.12



3,1 4



.16



.03



4,8 .19



5



.20



B



.06



A



12



3



1,5



U M



C



.09



L



.06



4
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4 mai 2016 - Les analyses d'impact devraient porter sur les systèmes et .... assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et ..... sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au ...
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1 sept. 2016 - poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. (Développement de l'acquis de Schengen). Entré en vigueur le … Traduction1.
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Klemmenleisten 1,5 mm2 Rastermaß 3,5 mm; Serie 250 - Farnell 

/000-024 white . . . /000-050 other colors upon request. Ordering example. Terminal strip, pin ... Diameter of drilled hole: 1+0.1 mm. L = (No. of poles x pin ...
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WBS-670 WBS-680 WBS-670 WBS-680 

frequency-agile UHF wireless intercom systems. WBS-670 ... The base-station transmitter has a high-power set- ting of 100 mW ... gram material sound more natural and less fatigu- ing. Efficient ... (auto-power reduction when close to base).
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Untitled - Farnell 

R 605 600. SÃ©rie_BR2. NORMALISATION. SPECIFICATIONS. IEC in. MIL. CECC in nous rÃ©servons le droit d'apporter toute modification jugÃ©e utile. CABLES.
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CONTACTS CENTRALE. CORPS. ROHDELLE ... 3-2 Souder les contacts centroux sur les med ames du cable. ... le but constant d'omeliorer ! nos produits, nous ...
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Untitled - Farnell 

In. cont. motion. : CONSTRUCTION. CONSTRUCTION. MASSE : 10 gr. weiGHT: 1040. Finition corps : Ni. Finition cont. cent. : AU. Body finish. Inner contact finish.
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4c - Farnell 

EC-Type Examination Certificate. PTB 98 ATEX 2061. Enclosure material ... Permissible ambient temperature. Specified data: 0Â°C to +30Â°C (battery). Battery.
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ADXL362 - Farnell 

Table 4. Package Branding Information. Branding Key. Field Description. â—‹362B. Pin 1 indicator and part identifier. #yww. Pb-free designator (#) and date code.
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Instructions - Farnell 

Sommaire. 12 Perche tÃ©lescopique Solo 100, Solo108. / Extension Solo 101. 13 Bol test transparent pour dÃ©tecteurs de fumÃ©e Solo 330. 14 AÃ©rosols Solo A3 / Solo CO, C3. 15 Outil universal de dÃ©montage Solo 200. 16 Bol test transparent filaire pou
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OZT1200 - Farnell 

TELETEST Ltd: 4 Shelley Road, Bournemouth, BH1 4HY, UK. Tel: 01202 646100 Fax: 01202 646101 Intl: +44 1202 etc. E-Mail: [email protected] Web: ...
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TMS320VC33 Digital Signal Processor - Farnell 

D x5 Phase-Locked Loop (PLL) Clock. Generator. D Very Low Power: < 200 mW @ 150 ...... absolute maximum ratings over specified temperature range (unless ...
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VE 680 limited.indd - Domyos 

tout autre dispositif électronique implanté sont averties qu'elles utili- sent le capteur de pulsations à leurs risques et périls. 25. Avant la première utilisation, ...
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VM 680 - Domyos 

liser cette machine et les tenir ... Deze machine niet door kinderen .... Il est Ã©quipÃ© d'une Ã©lectronique moderne qui vous permet de rÃ©gler la rÃ©sistance de ...
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Class 2 RS232 - Farnell 

Power input via Pin 9 of RS232 port â€¢ Class 2 device. Simple to use - be up and running within seconds! Specifications. â€¢ Class 2 device 2dBm. â€¢ Max Measured ...
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FT BK407X - Farnell 

Modulation AM, FM, FSK (interne et externe). â€¢ Modes porte, dÃ©clenchÃ©, salve. â€¢ EntrÃ©e horloge externe 10MHz pour synchronisation de plusieurs gÃ©nÃ©rateurs.
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negative voltage regulators - Farnell 

IO = 500 mA, CI = 2.2 ÂµF, CO = 1 ÂµF unless otherwise specified). (*) Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due ...
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s Analog ... - Farnell 

General Description. The. ADC16071/ ... cess for a low power consumption of 500 mW (max) while ... duces the power supply current from 100 mA (max) in the.
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data sheet - Farnell 

Selection chart for CR, UR and relevant nominal case sizes (âˆ…D Ã— L in mm) for .... Electrical data and ordering information for 154 series; preferred types in bold.
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ispDOWNLOAD Cables Data Sheet - Farnell 

ispDOWNLOAD Cables. Lattice ispDOWNLOAD cables are designed to facilitate in-system programming for all Lattice Semiconductor. ISPâ„¢ devices directly ...
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Features Benefits Brief Description - Farnell 

Application support available. â€¢ Customized calibration possible ... Including TSicâ„¢ Recording Software for Microsoft Excelâ„¢. Delivery Form. T â€¦ Tube (only for ...










 


[image: alt]





SP-Series Toroidal Range - Farnell 

2 x 12. 6.67. 8. 55. 45 X 105. 1.5. 160. VTX-146-160-115. 230. 2 x 15. 5.33. 8. 55 .... 73 X 165. 5.2. 800. VTX-146-800-150. 230. 2 x 50. 8. 5. 72. 73 X 165. 5.2.
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TMS320VC33 Digital Signal Processor - Farnell 

Memory (SRAM) Configured in 2 Ã— 16K plus ..... DMA Destination Address .... C1. C2. Crystal. EXTCLK. Rd. PLLVSS. CVDD. 100 Î©. PLLVDD. 0.1 ÂµF. 0.01 ÂµF.
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Serie A 

AL GADDAFI, SAADI. 27.05. ..... A.Filippini - Reginaldo, Beghetto (Fava 62), Pinga (Muntasser 62) ...... Barreto (Al Gaddafi 80), Iaquinta, Di Natale (Bertotto 77).
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