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Signet 2100 Capteur de Turbine *3-2100.090-1*



3-2100.090-1 Rev. H 01/15 French



AVERTISSEMENT! 1. 2. 3. 4. 5. 



Ne pas séparer des conduites sous pression. Ne jamais installer le capteur sans joints toriques. Confirmer la compatibilité chimique avant l’utilisation. Ne pas dépasser les spécifications maximales de température et de pression. Porter des lunettes étanches et un écran facial durant l’installation et l’entretien. 6. L’inobservation des mesures de sécurité risque d’entraîner des blessures graves.



Table des matières 1. 2. 3. 4. 5. 



Installation/montage Câblage du capteur Calibrage Spécifications Pièces et accessoires



Installation/montage • Convient aux fluides clairs ou opaques. Les solides en suspension risquent de provoquer des défaillances mécaniques. • Exigences de montage en amont et en aval :



1. Installer le capteur avec la flèche dirigée dans le sens de l’écoulement. Tous les angles de montage sont acceptables. 2. Glisser l’écrou-raccord sur le tuyau ou le tube flexible. 3. Poser les raccords d’extrémité. 4. Serrer l’écrou-raccord à la main pour fixer l’ensemble. Écrou-raccord



Bride



Raccord d’extrémité



Sortie



Entrée 10x D.I.



43,2 mm (1,5 po)



Tuyau



Réducteur 15x D.I.



5x D.I.



2 x coude 90°



Coude 90°



33,3 mm (1,3 po)



5x D.I.



20x D.I.



25x D.I.



2 x coude 90°



64 mm (2,5 po) 12,2 mm (0,48 po)



5x D.I.



5x D.I.



Soupape/vanne



OK



5x D.I.



50x D.I.



5x D.I.



40x D.I.



OK



OK



Joints toriques (installés en usine) Appuyer pour dégager



L’écoulement vertical est acceptable SI le tuyau reste toujours plein.



Électronique réversible



Câblage du capteur



Instrument Signet



Suggestions de câblage : • Utiliser un câble blindé à paire torsadée à 2 conducteurs (Belden n° 8451 ou équivalent) pour les épissures de câble de capteur jusqu’à un maximum de 300 m (1 000 pieds). • Maintenir le blindage du câble dans l’épissure du câble. • Acheminer le câble du capteur à l’écart des lignes du secteur.



Noir (5 á 24 V c.c.)



Capteur de Turbine 2100 Signet



Rouge (sortie signal) Blindage (retour c.c.)



Modèles Capteurs à débit élevé 3-2100-1H, 3-2100-2H Capteur à débit faible 3-2100-1L, 3-2100-2L



+



10 kΩ



Rouge



Option de raccordement



Blindage Terre



Autre instrument



Noir Blindage



Câblage



Noir Alimentation Rouge Entrée fréq.



Facteurs K: Impulsions/gallon U.S.



-



Terre Entrée



5 á 24 V c.c. Autre instrument



Impulsions/litre



Tuyau 12,70 mm (1/2 po)



1725



Flexible 12,70 mm (1/2 po)



1700



456 449



Tuyau 12,70 mm (1/2 po)



12250



3236



Flexible 6,35 mm (1/4 po)



12800



3382



Flexible 9,52 mm (3/8 po)



13000



3435



Flexible 12,70 mm (1/2 po)



12500



3303



Spécifications



Matériaux Corps/rotor du capteur: PVDF Axe/roulements: céramique Joints toriques: -1 = FPM, -2 = EPR (EPDM) Boîtier électronique: PBT, EVA



Type de câble: 



Longueur du câble: Circuit électrique Alimentation: 12 à 24 V c.c. 10 %, régulée,Chute 1.5mA max. - débit élevé de pression Bar PSI Sortie: collecteur ouvert, affaissement 30 mA max. 0,14 2,0 Protégée contre l’inversion de polarité 0,11 1,6



Normes et homologations 1,2 CE, fabrication sous ISO 9001 et ISO0,08 14001



1,70 25



t



1,36 20



dé



bi



1,02 15



fa



ib



le



0,68 10



6



80



3



40



LPM GPM



5



ès



0,34 LPM GPM



0 0



0.19 0.05



0.38 0.1



0.57 0.75 0.15 0.2



0 0



0,2 0,8



0,4 1,5



0,6 2,3



0.95 0.25



Débit



Chute de pression - débit élevé 41 5



86 30



131 55



176 80



221 105



16 bar @ 0°C,7.4 bar @ 70°C (232 psi @ 32°F, 134 psi @ 158°F)



266 130



Chute de pression - débit élevé



Bar PSI 0,14 2,0 0,11 1,6



Chute de pression



°F -4 °C -20



0,08 1,2 0,05 0,8 0,03 0,4



Débit



0



Piéces et accessoires



LPM GPM



0 0



2 7,6



4 15,1



6 8 22,7 30,3



10 37,9



N° code 159 000 019 159 000 020 159 000 005 159 000 006 159 000 007 159 000 008 159 000 009 159 000 010 159 000 011



Description Chute de pression - débit failble Bar PSI Joints toriques (2) FPM 2,04 30 Joints toriques (2) EPR (EPDM) 1,70 25 Kit de fourche de flexible, PVDF, 12,70 mm (1/2 po) 1,36 20 Kit de fourche de flexible, PVDF, 9,52 mm1,02 (3/815po) Kit de fourche de flexible, PVDF, 6,35 mm0,68 (1/410po) Kit de manchon à fusion, PVDF, DN 15 0,34 5 Débit Kit fusion bord à bord/infrarouge, PVDF, DN 150 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 LPM Kit de manchon métrique, PVC, DN 15 GPM 0 0,8 1,5 2,3 3,0 3,8 Kit de manchon norme 80, 12,70 mm (1/2 po), PVC



3-2100-38 3-8050-1



159 000 012 159 000 753



Kit de manchon fileté NPT, 12,70 mm (1/2 po), PVC Boîte de jonction à montage universel



Chute de pression



N° réf. 1220-0018 1224-0018 3-2100-31 3-2100-32 3-2100-33 3-2100-34 3-2100-35 3-2100-36 3-2100-37



Georg Fischer Signet LLC, 3401 Aero Jet Avenue, El Monte, CA 91731-2882 É.-U. • Tél. (626) 571-2770 • Fax (626) 573-2057 Pour ventes et service dans le monde entier, visiter notre site Web : www.gfsignet.com • ou téléphoner au (aux É.-U.) : (800) 854-4090 Pour les informations les plus récentes, consulter notre site Web à l’adresse : www.gfsignet.com 3-2100.090-1 Rév. H 01/15 French 



10 37,9



Débit



0



8 120



0



6 8 22,7 30,3



Chute de pression - débit failble



tr



.03 0.5



Débit



0



Bar PSI 2,04 30



Chute de pression



0.07 1.0



11 160



0,03 0,4



2 4 Chute de pression GPM -LPM débit00 falible 7,6 15,1



0.17 2.5



0.10 1.5



14 200



0 à 100%



Chute de pression-très faible débit



1.4 2.0



Bar PSI 17 240



0,05 0,8



Environnement Humidité relative: 



Bar PSI



Diagramme Pression-Température



gaine PVC, paire torsadée à 2 conducteurs avec blindage (jauge américaine des fils 22) 4,6 m (15 pieds)



Chute de pression



faible = 0,38 à 3,8 l/min (0,1 à 1 gallon U.S./min) élevé = 3 à 38 l/min (0.8 à 10 gallon U.S./min) Dimension du tuyau: DN 15, (1/2 po) Dimension du flexible: 1/2 po, 3/8 po, 1/4 po Précision: ±3 % du relevé Reproductibilité: ±0,5 % du relevé Poids: 151 g (0.33 lbs)



Chute de pression



Généralités Plage de débit : 



© Georg Fischer Signet LLC 2015 



0,8 3,0



1,0 3,8
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Signet 2100 Capteur de Turbine 

Signet 2100 Capteur de Turbine. AVERTISSEMENT! 1. Ne pas sÃ©parer des conduites sous pression. 2. Ne jamais installer le capteur sans joints toriques. 3.
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Signet 2100 Capteur de Turbine 

33,3 mm. (1,3 po). 43,2 mm. (1,5 po). 12,2 mm. (0,48 po). Tuyau. Raccord d' ... 105. °F. °C. PSI. Bar. 130. 41. 86. 131. 176. 221. 266. 16 bar @ 0°C,7.4 bar @ 70° ...
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Signet 2100 Capteur de Turbine 

collecteur ouvert, affaissement 30 mA max. Protégée contre l'inversion de polarité. Normes et homologations. CE, fabrication sous ISO 9001 et ISO 14001.
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CAPTEUR 

25 mars 2004 - Description. Capteur de courant fournissant un signal de mesure propor- tionnel au courant primaire IP. 2 Ã©chelles de sortie sont dispo-.
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Lumières de capteur 

Programmer l'allumage d'une LED. 6. ... Les robots et beaucoup d'autres appareils électroniques fonctionnent en ..... Les capteurs de lumière en électronique.
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Pro 2100 

18 mars 2009 - F. Touche air froid. G. Anneau de suspension. Garantie de 2 ans. NETTOYAGE ET ENTRETIEN. Afin de maintenir la meilleure performance du produit et pour prolonger la durÃ©e de vie du moteur, il est vivement recommandÃ© d'Ã´ter rÃ©guliÃ¨r
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F-Signet A -1 

L'hippocampe : le caméléon de la mer. Lecture — Texte supplémentaire. FICHE. 22. Un poisson qui ne nage pas. L'hippocampe se déplace très peu.
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F-Signet C-1 

Aux Pays-Bas, la plupart des enfants sont inscrits à l'école dès l'âge de 4 ans. Cela leur permet de s'intégrer graduel- lement au milieu scolaire. Mais ce n'est.
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F-Signet C-1 

Ils pouvaient parcourir plusieurs centaines de kilo- mÃ¨tres en quelques semaines. TantÃ´t en canot, tantÃ´t Ã  pied, ils trans- portaient les vivres, les outils et le.










 


[image: alt]





F-Signet C-1 

Gulliver Ã©tait un marin irlandais. Un jour, son bateau fit naufrage au cours d'une violente tempÃªte. AprÃ¨s avoir nagÃ© plusieurs heures, il atteignit l'Ã®le de Lilliput.










 


[image: alt]





F-Signet A -1 

course 73 fois. La 74e fois, il s'Ã©croule Ã  bout de forces. Il est vaincu. Plus jamais il ne se moquera des jambes du hÃ©risson ! D'aprÃ¨s Jacob et Wilhelm Grimm.
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F-Signet A-2 

À la mort du meunier, le fils aîné hérita du moulin. Quant au plus jeune, Karl, il n'eut droit qu'au chat. Déçu de son héritage, Karl se plaignait. — C'est bien gentil ...
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F-Signet C-1 

Les gnomes ne sont pas à craindre. Ce sont de gentils petits êtres. Un adulte mesure 15 centimètres et pèse environ 250 grammes. Yeux gris, nez retroussé et ...
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CIRCUIT TIGNES 2100 

31 oct. 2015 - Attention: les conditions atmosphÃ©riques ou des difficultÃ©s de circulation peuvent conduire Ã  des retards dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser. / important: our timetabfe may be changed without notice due to weather co
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MessagePad 2100 - Newton 

Includes business software programs: word processor, Internet ... Includes name and address files. Built-in ... allow you to store more names and data, create ...
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CIRCUIT TIGNES 2100 

31 oct. 2015 - a HORAIRES NAVETTES GRATUITES / FREE BUS TIMETABLE " svsn A compter du 31 octobre 2015 / From the 315t October 2015 ÃŽIIÅ’NES. CIRCUIT TIGNES 2100. Attention: les conditions atmosphÃ©riques ou des difficultÃ©s de circulation peuvent co
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F-Signet C-2 

sur le phénomène de la radioactivité. Marie, qui partageait la même passion que lui pour la recherche scientifique, accepta. Plus tard, ils se marièrent. De.
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F-Signet D-2 

Comme leur nom l'indique, les vers annelés sont faits d'anneaux. Qu'ils vivent dans la terre ou dans l'eau, les vers annelés font partie de l'embran- chement des ...
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F-Signet B 

leur prophÃ¨te dans le Coran, le livre sacrÃ© des musulmans. L'alphabet arabe. L'alphabet arabe est composÃ© de. 28lettres, mais il ne compte que. 15 caractÃ¨res.










 


[image: alt]





F-Signet B-2 

De nos jours, les bougies sont sur- tout utilisées comme objets décoratifs ou pour nous venir en aide en cas de panne d'électricité. Mais pendant long- temps ...










 


[image: alt]





F-Signet D-1 

De la mer à la montagne. Dès son jeune âge, Kini nourrit trois passions : le ski, que lui a enseigné sa mère, la voile et la lecture de livres d'aventures. Elle passe ...
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F-Signet B-2 

Walker, un inventeur anglais, a mis au point des allumettes qui s'enflammaient quand on les tirait vivement entre deux feuilles de papier de verre (celui que.
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Wind Turbine 

Many companies through- out the world have been applying their skills and expertise to the development of renewable energy sources. The number of ...
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F-Signet B 

Au Japon, la maison traditionnelle s'appelle minka. L'architecture de cette maison est très simple, dépouillée même. Elle s'inspire de la princi- pale valeur ...
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