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Simon XT®

agit comme une clé électronique pour armer ou désarmer les systèmes de sécurité. • Contrôle Z-Wave®* d'éclairage et de verrouillage. • Contrôle Z-Wave de ... 
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Intrusion / Claviers sans fil



Simon XT



®



Fiable, la sécurité sans fil facilement contrôlée lorsqu’à la maison ou pas



VUE D’ENSEMBLE Simon XT ® est un système de sécurité rentable qui offre jusqu’à 40 zones de protection contre cambriolage et les incendies, et qui est conforme aux Normes de fausses alarmes de SIA. Avec un LCD intégré et un haut-parleur d’état qui fournit des messages visuels et vocaux de rétroaction, Simon XT est bien adapté pour les maisons, les appartements et les appartements en copropriété. Les rapports et le controle a distance sont disponible par GSM avec l’aide de alarm.com pour armer et désarmer le système, vérifier l’état du système, activer délai sans entrée ou activer la fonction passe-partout. Le panneau Simon XT viens pret pour 40 zones sans fil ou 38 zones sans fil et deux zones cablees antivol supervisees (uniquement boucle normalement fermee). Le récepteur radio intégré fonctionne avec des capteurs de cristal et de SAW LearnMode.™ Le Simon XT est compatible avec le fonctionnement pratique du systeme de n’importe quel endroit dans les locaux en utilisant l’ecran tactile sans fil de communication bidirectionelle et/ou le clavier traditionelle sans fil. Télécommandes optionnelles (versions à deux et à quatre boutons) peuvent également être utilisées pour contrôler de façon pratique le système locale. En plus d’utiliser le Simon XT comme un système de sécurité, les appareils sans fil en option peuvent être ajoutés pour fournir un contrôle sur d’autres fonctions pour plus de commodité. Ces appareils comprennent les appareils de contrôle d’éclairage sans fil Z-Wave,® des thermostats sans fil Z-Wave pour les systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation) à la maison et les contrôles Z-Wave de serrure de porte. Simon XT peut envoyer des messages à une station centrale de surveillance en utilisant les formats SIA ou Contact ID (CID). Le panneau peut egalement signaler des alarmes par ligne de telephone terrestre ou sur un telephone portable a l’aide de notification d’evenement vocal. La communication vocale bidirectionnelle integree avex VOX (Commutation activee par voix) offre une securite supplementaire et un contact d’urgence avec la station de surveillance.



CARACTÉRISTIQUES STANDARD • 40 zones sans fil — deux peuvent être câblées (uniquement boucle normalement fermée) • Capacité vocale bidirectionnelle PSTN intégrée (via GSM avec module optionnel) • Compatible avec les capteurs en cristal et SAW LearnMode • Compatible avec les répéteurs • Compatible avec des produits RF bidirectionnels (spécifique à la version) • Fonction carillon de surveillance de porte, fenêtre ou d’activité de mouvement • 1 code d’accès maître et 8 codes d’accès d’utilisateur programmables de 3 à 6 chiffres • Formats de rapports de station centrale SIA ou CID et rapports de Notification d’Événement Vocal via RTC (réseau téléphonique commuté) (natif) et/ou GSM et modules IP en option • Fonctions de rapport automatique programmable • Conforme aux normes SIA des fausses alarmes • Mémoire tampon de 100 événements avec marque d’heure et de date • Notification sonar et vocale qui peuvent être désactivés • Panneau de programme avec pavé tactile intégré ou logiciel Enterprise Downloader v3.4 ou une version ultérieure • Voix numérisée • Options d’expansion - Interactivité sur Internet (avec des fournisseurs tiers) - Compatibilité pour contrôle éloigné sur les lieux avec un accessoire de communication en ecran tactile en option



interlogix.com



CARACTÉRISTIQUES QUI SÉCURISENT VOTRE MAISON ET PROTÈGENT VOTRE FAMILLE



Accessoires présentés Augementer les capacités de Simon XT avec accessoires en option pour plus de commodité et de performance.



en Sécurité



Écran Tactile de Communication Bidirectionnelle Jusqu’à quatre de ces écran tactil couleur fonctionnent comme des interfaces supplémentaires pour contrôler les systèmes de sécurité Simon XT.



Microphone de communication bidirectionnelle – pour communication bidirectionnelle d’urgence avec le personnel de la station de surveillance Toujours en sécurité – alimentation de secours maintient le système opérationnel pendant les pannes de courant



Efficace Touches d’urgence à action rapide – demandez rapidement assistance pour incendie, médicale ou de la police avec un bouton Sirène piézo bruyante – fournit avis d’alerte efficace dans toute la maison Entendez clairement – haut-parleur pour les messages d’état acoustique vocal et répliques, communications en direct avec le personnel de la station de surveillance et «carillons de voix» configurables



Pratique Convivial – des boutons initiaux et faciles à comprendre pour armer, désarmer et afficher l’état Facile à lire – grand écran LCD rétro-éclairé, facile pour lire les mises à jour d’état et les messages Touches éclairées – boutons et contrôles rétro-éclairés faciles à voir



fonctionne à



Options pour tirer le meilleur parti de votre système Avec fonctions de rapports GSM et d’Alarm.com, Simon XT ® offre surveillance et contrôle à distance de votre système de sécurité pour la protection pratique et efficace de la maison. • Passe-partout de contrôle et alarmes d’absence d’activité •R  ecevoir des rapports de message vocal, de courriel ou de texte • Contrôle d’éclairage à distance • Surveiller làctivite dans vos pieces en temps reel • Armer/désarmer Simon XT de n’importe où



Détecteurs et capteurs • Contrôle Z-Wave®* d’éclairage et de verrouillage • Contrôle Z-Wave de CVC* • Detecteur de chaleur et fume • Capteurs de porte/fenêtre • Capteurs de gel et d’eau • Détecteurs de mouvement et de choc



• Porte-cles d’armement sans-fil • Detecteurs de bris de verre • Boutons de panique sans fil • NOUVEAUX détecteurs de monoxyde de carbone • Ecran tactil portative



Capteurs sans fil de durée de vie maximale de porte/fenêtre Avec détection de deux axes et plus de et 10 ans de dure de batterie maximale de la batterie, ces capteurs sans fil sont conçus pour surveiller les portes, fenêtres, armoires ou pratiquement tout ce qui s’ouvre. Capteurs de bris de verre ShatterPro™ Avec un modèle de couverture de 6 m (20 pieds) et 360,° ces capteurs détectent bris de verre à l’aide de la Technologie de Reconnaissance de Mode de Comportement.™ Simplement en tappent les mains ou avec un testeur portatif confirment que le capteur est opérationnel. Micro télécommande de quatre buttons Ce puissant petit telecommande agit comme une clé électronique pour armer ou désarmer les systèmes de sécurité. *Un GSM et un plan de service requis pour utiliser les fonctions Z-Wave.



Spécifications Électriques Transformateur requis



Classe II, 9 V CA, 3,34 A, 60 Hz (60-899, 60-899-CN au Canada)



Fusible



Fusible de transformateur non remplaçable



Piles de sauvegarde



6 V CC, alimentation au plomb de 1,2 AH (60-914)



Temps de sauvegarde



24 heures (pleine charge)



Test de la batterie



10 secondes sous charge toutes les 4 heures



Récepteur de radio Type



Superhétérodyne contrôlé par SAW



Fréquence



319,5 MHz/ Bande passante 350 kHz



Sensibilité



110 dBm nominal



Portée nominale sans module GSM présent



Portée de réception en plein air de 304 m (1000 pieds)



Portée nominale avec module GSM présent



environ 152 m (500 pieds) de réception en plein air



Téléphone/modem Composition de numéro



Code DTMF (multifréquence de double tonalité) ou impulsion



Modem



Modifié de Bell 103 (110 ou 300 bps)



Interface téléphonique



Relais de prise de ligne



Entrées/sorties Total des zones d’entrée



40 ou 38 sans fil et 2 câblées (uniquement boucle normalement fermée)



Alimentation auxiliaire



5,1 à 12 V CC non réglementé; puissance limitée à 250 mA (maximum) @ 10 V CC



Sortie de sirène



1 sirène intérieure câblée (5,1 à 9 V CC)



Écologique Température de fonctionnement



32 à 122°F (0 à 49°C)



Humidité relative



90% max., sans condensation



Physique Couleur



Blanc



Dimensions (LxLxP)



5,7 x 7,05 x 2,1 po. (144 x 179 x 53 mm)



Poids sans batterie



454 g (1,0 lb.)



Installation



Mural



Construction, châssis



ABS



Physique FCC



Partie 15, Partie 68



UL



985, 1023, 1635/Listage ULC ORD-C102319-74,ULC-S545-M89



CSFM



California State Fire Marshall



CP01



Informations pour la commande Paquets Simon XT 80-632-3N-XT



Simon XT démarrage sans X10



80-517-3N-XT



Simon XT 3/1/1 SAW A5 sans X10



80-649-3N-XT



Cristal Simon XT C5 sans X10



80-649-3D-XT-GSM-TM



Simon XT 3/1/1 avec Z-Wave, GSM pour réseau T-Mobile



80-649-3N-XT-TS-TM



Simon XT avec écran tactile de Communication Bidirectionnelle et GSM



80-649-3N-XT-TS



Simon XT avec écran tactile de Communication Bidirectionnelle



Simon XT



®



Amérique du Nord Asie T 855-286-8889 T 852-2907-8108



Australie T 61-3-9239-1200



Europe T 32-2-725-11-20



Amérique latine T 561-998-6114



Accessoires (exemple de liste des appareils compatibles) 60-362N-10-319.5



Capteur de cristal de porte/fenêtre



60-670-95R



Capteur SAW de porte/fenêtre



600-1064-95R



Porte-clés à 4 boutons (télécommande)



60-906-95



Boutton de panique pour poignet



60-807-95R



Capteur SAW de mouvement immunisé aux animaux



13-949



Sirène intérieure



13-950



Sirène extérieure



60-924-RF-TS



Écran tactile de communication bidirectionnelle Simon XT



TX-6310-01-1



Monoxyde de carbone



TX-1010-01-1



Capteur DesignLine de porte/fenêtre



TX-4014-01-2



Clavier DesignLine de 4 boutons



TX-6010-01-1



Détecteur de fumée



60-744-95R



Capteur d’eau



60-742-95R



Capteur de gel



600-1048-XT-ZX-TM



Radio GSM pour XT/XTi avec Z-Wave (T-Mobile)



600-1048-XT-ZX-AT



Radio GSM pour XT/XTi avec Z-Wave (AT&T)



IS-ZW-TSTAT-300



Thermostat avancée Z-Wave



IS-ZW-AM-1



Module Z-Wave d’appareil pour appareil fluorescente



IS-ZW-LM-1



Module de lampe Z-Wave enfichable



IS-ZW-OM-1



Module extérieur Z-Wave



IS-ZW-WS-1



Interrupteur Z-Wave marche/arrêt mural



interlogix.com Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. © 2013 Interlogix. Tous droits réservés.



Z-Wave est une marque américaine déposée de Zensys A/S. Conforme à la FFC et aux normes de l’Industrie Canada. ®



Interlogix fait partie de UTC Climate, Control & Security, une unité de United Technology Corporation 208-3549-FR 2013/04 (72746A)
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Fold-out Brochure -- Simon XT 

doit arriver a la maison, mais est en retard, une alerte peut etre ... temps reel. Voir en ligne l'activité dans vos differentes ... une clé électronique pour armer ou ...
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Mosa XT 

De Mosa Exterior Flooring (XT) Collection bestaat uit speciale tegels voor buitenvloersystemen. In functionaliteit, kleur en formaat sluiten ze naadloos aan bij Mosa tegels voor interieur. De basis is de Mosa XT tegel, een industrieel vervaardigde sa
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SiteAnalyzer-XT Series_5000-XT - Mach Electronics 

SA-6000XT 25 kHz; 25-800 MHz,. 50 kHz; 800-2500 MHz,. 150 kHz; 2500-6000 MHz. Power Measurement SA-3600XT Yes. SA-6000XT Yes. Return Loss.
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XT 17000 

MINELAB ELECTRONICS PTY LTD. P.O. Box 35, Stepncy. South Australia 5069. Phone 331 9958 Fax 331 9280. Area Codes: National (08) International (618).
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Mosa XT 

Koninklijke Mosa bv. Meerssenerweg 358. P.O. Box 1026. NL-6201 BA Maastricht. T +31 (0)43 368 92 29. F +31 (0)43 368 93 56 [email protected] www.mosa.com.
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SACE Tmax XT 

HR/VR - Terminali posteriori XT1-XT2-XT3-XT4 parte fissa. HR/VR - Rear terminals XT1-XT2-XT3-XT4 fixed part. HR/VR - RÃ¼ckseitige AnschlÃ¼sse ...
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XT 1â€³ Tweeter 

Apr 18, 2007 - Driver Highlights: Dual concentric diaphragm (Patent), Wave- guide center plug (Patent), copper-clad aluwire. XT. 1â€³ Tweeter. Page 1 sur 4.
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YAMAHA XT 600 TANK 

delles (9) fournies en dotation. Roller les robinets (2) au carburateur en utilisant le tube (15) et le rac- cord (16) et le bloquer avec les colliers (17) fournis dans le ...
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AT1000 XT 

3G HSPA. â–« 3-band (850/1900/AWS) class 33. â–« HSPA Cat.8 (7.2Mbps) DL / Cat.6 (5.7Mbps) UL. â–« TCP/IP or UDP-IP, PDU SMS. â–« SIM : Interne, remplaÃ§able ...
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SACE Tmax XT 

... a action directe XT1-XT3. MOL - Bloqueo a llave en abierto para MOD mando a motor de accion directa XT1-XT3. Doc. N.Â° 1SDH000719R0613 - L5251. OK.
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SACE Tmax XT 

XD1. 2Q 1SY. 11. 12. 14. 21. 22. 24. 95. 96. 98. -. -. -. -. -. -. XD2. MOE (with AUX-MOE). U 1. U2. A1. 54. C11. 41. 44. -. -. -. -. -. -. -. -. XD2. MOE-E. U 1. U2. A1. 54.
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Avaya ScopiaÂ® XT Camera Switch 

All product and company names herein may be trademarks of their registered owners. This publication is Avaya Inc. Confidential & Proprietary. Use pursuant to ...
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Simon ROY 

English: advanced ; 795/990. â€¢ Spanish: advanced (3 months. Driving licence ... Internet. â€¢ Music, Cinema, Reading. Business Intelligence gineering, France.
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Gilles SIMON â€“ Gilles SIMON - Loria 

9 avr. 2016 - ... la RÃ©alitÃ© AugmentÃ©e fait partie des technologies Ã©mergentes Ã  l'origine du concept d'industrie 4.0. ... FacultÃ© des Sciences et Technologies
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Simon BAHUCHET 

Jul 21, 2014 - Professional experience ... o As a developer, I built the client certificate API and then focused mostly .... Preparatory school for â€œGrandes Ecolesâ€�.
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Sir Simon Rattle Debussy 

opera he wanted to write, as he explained in 1890 in a letter to ..... She asks for the window to be opened. ...... passes under one of the windows of the tower.
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portrait de Simon Landry 

syndicat, le 27 janvier 2014, Simon commen- Ã§ait Ã  travailler, avec des amÃ©nagements particuliers : un horaire rÃ©duit, la possibilitÃ© de porter ses Ã©couteurs au ...
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Laurent Simon (Mosaic) 

21 nov. 2013 - documentation de ce processus de négociation, qui implique des experts .... Rédacteur en chef et éducateur, Greg J. Smith examine plusieurs ...
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Simon & Garfunkel AWS 

The Sounds of / La musique de. Simon & Garfunkel. February 8â€“10 fÃ©vrier 2018 | SALLE SOUTHAM HALL. Michael Krajewski conductor and piano / chef d'orchestre et piano. A J Swearingen vocalist / chanteur. Jonathan Beedle vocalist / chanteur. Manon St
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BREG 1.00574A Fusion XT OA.indd - Breg, Inc. 

AVVERTENZA: PRImA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAmENTE LE AvvERTENzE E LE ISTRUzIONI PER L'ADATTAmENTO DEL. SUPPORTO.
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Disjoncteurs boîtiers moulés Tmax XT Simplement XTraordinaire 

Ils existent en configuration fixe, débrochable ou débrochable sur chariot ; équipés de déclencheurs inter- changeables : magnétothermiques ou électroniques.
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Digital Power Meter-5000XT_5000-XT - TestMart 

TD-SCDMA, TETRA, P25, Zigbee (IEEE 802.15),. Bluetooth, RFID, DVB, DMB and MediaFlo. Measurements performed: VSWR, peak power, true average power ...
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198yamaha xt 25repair manual dbid gwufl 
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AT Series_5000-XT - JM Test Systems 

The Bird AT-Series Antenna Testers provide a cost-effective, fast, graphical ... and TX RX Systems and is a global, innovative supplier of RF products, sys-.
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