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Nos systèmes ECOEFFICACES



« Le meilleur système de surpression d’eau potable à pression constante »



| systèmes adaptés | performances optimales |



AquaPac



AquaPac MC



MONTRÉAL 119, boulevard Hymus Pointe-Claire (Québec) H9R 1E5 Canada T 514 697-8600 F 514 697-0343



QUÉBEC 2445, avenue Dalton Sainte-Foy (Québec) G1P 3S5 Canada T 418 657-7775 F 418 657-1861



VAL-D’OR 1804, boulevard Jean-Jacques Cossette Val-d’Or (Québec) J9P 6Y4 Canada T 819 874-5298 F 819 874-5299



SAGUENAY 3374, rue de l’Énergie Jonquière (Québec) G7X 0J1 Canada T 418 699-5151 F 418 699-7859
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www.pompaction.com



Nos systèmes ECOEFFICACES | systèmes adaptés | performances optimales |



AquaPac MC



Nos systèmes ECOEFFICACES



SYSTÈME AQUAPACMC



SYSTÈME AQUAPACMC



• Système de surpression constitué de 2 à 6 pompes à vitesse variable • Réduction de 30 à 40 % de la consommation énergétique comparativement à un système conventionnel • Base résistante à la corrosion



Cabinet de contrôle Nema 4 Crépine de protection



• Collecteurs d’aspiration et de refoulement en acier inoxydable • Crépine d’aspiration en acier inoxydable



Pompes Grundfos CR avec moteurs TEFC Nema Premium



• Débitmètre et soupape de maintien de pression intégrés Purgeur d’air automatique



• Purgeur d’air automatique installé sur chaque pompe • Clapets anti-retour et robinets d’isolement homologués NSF61 installés sur chaque pompe



Soupape de maintien de pression



• Réservoir hydropneumatique intégré • Joints d’expansion et supports de collecteurs assemblés en usine



Réservoir hydropneumatique



• Cabinet NEMA 4 avec contrôleur à écran tactile pour la programmation du système, la gestion des fautes et l’alternance automatique des pompes



Collecteurs en acier inoxydable



• Protection contre la foudre et surveillance en continu de la tension



Base en acier inoxydable



• Bloc d’alimentation d’urgence de type « UPS » Supports de collecteur



• Variateur de vitesse sur chaque pompe • Communication par câble en série (Modbus), radio, Ethernet ou réseaux cellulaires • Entièrement assemblé, programmé et vériﬁé en usine • Homologué CSA et UL



Débitmètre Joints d’expansion



CONTRÔLEUR POMPACTION



POMPES MULTICELLULAIRES GRUNDFOS



•



Contrôleur multifonction haut de gamme pour pompes et équipement connexe



•



Fonction de démarrage/arrêt à distance et diagnostique à la mise-en-route



•



Pompes verticales en acier inoxydable homologuées NSF 61



•



Gestion de la station de pompage, des alarmes et des instruments de mesures



•



Garnitures d’étanchéité mécanique avec plaquettes au carbure de silicium remplaçables



•



Gestion de l’alternance automatique des pompes



•



Eﬃcacité hydraulique supérieure



•



Permet le contrôle et l’ajustement de la vitesse des pompes pour le maintien



•



Capacité de pompage jusqu'à 750 US gpm (2850 l/min)



•



Logique de contrôle multi-pompes complètement paramétrable



•



Pression jusqu’à 300 psi (20 bars)



•



Courbes de performance des pompes préprogrammées



•



Moteurs TEFC « NEMA PREMIUM » avec roulements spéciaux



•



Enregistrement des données et signaux sur divers supports informatique



•



Interface tactile couleur, multilingue



•



Contrôleur Modicon M241 avec horloge HTR



•



Optimisation énergétique démontrée



de la pression, du débit ou du niveau constant



Pompes multicellulaires Grundfos



Contrôleur Pompaction
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ng_fr_brr_grp_ism_0811 R2 

suivant pour garantir le bon fonctionnement du matériel: La LED clignote lorsque la .... protection (TP) à l'aide de la borne de terre fournie. Aucun réglage n'est ...
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SINP LR - Naturefrance 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux ... à une ou plusieurs données-source sous réserve d'assurer la traçabilité entre ...
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Room Care R2 Plus 

microfibre à code-couleur ou d'un pulvérisateur à gâchette afin de bien mouiller toutes les surfaces. ▻ Laissez le produit agir pendant 10 minutes avant d' ...
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BROCH_MILEMOT_ARCH LR 

L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblÃ©s sous la lumiÃ¨re. " Le Corbusier. â€œArchitecture is the learned game, correct and ...
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08_MX_in_Fr_V4 LR 

MÃ‰CANIQUE. Moteur. 4 cyl. de 1,8 litre, DACT, 16 soupapes, distribution Ã  calage variable intelligent (VVT-i), injection Ã©lectronique multipoint sÃ©quentielle. â—‹.
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RV07_Bro_Eng_V3 LR 

ContrÃ´le de la stabilitÃ© du vÃ©hicule (VSC), rÃ©gulateur de traction (TRAC), systÃ¨me 4RM avec contrÃ´le actif du couple. Commande d'assistance pour dÃ©marrage ...
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MX07_Bro_Fr_V3 LR 

(SRS) Ã  coussin gonflable cÃ´tÃ©s conducteur et passager avant qui n'est activÃ© qu'en cas de collision frontale assez importante pour causer le gonflage des ...
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D2 R2 205_261 

Les Ã©lÃ©ments d'Ã©quipement sont donnÃ©s Ã  titre indicatif (lave-linge, etc.) et ne sont pas fourmis,. Les Cotes, les surfaces ainsi que les positions des Ã©lÃ©ments ...
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Kicker DES 124 r2 

1. Optimizss heat transfer efï¬�ciency for cooler operation. ' Double Stitched Surround adds a mechanical fastener io ihe and maximum power handling ability.
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Kicker DES 124 r2 

l'anneau de centrage, permettant une réponse linéaire et favorisant le refroidissement de la bobine acoustique et de la structure du moteur. Modèle : DES12.
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MIDI3CV R2 - Papareil Synth Labs 

Mar 20, 2002 - MIDI to CV/GATE Interface. BY Maro.Bareille REV11.2. RA2. RA3. GATE +. RA1. RAZ. ATCC 0801. MCLR OBC2. |. 1/1. U11:C. 74HC04. U11:B.
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DX-19E310NA15_14-0560_QSG_V2_FR_Final lr 

VidÃ©o Ã  composantes et audio analogique. VidÃ©o composite et audio analogique (AV). Coaxiale vidÃ©o/audio. TYPE DE PRISE. CONNECTEUR DE CÃ‚BLE.
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NS-D160A14_14-1116_WEB_V3_FR_Final lr 

4 Observer toutes les instructions. 5 Ne pas utiliser cet appareil prÃ¨s de l'eau. 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage. 7 Ne pas obstruer les ...... mode attente. â€¢ AprÃ¨s une certaine pÃ©riode d'inactivitÃ©, le lecteur. DVD se m
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NS-39D310NA15_14-0054_QSG_V2_FR_Final lr 

Fonctionnement de la tÃ©lÃ©commande. Le meilleur moment pour mettre le tÃ©lÃ©viseur sous tension, c'est quand le socle est fixÃ© ou que le ... Remarque : Auto n'est opÃ©rationnel que si l'option Auto Zoom (Zoom automatique) du menu CHANNELS (Canaux) 
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Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un ... Comment connecter le téléviseur à une antenne ou à une prise câble murale?
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NS-32D310NA15_13-1023_QSG_V1_FR_Final lr 

TÃ©lÃ©viseur Ã  DEL de 32 po. NS-32D310NA15 ... Consulter le Guide de l'utilisateur en ligne pour toutes instructions sur les connexions. QUALITÃ‰ VIDÃ‰O.
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pour y poser le téléviseur. A Placer délicatement le téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de le protéger des rayures et des dégâts matériels.










 


[image: alt]





Liasse fiscale LR Participations 

167. 167. 3 631 541. 1 669 231. 1 962 310. 43 696. 43 696. 148 594 ..... lisations en fin d'exercice. 4. IMMOBILISATIONS. CO/. LV. MA. MD. MG. MJ. MM. MP.
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Workwear Flyer 2010 LR 
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NS-32D420NA16_14-1354_QSG_V2_FR_Final lr 

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'Ã©viter tout dommage. ... Consulter les instructions qui accompagnent le pÃ©riphÃ©rique ARC pour des .... Pour rÃ©gler l'image pour une expÃ©rience de jeux vidÃ©o exceptionnelle. IM
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Lr 1400 1 












 


[image: alt]





NS-29D310NA15_14-0592_QSG_V1_FR_Final lr 

1326, 1463. Direct TV. 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002. Dish Network 720. Time Warner. 400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463.










 














×
Report slides/AquaPac 1/gMzAEjtuQny3zfAwE3QP FicheAquaPacFR R2 LR





Your name




Email




Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint





Description















Close
Save changes















×
Signe






Email




Mot de passe







 Se souvenir de moi

Vous avez oublié votre mot de passe?




Signe




 Connexion avec Facebook












 

Information

	A propos de nous
	Règles de confidentialité
	TERMES ET CONDITIONS
	AIDE
	DROIT D'AUTEUR
	CONTACT
	Cookie Policy





Droit d'auteur © 2024 P.PDFHALL.COM. Tous droits réservés.








MON COMPTE



	
Ajouter le document

	
de gestion des documents

	
Ajouter le document

	
Signe









BULLETIN



















Follow us

	

Facebook


	

Twitter



















Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & Close



