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sonde de synchronisation

Protection contre l'inversion de polarité. Intégrée. Connexion. • Type de connecteur. M12 mâle à 4 broches *. • Longueur maximale du câble. 300 m [984 pi]. 
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SONDE



DE SYNCHRONISATION RÉFÉRENCE DE 1 / RÉV.



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES Opération • •



Plage de mesure Distance recommandée de la cible



•



Fréquence de commutation maximale (durée de passage de la cible: 500 μsec min.)



4 mm [ 157 mils] 2 ± 0.5 mm [ 79 ± 20 mils] 2 kHz max.



•



Circuit de sortie



Transistor en collecteur ouvert (NPN, normalement ouvert)



•



Indicateur d’état de la sortie



DEL rouge



•



Courant de sortie



200 mA max.



•



Chute de tension



2 Vcc max.



•



Protection contre les courts-circuits



Intégrée



Alimentation •



Voltage



10 à 30 Vcc



•



Consommation



10 mA max.



•



Résistance de charge



150 Ω min. (résistance de rappel vers le haut)



•



Protection contre l’inversion de polarité



Intégrée



Connexion •



Type de connecteur



M12 mâle à 4 broches *



•



Longueur maximale du câble



300 m [984 pi]



Environnement •



Plage de température Opération



0 à 70 °C [32 à 158 °F]



Entreposage



-25 à 70 °C [-13 à 158 °F]



Caractéristiques physiques •



Matériaux de la sonde Tête



Plastique PBT



Boîtier



Aluminium



Corps du connecteur



Zinc moulé sous pression, nickelé



•



Matériau de la cible



Acier



•



Dimensions de la cible



20 mm x 10 mm x 3mm [0.79 po x 0.39 po x 0.12 po]



Note:



Pour connecter la sonde de synchronisation à l'unité d'acquisition, vous aurez besoin également de: • un connecteur femelle M12 à 4 broches et une longueur suffisante de câble de signal blindé (22 AWG) • un câble de signal avec connecteur M12 précâblé



DIMENSIONS



Connecteur M12 à 4 broches Cible



Vis de réglage



PV100418A



IDENTIFICATION DU PRODUIT Numéro de produit



Description



VSM-SYNCHRO



Sonde de synchronisation



Publication: 2018-05-23 VibroSystM Inc. www.vibrosystm.com VibroSystM inc. se réserve le droit de changer les spécifications pour améliorer les produits sans préavis. Avis: Les marques mentionnées dans ce document sont des marques de commerce et des marques déposées de VibroSystM inc. ou de, tierces parties, et sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Les marques des tierces parties sont utilisées uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une forme de relation ou d’approbation entre VibroSystM inc. et les tierces parties.
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synchronisation iLynk 

Le cÃ¢ble de charge/synchronisation iLynk de Manhattan est un cÃ¢ble 2 en 1 astucieux, qui associe un ... (4e gÃ©nÃ©ration), iPad Air et iPad mini. Le connecteur ...
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Rythmes biologiques, synchronisation et dÃ©synchronisation - Lara 

Ces facteurs ne crÃ©ent pas les rythmes, ils ne font que les moduler. On les ... La chronobiologie repose fondamentalement sur la notion d'oscillateur, hor-.
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Sonde - Electrolux 

à la fois, la nourriture risque de brunir ou de ne pas cuire correctement. RIGHT. WRONG ...... control knob to turn the warmer drawer ON and. OFF and make ...
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Sonde - Electrolux 

5855 Terry Fox Way. Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4. USA. 1.800.944.9044. Electrolux Home Products, Inc.,. 10200 David Taylor Drive. Charlotte, NC ...
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Mode sonde 

WARM (chaud) apparaÃ®t et un signal sonore de 3 secondes se fait entendre. NOTE : La .... Il n'y a pas d'horloge sur cette mijoteuse, seulement une minuterie.










 


[image: alt]





Adaptateur de charge/synchronisation iLynk - Amazon Simple ... 

L'adaptateur ultra-compact de charge/synchronisation iLynk proposÃ© par ... des vitesses de transfert de donnÃ©es optimales pouvant aller jusqu'Ã  480 Mbits/s.
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FR DS Sonde LDR May15 












 


[image: alt]





MPX2200 Data Sheet - ballon sonde 

On-Chip Temperature. Compensated & Calibrated. Pressure Sensors. The MPX2200 and MPX2201 series device is a silicon piezoresistive pressure sensor.
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2016 FR DS Sonde LDR 
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MPX2200 Data Sheet - ballon sonde 

gauge and a thinâ€“film resistor network integrated onâ€“chip. The chip ... for use in applications such as pump/motor controllers, robotics, level indicators, medical.










 


[image: alt]





sonde et capteurs - simca 1000 rallye 

MANOCONTACTOS PRESION DE ACEITE. OIL PRESSURE ... 1975-84. 1978-86. 1984-86. 1978-84. 1980-84. 1981-84. 1972-81. 12x1.5 L. 12x1.5. LOT.
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La synchronisation et la cadence - Archipel - UQAM 

l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à .... activité dont l'expérience quotidienne et le gros bon sens démontrent l'impossibilité. ..... cadence; depuis ces catastrophes, toute troupe militaire doit désor
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La synchronisation et la cadence - Archipel - UQAM 

l'homme peut percevoir ce qui fondamentalement demeure imperceptible. S'inspirant de l'étude cybernétique des processus d'autorégulation par rétroaction.










 


[image: alt]





Rythmes biologiques, synchronisation et désynchronisation - Lara 

dans la régulation du cycle veille-sommeil et sont impliqués dans la typologie ...... terme, à faible ou forte charge mnémonique, avec traitement automatique ou.
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Smart Switch, application permettant la synchronisation de sa boÃ®te ... 

... la synchronisation de sa boÃ®te mail. Outlook sur un mobile Samsung. Mobile - Messagerie. Enfin, vous pouvez synchroniser sur Outlook vos contacts ou votre ...
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Comment optimiser la synchronisation de votre allumage 1965-1969 ... 

4 nov. 2016 - votre allumage 1965-1969 Chevrolet Corvair. Le moment optimal d'un moteur Ã  combustion interne est nÃ©cessaire pour maximiser la.
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sonde spatiale programme voyager 2 1 mars 

Read and Save Ebook sonde spatiale programme voyager 2 1 mars exploration rover science laboratory liste des sondes spatiales as. PDF for free at Online ...
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sonde spatiale programme voyager 2 1 mars 

sondes spatiales PDF file for free from our online library ... can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content ...
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crouzet automation/Datasheets/Datasheet Sonde LDR FR 
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Kit sonde et générateur de tonalités réseau - produktinfo.conrad 

Générateur de tonalités réseau. • Fréquence du générateur de tonalités : Haute fréquence alternative : 500-781 Hz ; basse fréquence alternative : 446-657 Hz.
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crouzet automation/Datasheets/Datasheet Sonde LDR UK 
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la sonde au cou... 

Tout comme l'exa- men physique, elle s'effectue au chevet du malade, et les ... dynamique qui rÃ©vÃ¨le un accrochage antÃ©rosupÃ©rieur au niveau de l'Ã©paule.
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Changer la sonde de température sur Toyota Auris 

INTRODUCTION. Pour remplacer la sonde, on va démonter la tuyauterie d'arrivé d'air et débrancher le débitmètre d'air pour pouvoir accéder à cette sonde.
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Receiver synchronisation based on a single dummy ... - Hugo MERIC 

Very high throughput satellites combined with multi-beams systems provide a significant increase of the available capacity. However on-board resources ...
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