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Sony Cyber-shot DSC-HX1 Ã©cran LCD de remplacement

12 fÃ©vr. 2017 - sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1. RÃ©digÃ© par: Brianna Greenlaw. INTRODUCTION. Le remplacement de ce composant comprendra le ... 
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement Ce guide vous indiquera comment retirer et de remplacer l'écran d'affichage à cristaux liquides sur le dos du Sony Cyber-shot DSC-HX1.



Rédigé par: Brianna Greenlaw
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



INTRODUCTION Le remplacement de ce composant comprendra le démontage de l'enceinte de l'écran et la déconnexion attentive de son câble.



OUTILS: Phillips # 00 Tournevis (1) iFixit Outils d'ouverture (1)
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



Étape 1 — écran LCD 



Prolongez l'écran LCD de la caméra pour accéder aux vis à l'arrière de son logement.







Dévissez les trois # 00 vis Phillips 2,0 mm à l'arrière du boîtier.



Étape 2
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



Étape 3



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Placez l'appareil photo avec le bas de la lentille.







Inclinez l'écran vers le haut pour voir la vis sur le fond du boîtier.







Dévissez cette vis # 00 4,0 mm Phillips.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



Étape 4 



Soulever le boîtier à part en utilisant votre outil d'ouverture en plastique. Commencez par indiscrets au niveau du trou où vous avez enlevé la vis et continuez le long de la couture.



Étape 5







Soulevez la partie transparente de l'arrêt du boîtier en plastique.







Soulevez le pare-chocs d'écran en caoutchouc hors de l'écran.
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Sony Cyber-shot DSC-HX1 écran LCD de remplacement



Étape 6 



Tirez vers le haut sur l'écran pour révéler le câble d'attache de données.







Retirez délicatement l'écran LCD loin de l'enceinte pour retirer le câble et l'écran complètement.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-24 11:17:44 PM.
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Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-W690 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment dÃ©monter et instal nouvel Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Will Norris.
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Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement 

6 dÃ©c. 2016 - Sony Cyber-shot DSC-WX100 Ã©cran LCD de remplacement. Comment dÃ©monter le DSC-WX100 afin de remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: ...
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Sony Cyber-shot DSC-HX300 Ã©cran LCD de remplacement 

Sony Cyber-shot DSC-HX300 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer un cassÃ© ou dis Ã©cran fonctionnel. Si.
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Sony Cybershot DSC-T5 Carte SD remplacement 

18 janv. 2017 - Cyber-shot. RÃ©digÃ© par: Jason Vaccaro. Sony Cybershot DSC-T5 Carte SD remplacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA fr.iFixit.com. Page 1 de 2 ...
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Dell inspiron Ã©cran LCD de remplacement 

26 janv. 2017 - dÃ©brancher ensuite le cÃ¢ble de la camÃ©ra qui se branche Ã  la webcam au-dessus de l'Ã©cran. Cet Ã©cran permettra d'Ãªtre dÃ©placÃ© plus loin de.
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Sony Xperia X écran LCD de remplacement 

Comment réparer l'écran cassé LCD Sony Xperia X? Cette vidéo vous ... remplacer un nouvel écran pour Sony Xperia X Dual. ... Pistolet Thermique (1). PIÈCES ...
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Nexus 9 Ã©cran LCD de remplacement 

d'antenne bleu de la carte mÃ¨re.. Lors de la rÃ©installation de l'antenne, assurez-vous de le nettoyer avec un dÃ©graissant comme le Windex ou de l'alcool.
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Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement 

31 oct. 2016 - Ã‰tape 2. Retirez les quatre 6,0 mm Philips # 0 vis sur les cÃ´tÃ©s gauche et droit de l'appareil photo.. Nikon D40 Ã©cran LCD de remplacement.
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Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement 

... est destinÃ© Ã  montrer les mesures nÃ©cessaires pour retirer et remplacer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Randall Heath. Nikon D3000 Ã©cran LCD de remplacement.
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Bouton de commande Sony Cybershot DSC-HX100V remplacement ... 

Tirez sur la partie arriÃ¨re de la camÃ©ra vers le haut.. Utilisez le spudger pour aider Pry ouvrir le panneau arriÃ¨re.. Bouton de commande Sony Cybershot ...
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HTC Thunderbolt LCD / Ã©cran de remplacement 

3 dÃ©c. 2016 - InsÃ©rez l'outil d'ouverture en plastique dans le bas du tÃ©lÃ©phone sous les ... Retirez la bande noire couvrant les pattes de connexion de la carte ...
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Alldaymall A88X Ã©cran LCD de remplacement 

L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique, soulever dÃ©licatement ... La bande nous Ã©liminons couvre un certain nombre de connexions sur la carte mÃ¨re.
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Nikon D3200 Ã©cran LCD de remplacement 

Localiser et retirer les 4 vis au dessus de l'Ã©cran LCD, autour de l'oculaire. Utilisez un rasoir pour Ã©plucher soigneusement l'autocollant du +/- roue pour rÃ©vÃ©ler ...
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Samsung WB1100F Ã©cran LCD de remplacement 

... le menu d'informations, viseur actuelle, photo prÃ©cÃ©dente, etc. L'Ã©cran est Ã  l'intÃ©rieur du couvercle arriÃ¨re du boÃ®tier de l'appareil. RÃ©digÃ© par: Jesse Lindsey.
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Asus X401A Ã©cran LCD de remplacement 

5 janv. 2017 - Un cÃ´tÃ© est un commutateur standard, l'autre est Ã  ressort.. Faites glisser le commutateur standard vers le centre de l'ordinateur portable.
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Sony Ericsson W350i Ã©cran de remplacement 

29 sept. 2016 - mouvement de torsion. Ceci est ce que le tÃ©lÃ©phone va ressembler aprÃ¨s couvercle est retirÃ©.. Sony Ericsson W350i Ã©cran de remplacement.
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Sony NWZ-E473 Remplacement Ã©cran 

DÃ©vissez deux 5 mm Phillips # 00 vis Ã  l'aide d'un tournevis cruciforme. # 00 tournevis situÃ©e sur le bas du dos de l'appareil.. Ã‰tape 2 â€” L'utilisation d'un outil ...
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AssemblÃ©e LCD Sony NEX-7 Remplacement 

DÃ©branchez le cÃ¢ble ruban orange en haut Ã  droite de la camÃ©ra Ã  cÃ´tÃ© du support mÃ©tallique en appliquant une pince Ã  Ã©piler pour les languettes de chaque ...
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Sony Ericsson Xperia X10 Remplacement Ã©cran 

Sony Ericsson Xperia X10 Remplacement Ã©cran. Guide montrera comment remplacer le verre sur la face avant du tÃ©lÃ©phone. RÃ©digÃ© par: Matt. Sony Ericsson ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'IBM Thinkpad T60 

Tournez l'onduleur pour exposer le clip blanc.. Pressez et tirez la prise avec vos doigts pour dÃ©tacher le clip blanc.. Ã‰tape 12. DÃ©branchez le cÃ¢ble vidÃ©o en ...
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Remplacement de l'Ã©cran LCD de l'iPad Mini 3 LTE 

OUTILS: iFixit Opening Picks set of 6 (1). iOpener (1) ... Ã‰tape 1 â€” Chauffer un iOpener. Nous recommandons de ..... Tris vis de 3,3 mm.. Une vis de 4,5 mm.
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Sony Xperia E3 Ã©cran tactile de remplacement 

12 dÃ©c. 2016 - Pour ce faire, trÃ¨s lent et rÃ©chauffer pÃ©riodiquement le verre!. Au dÃ©but, vous devez sÃ©parer le verre de l'Ã©cran tactile de la trame principale.










 


[image: alt]





Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement 

27 oct. 2016 - Fujifilm FinePix S2980 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide va vous montrer comment remplacer un Ã©cran fissurÃ© ou dÃ©fectueux LCD.
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Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement 

Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD de remplacement. Ce guide montre comment supprimer l'Ã©cran LCD. RÃ©digÃ© par: Alex. Canon PowerShot A460 Ã©cran LCD ...
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