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SOR test unit

Unidad de control/monitoraje SACE SOR TEST UNIT. B. A. 58,5/2,3". 71/2,8" ... of the opening coil during closure of the YO power contact (short circuit of ... Bornes 4 et 5), l'unité SACE SOR Test Unit n'est pas en mesure de détecter l'état de la ... 
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Unità di controllo/monitoraggio SACE SOR TEST UNIT Control/Monitoring unit SACE SOR TEST UNIT Kontroll- und Überwachungseinheit SACE SOR TEST UNIT Unité de contrôle/monitorage SACE SOR TEST UNIT Unidad de control/monitoraje SACE SOR TEST UNIT



71/2,8"



90/3,54"



58,5/2,3"



Guida EN 50022 sec. norme DIN 43880 EN 50022 guide according to DIN 43880 STANDARD Profilschiene EN 50022 gemäß DIN 43880 Glissière EN 50022 selon normes DIN 43880 Guía EN 50022 según normas DIN 43880
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-Nota: il funzionamento del sistema SACE SOR Test Unit + sganciatore di apertura (YO) è garantito a partire dal 75% dalla Uaux dello sganciatore di apertura stesso -Note: the operation of the SACE SOR Test Unit + opening release (YO) is guaranteed as of 75% of the Uaux of the opening release itself. -Hinweis: die Funktionsfähigkeit des Systems SACE SOR Test Unit +Arbeitsstromauslöser (YO) ist ab 75% von Uaux des Arbeitsstromauslösersselbst gewährleistet. -Nota: le fonctionnement du système SACE SOR Test Unit + déclencheur d’ouverture à émission (YO) est garanti à partir de 75% de la Uaux de cemême déclencheur. -Nota: el funcionamiento del sistema SACE SOR Test Unit + relé de apertura (YO) se garantiza a partir del 75% de la Uaux del mismo relé de apertura.
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Durante la chiusura del contatto di alimentazione della YO (corto circuito dei morsetti 4 e 5), l’unità SACE SOR Test Unit non è in grado di rilevare lo stato della bobina di apertura. Per questo motivo: - Nel caso di bobina di apertura alimentata in modo continuativo verranno azionate le segnalazioni di TEST FAILED and ALARM. - Se il comando della bobina di apertura viene eseguito in maniera impulsiva è possibile che venga azionata nel medesimo istante la segnalazione di TEST FAILED. In questo caso, la segnalazione di TEST FAILED è da considersi effettiva segnalazione di allarme solo se permane per più di 20s. The SACE SOR Test Unit can’t detect the status of the opening coil during closure of the YO power contact (short circuit of terminals 4 and 5). Consequently: - The TEST FAILED and ALARM signalling will be activated if the opening coil is powered continuously. - If the opening coil command is executed intermittently, the TEST FAILED signalling may be activated at the same time. If this occurs, the TEST FAILED signalling should only be considered valid if it continues for longer than 20 s. Während des Schließens des Stromversorgungskontakts von YO (Kurzschluss der Klemmen 4 und 5) ist die Einheit SACE SOR Test Unit nicht in der Lage, den Zustand der Ausschaltspule zu erfassen. Daher gilt: - Im Falle der kontinuierlich gespeisten Ausschaltspule werden die Meldungen TEST FAILED und ALARM ausgelöst. - Wenn die Steuerung der Ausschaltspule impulsweise erfolgt, ist es möglich, dass im gleichen Moment Meldung TEST FAILED ausgelöst wird. In diesem Fall ist die Meldung TEST FAILED als wirkliche Fehlermeldung nur dann aufzufassen, wenn sie für mehr als 20 s bestehen bleibt. Pendant la fermeture du contact d’alimentation de la YO (court-circuit des Bornes 4 et 5), l’unité SACE SOR Test Unit n’est pas en mesure de détecter l’état de la bobine d’ouverture. C’est pourquoi: - en cas de bobine d’ouverture alimentée en mode continu, les signalisations de TEST FAILED et d’ALARM seront activées; - si la commande de la bobine d’ouverture est faite de manière impulsionnelle, il est possible qu’au même moment la signalisation de TEST FAILED soit activée. Dans ce cas, la signalisation de TEST FAILED doit être considérée comme une signalisation d’alarme effective uniquement si elle persiste pendant plus de 20 s. Durante el cierre del contacto de alimentación de la YO (cortocircuito de los bornes 4 y 5), la unidad SACE SOR Test no puede detectar el estado de la bobina de apertura. Por este motivo: - En el caso de que bobina de apertura esté alimentada de manera continua, se activarán las señalizaciones de TEST FAILED y ALARM. - Si el mando de la bobina de apertura se efectúa de manera impulsiva, es posible que se active la señalización de TEST FAILED. En este caso, la señalización de TEST FAILED sólo se considerará como una señalización efectiva de alarma si dura más de 20 s.
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FS Sor-Coste studies 

REVISED AND FINGERED BY. EY THOR THORLAKSSON. The Guitar School - Iceland www.eythorsson.com. WWW. com ...










 








RF UNIT CONTROL UNIT 
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TLCP#2.2 (answers) Verb Test and Rubric for Shopping Unit 

Mme. C's:TLCP #2: Shopping. Date: Jeudi, le 18 février, 2016. (Day 4). Match a être j to finish b avoir d to do/to make c aller c to go d faire f to want e venir.
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LA BIBLE :UN TRÃ‰SOR 

Les 3 premiÃ¨res annÃ©es suivant ma conversion, j'ai nÃ©gligÃ© la Parole de. Dieu. Depuis que j'ai commencÃ© Ã  chercher le Seigneur de faÃ§on diligente Ã .










 








STERNDRIVE UNIT 

Top Cover Screws. 17-23. 23-31. U-joint Retainer Nut. 200. 271. U-joint Drive Gear Nut. 70-80. 95-108. Water Pocket Cover. Screws. 30-40. 3-4. Oil Vent Screw.










 








trÃ©sor tv reseau du trÃ©sor communiquÃ©s et annonces ... 

13 oct. 2016 - FCFA. Euro. A Votre Service. Demandes d'agrÃ©ments · Institutions bancaires · Compagnies d'assurances · Etablissements de microfinance.










 








SOR - Sganciatore di apertura T1-T2-T3 SOR - Shunt opening release ... 

Contacts auxiliaires du disjoncteur. Q0. SO. = Pulsante o contatto per l'apertura dell'interruttore. SO. = Pushbutton or contact for opening the circuit-breaker. SO.










 








test 

Behrens-Fisher problem. Permutation and parametric ANOVA fail ... Fisher's exact test for small 2 X 2 tables. Provides an exact p-value, computed from ...










 








L'espoir unit 

RedÃ©finition des soins palliatifs. Voici quelques commentaires que nous avons reÃ§us : Â« Les prÃ©sentateurs Ã©taient dynamiques et passionnÃ©s. Les participants ...










 








Unit 7 

C7. A7 9. A Maj7. G7 9. 1. C7 A7. D7 G7 9. G7 9. 2. CMaj7 A7 9. Dm7. G7. Em7 A7 9. Dm7. G7. Em7 A7. Dm7 G7 C7. F7. C7. A7 9. A Maj7. G7 9. C7 A7 D7 G7.










 








STERNDRIVE UNIT 

plete assembly for replacement of the original lower unit. ..... in the housing, at the cavity in front of the trim tab screw hole, for the casting number. Order the ...










 








SHELVING UNIT 

9 nov. 2015 - Certify that cleaning cloths are free of dirt/sand particles that may scratch surface. ESPAÑOL. CUIDADOS DURANTE EL MONTAGE DE LOS.










 








ulletin tatistique ette - TrÃ©sor Public Malagasy 

Le prÃ©sent Bulletin Statistique de la Dette (BSD) cinquiÃ¨me Ã©dition dÃ©veloppÃ© ... Ce BSD NÂ°5 a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© Ã  partir des informations sur la dette telles qu'elles ...










 








la carte au tr sor [v10-pdf84675] 

Mais il ne sait pas comment se faufiler dans les souterrains sans veiller leurs soupons ? Et si Balthazar profitait de l'arrive de MacDowell, un pirate la retraite,.










 








Journal Unit 

Il y a 5Â jours - entre tous les acteurs du secteur des transports en vue de rÃ©aliser les ... sur le projet de rÃ©solution A/C.2/72/L.6, intitulÃ© â€œScience, technologie et.










 








KYO Unit 

BENTEL SECURITY srl se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ..... Pontet Mode Service:o ⇨ Alarme Possible (par défaut);O ⇨ Alarmes inhibées .... Connecter l'autre bout du câble de Terre à la borne 36 (-) de la carte. .... des










 








Test Pilot: Climb Test Procedures 

cards brimming with numbers, it's time to transform them ... FPA Flight path angle. Figure 1 block is simply ... A persoiiali/ed membership card and EAA decals;.










 








engine unit - CapHector 

RH Engine Under Cover. LH Engine Under Cover. Battery Tray. Battery Clamp. Air Cleaner Case. Air Filter. Air Cleaner Cap. VSV for EVAP Connector. Battery.










 








intermediate unit 1 (b1) 

We serve continental breakfast and regular American breakfast items. ...... Is that a normal temperature? 7 ...... 5 You eat hamburgers, hot dogs and potato salad.










 








EXPERT UNIT 3 (B2) 

1. [You meet a saleswoman to discuss computers.] Do you like these new German computers? German computers ..... Yes, the instruction manual must be ready before April. I know. 4 ...... If you order online, we will install a free DVD player.
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