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conditions de dureté d'eau de douce à moyenne. Efficace. ▻ Action nettoyante efficace pour éliminer rapidement les matières grasses, l'amidon et les protéines. 
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Suma® Super L1



Détergent pour lavage mécanique de vaisselle Liquide détergent liquide, concentré et chloré, pour lavage en machine, spécialement formulé pour donner une excellente performance de nettoyage et un détachage optimal dans des conditions de dureté d’eau de douce à moyenne. Efficace



``Action nettoyante efficace pour éliminer rapidement 



les matières grasses, l’amidon et les protéines ``Évite l’entartrage des articles et des pièces de machine 



en eau douce ``Enlève efficacement les taches, particulièrement 



le tanin (café ou thé)



Conçu pour ``Soins de santé ``Services alimentaires ``Hébergement



Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com



Mode d’emploi



Le détergent pour lavage mécanique en machine Suma® Super L1 est concentré et chloré, et spécialement formulé pour donner une excellente performance de nettoyage et un détachage optimal dans des conditions de dureté d’eau de douce à moyenne. Il enlève efficacement les taches, particulièrement le tanin (café ou thé). Ne convient pas aux métaux tendres.



Instructions d’utilisation



`` Utiliser au taux de 1 à 2,5 mL par litre d’eau (0,128–0,32 oz/gal) à température 



de 65 à 75˚ C (150–165˚ F).



`` Verser automatiquement dans le lave-vaisselle en utilisant un système de



distribution de Diversey.



`` Contacter votre représentant Diversey local pour la mise en œuvre correcte et



les conditions de fonctionnement de votre établissement.



`` À conserver à la température de la pièce et éviter le gel. `` Ne pas utiliser ce produit sur de l’aluminium ou d’autres métaux tendres. `` L’utiliser comme indiqué par votre représentant Diversey.



contamination des aliments durant l’utilisation ou l’entreposage. La batterie ou les ustensiles de cuisine et les autres équipements et surfaces pouvant entrer en contact direct avec des aliments doivent être soigneusement rincés à l’eau potable avant d’être réutilisés.



Conditionnement



Spécifications du produit Description Certification



`` Utilisation en usine alimentaire : Éviter la



CFIA, Kasher



Couleur/Forme Liquide jaune transparent Point d’éclair



>93,3˚ C (200˚ F)



pH



13,0 (Concentré) 12,4 (Dilution d’usage 1:400)



Odeur



Chlore



Durée de conservation



6 mois



Solubilité dans l’eau



Complète



Densité



1,23



Code produit



Description/Contenance



Dilution



57249280



4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L



1:400–1:1 000



57249100



1 seau de 5 gallons / 18,9 L



1:400–1:1 000



Rappel de sécurité S’assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l’étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l’utiliser. L’étiquette contient un mode d’emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d’obtenir en ligne sur www.diversey.com, ou en appelant le 888 352 2249.



Classification des risques HMIS



NFPA



3



Santé



3



0



Inflammabilité



0



0



Réactivité



0



4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.



Pour plus d’informations, nous contacter au +1 800 558 2332 ou sur le site www.diversey.com © 2012 Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, WI 53177-1964, USA. Tous droits réservés. SPC30332F (12/066)
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Suma® Super L1 

Liquide jaune transparent. pH. 14,0 (Concentré). 11,75 (Dilution d'usage 1:400). Odeur. Chlore. Durée de conservation 1 an. Rappel des consignes de sécurité.
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Suma® Oven D9.6 - 1Source 

Glycol éther. Durée de conservation. 2 ans. Solubilité dans l'eau. Complète. Densité. 1,074. Conditionnement. Code produit. Description/Contenance. Dilution.
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SumaÂ® Super L1 

EnlÃ¨ve efficacement les taches, particuliÃ¨rement le tanin. (cafÃ© ou thÃ©). Avantages. â€¢ Ã‰vite l'entartrage des articles et des piÃ¨ces de machine en eau douce.
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SumaÂ® Super L1 

Liquide dÃ©tergent liquide, concentrÃ© et chlorÃ©, pour lavage en machine, spÃ©cialement formulÃ© pour donner une excellente performance de nettoyage.
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Suma® ProtectTM/MC D9.5 - 1Source 

Le revêtement protecteur transforme les fours et grils difficiles à ... S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique.
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Suma 

3. Rincer Ã  l'eau propre les surfaces en contact avec des aliments. Nettoyage gÃ©nÃ©ral : 1. Diluer de 17 Ã  44 ml (0,6 Ã  1,5 oz) dans 3,78 l (1 gal) d'eau chaude. 2.
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Suma 

S'assurer que vos employÃ©(e)s ont lu et compris l'Ã©tiquette du produit et sa fiche technique de sÃ©curitÃ© (MSDS) avant de l'utiliser. L'Ã©tiquette contient un mode ...
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Suma 

Une application automatique au moyen d'une pompe de distribution est recommandée pour ... Couleur/Forme Liquide vert. Point d'éclair. > 200˚ F (> 93,3˚ C).
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L1 L2 L1 FAN NN 

IMPORTANT. DO NOT INSTALL RANGE CLOSER THAN. 12mm FROM ANY ADJACENT SURFACE. FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY. DO NOT ...
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Suma 

Diluer 30 ml (1 oz) de produit par 917 ml (31 oz) d'eau dans un flacon pulvÃ©risateur. 2. PulvÃ©riser ... Ã  l'eau potable aprÃ¨s un traitement avec ce produit. Ã‰viter la.
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Suma 

... les renseignements sur l'expÃ©dition Ã  jour. Conditionnement. Code produit. Description/Contenance. Dilution. 957275280. 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L.
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Suma® ElimineX 

Ne pas permettre que du produit séche dans l'évacuation. • Laisser sécher à l'air. • Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation ou l'entreposage.
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L1 Ultramaximizer 

1. L1 Plug-In Manual. Table of Contents. Chapter 1 . .... of conventional limiters is well understood, the limiter section of the L1-Ultramaximizer is capable of.
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Untitled - 1Source 

2 x 50,7 oz / 1,5 l RTDÂ®. 1:16. Rappel des consignes de sÃ©curitÃ©. Veuillez vous assurer que vos employÃ©s lisent et comprennent l'Ã©tiquette du produit et la fiche ...
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Glade - 1Source 

Classification des risques. HMIS. Concentré. NFPA. 0. Santé. 0. 4. Inflammabilité. 4. 0. Réactivité. 0. 4=Très élevé ; 3=Élevé ; 2=Modéré ; 1=Léger ; 0=Insignifiant.
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Suma® Détergent assainisseur D10 

restauration et d'autres institutions où l'hygiène est ... employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser.
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Suma® Select A7 

Aide au rinçage de qualité à rendement élevé pour toutes les conditions d'eau. ... Le produit est automatiquement injecté dans la conduite de rinçage final du ...










 


[image: alt]





Suma® RevoflowTM/MC A7 

Donne des résultats sans traînées et sans taches. Applications. • Le produit est automatiquement injecté dans le réservoir de lavage du lavevaisselle au travers ...
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Suma® OptifillTM/MC 

Ce système de lavage industriel sans entretien offre une dilution ... Emballage fermé. • Aucun frais ... Applications. • Un système innovant de lavage manuel ...
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MC - 1Source 

Formule blanche crÃ©meuse au Triclosan, douce pour la peau mais vigoureuse contre les germes â€“ Ã©galement disponible en formule non parfumÃ©e. Efficace.
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Raid - 1Source 

SpÃ©cifications du produit. Description. Couleur/Forme. AÃ©rosol incolore. NÂ° d'enregistrement EPA 28686. Point d'Ã©clair. 96.7Ëš C (206Ëš F). Odeur. Hydrocarbure.
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FR A1 L1 
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Suma® Égoutter Mainteneur GTS1 

et industrielle. • Formule très concentrée ... l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures ...
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Suma® Quik-Dri A6.6 

Couleur/Forme Liquide bleu foncé transparent. Point d'éclair. >93,4˚ C (200˚ F). pH ... équipement de distribution Diversey. Des pompes de distribution qui sont.
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