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Suma

3. Rincer Ã  l'eau propre les surfaces en contact avec des aliments. Nettoyage gÃ©nÃ©ral : 1. Diluer de 17 Ã  44 ml (0,6 Ã  1,5 oz) dans 3,78 l (1 gal) d'eau chaude. 2. 
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Suma® Mutli D2 TM/MC



Nettoyant multi-usages



Nettoyant multi-usages modérément alcalin, sans solvants, à utiliser sur des surfaces dures dans les locaux alimentaires. Caractéristiques • Détergent concentré pour le nettoyage de surfaces dures de services d’alimentation



• Nettoyant polyvalent modérément alcalin sans solvant



Avantages • Formule concentrée pour un excellent coût d’utilisation • Homologué cachère et halal



Applications • À utiliser sur les planchers, les murs, les revêtements de



comptoir, les portes, les plafonds et l’équipement général



• Uniquement pour les usines alimentaires et autres utilisations industrielles



Suma Multi



TM/MC



®



D2



Nettoyant multi-usages Mode d’emploi Nettoyage par pulvérisation :



1. Diluer 30 ml (1 oz) de produit par 917 ml (31 oz) d’eau dans un flacon pulvérisateur. 2. Pulvériser la surface avec la solution et nettoyer avec un chiffon humide. 3. Rincer à l’eau propre les surfaces en contact avec des aliments.



Nettoyage général : 1. Diluer de 17 à 44 ml (0,6 à 1,5 oz) dans 3,78 l (1 gal) d’eau chaude. 2. Nettoyer les surfaces avec un chiffon, une brosse ou une vadrouille. 3. Rincer à l’eau propre les surfaces en contact avec des aliments.



Nettoyage de planchers :



Utilisation en usine alimentaire : Toutes les surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments doivent être rincées à fond à l’eau potable après un traitement avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant l’utilisation ou l’entreposage. REMARQUE : Au moment de nettoyer les planchers, placer des panneaux « Plancher humide » pour signaler l’espace à nettoyer. Les planchers peuvent être glissants lorsqu’ils sont humides ou contaminés avec des matières étrangères. Nettoyer rapidement les déversements et les matières étrangères. Ne pas utiliser sur l’aluminium poli.



1. Diluer de 17 à 44 ml (0,6 à 1,5 oz) dans 3,78 l (1 gal) d’eau très chaude. 2. Appliquer la solution à la vadrouille. 3. Utiliser la vadrouille pour enlever la saleté. 4. Rincer à l’eau propre et laisser sécher à l’air.



Spécifications du produit Description Certification



Kasher; Halal



Couleur/Forme



Liquide bleu



pH



11.83 (Concentré) 10.12 (Dilution d’usage 1:32)



Odeur



Citron



Durée de conservation



2 ans



Conditionnement Code produit



Description/Contenance



Dilution



957275280



4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L



1:32–1:99



Rappel des consignes de sécurité Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.



www.sealedair.com © 2016 Sealed Air Corporation. Tous droits réservés. PSS30259F (16/298)
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Suma 

3. Rincer Ã  l'eau propre les surfaces en contact avec des aliments. Nettoyage gÃ©nÃ©ral : 1. Diluer de 17 Ã  44 ml (0,6 Ã  1,5 oz) dans 3,78 l (1 gal) d'eau chaude. 2.
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Suma 

S'assurer que vos employÃ©(e)s ont lu et compris l'Ã©tiquette du produit et sa fiche technique de sÃ©curitÃ© (MSDS) avant de l'utiliser. L'Ã©tiquette contient un mode ...
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Suma 

Une application automatique au moyen d'une pompe de distribution est recommandée pour ... Couleur/Forme Liquide vert. Point d'éclair. > 200˚ F (> 93,3˚ C).
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Suma 

Diluer 30 ml (1 oz) de produit par 917 ml (31 oz) d'eau dans un flacon pulvÃ©risateur. 2. PulvÃ©riser ... Ã  l'eau potable aprÃ¨s un traitement avec ce produit. Ã‰viter la.
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Suma 

... les renseignements sur l'expÃ©dition Ã  jour. Conditionnement. Code produit. Description/Contenance. Dilution. 957275280. 4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L.
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Suma® ElimineX 

Ne pas permettre que du produit séche dans l'évacuation. • Laisser sécher à l'air. • Éviter la contamination des aliments durant l'utilisation ou l'entreposage.
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Suma® Détergent assainisseur D10 

restauration et d'autres institutions où l'hygiène est ... employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser.
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Suma® Select A7 

Aide au rinçage de qualité à rendement élevé pour toutes les conditions d'eau. ... Le produit est automatiquement injecté dans la conduite de rinçage final du ...
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Suma® RevoflowTM/MC A7 

Donne des résultats sans traînées et sans taches. Applications. • Le produit est automatiquement injecté dans le réservoir de lavage du lavevaisselle au travers ...
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Suma® OptifillTM/MC 

Ce système de lavage industriel sans entretien offre une dilution ... Emballage fermé. • Aucun frais ... Applications. • Un système innovant de lavage manuel ...
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Suma® Égoutter Mainteneur GTS1 

et industrielle. • Formule très concentrée ... l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures ...
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Suma® Quik-Dri A6.6 

Couleur/Forme Liquide bleu foncé transparent. Point d'éclair. >93,4˚ C (200˚ F). pH ... équipement de distribution Diversey. Des pompes de distribution qui sont.
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Suma® Détergent assainisseur D10 

restauration et d'autres institutions où l'hygiène est ... employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser.
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Suma® Crystal A8 

Effacer bleu foncé, liquide. Point d'éclair. >93,3˚ C (>200˚ F) ... de distribution automatique Diversey, ou des pompes de dosage intégrées s'il y en a. • Le produit ...
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Suma® Break-Up 

Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, ... Récupérer la solution sale avec une vadrouille, rincer à l'eau potable.
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Suma® Crystal A8 

Effacer bleu foncé, liquide. Point d'éclair. >93,3˚ C (>200˚ F) ... de distribution automatique Diversey, ou des pompes de dosage intégrées s'il y en a. • Le produit ...
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Suma® Special L4 

lavage mécanique de vaisselle. Détergent ... Détergent pour lavage mécanique de vaisselle ... À conserver à la température de la pièce et éviter le gel. • Ne pas ...
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Suma® ElimineX® D3.1 

Envoyer du produit dilué dans l'évacuation pendant 2-10 secondes, ... du produit séche dans l'évacuation. ... pour les renseignements sur l'expédition à jour.










 


[image: alt]





Suma® Assainissant quaternaire D4 

cuisines et les opérations de service alimentaire ... vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser.
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Suma® Grill D9 

étain, zinc, plastiques ou surfaces recouvertes de Teflon®. • Ne pas utiliser ce produit avec des fours conventionnels à nettoyage continu ou automatique.
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Suma® ElimineX® D3.1 

traditionnelles de nettoyage de drain. Avantages. • Des économies de 20 à 30 % par rapport aux méthodes traditionnelles de nettoyage de drain. Applications.
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Suma® Super L1 

Liquide jaune transparent. pH. 14,0 (Concentré). 11,75 (Dilution d'usage 1:400). Odeur. Chlore. Durée de conservation 1 an. Rappel des consignes de sécurité.
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Suma® Select A7 

La température du rinçage final doit être entre 82 et 90° C (179,6 à. 194° F) ... http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l'expédition à jour.










 


[image: alt]





Suma® Rinse A5 

Durée de conservation 1 an. Solubilité dans l'eau. Complète. Densité. 1,011. Rappel des consignes de sécurité. Veuillez vous assurer que vos employés lisent ...
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