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Super Nintendo cartouche de remplacement. DÃ©monter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie ... 
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Super Nintendo cartouche de remplacement



Super Nintendo cartouche de remplacement Démonter une cartouche de jeu Super Nintendo pour le nettoyage, la modification, le remplacement de la batterie interne, etc.
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Super Nintendo cartouche de remplacement



INTRODUCTION Quand les jeux ont été entreposés ou utilisés pendant des années, ils ont besoin pour obtenir une bonne dose de TLC. Dans les cas extrêmes, vous devez casser les ouvrir pour obtenir tout. Il peut être l'ouverture tendue un jeu aimé dans la crainte que vous détruisez. Alternativement, vous pouvez ouvrir un jeu n'aimait et le rendre dans une enceinte inoffensive pour autre chose.



OUTILS:



PIÈCES:



Gamebit 3.8mm (1)



Cotons-tiges (1) Brasso ou alcool isopropylique (1)
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Super Nintendo cartouche de remplacement



Étape 1 — Cartouche







Sur les coins avant du bas de la cartouche, vous devriez voir deux vis à l'aide du "Gamebit" embout de tournevis 3.8mm. Un peu 3.0U Spanner peut aussi les faire sortir.







Une fois les vis sont dehors, faites glisser la partie avant du boîtier en plastique vers le bas pour dégager les onglets sur le haut du boîtier.







Les deux moitiés du boîtier devraient ouvrir facilement.
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Super Nintendo cartouche de remplacement



Étape 2
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À ce stade, le plateau de jeu et les broches sont librement accessibles.







Ici, vous pouvez nettoyer entièrement le jeu de broches et d'inspecter des dommages causés à la carte de circuit.







Nettoyage des broches est la partie la plus facile; utiliser un coton-tige et d'un riche mélange d'alcool isopropylique ou Brasso. D'autres personnes ne jurent que par une gomme (le genre blanc), mais il peut causer des dommages si vous ne faites pas attention. Personnellement, Brasso fonctionne le mieux.
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Super Nintendo cartouche de remplacement



Étape 3



 NOTE: Les bords supérieurs du conseil sont prises asymétriquement de sorte qu'il ne peut aller dans le boîtier d' une manière Près des cercles bleus.







Jeux avec batterie de secours (permettant de sauvegarde des jeux pour être stockés dans la SRAM) permettre l'accès à la batterie à ce stade pour le remplacement. La plupart du temps, la pile est une pile bouton: CR2032.



 La batterie est soudée. Vous devrez briser le et re-souder la nouvelle pile dans. To reassemble the cartridge, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-06-20 07:10:08 PM.
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Super Nintendo mère de remplacement 

Remplacer une carte mère défectueuse. Rédigé par: Melina ... Retirez délicatement le connecteur de son support sur la carte mère. Vous devrez peut-être ...
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Super Nintendo Bouton d'Ã©jection de remplacement 

Super Nintendo Bouton d'Ã©jection de remplacement. Ce guide vous montrera que vous avez Ã  enlever et remplacer le bouton d'Ã©jection. RÃ©digÃ© par: James ...
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Nintendo 2DS mère de remplacement 

La carte mère abrite tous les circuits internes de la Nintendo 2DS, et la plus grande prudence doit être prise lorsque le démonter. Soyez certain de ne pas ...
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Super Nintendo Power Switch Replacement 

Super Nintendo Power Switch Replacement. Ce guide montre comment supprimer l'interrupteur d'alimentation connectÃ© Ã  la carte mÃ¨re. RÃ©digÃ© par: Cameron ...
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Nintendo wavebird Boutons de remplacement 

Les boutons sont lâches et peuvent tomber de la carte mère.. Une fois seperarted mis de côté le panneau supérieur.. Lors du remontage, assurez-vous que ...
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Nintendo Entertainment System cartouche de jeu Plateau de ... 

Nintendo Entertainment System cartouche de jeu Plateau de remplacement. DÃ©monter la NES et le retrait du plateau de cartouche de jeu pour la rÃ©paration.
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Canon Selphy CP910 Cartouche d'encre de remplacement 

30 oct. 2016 - remplacement. Ce guide vous montrera comment remplacer la cartouche d'encre dans le Canon Selphy CP910. RÃ©digÃ© par: Christie Peralta.
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PAXAR 1131 LABELER Cartouche de remplacement 

Comment charger et faire fonctionner un Monarch 1131 Prix Gun. [Video: http://youtu.be/yYkYe_1TJjw]. PAXAR 1131 LABELER Cartouche de remplacement.
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Remplacement Nintendo DS Batterie 

Remplacement Nintendo DS Batterie. Guide pour enlever et remplacer la batterie Nintendo DS. RÃ©digÃ© par: dnguye26. INTRODUCTION. Ce guide vous aidera ...
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RÃ©paration Nintendo Game Boy Advance SP connecteur de cartouche ... 

et pousser les broches du lecteur de panier plus prÃ¨s des contacts panier. Ceci est plus d'un hack ou une solution de contournement qu'une rÃ©paration, mais il ...
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Canon PIXMA MP190 Cartouche d'encre de remplacement 

Suivant soulever l'unitÃ© de balayage jusqu'Ã  ce que le support de balayage est vertical.. Abaisser l'unitÃ© de balayage jusqu'Ã  ce que les siÃ¨ges de support de ...










 


[image: alt]





Remplacement Nintendo DSi Microphone 

Remplacement Nintendo DSi Microphone. Remplacer le microphone de votre Nintendo DSi. RÃ©digÃ© par: Andrew Bookholt. Remplacement Nintendo DSi ...
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Comment nettoyer la fente de cartouche Nintendo 64 

21 juin 2017 - Air comprimé (1). Comment nettoyer la ... d'air.. Étape 2. Moist q-tip avec de l'alcool à friction. Frotter le long de la longueur de la fente de la ...
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Nintendo 3DS commutateur de volume de remplacement 

Attrapez le cÃ¢ble ruban de microphone Ã  proximitÃ© du microphone avec une paire ... contacts d'or du cÃ¢ble de la camÃ©ra face Ã  l'Ã©cart). ... Quatre 2,5 mm Vis or.
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Remplacement Nintendo Wii Heat Sink 

des processeurs exposés, être sûr de ne pas perturber les pads thermiques comme la pâte thermique peut échapper.. Remplacement Nintendo Wii Heat Sink.
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Remplacement Wii Board Bluetooth Nintendo 

Utilisez ce guide pour remplacer la carte Bluetooth de votre Wii. Remplacement de la carte Bluetooth nÃ©cessite le retrait de la plupart des composants Ã  ...
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Nintendo DS Lite Carte mère de remplacement 

Donc, vous avez renversé l'eau sur votre DS Lite et frit la carte mère - triste jour! Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de remplacer la carte mère et de revenir ...
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Nintendo DSi XL Bezel arrière de remplacement 

Utilisez une tige de poussée pour enlever les quatre couvercles de vis en plastique sur le panneau frontal.. Étape 2. Retirez les quatre vis cruciformes.
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Nintendo Wii Wi-Fi Antennes de remplacement 

27 nov. 2016 - Utilisez un spudger mÃ©tallique pour enlever la vis plastique blanc ... Retirer les petits Phillips vis de fixation du couvercle de la batterie au ...
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Nintendo GameCube Controller Joystick remplacement 

Lors du remontage, assurez-vous de la jante en plastique et ressort en forme dans la fente prÃ©vue, ou bien le cas ne sera pas fermÃ©e.. Ã‰tape 4 â€” Circuit ...
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Nintendo DSi XL Boutons de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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Nintendo DSi XL Upper LCD de remplacement 

La carte mÃ¨re est maintenant libre de la majuscule. ... Peler les plaquettes de boutons en caoutchouc au large de la face arriÃ¨re de la touche D-pad et de.










 


[image: alt]





Nintendo Wii lecteur DVD de remplacement 

Utilisez ce guide pour remplacer un lecteur de DVD cassÃ©. En fonction de votre nouvelle partie, vous pourriez avoir Ã  Ã©changer les quatre rondelles en ...
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Nintendo DSi XL D-pad de remplacement 

Faites glisser le spudger le long du bord infÃ©rieur du boÃ®tier supÃ©rieur pour libÃ©rer les loquets de fixation du carter supÃ©rieur du boÃ®tier infÃ©rieur.. Nintendo DSi ...
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