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SV 101

Absorption d'eau : >0,3kg/m2 aprÃ¨s 24 h. Absorption d'eau : 
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  SV 101   



ENDUIT DE RÉPARATION MONOCOUCHE RAPIDE   



Réparation rapide et facile. Idéal pour les professionnels et les particuliers 



   



Description : 



Enduit  de  réparation,  blanc,  rapide,  prêt  à  l’emploi,  monocouche,  à  base  de  ciment  blanc  Portland,  de  chaux  hydratée,  de  granulats  à  granulométrie  sélectionnée  et  d’adjuvants  spéciaux  qui  assurent  l’adhérence  puissante  au  support  et  les  résistances  mécaniques supérieures. 



Applications : 



Réparation  et  restauration  de  parties  détériorées  de  l’enduit  de  constructions  anciennes  et  neuves,  en  intérieur et extérieur. Pour les travaux de réparation et  de  restauration  de  parties  d’enduit.  Idéal  pour  la  réparation  d’angles  ainsi  qu’en  tant  qu’enduit  de  restauration  dans  les  cas  de  dégradation  de  l’enduit  traditionnel, après atteinte par le gel.  Sa  composition  spéciale  le  rend  nécessaire  tant  aux  professionnels  de  l’industrie  (peintres  en  bâtiment,  électriciens, équipes travaillant l’aluminium, plombiers)  qu’aux particuliers.   



Avantages : 



 



Enduit monocouche rapide ‐ Grandes résistances mécaniques ‐ Adhérence puissante  au  support,  p.ex.,  béton,  briques,  isolants  DOW,  armature  métallique  galvanisée,  tuyaux  en  plastique  ou  en  métal,  etc.  ‐  Excellente  adhérence  et  synergie  avec  l’ancien  enduit  ‐  Renforcement  des  résistances  de  la  maçonnerie  dans  la  zone  d’application  ‐  Facilité  d’application  ‐  Grande  résistance  au  vieillissement  ‐  Résistance aux variations de température ‐ Flexibilité   



Conditionnement :  Sacs de 25 kg  • Palette de 1350 kg, 54 sacs   Sacs en plastique de 5 kg  • Palette de 960 kg, 48 cartons de 20 kg   



 



Stockage:   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et des  granulats. Il est par conséquent nécessaire de prendre les mesures de protection qui  s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 998‐1 (R/CSII) 
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  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Granulométrie : 



0‐1,2 mm  



   



 



Poids spécifique du mortier frais : 



1630 kg/m³ 



   



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



3 MPa (classe CSII)  (EN 1015‐11) 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :    



1,2 MPa   (EN 1015‐11)   



12  DoP: 031 MARMO‐CPR   
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EN 998‐1   



MARMOLINE SV 101  Enduit de réparation monocouche rapide (R/CSII)  pour emploi en intérieur ou extérieur  Réaction au feu : Classe A1  Absorption d’eau : >0,3kg/m2 après 24 h  Absorption d’eau :  
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professionnels de l'industrie (peintres en bÃ¢timent, Ã©lectriciens, Ã©quipes travaillant .... des trames de verre MARMOLINE. â€¢ Pour les rÃ©parations difficiles et ...
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SV 101 

au support, p.ex., béton, briques, isolants DOW, armature métallique galvanisée, .... En cas d'utilisation d'une pompe, bien nettoyer les tuyaux à la fin des.
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SV 

La Tunisie s'est dotÃ©e en 2007 d'un nouveau schÃ©ma de dÃ©veloppement quinquennal (le. 11Ã¨me Plan), dont le coÃ»t et les besoins de ï¬�nancement sur les cinq ...
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SV 3 

Finition lisse. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment blanc Portland de rÃ©sistance supÃ©rieure. (Iâ€�52,5), aux granulats fins de marbre ...
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SV 1 

La 1e couche d'enduit pour toutes les applications de ragrÃ©age, haute technique. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment gris Portland ...
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sv combo 

Applications : D'utilisation remarquablement simple pour l'enduction, le montage et les petites rÃ©parations. L'excellente ouvrabilitÃ© et adhÃ©rence aux supports ...
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des rÃ©sistances de la maÃ§onnerie dans la zone d'application â€� FacilitÃ© d'application â€� ... Substances dangereuses : Aucune performance dÃ©terminÃ©e. DurabilitÃ© ...
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SV 2 

UtilisÃ© comme enduit en couche de base ... technique Ã  trois couches. Il crÃ©e la ... 0â€�4 mm. Forme : Poudre grise. Poids spÃ©cifique du mortier frais : 1960 Kg/mÂ³.
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AppliquÃ© Ã  l'aide de la machine Ã  malaxage continu et tous les types Ã©quivalents de ... trame de verre : elle doit Â« nager Â» dans la couche d'enduit SV 60 Ã  une.
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Silo de 12‐18‐22 m3 avec machine d'application spéciale. Stockage : ... Absorption d'eau : W2. Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau : μ=5/20. Adhérence ...










 


[image: alt]





Guide d'installation rapide | NS-WLM1451-SV/NS-WLM1451-SV-C ... 

2 Si la souris ne fonctionne pas, la mettre en mode de couplage en appuy- ant sur le bouton connect (connecter) en dessous de la souris. Remarque : Si la ...
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SV-Ex Retourne fût 

condition on delivery laid down in the standards. The constant observation of technical safety regulations such as e.g. compliance with the values with respect to.
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MONO SV 100 

Qualité constante ‐ Résistance supérieure ‐ Excellente adhérence ‐ Résistance à ... Santé et sécurité : Contient principalement des matériaux de construction ...
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1-SV-A80-F ANULAT.dft 

2. 3. 5. 4. 6. 7. 9. 30mm. 1 3/16''. 29m m. 1 1/8''. 20m m. 13/16''. A. 25m m. 1''. 29m m ... X. Jan-2013. 1. 5mm. 3/16''. O. 8mm. 5/16''. O. DIN 7505 (PZ). 100mm.
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SV 3 

Silo de 12‐18‐22 m3 avec machine d'application spéciale. Stockage : Durée maximum de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité ...
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canaux du plombier et de l'Ã©lectricien, il est nÃ©cessaire d'utiliser le treillis en ... fissurations, il est nÃ©cessaire de mettre en place le treillis en fibre de verre.
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Liasse fiscale SV PRO 
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Flashni (FL/SV) - Inventory.com 

Intermittent. 970. 3 x 500ms pulses, 1.5s silence, then repeat. ISO 8201. 26. 26. 00110. Intermittent (I*) 800 to 970. 3 x 500ms pulsed sweep, 1.5s silence, then ...
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manual DENIOS sv 616 

Montage und Anwendung. Montage en toepassing. Distance from compressor in meters: Afstand van compressor in meters: Entfernung vom. Kompressor (in ...
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SV 2 

canaux du plombier et de l'Ã©lectricien, il est nÃ©cessaire d'utiliser le treillis en ... fissurations, il est nÃ©cessaire de mettre en place le treillis en fibre de verre.
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101-111 LOUVAIN OUEST, MONTRÉAL 101-111 

Ne pas utiliser à des fins de construction. This plan should only be used for information. Do not use for construction. Superficie. Area. RDC/GF 109. 14,440 pi2/ ...
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nuage 101 

Depuis la disquette, au début des années 1980, les supports d'archivage des données informatiques ... portatif en vente dans tous les magasins d'électronique.
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