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sv combo

Applications : D'utilisation remarquablement simple pour l'enduction, le montage et les petites rÃ©parations. L'excellente ouvrabilitÃ© et adhÃ©rence aux supports ... 
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SV COMBO   



CORPS D’ENDUIT BLANC ET MORTIER DE MAÇONNERIE  Une solution simple et facile, pour tous   



   



Description : 



Mortier  industriel  blanc  d’enduction,  de  maçonnerie  et  de  réparation,  prêt  à  l’emploi,  à  base  de  ciment  blanc  Portland,  de  chaux  hydratée,  de  granulats  à  granulométrie  sélectionnée et d’adjuvants spéciaux qui assurent  l’adhérence  puissante  au  support,  la  qualité  constante  du  matériau  et  les  résistances  mécaniques supérieures.  



Applications : 



D’utilisation  remarquablement  simple  pour  l’enduction, le montage et les petites réparations.  L’excellente  ouvrabilité  et  adhérence  aux  supports tels que la bique, les blocs de ciment, la  pierre,  le  béton  poreux,  etc.,  en  font  le  produit  idéal  dans  les  applications  qui  nécessitent  des  solutions  faciles,  simples,  sans  matériaux  complexes.  Sa  composition  spéciale  le  rend  nécessaire  tant  aux  professionnels  de  l’industrie  (peintres  en  bâtiment,  électriciens,  équipes  travaillant  l’aluminium,  plombiers)  qu’aux  particuliers. 



      



Avantages : 



 



Rapidité  des  travaux  ‐  Qualité  constante  ‐  Excellente  ouvrabilité  ‐  Facilité  d’application,  à  la  main  ou  à  la  pompe  ‐  Résistances  mécaniques  supérieures  ‐  Également proposé en silo avec machine d’application spéciale   



Conditionnement :  Sacs de 25 kg sur palette de 1500 kg (60 sacs)      



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient  principalement  des  matériaux  de construction  ordinaires,  du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



 



 



Spécifications : 



ΕΝ 998‐1 (GP/CSIII) et EN 998‐2 (M5) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :      Couleur : 



Poudre blanche 



Granulométrie : 



Max. 3 mm   Pour pompe à vis : 0‐2 mm   Pour pompe SMP : 0‐3 mm 



   



 



Poids spécifique du mortier frais : 



1950 kg/m³ 



   



 



Résistance à la compression, à 28 jours :  



5,5 MPa (classe CSIII & M5)  Méthode  EN 1015‐11 



 



Résistance à la flexion, à 28 jours :     Retrait :    



1,9 MPa   Méthode  EN 1015‐11  0,6 N/mm  (FPa)  Perméabilité à la vapeur d’eau : μ 15/35    Substances dangereuses : Aucune  performance déterminée  Réaction au feu : Classe A1  Conductivité thermique/densité : (λ10,sec) 0,67 W/mK (valeur moyenne tabulée; P= 50%) Durabilité (résistance au gel/dégel, à l’emplacement d’emploi auquel il est destiné) :  Évaluée comme excellente, à partir d’essais de laboratoire et sur le terrain   



Version : 06/07/2015                                                         Page 2 de 4  SIÈGE SOCIAL : KIFISSIAS 364, 15233 CHALANDRI,   TÉL. : 210 6896480,    TÉL. USINE :  22950 22225     FAX:   22950 22120     NIF : 999211319,  BUREAU DES IMPÔTS : IMPOSITION DES S.A. (FAE) D’ATHÈNES   www.marmoline.gr  ‐  [email protected] 



 



MISE EN ŒUVRE EN TANT QUE MORTIER DE MAÇONNERIE :     Eau de gâchage :  4,5 à 5 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg   



 



Consommation : 



À titre indicatif : 20 kg de mortier / m2, pour des briques de    6x9x19 cm   



 



 



Mode d'emploi : 



 Mélanger  à  la  main  ou  à  l’aide  d’une  machine  spéciale  (malaxeur)  proposée  par MARMOLINE. 



 Appliquer comme un mortier de maçonnerie            MISE EN ŒUVRE EN TANT QU’ENDUIT :    Eau de gâchage :  4,5 à 5 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg   



 



Consommation : 



À titre indicatif : 16 kg de mortier / m2, par cm d’épaisseur d’enduit     



  Mode d'emploi : 







Vérifier et préparer le support 







S’assurer que le support est propre et qu’il a été appliqué le crépi SV 1 







 Arroser le support et mettre en place des baguettes MARMOLINE 







Mélanger à la main ou à l’aide d’une machine spéciale (malaxeur ‐ pompe)  proposée par MARMOLINE, pour simplifier et accélérer les travaux. 







Pour  renforcer  les  jonctions  des  divers  éléments  structuraux,  les  isolants  et  tous  les  points  où  cela  est  nécessaire,  utiliser  des  trames  de  verre  MARMOLINE, après une première couche d’enduit. 







Pour assurer le bon fonctionnement de la trame de verre il est  essentiel  de le poser à la surface extérieure de l’enduit, à une profondeur de 0,5cm. 







Appliquer  une  épaisseur  allant  jusqu’à  2,5  cm  par  couche  et  répartir  le  mortier de manière uniforme, à la truelle ou à la machine. 







Pour  des  épaisseurs  plus  grosses,  il  est  recommandé  de  réaliser,  tout  au  plus, deux couches successive de SV COMBO, d’1 à 2 cm, chacune 







Le  délai  entre  deux  couches  successives  peut  varier  entre  2  et  10  jours,  selon la saison. Il est important que le matériau de la couche précédente  ait complètement séché. 
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polystyrène expansé  ou extrudé,  l’épaisseur  maximale  recommandée  est  de 2 cm. Le support doit avoir préalablement été traité au mortier fibré FK  202 en combinaison avec la trame de verre MARMOLINE proposée par la  société.  



Il  est  recommandé  d’asperger  régulièrement  à  l’eau,  particulièrement  durant les mois d’été 







Attention, la nuit, à la température minimale  



   



ATTENTION :  



Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes  de  gel  ou  de  canicule  (température  d’application :  +5 C  à  +  35 C) 







Quand  la  température  est  très  élevée,  il  est  nécessaire  d’arroser  régulièrement  le  matériau  pour  une  période  de  48  heures  après  l’application.  







Ne  pas  ajouter  de  quantités  excessives  d’eau  car  cela  augmente  la  probabilité de réduire les résistances du produit. 







Ne  pas  mélanger  le  matériau  trop  longtemps ;  utiliser  le  mortier  dans  la  demi‐heure depuis sa préparation. 







En  cas  d'utilisation  d'une  pompe,  bien  nettoyer  les  tuyaux  à  la  fin  des  travaux  



  Ces  instructions  sont  fournies  à  titre  indicatif,  en  vue  de  la  bonne  utilisation  du  produit.  Pour  obtenir  plus  de  renseignements  techniques,  veuillez  consulter  le  service technique de la société                              Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des  performances  (CE)  et  la  fiche  technique.  Cette  garantie  porte  uniquement  et  strictement  sur  le  produit  vendu  et  en  aucun  cas  sur  le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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SV 

La Tunisie s'est dotÃ©e en 2007 d'un nouveau schÃ©ma de dÃ©veloppement quinquennal (le. 11Ã¨me Plan), dont le coÃ»t et les besoins de ï¬�nancement sur les cinq ...
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SV 3 

Finition lisse. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment blanc Portland de rÃ©sistance supÃ©rieure. (Iâ€�52,5), aux granulats fins de marbre ...
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SV 1 

La 1e couche d'enduit pour toutes les applications de ragrÃ©age, haute technique. Description : Mortier industriel, prÃªt Ã  l'emploi, Ã  base de ciment gris Portland ...










 


[image: alt]





DVD combo 

Personal, Standard, Mild, or Fresh. Viewing channel information. To view channel information: â€¢ Press DISPLAY. Current channel information appears. Viewing the digital program guide. If you are in digital TV mode (DTV), you can view a list of avail
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vanity combo combo de vanitÃ© juego de tocador - Foremost Bath 

24 sept. 2012 - There's no grit to harm the finish, no wax to build up and no silicone to raise the sheen and act as a barrier for touch-up and refinishing.
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SV 101 

professionnels de l'industrie (peintres en bÃ¢timent, Ã©lectriciens, Ã©quipes travaillant .... des trames de verre MARMOLINE. â€¢ Pour les rÃ©parations difficiles et ...
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SV 101 

Absorption d'eau : >0,3kg/m2 aprÃ¨s 24 h. Absorption d'eau : 
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SV 103 

des rÃ©sistances de la maÃ§onnerie dans la zone d'application â€� FacilitÃ© d'application â€� ... Substances dangereuses : Aucune performance dÃ©terminÃ©e. DurabilitÃ© ...
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SV 103 

professionnels de l'industrie (peintres en bÃ¢timent, Ã©lectriciens, Ã©quipes travaillant .... des trames de verre MARMOLINE. â€¢ Pour les rÃ©parations difficiles et ...
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SV 2 

UtilisÃ© comme enduit en couche de base ... technique Ã  trois couches. Il crÃ©e la ... 0â€�4 mm. Forme : Poudre grise. Poids spÃ©cifique du mortier frais : 1960 Kg/mÂ³.
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SV 60 

AppliquÃ© Ã  l'aide de la machine Ã  malaxage continu et tous les types Ã©quivalents de ... trame de verre : elle doit Â« nager Â» dans la couche d'enduit SV 60 Ã  une.
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Lyrics Paris Combo 
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vanity combo combo de vanitÃ© juego de tocador - Foremost Bath 

Le lustre ou le brillant du fini varie d'Ã©levÃ© Ã  faible, selon la piÃ¨ce ou la collection. Le fini protÃ¨ge le bois et l'embellit. Il n'existe aucun fini qui soit parfaitement.
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decor sv 010 

Silo de 12‐18‐22 m3 avec machine d'application spéciale. Stockage : ... Absorption d'eau : W2. Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau : μ=5/20. Adhérence ...
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gt100 gt100c combo - Zikinf 

Para reducir el riesgo de descarga elÃ©ctrica, nunca quite la tapa ni el chasis. Dentro del aparato no hay ..... conected to an 4 or 8 ohm speaker load. Use with speaker loads of ... balance so that you hear the original signal plus the effects. 15.
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COMBO Contour 3D 

/Cool MaxÂ® net covering the entire vest surface in our successful 3D Tank. Topâ„¢ design. The optional high grade Exclusiveâ„¢ cover is made of flame resistant ...
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Alexis combo instruction 

3 aoÃ»t 2015 - VÃ©rifiez que toutes les piÃ¨ces et composantes en bois sont prÃ©sentes avant l'assemblage. Suivez les instructions listÃ©es ci-dessous dans leur ...
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jabonera recta mix combo 

R21. 10 5/8". 270. 1/8". 3. CONTRACTWIREBASKET, MIX COMBINED / JABONERA RECTA MIX COMBO. Peso / Weight / Poids :0.65Kg. Sonia S.A se reserva ...
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daily combo sandwich - PDFMAZE.COM 

shaved parmesan, spanish anchovy, focaccia crouton 9. Blackened Sirloin Wedge Salad ... red cabbage, poached pears, spiced hazelnuts, apple vinaigrette 11.
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Guide d'installation rapide | NS-WLM1451-SV/NS-WLM1451-SV-C ... 

2 Si la souris ne fonctionne pas, la mettre en mode de couplage en appuy- ant sur le bouton connect (connecter) en dessous de la souris. Remarque : Si la ...
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SV-Ex Retourne fût 

condition on delivery laid down in the standards. The constant observation of technical safety regulations such as e.g. compliance with the values with respect to.
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MONO SV 100 

Qualité constante ‐ Résistance supérieure ‐ Excellente adhérence ‐ Résistance à ... Santé et sécurité : Contient principalement des matériaux de construction ...
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SV 101 

au support, p.ex., béton, briques, isolants DOW, armature métallique galvanisée, .... En cas d'utilisation d'une pompe, bien nettoyer les tuyaux à la fin des.
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ecoterroristes ou ecoguerriers dbid sv 
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