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Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports

Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports ... plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. 

















 Télécharger le PDF 






 469KB taille
 3 téléchargements
 323 vues






 commentaire





 Report
























Switch de bureau Fast Ethernet 8 ports 8 Ports, Format Bureau, métallique, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Part No.: 523318



Caractéristiques: Huit ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps La technologie d'économie d'énergie Green Ethernet désactive les ports non utilisés et adapte les niveaux de charge en fonction de la longueur de câble. Tous les ports RJ-45 offrent le basculement MDIX automatique (liaison montante automatique) Prend en charge la négociation NWay automatique Architecture de commutation : « Store and forward » (stockage et retransmission) Fonctionnement en full/half duplex Contrôle de flux IEEE 802.3x pour le full duplex Contrôle de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex Taux de filtrage/retransmission: 148.800 pps (100 Mbit/s), 14.880 pps (10 Mbit/s) Prise en charge de 1 024 adresses MAC. Mémoire tampon de 96 Ko. DEL : alimentation, liaison/activité et full/half duplex. Coffret métallique compact. Garantie de trois ans.



Spécifications: Standards • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3x (flow control, for full duplex mode) Général • Support média: - 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ-45 - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 • Taux de filtrage/retransmission : - 10Base-T : 14 880 pps (paquets par seconde) - 100Base-TX : 148 800 pps (paquets par seconde) • Taille de mémoire tampon : 96 ko • Entrées d'adresses MAC : 2048 • Architecture de commutation : technologie de commutation « Store and forward » • Certifications: FCC Classe B, CE Mark DEL • Alimentation • Liaison/TX Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Full/half duplex Alimentation • Bloc d'alimentation : 5 V, 600 mA Caractéristiques environnementales • Boîtier métallique • Dimensions: 85 (L) x 155 (W) x 24 (H) mm (3.3 x 6.1 x 0.9 in.) • Poids: 355 g (0.8 lbs.) • Température de fonctionnement : 0° - 40°C (32° - 104°F) • Humidité de fonctionnement : 10% - 90% RH, sans condensation • Température de stockage : -20° to 70°C (-4° - 158°F) Contenu du pack • Commutateur Fast Ethernet 8 ports • Adaptateur secteur externe • Manuel utilisateur



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.
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Commutateur Fast Ethernet 8 ports 

Le commutateur Fast Ethernet 8 ports de Manhattan est idéal pour les environnements domestiques et les petites entreprises à la recherche d'un commutateur ...
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T). â€¢ IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX). â€¢ IEEE 802.3x (contrÃ´le de flux, full duplex). GÃ©nÃ©ral. â€¢ MÃ©dias pris en charge :.
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ES3528M ES3552M Fast Ethernet Switch 

forwarding (i.e., enable Admin Edge Port) to improve the switch's response time to management commands issued through the web interface. See. â€œConfiguring ...
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

données et sert de connecteur d'alimentation électrique pour plusieurs périphériques ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Ports 10/100 Automatiques – Détecte automatiquement la vitesse optimale du réseau. Prend en charge toutes combinaisons de connexions en 10 ou 100 Mbps.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - Intellinet Network 

Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... ContrÃ´le de flux par contrepression avec perte de paquets nulle pour le half duplex.
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Commutateur de bureau Fast Ethernet 

Conception anti-blocage. Architecture de commutation de type Â« Store and forward Â» (stockage et ... 100Base-TX : 148 800 pps (paquets par seconde). â€¢ EntrÃ©es ...
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Commutateur de bureau Fast Ethernet - produktinfo.conrad 

24 ports RJ-45 10/100 Mbits/s Ã  dÃ©tection automatique et Ã  commutation MDIX automatique. 2 ports Gigabit mixtes (RJ-45 + SFP). Prend en charge la ...
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Commutateur Fast Ethernet 5 ports - Manhattan Products 

CÃ¢ble : UTP/STP Cat3, 4, 5. â€¢ Modes Duplex : tous les ports (jusqu'Ã  200 Mbits/s). â€¢ Liaison montante : tous les ports automatiques MDI/MDX (liaison montante ...
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

DÃ©sormais, grÃ¢ce Ã  la nouvelle technologie IEEE. 802.3az Ã©coÃ©nergÃ©tique, le commutateur 10/100 Mbits/s d'Intellinet dÃ©tecte l'Ã©tat de la liaison Ã  l'ensemble ...
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Commutateur Fast Ethernet 24 ports - Intellinet Network 

Page 1 ... Le commutateur Fast Ethernet 24 ports Intellinet Network Solutions est un ... produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de ...
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100 Fast Ethernet Switch User's Guide 

A list of D-Link offices is provided at the back of this manual, ..... device integrates 100Mbps Fast Ethernet and 10Mbps Ethernet network ... For simplicity, this documentation uses the terms â€œSwitchâ€� (first letter upper ... Today switches are a
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

sauvegarde des données, du transfert des fichiers graphiques et d'autres applications ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et.
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - Intellinet Network 

Le commutateur en boÃ®tier externe Gigabit Ethernet prend en charge le contrÃ´le de flux lors du fonctionnement en mode half duplex. Il prend Ã©galement en charge IEEE 802.3ab en mode full duplex, ce qui garantit un transfert des donnÃ©es et une conn
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Commutateur PoE+ Gigabit Ethernet 8 ports 

UTP/STP RJ-45 10Base-T CAT3, 4, 5. Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms de produits ou services mentionnÃ©s dans ce document sont la propriÃ©tÃ© de 
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Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports - produktinfo.conrad 

Format de bureau, plastique, IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet). Part No.: 560702. Ajoutez facilement des pÃ©riphÃ©riques Ethernet Ã  votre rÃ©seau ...










 


[image: alt]





Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports avec 4 ports ultra 

Connecteur d'alimentation et de données pour 4 périphériques réseau PoE maximum. 4 ports d'équipement de sources d'alimentation (PSE) (ports 1 à 4).
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Switch HDMI KVM à 8 ports 

Sélection des canaux grâce à des boutons pressoirs, et à des raccourcis clavier ou souris. Compatible avec des résolutions d'écran allant jusqu'à 1 920 x 1 440.
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

Le commutateur de bureau PoE+ Intellinet (modÃ¨le 560771) est Ã©quipÃ© de 16 ports 10/100. Base-TX Fast Ethernet, dont huit prennent en charge Power-over-Ethernet. (PoE/PoE+) 802.3af/at. En plus d'Ãªtre polyvalent, ce commutateur LAN offre une option
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Matrix-V Series V2H124-24 FAST ETHERNET SWITCH 

VCCI Notice. This is a class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference ... When using a fiber optic media expansion module, never look at the ..... in-band and out-of-band access for managing the switch.
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Matrix-V Series V2H124-24 FAST ETHERNET SWITCH - Used Cisco 

All other product names mentioned in this manual may be trademarks or registered .... WARNING: Installation and removal of the unit must be carried out by ..... security controls as identified on the U.S. Commerce Control List, or (iii) if the direct
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Commutateur PoE+ Fast Ethernet 16 ports - Intellinet Network 

transférer vos données et alimenter vos dispositifs. Ports de sortie ... Architecture de commutation de type « Store and forward » (stockage et retransmission).
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ES-2810 Ethernet Switch 

and duplex mode (Full or Half) on both the device and the switch to establish a link. 3.3 Known ... The STP topology age counters do not work properly in the new FSV ... MAC address of root bridge is not always updated correctly after an.
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10/100 Mbps Fast Ethernet Switch DX-ESW5 DX-ESW8 

29 avr. 2005 - LED indicators for monitoring power, link, and activity. â€¢ Plastic case. â€¢ External AC power adapter. DX-ESW5-ESW8.fm Page 2 Friday, April 29, ...
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