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T-100 Reader Quick Reference

Bleu. Beeper. Marron. ContrÃ´le de diode rouge. Vert. Data 0. Orange. ContrÃ´le de diode verte. Rouge. 5 Ã  16 Vcc. Blanc. Data 1. Drainage. Masse d'isolation ... 
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Description



Figure 2. Plaque de base, boîtier de lecteur et couvercle supérieur



Le lecteur de cartes T-100 est un lecteur de numéro de série de carte compatible avec les technologies Proximity 125 kHz suivantes : • •



CASI ProxLite® HID® Proximity



Montage du lecteur 1. Rechercher une position de montage adaptée sur le cadre de la porte ou le mur. 2. Percer deux trous verticaux éloignés de 57,2 mm (2,25 po) sur la surface de montage du cadre de la porte ou du mur. Figure 1. Dimensions 1,75 po [44,5 mm]



1,0 po [25,4 mm]



4,20 [106,7mm]



7. Installer la vis fournie dans la base du lecteur. 8. Emboîter le couvercle sur le dessus du boîtier.



Connexion du câble 1. Les lecteurs sont fournis avec un câble natté à 8 conducteurs avec conducteur de drainage. Connecter le câble natté au contrôleur. Utiliser le diagramme de connexion des câbles (ci-dessous) pour faire correspondre la couleur de chaque fil. Couleur



vue avant



vue côté



3. Percer un trou de 25,4 mm (1 po) de diamètre dans le mur pour le fil natté. 4. Suivre le Diagramme de connexion des câbles pour connecter le lecteur au contrôleur. 5. Fixer la plaque de base au mur à l'aide des vis fournies. 6. Accrocher le haut du boîtier du lecteur au haut de la plaque de base et appuyer pour emboîter.



Signal



Noir



Terre



Bleu



Beeper



Marron



Contrôle de diode rouge



Vert



Data 0



Orange



Contrôle de diode verte



Rouge



5 à 16 Vcc



Blanc



Data 1



Drainage



Masse d'isolation



2. Utiliser une source d'alimentation C.C. entre 5 et 16 Vcc.



3. Connecter le fil de drainage du lecteur au blindage de câble. Connecter les câbles de garde au contrôleur.



Test du lecteur 1. Allumer le lecteur. Vérifier la séquence de diode/bips du test automatique d'alimentation : - la diode verte clignote, deux bips courts - la diode jaune clignote, trois bips courts - la diode rouge clignote - la diode jaune clignote 2. Vérifier que la diode jaune s'allume pour indiquer que le lecteur est prêt. 3. Présenter un badge ayant été correctement enrôlé sur le système. Vérifier que la diode verte s'allume et qu'un court bip est audible.



Enlever le couvercle Pour enlever le couvercle, appuyer sur les côtés du couvercle et tirer pour l'enlever.



Spécifications Couleurs



Noir, gris foncé, gris



Bloc d'alimentation



C.C. linéaire recommandé



Consommation électrique



70 mA @ 12 Vcc



Gamme de tensions



5 à 16 Vcc



Intervalle de températuresa



De -35°C à 65°C (de -31°F à 159°F)



Distance du câble au contrôleurb



Distance max. du câble @ 12 Vdc



AWG



60,96 m (200 pieds)



22



91,44 m (300 pieds)



20



152,4 m (500 pieds)



18



Distance de lecturec (Les distances peuvent varier en fonction de l'environnement).



Les cartes Proximity Perfect ne sont pas prises en charge par le lecteur TruPortal Series. - CASI ProxLite : jusqu'à 8.89 cm (3,5 po) - Proximité HID : jusqu'à 8,89 cm (3,5 po)



Sortie Wiegandd



- Proximity : 4002 (40 bits) 12 chiffres - HID Proximity/Corporate : 1000 : La plupart des formats (de 26 à 174 bits)



Règlementation s et normes



UL 294, CE et FCC Partie 15



Evaluation UL pour les installations homologuées UL : a. De -32°C à 52°C (de -25°F à 125°F) b. De 152,4 m (500 pieds) max. à 22 AWG @ 12 Vcc De 60,96 m (200 pieds) max. à 22 AWG @ 5 Vcc c. Proximité : jusqu'à 7,62 cm (3 po) Proximité HID : jusqu'à 7,62 cm (3 po) d. HID Proximity/Corporate 1000 : majorité des formats (jusqu'à 64 bits)



La spécification de la tension pour ce lecteur est de 5 à 16 Vcc, bien que 12 Vcc ou plus soit recommandé pour de meilleures performances et longueurs de câble. Le calibre de câble recommandé est de 18 à 22. Vérifier auprès du fournisseur de câbles pour connaître le choix le plus adapté à l'application et aux longueurs d'installation.



Conformité FCC Les exigences requises pour être conforme au FCC sont les suivantes : cet lecteur utilise de l'énergie à fréquence radio, a été testé et est conforme aux limites des tests FCC. Les changements, modifications ou non prise en compte des modalités d'installation et des expressions adéquates expressément approuvées par United Technologies sont strictement interdits par le FCC et peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le matériel.



Informations sur les commandes Produit



Numéros de référence



T-100 (3 couvercles, fil natté de 45,7 cm/18 po)



TP-RDR-100a



T-100 (3 couvercles, fil natté de 214 cm/84 po)



TP-RDR-100b



Note: chaque référence comprend les trois couleurs des couvercles (noir, gris foncé, gris). ©25JUIL13 United Technologies Corporation. Interlogix fait partie de UTC Climate Controls & Security, une unité de United Technologies Corporation. Tous droits réservés. Les nom de produit et logo TruPortal sont des marques de commerce de United Technologies. Les autres noms utilisés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou déposées des fabricants ou fournisseurs de leurs produits respectifs. Numéro de document : 460876001A - Juillet 2013
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VBScript Quick Reference VBScript Quick Reference - PDP-11.RU 

Application"). Set objNamespace = objOutlook.GetNamespace("MAPI"). OUTLOOK. ACCESS. WORD. EXCEL. Learn more about scripting from the Microsoft.
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quick reference guide 

Bake activates the upper and the bottom heating elements. Select the desired temperature through the either oven control knob or the touch control smart botton.
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QUICK REFERENCE GUIDE 

FUNCtION SELECtION SEttING. BESt FOR traditional bake. Activates lower heating element. Select the desired temperature through the either oven control.
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cub quick reference guide 
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PBASIC Quick Reference This PBASIC Quick Reference Guide is a 

which is assigned the value of the first memory location in which data is written. â€¢ location is an optional constant, expression or a bit, nibble, byte or word ...
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QUICK REFERENCE GUIDE 

SYMBOL OVEN FUNCtION. FUNCtION SELECtION SEttING. BESt FOR traditional ... Dehydrate. Activates the oven fan and the light. Fixed temperature. 100°F.










 


[image: alt]





QUICK REFERENCE GUIDE 

Reduced cooking time (up to 10%). Ideal for multi-level baking and roasting of meat ... Low constant heat power. Ideal for dough proofing. For best results, place ...
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QUICK REFERENCE GUIDE 

kind of dishes and it is great for baking ... Reduced cooking time (up to 10%). ... Clean activates the lower heating element and the broil element. Cleaning cycle.
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QUICK REFERENCE GUIDE 

temperature through the either oven control knob or the touch control smart botton. 270°F - 500°F. Traditional baking and roasting on 1 level. Gas convection.
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QUICK REFERENCE GUIDE 

QUICK REFERENCE GUIDE. GAS OVEN RANGES. SYMBOL OVEN FUNCtION. FUNCtION SELECtION SEttING. BESt FOR traditional bake. Activates lower ...
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QUICK REFERENCE GUIDE 

Set weight with (-/+). Press start key . Turn the food over when oven beeps and display flashes. Press start key to resume. Programs: (F 01) meat. (F 02) poultry.
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quick reference guide - Bertazzoni 

QUICK REFERENCE GUIDE. XT and XE OVEns. SYMBOL OVEN FUNCtION. FUNCtION SELECtION SEttING. BESt FOR. Bake activates the upper and the.
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quick reference guide 

Select program with (-/+) and press OK. Set weight with (-/+). Press start key . ... Set the temperature with temperature control knob. Select duration with (-/+) then ...
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Quick Reference Guide 

If the computer has a graphics card, ... has integrated graphics, contact Dell. .... The Select a Restore Point screen provides a calendar that allows you to see and ...
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modular quick reference - Documentation CN 

53,0. 8,1. 10,5. 9,6. 20,2. 29,0. FXM33.30A.xx.xx0. 5,8. 29,0. 3000. 3,5. 17,5. 1,8 ...... irc u it o n. /o ff vo lta g e. V m ains x. 1 .41. 4 +. 3. 0. V. R a te d re ge ne rate. d c u ..... S P o w e r. 1. 4. 80 W a tios. P e a k. E nergy. 72 k. W 
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VHDL Quick Reference Card - TCNJ 

rem. : remainder,. 7 rem 2 = 1 mod. : division modulo, 5 mod 3 = 2. 6. Data Types. 6.1 Predefined Data Types bit. '0' and '1' bit_vector. Array of â€œbitâ€� boolean.
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compact quick reference - Documentation CN 

Isolating resistance. 500 Vdc ...... Class F isolation in the motor keeps its dielectric properties as long as the work ...... When using an isolating transformer, the.
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Quick-Reference Card - Derrier Loisirs 

Lock Tail Wheel. User Defined. Jettison Droptanks. Ctrl+T. Toggle Wing Fold. User Defined. Toggle Arrestor Hook. User Defined. Toggle Chocks. User Defined.
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NANOCOME VOLUTION QUICK REFERENCE R1.0 

1 DISPLAY TOUCH ... (extern negative inner(TIP)positive). ... items, and each one of them has a submenu with all the diagnostic module available for that ... A choose box in the display allow you to select one of the applications available.










 


[image: alt]





remote start quick reference - UserManual.wiki 

to operate for a maximum of twenty (20) minutes (under multiple remote start ... push button if equipped) to turn on the ignition resets the twenty (20) minute timer.
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A CP650 Serial Control Interface Quick Reference 

Serial Control Interface is not case sensitive. â€¢ Serial Control Interface ignores Space and Tab characters. â€¢ Terminate all commands and queries with .
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DIGITAL PHOTOGRAPHY FOR DUMMIES QUICK REFERENCE PDF 

Prognostic Biomarkers And Therapeutic Targets In Melanoma, Die Anfnge Des Amtes In Der Kirche, and much more associated with it. [Download here Ebook ...
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Conflict Sensitive Education Quick Reference Tool FR.indd 

Ce tableau complète la deuxième partie de la présente note d'orientation. Loin d'être exhaustif ou normatif, cet outil de référence rapide, qui suggère des démarches d'éducation tenant compte des questions de conflits, vise à susciter une réflexion. 
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69-1773EF-02 - Quick Reference Card - SupplyHouse.com 

All rights reserved. M.S. Rev. 07-11. NOTES TO PRINTER. Print front and back (above) on 80# Sterling Ultra Gloss Cover stock. See enclosed PDF for precise ...
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