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T4 FLUORESCENT CABINET LIGHTING

... 6 x AU-T416S, 4 x AU-. T420S, 3 x AU-T430S. ... An Earth connection is not required as these are Class 2 (Double Insulated) luminaires. 6. This luminaire may ... 
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T4 FLUORESCENT CABINET LIGHTING PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION LEAVE A COPY FOR THE USER / MAINTENANCE ENGINEER FOR FUTURE REFERENCE IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION       



Installation should be carried out in accordance with the current edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician. These luminaires are for indoor use only, under shelves, cabinets, pelmets bookcases and cabinets. Maximum Input Voltage– 240VAC 50Hz Ensure that ALL electrical connections are tight with no loose strands. Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains. 100W maximum load when interconnecting fittings. Suitable for direct mounting on or in cabinets or furniture.



IMPORTANT USER INFORMATION   



Replace failed lamps immediately. Allow the lamp and fitting to cool before replacing lamp. Check the lamp information label to ensure that correct lamp type and wattage is fitted. This luminaire is not dimmable.



INSTALLATION INSTRUCTIONS 1. 2. 3. 4.



5.



6. 7. 8. 9.



Use the luminaire as a template to determine the spacing between fixing brackets. Screw the brackets to the mounting surface with the screws provided. Beware of electric cables, water pipes etc. Clip the luminaire into the brackets. Luminaires can be used singly or can be linked together end to end or by using interconnection leads (available separately) if required. To connect together remove the plastic end cap and connect end to end or use an interconnection lead to space apart. These T4 luminaires can be connected together up to a maximum load of 100W, i.e. 16 x AU-T406S, 10 x AU-T410S, 6 x AU-T416S, 4 x AUT420S, 3 x AU-T430S. The luminaire is supplied fitted with a 13A main lead complete with 13A mains plug but can be connected into a lighting circuit if required: o Brown (Live) Connect to mains supply Brown or Red o Blue (Neutral) Connect to mains supply Blue or Black o An Earth connection is not required as these are Class 2 (Double Insulated) luminaires. This luminaire may also be connected to a fused spur, but requires protection by a 3-Amp fuse to BS1362. Plug the mains lead into the socket at the end of the luminaire. Connect to the mains supply. Energise the mains supply.



ACCESSORIES INTERCONNECTION LEADS (Available separately) AU-T4L025S - 0.25m Interconnection lead AU-T4L05S - 0.5m Interconnection lead AU-T4L10S - 1m Interconnection lead AU-T4L20S - 2m mains lead without plug



REPLACEMENT LAMPS (Available separately) AU-TT406 – 6W T4 Triphosphor fluorescent lamp AU-TT410 – 10W T4 Triphosphor fluorescent lamp AU-TT416 – 16W T4 Triphosphor fluorescent lamp AU-TT420 – 20W T4 Triphosphor fluorescent lamp AU-TT430 – 30W T4 Triphosphor fluorescent lamp



Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora’s WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (UK Only) Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his takeback of the product for the correct disposal. WARRANTY See www.auroralighting.com for full details of guarantees and Extended Warranty Terms and Conditions. The warranty is invalid in the case of improper use, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the warranty period it will be replaced free of charge, this is subject to correct installation and return of the faulty product. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.



Aurora Limited 16 Alban Park Hatfield Road St Albans Hertfordshire AL4 0JJ United Kingdom Website: www.auroralighting.com Document version – AU-T4_CABINET_V1_13 - ENG&FRE



LUMINAIRE REGLETTE FLUORESCENT T4 VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION CONSERVEZ UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L’INSTALLATION       



Cette installation doit être effectuée en conformité avec la dernière édition du Règlement national de câblage. En cas de doute, consultez un électricien qualifié. Ces luminaires sont destinés à un usage intérieur uniquement, sous des étagères, des armoires, des corniches et des bibliothèques. Tension d'entrée maximale : 240V AC 50Hz. Veillez à ce que TOUTES les connexions électriques soient bien serrées, sans fils lâches. Avant de commencer l'installation ou l'entretien, vérifiez que l'alimentation est coupée au secteur. Charge maximum de 100W lors de l'interconnexion des fixations. Peut être monté directement sur ou dans des armoires ou des meubles.



INFORMATION IMPORTANTE POUR L'UTILISATEUR   



Remplacez immédiatement les lampes défectueuses. Laissez refroidir l’installation et la lampe avant de remplacer celle-ci. Vérifiez l'étiquette d'informations de la lampe pour choisir un type et un wattage correct. Ce luminaire n'est pas gradable.



NOTICE D’INSTALLATION 1. 2. 3. 4.



5.



6. 7. 8. 9.



Utilisez le luminaire comme modèle pour déterminer l'écartement entre les pattes de fixation. Vissez les pattes sur la surface de montage avec les vis fournies. Prenez garde aux câbles électriques, conduites d'eau, etc. Serrez le luminaire dans les pattes. Les luminaires peuvent être utilisés seuls ou être reliés bout à bout ou à l'aide de câbles de raccordement (disponibles séparément), si nécessaire. Pour effectuer la liaison, retirez l'embout en plastique et reliez bout à bout ou utilisez un câble de raccordement pour réaliser l'écartement. Ces luminaires T4 peuvent être reliés entre eux jusqu'à une charge maximale de 100W, soit 16 AU-T406S, 10 AU-T410S, 6 AU-T416S, 4 AU-T420S, 3 AU-T430S. Le luminaire est livré équipé d'un câble de raccordement 13A avec prise secteur 13A mais il peut être connecté à un circuit d'éclairage si nécessaire : o Marron (Phase) Connectez au secteur Marron ou Rouge o Bleu (Neutre) Connectez au secteur Bleu ou Noir o Un raccordement à la terre n'est pas nécessaire puisque ces luminaires sont de classe 2 (double isolation). Ce luminaire peut également être connecté à un boîtier de dérivation mais nécessite une protection par un fusible de 3A conforme BS1362. Branchez le cordon d'alimentation à la prise située à l'extrémité du luminaire. Connectez au réseau électrique. Allumez le secteur.



ACCESSOIRES CORDONS DE RACCORDEMENT (disponibles séparément) AU-T4L025S - Câble de raccordement de 0,25 m AU-T4L05S - Câble de raccordement de 0,5 m AU-T4L10S - Câble de raccordement de 1 m AU-T4L20S - Câble secteur de 2 m sans prise



LAMPES DE RECHANGE (disponibles séparément) AU-TT406 – Lampe fluorescente au triphosphore T4 6W AU-TT410 – Lampe fluorescente au triphosphore T4 10W AU-TT416 – Lampe fluorescente au triphosphore T4 16W AU-TT420 – Lampe fluorescente au triphosphore T4 20W AU-TT430 – Lampe fluorescente au triphosphore T4 30W



Protection de l’environnement (D.E.E.E.) – N° d’enr. WEEE d’Aurora : WEE/BG0130YX (Grande-Bretagne uniquement) La réglementation concernant le traitement des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) impose que tout produit présentant ce logo (à gauche) ne peut être mis au rebus avec les autres déchets ménagers ou commerciaux. Aurora Limited ne prélève aucune taxe d’éco-contribution à ses clients pour les produits concernés par le DEEE. Afin de prévenir tout risque de détérioration de l’environnement ou de santé publique, merci de ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets, et de le recycler de façon responsable. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits. Si une taxe d’éco-contribution vous a été prélevée lorsque vous avez acheté un produit Aurora, vous devez prendre contact avec votre fournisseur pour vous renseigner sur la reprise du produit usagé en vue de son recyclage. GUARANTEE Voir www.auroralighting.com pour plus de détails sur les garanties et les conditions d’extension de garantie. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l’installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit a une défaillance durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis
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T4 FLUORESCENT CABINET LIGHTING 

luminaires can be connected together up to a maximum load of 100W, i.e. 16 x AU-T406S, 10 x ... Charge maximum de 100W lors de l'interconnexion des fixations. ... dans le cas d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, ...
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t4 fluorescent cabinet lighting - PDFHALL.COM 

Blue (Neutral) Connect to mains supply Blue or Black o. An Earth ... This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora ...
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T5 FLUORESCENT CABINET LIGHTING 

Veillez à ce que TOUTES les connexions électriques soient bien serrées, sans fils lâches. •. Avant de ... Connectez au réseau électrique. 8. Allumez le secteur.
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t5 fluorescent cabinet lighting - PDFHALL.COM 

Luminaires can be used singly or can be linked together end to end or by using ... These T5 luminaires can be connected together up to a maximum load of ...
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Kitchen cabinet Strip with Lighting 

1. Grounded electrical products must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check wi
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Plan RDC - T4 duplex SUD T4 DUPLEX SUD - T4-002 

Page 1. THARMONIEï¼Œ. Lieu-dit "Champ Cochet" - 01480 SAVIGNEUX. Pian de Commercialisation. PLAN REZ-DE-CHAUSSÃ‰E. CUISINE. ENTREE.
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Fluorescent Fixture Mounting 

dificilmente. y no puede utilizar el cable electrico como medio de soporte. EI accesorio no se puede armar en un techo con caler radiante. Fluorescent Fixture ...
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harmonyâ„¢ fluorescent dimmers - Legrand 

Pass & Seymour/Legrand. 50 Boyd Avenue. Syracuse, NY 13209. All requests for replacement must include a dated sales receipt (legible copies acceptable).










 


[image: alt]





T4 DUPL 

Les meubles et équipements en pointillés sont représentés à titre indicatif. Les retombées en- - -. JARDIN PRIVATIF :81,00 m2plafond ainsi que les radiateurs ...
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fluorescent light bulb diagram pressure fluorescent lamp dbid 1ogp 
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compact fluorescent downlights - PDFHALL.COM 

Ensure there is adequate free air circulation of at least 50mm around the luminaire. All luminaires run hot. It is the installer's ... (which are visible around the aperture of the luminaire) clock-wise to flip out the wing, continue turning to clamp
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harmony™ fluorescent dimmers 

5. Install dimmer in wall box, with word “TOP” on the strap right side up, using mounting ... If the circuit breaker trips, a short is present. ... P/N 340807 Rev. B.
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LED Emergency Lighting Exit Signs - Aurora Lighting 

Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains. 1. Fit the mounting bracket in the required position. Be aware of ...
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Lot 8 - Villa T4 

74550 CERVENS. Route de la CroisÃ©e. 74200 - Anthy-Sur-LÃ©man. Vue depuis la route de la CroisÃ©e. Pt de vue. 1964100. 1964200. Lot 8 - Villa T4 ...
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t4,... ~ 

Page 1. 1,... l. 'It. ~~>t4,... ~
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PDV A31 - T4- INDA 

30 juil. 2015 - REGARDEP. REGARDEP. REGARDA GRILLEEP. REGARDA GRILLEEP. CANIVEAU A GRILLE. CANIVEAU A GRILLE. CANIVEAU A GRILLE.
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Hinkley Lighting 

T. I N. G. HINKLEY. English. Spanish. French. HINKLEY LIGHTING. 33000 Pin .... Connect ground wire to mounting strap (1) using green ground screw (GS). 4.
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lighting products 

Near infrared. 880nm. Continuous. ALD0303A-880C. Near infrared. 880nm. Strobe. ALD0303A-880S. Infrared. 940nm. Continuous. ALD0303A-940C. Infrared.
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Hinkley Lighting 

After screws are removed, lift the top of the fixture (T) upward and off of ..... caulk or sealant be put under the ball knobs used to mount fixture â€“ see Drawing. 2.










 


[image: alt]





nouvelle nomenclature en cabinet tarif cabinet tarif 

28 sept. 2018 - domicile). Visite de prise en charge ambulatoire. < 500 inscrits. < 80 ans non vulnérable. 15801. 84,90 $. 15801. 63,85 $ vulnérable. 15821.
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F (Fluorescent ) - L'Antre des Artistes 

in 214 Farben / in 214 colours ( ) in 180 Farben / in 180 colours ( ) in 36 Farben / in 36 colours ( ). Die hier wiedergegebenen Farben entsprechen den ...
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F (Fluorescent ) - L'Antre des Artistes 

B95 Light Grayish Cobalt. B97 Night Blue ... R12 Light Tea R ose .... This list includes all 358 colors which are available with the COPIC system. The colors ...
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GE Lighting 

la rainure, avec la cible centrÃ©e dans la rainure. La visÃ©e n'est pas disponible sur le luminaire Turnpikeâ„¢. CÃ‚BLAGE. Effectuez tous les raccordements en ...
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Plan RDC - T4 duplex SUD T4 DUPLEX SUD - T4-002 (1 

A la livraison, le terrain pourra prÃ©senter des diffÃ©rences de niveau dues Ã  la topographie naturelle du lieu et aux condition techniques liÃ©es Ã  la rÃ©alisation du ...
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