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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large - Studerus AG

CaractÃ©ristiques principales. Â· QualitÃ© audio Ã  bande large (TIA 920). Â· Haut-parleur Ã  bande large. Â· Compatible avec prothÃ¨se acoustique (HAC). Â· Autonomie ... 
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M65 DECT Mobilteil mit HD Audioqualität



Datenblatt



M65 DECT Mobilteil mit HD-Audioqualität



Leistungsmerkmale · Breitband-Freisprechen · HD Audio (CAT-iq-1.0-konform) · DECT-Verschlüsselung · Stand-by-Zeiten bis zu 250 Stunden · Lokales und gemeinsames Telefonverzeichnis bis zu 200 Einträge · Headsetanschluss · Drahtlose Software-Aktualisierung



Das M65 verbindet die vielseitigen Anforderungen der Geschäftskommunikation mit den intuitiven Funktionen der Mobilfunkwelt und erfüllt alle Ansprüche an ein zeitgemäßes DECT-Telefon. Durch sein elegantes Aussehen und seine umfangreiche Funktionspalette ist das M65 besonders für Anwender geeignet, die mehr von ihrem Telefonsystem erwarten und eine mobile Funkabdeckung über mehrere Etagen oder in großen Bürogebäuden benötigen. In Verbindung mit der Multizellen-Basisstation M700 ist dies ganz unkompliziert möglich. Das M65 ist mit einem großen beleuchteten 5cm-Display und beleuchteter Tastatur ausgestattet. Das exzellente HD-



Audio garantiert kristallklare Sprachqualität für Ihre Telefonate. Zusätzlich zu sechs zuweisbaren Klingeltönen bietet das Handset auch einen Vibrationsalarm für eingehende Anrufe. Eine integrierte dreifarbige LED informiert augenblicklich über verpasste Anrufe, Sprachnachrichten und den Ladestatus des Akkus. Der Lithium-Ion-Akku des M65 ermöglicht bis zu 10 Tage Standby und bis zu 18 Stunden Sprechzeit ohne Aufladen. In Kombination mit der Basisstation M700 bietet das M65 außerdem eine Vielzahl komfortabler Telefonie-Funktionen wie Makeln, Konferenz, Anruferlisten oder direkten Zugriff auf ein Firmen-Telefonbuch.



Technische Spezifikationen



Hardware Spezifikationen Mobilteil · Gewicht: ca. 123g (mit Akku) · Maße: ca. 141x48x24 mm (HxBxT) · 3,5 mm Standard Anschluss für schnurgebundene Headsets · Antennendiversität (zwei interne omnidirektionale Antennen für bessere Übertragung und Empfang) · Unterstützung für Hörgeräte (HAC) Akku(3) · Typ: Lithium-ion, 1100mAh, 3.7V, 4.1W · Gesprächszeit in Breitband: Bis zu 16 Stunden · Gesprächszeit in Standard: Bis zu 18 Stunden · Stand-by-Zeiten: Ca. 200-250 Stunden (10 Tage) · Ladezeit: Bis zu 8 Stunden bei entleertem Akku Ladegerät · Eingang: 5,5V DC, 600mA · Anschluss: 5.5 mm Hohlstecker · Ladeanzeige: Blaue LED – leuchtet, wenn sich das Handgerät in der Ladeschale befindet Netzteil · Eingang: 100-240 AC Volt, 50/60 Hz, 250mA · Ausgang: 5.5V DC, 600mA · Anschluss: Patentierte austauschbare Clips. EU und US-Clips enthalten, UK-Clip separat erhältlich (4) Reichweite · Innenräume: Bis zu 50 m · Draußen: Bis zu 300 m (nur für die Installation in Innenräumen geeignet) DECT · Frequenzbänder: · 1880-1900 MHz (EU) · 1910-1930 MHz (Lateinamerika) · 1920-1930 MHz (US) · Sendeleistung: EU < 250 mW, USA < 140 mW · Protokolle: DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (Breitband) Achtung: Keine Abwärtskompatibilität zu GAP! · HD-Audio



· Authentifizierung und Verschlüsselung zwischen Basisstation und Handgerät Konformität · EN 301406 (TBR6) · EN 30176 - 2 (TBR10) · EN 60950 - 1 (Safety) · IEC60950 -1 · CSA c-CSA-us / UL60950 - 1 · EN 301489 (EMC, ESD) · RF (EMF, SAR) · FCC part 15D, conducted & radiated · FCC part 15B · RSS213 · TIA 1083, FCC part 68/CS-03 part V (HAC compliance) Benutzeroberfläche · Display: · 5 cm diagonal · 176 x 220 Pixel · 262K TFT Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung · 8 Zeilen, Höhe 16 Bildpunkte/Zeile, 16 Zeichen/ Zeile: 1 Statuszeile, 6 Zeilen für Menüs und Kontext, 1 Zeile für variierbare Funktionstasten · Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 24 Tasten: · Standard ITU Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Raute-Taste · Drei kontextsensitive Funktions-Tasten · 5 Navigations-Tasten (links, rechts, hoch, runter, OK) · Annehmen-Taste, Abbrechen-Taste · Freisprechtaste mit roter LED, wenn eingeschaltet · Menü-Taste · Drei seitliche Tasten (Lautstärke, Stumm schaltung des Mikrofons) · Komfortable und intuitive Menüstruktur · Auswahl an Klingeltönen · Dreifarbige LED Anzeige für verpasste Anrufe, neue Sprachnachrichten und niedrigen Batteriestand. Sprachen · Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Dänisch, Norwegisch, Polnisch



Technische Spezifikationen



Telefonfunktionen mit M700 Basisstation · Zwei parallele Gespräche · Telefonverzeichnis mit 100 Einträgen · Globales Telefonverzeichnis (Zugriff auf das lokale Verzeichnis der Basisstation bzw. der Multizell installation oder auf externes Verzeichnis via LDAP) · 8 Schnellwahl-Nummern (Zahlentasten 2 - 9) · Anruferidentifizierung · Wahlwiederholung (Liste der gewählten Nummern) · Anklopfen · Automatische Rufannahme · Anruferlisten (alle Gespräche, verpasste, empfangene, gewählte Nummern), 50 Einträge insgesamt · Halten · Makeln · Gesprächs-Weiterleitung · Anrufumleitung · Konferenzschaltung · Bitte-nicht-stören-Modus (nicht erreichbar) · Unterdrückung der eigenen Rufnummer · Meldung verpasster Anrufe · Anzeige von neuen Sprachnachrichten (MWI)



Kompatible Basisstationen (1) M700 DECT DECT Multizellen-Basisstation, snom PN 00003928 (EU) (2) M300 DECT Basisstation, erhältlich im M325 Bundle, snom PN 00003955 (EU) Akku (3) Enthalten: Li-Ion Typ, Model RTR001F01, snom PN 00003932 Zubehör (4) Optionaler UK Clip für das Netzteil: snom PN 00003931



Codecs, Audio · CAT-iq wideband audio G.722, G.726/G.711 Installation · Zuweisung der Nebenstelle und Registrierung des Mobilteils auf der Basisstation · Automatische Anmeldung an der Basis · Softwareaktualisierungen: Drahtlos über die Basisstation · Synchronisierung von Datum und Uhrzeit über die Basisstation



Version 1.0.3 / de / 10 · 2015 Copyright © 2015 Snom Technology AG. Alle Rechte vorbehalten. Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology AG und ihren Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Ländern. Soweit nicht anders angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology AG. Dies gilt insbesondere für Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung verändert werden. snom.com
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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large 

QualitÃ© audio Ã  bande large (TIA 920). Â· Haut-parleur Ã  bande large. Â· Compatible avec prothÃ¨se acoustique (HAC). Â· Autonomie : 250 heures en stand-by et 17 ...
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TÃ©lÃ©phone sans fil DECT avec audio HD Ã  bande large - Amazon Web ... 

RÃ©ception optimisÃ©e (deux antennes pour une meilleure performance) ... mÃ©lodies polyphoniques disponibles, ce tÃ©lÃ©phone offre Ã©galement ... Fiche technique.
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Avec switch Gigabit et audio HD - Studerus AG 

teur électronique (EHS)(1). Firmware. Caractéristiques. · 4 identités / comptes SIP. · Navigateur XML. · Registres des appels effectués, reçus et maqués.
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M5 RÃ©pÃ©titeur DECT - Studerus AG 

EN 301489 (EMC, ESD). Â· RF (EMF, SAR). Â· FCC partie 15D, conduite et rayonnÃ©e. Â· FCC partie 15B. Â· RSS213. Installation. Â· Enregistrement Ã  la base DECT.
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Casque sans fil DECT 

Design. Â· Trois styles de port : serre-tÃªte, tour de cou, contour d'oreille. Â· Coussinets d'oreille en simili cuir. CaractÃ©ristiques. Â· Compatible avec les tÃ©lÃ©phones de ...
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Routeur large bande G sans fil - Intellinet Network Solutions 

(zone démilitarisée). Serveur VPN (PPTP) prenant en charge jusqu'à 5 connexions simultanées. Prise en charge de la gestion de bande passante par QoS (qualité de service). Pare-feu intégré contre les attaques par déni de service. Contrôle de contenu p
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Module d'extension D3 - Studerus AG 

Touches fonction programmables Ã  loisir. Le module d'extension D3 possÃ¨de 18 touches avec voyants LED multicolores qui peuvent Ãªtre program- mÃ©es de maniÃ¨re flexible pour exÃ©cuter toutes les fonc- tions proposÃ©es par les tÃ©lÃ©phones Snom comm
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Base multicellulaire pour téléphone VoIP sans fil DECT - Amazon Web ... 

En installant le système multi-cellulaires M700 dans ... par snom, le système est entièrement interopérable ... Provisioning et identification sécurisés avec TLS.
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Écran couleurs haute résolution et audio à large bande 

cherchent un design innovant et des fonctionnalités éle- vées. Le téléphone D765 est tout ... Signal Numérique (DSP). · Switch Ethernet de 1 Gigabit à 2 ports ...
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Avec switch Gigabit et audio HD 

Avec son Ã©cran graphique noir et blanc sur quatre lignes, le D715 dispose Ã©galement de ... GÃ©nÃ©rateur de bruit de confort (CNG). Â· Fonction VAD (Voice Activity ...
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Écran couleurs haute résolution et audio à large bande 

Grâce à son écran TFT couleurs de 3,5'' haute résolu- ... une qualité de son cristalline, si bien pour les appels ... Générateur de bruit de confort (CNG). · Fonction ...
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Adaptateur bi-bande sans fil AC1200 Range+ Simple 

Configuration facile et compatibilitÃ© en amont. L'adaptateur USB bi-bande sans fil 1200AC se connecte Ã  votre PC via tout port USB disponible et l'assistant d'installation rapide d'Intellinet vous permet d'Ãªtre opÃ©rationnel en l'espace de quelque
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Mini-adaptateur sans fil bi-bande AC600 - Amazon Simple Storage ... 

IdÃ©al pour la diffusion en continu de vidÃ©os HD, les jeux en ligne, le tÃ©lÃ©chargement de fichiers ... IEEE 802.11a (LAN sans fil 54 Mbits/s). â€¢ IEEE 802.11ac (LAN ...
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Point d'accÃ¨s PoE Gigabit bi-bande sans fil AC1200 

Prend en charge le cryptage de donnÃ©es WEP et WPA/WPA2 (TKIP et AES). Isolation client sans fil (L2, mode Point d'accÃ¨s). Gestion de bande passante par QoS (qualitÃ© de service). Recherche automatique du canal WLAN le moins encombrÃ© pour des perfo
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Routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N - Intellinet Network 

4 ports Gigabit. Part No.: 524988. Routeur bi-bande 450N sans fil : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. Le routeur Gigabit bi-bande sans fil 450N Intellinet, modÃ¨le .... Liaison/ActivitÃ© WAN. â€¢ WAN 10/100 Mbits/s. â€¢ Liaison/ActivitÃ© LAN 1
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Prolongateur de portée bi-bande sans fil AC750 - Manhattan Products 

Amplifiez la portée de votre réseau sans fil domestique avec le prolongateur de ... électrique et d'appuyer sur son bouton WPS, puis sur le bouton WPS qui se ...
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Routeur bi-bande sans fil AC1200 - Manhattan Products 

Routeur bi-bande sans fil AC1200 : la toute derniÃ¨re technologie sans fil. GrÃ¢ce Ã  la toute derniÃ¨re technologie des rÃ©seaux sans fil, le sans fil AC, le routeur.
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Adaptateur multimédia sans fil iStream HD - Intellinet Network 

connecter votre Smart TV, votre console de jeu ou tout autre appareil multimédia ... appareils du même type dotés d'un port Ethernet. ... votre PS3 ou votre Wii, ou de regarder des vidéos en full HD (1 080 p avec son stéréo surround 5.1)** sur ...
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Récepteur audio amplifié sans fil RF-RBREC GUIDE D ... 

relatives au réseau Rocketboost ci-contre. 1 Si possible, placer le concentrateur Rocketboost existant et le récepteur sans fil auquel le concentrateur sera ...
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Casque audio confort Sound Science Cosmos sans fil 

Ses hauts-parleurs néodyme 40 mm sont alignés et ... Haut-parleurs de précision 40 mm ... Niveau de pression acoustique (sensibilité) : 105 dB/nW ± 4 %.
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RÃ©cepteur audio sans fil amplifiÃ© RocketboostMC Guide de l'utilisateur 

2. RF-RBREC_10-1328_MAN_V5_FR.fm Page 2 Monday, November 14, 2011 8:35 AM .... 11 N'utiliser que des pÃ©riphÃ©riques et des accessoires spÃ©cifiÃ©s par le fabricant. 12 .... 12. Installation du rÃ©cepteur sans fil. L'Ã©coute de la musique Ã  travers 
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Casque sans fil Fusion 

Casque supra-aural sans fil avec technologie Bluetooth 3.0 et batterie lithium-polymère interne. Part No.: 178150 ... sans fil avancée Bluetooth 3.0, ainsi que de haut-parleurs de 40 mm et 30 ?. Il donnera ainsi vie à votre musique, à vos ... Gamme d
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SOUFFLEUR (SANS FIL 

cartridge when you notice less tool power. 2. ... Do not use force when inserting the battery cartridge. ... From time to time, wipe off the outside of the tool using a cloth dampened in soapy .... (2) Évitez de ranger la batterie dans un conteneur.
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Souris optique sans fil 

CONNEXION DE LA SOURIS Ã€ L'ORDINATEUR. 1 Connecter le rÃ©cepteur nano Ã  un port USB de l'ordinateur. 2 Positionner le commutateur Marche/ArrÃªt ...
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