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Tara Valve Pied de remplacement

INTRODUCTION. Suivez ce guide pour accÃ©der au clapet de pied d'une pompe Tara. Vous pouvez ensuite remplacer ou rÃ©parer la vanne, au besoin. 

















 Télécharger le PDF 






 14MB taille
 6 téléchargements
 425 vues






 commentaire





 Report




















Tara Valve Pied de remplacement



Tara Valve Pied de remplacement Remplacer le clapet de pied sur une pompe à action directe Tara.
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Tara Valve Pied de remplacement



INTRODUCTION Suivez ce guide pour accéder au clapet de pied d'une pompe Tara. Vous pouvez ensuite remplacer ou réparer la vanne, au besoin.
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 1 — Manipuler



 Avant d'effectuer les réparations, effectuer un test de l'eau sur la pompe en soulevant et en abaissant la poignée un plein de 40 coups. Une pompe correctement effectuer donnera plus de 10 litres. 



Utilisez un outil Tara pour desserrer les écrous de chaque côté de la pompe.



 Les boulons ne doivent pas être desserrés ou enlevés, seuls les écrous doivent être desserrées.



Étape 2







Dévissez les boulons de blocage d'environ un demi-pouce.



 Les boulons ne doivent pas être retirés de la base.
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Étape 3







Tirez la douille en plastique et la poignée vers le haut de la pompe.



 Si la douille ne vient pas, desserrer les boulons de blocage plus loin. Étape 4







Soulevez la poignée et la colonne montante principale jusqu'à ce que le joint entre les deux est à une hauteur confortable pour travailler.
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 5







Desserrez l'écrou de blocage sous la poignée de la pompe en utilisant l'outil Tara.



Étape 6







Dévisser la poignée de pompe de la partie supérieure de la colonne montante principale.



 Assurez-vous que quelqu'un tenait fortement la partie inférieure de la principale colonne montante pour éviter de le perdre dans le puits.
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 7







Soulevez et retirez la poignée de la pompe. Rangez la poignée dans un endroit sanitaire pour éviter la contamination.



Étape 8 — Pump Rod







Vissez le poignée en T sur le dessus de la principale colonne montante.
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 9







Serrer le contre-écrou contre la base de la poignée en T.



Étape 10







Utilisez la poignée en T pour pousser la colonne montante principale vers le bas dans le puits.
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 11







Une fois que la colonne montante principale touche le fond, tournez la poignée en T tout en poussant vers le bas.



 Cela accrocher le clapet de pied sur la valve de voyage, vous permettant de tirer les deux sur le bien ensemble.



 Vous devriez sentir une certaine résistance si le clapet de pied est fixé avec succès. Étape 12







Utilisez la poignée en T pour tirer la colonne montante principale vers le haut du puits.



 Prenez soin de tirer vers le haut lentement pour assurer le clapet de pied ne soit pas libéré du crochet à la fin de la principale colonne montante. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Tara Valve Pied de remplacement



Étape 13







Continuer à tirer la principale montante à partir du puits.



 Tirez la colonne montante principale jusqu'à ce que la base de la poignée en T est à une hauteur confortable pour travailler.



Étape 14







Desserrer l'écrou de blocage de la base de la poignée en T.







Dévissez la poignée en T du haut de la principale colonne montante.







Retirer la poignée en T, en veillant à maintenir l'extrémité restante de la principale colonne montante pour empêcher la laisser tomber dans le puits.
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Étape 15







Continuez à tirer la colonne montante principale du puits.



Étape 16







Continuez à tirer jusqu'à ce que le premier joint est exposé.



 Soulevez le joint jusqu'à une hauteur de travail confortable.
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Étape 17







Utiliser deux clés pour desserrer la partie supérieure du riser principal de la partie inférieure.







Dévissez la partie supérieure de la principale colonne montante.







Assurez-vous que quelqu'un tient la section restante de la principale colonne montante.



Étape 18







Retirez la partie supérieure de la principale colonne montante.
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Étape 19 



Poser la première section de colonne montante principale dans un endroit sanitaire pour éviter la contamination.



 Répétez la procédure précédente pour supprimer les sections restantes de la colonne montante principales du puits.



 Lay chaque nouvelle pièce dans l'ordre qu'il a été retiré à l'aide dans le réassemblage.



Étape 20



 La dernière section du riser principal aura la vanne voyage vissé sur l'extrémité, et le clapet de pied accroché à la vanne de déplacement.



 Faites attention à ne pas laisser le clapet de pied pour libérer du crochet en tirant doucement sur la principale de la colonne montante.
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Étape 21







Soulevez et tournez le clapet de pied pour le décrocher de la soupape de déplacement.



Étape 22 
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Une fois que la colonne montante principale et les vannes ont été retirées du puits, placer un chiffon sur le dessus pour empêcher accidentellement tomber quelque chose dans le puits.
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Étape 23 — Clapet de pied







Inspecter le clapet de pied pour des signes d'usure ou de détérioration.



Étape 24







Lors du remontage de la pompe, déposez le clapet de pied dans le puits dans le bon sens, et suivre les indications en sens inverse.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ce document a été généré pour la dernière fois le 2017-08-20 07:13:39 PM.
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Clapet de pied India Mark II Remplacement 

Soulevez la poignée de la pompe jusqu'à ce que la base de la chaîne vient en appui sur le collier d'espacement, et la chaîne est lâche. Tenez la poignée dans ...
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Canon AE-1 trÃ©pied Remplacement 

Au fil du temps le trÃ©pied peut Ãªtre endommagÃ© et le trÃ©pied ne sera plus le fil dans l'appareil photo. Ce guide vous expliquera comment remplacer le trÃ©pied.
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Tara Sampalli, PhD, MASc 

10 avr. 2018 - Management Portfolio, at the Nova Scotia Health Authority and the Assistant ... comprennent les modÃ¨les de soins pour la prise en charge.
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proportioning valve (p valve) - CapHector 

ON-VEHICLE INSPECTION. 1. INSTALL LSPV ... When inspecting the fluid pressure, inspect the left front and right rear together, and the right front and left.
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SampleAppDoc/7031 Tara Cover 
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Pied joyeux 

Dern = Dernier(iÃ¨re). Jsq = Jusqu'Ã . M = Maille(s). R = Rang(s). Rab = Rabattre. Suiv = Suivant(e). FOURNITURES. BernatÂ® Happyâ„¢ (3 oz/85 g; 90 vgs/82 m).
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TrÃ©pied flexible de 6 po TrÃ©pied flexible d 

Poids : 1,8 oz (52 g). â€¢ Vis de montage : 1/4 po. V2 FRANÃ‡AIS 15-0358 ... DÃ©posÃ©e dans certains pays. DistribuÃ© par Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Av.










 


[image: alt]





Tara Sampalli, PhD, MASc AWS 

9 mars 2018 - healthcare. Dre Tara Sampalli est la directrice de recherche et de l'innovation en soins de santÃ© primaires, en mÃ©decine familiale et en gestion des maladies chroniques de l'autoritÃ© sanitaire de la Nouvelle-Ã‰cosse et professeure ad
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Valves, Valve Springs and Valve Seals 

Using an appropriate-sized socket and plastic mallet, lightly tap the valve retainer to loosen the valve keep- ers before installing the valve spring compressor.
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Check Valve 

NBR. 5. FPM. Code Nominal size ... Pressure relief valve. Design series. Seal. Options. Drain line. Nominal size. Code ..... Technical Data / Characteristic Curves.
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Rapport Pied diabetique - HAS 

11 juil. 2007 - utilisÃ©es se perfectionnent pÃ©riodiquement, faisant appel Ã  des procÃ©dÃ©s tels que photographie, radiographie, informatique (scanner).
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LE PIED DU SPORTIF 

La peau et ses phanÃ¨res. La peau est l'interface entre le pied et le milieu extÃ©rieur, il existe des diffÃ©rences de composition entre la peau de l'ensemble du.
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Les affections du pied 

La FÃ©dÃ©ration des mÃ©decins omnipraticiens du QuÃ©bec et ses activitÃ©s de formation continue, dont Le MÃ©decin du QuÃ©bec, sont agrÃ©Ã©es par le CollÃ¨ge des ...
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a cloche pied 
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Un pied en Europe , un pied en OrienT 

Notre reporter Louise s'est rendue dans la ville d'Istanbul pour rencontrer des ados et comprendre ce qui s'y passe. Un pied en. Europe. , un pied en. OrienT. 17.
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Rapport Pied diabetique - HAS 

11 juil. 2007 - a) Hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de ... c) Ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et des autres affections.
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les autres mondes de tara duncan t01 la danse 

The Book les autres mondes de tara duncan t01 la danse licorne by sophie audouinmamikonian thomas is free to download and read online at Online Ebook ...
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le pied de momie pdf-10tumovsfgktwm5 - Keirabookjoshua 

Get free access to PDF Le Pied De Momie at our Ebook Library ... PDF - Are you looking for Ebook Le Pied De Momie Pdf? You will be glad to know that right.
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À pied par les chemins de traverse 

rue Léon-Gambetta et remontez par le che- min qui débouche sur le collège Pablo-Picasso. Face au collège, tournez à droite et dirigez- vous vers la placette qui ...
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Valve Seat - Cut (one) (valve removed) (21 231 9) Rework 

Valve Seat - Cut (one) (valve removed) (21 231 9). Proprietary Tools. Valve seat cutter (stopped in valve guide). Cutters, 30Â°, 45Â°, 70Â° and 75Â°. IAC2109234. 45.
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VP512A Unit Venitlator Valve 

ON VALVE BODY. M18803. Fig. 1. Valve installation (straight-through ... Straight 1-1/4 (32) √. 1-7/8 (48) 2-5/8 (67) 1-3/4 ... HEX HEAD. SETSCREW. 3 LOOSEN.
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1H44-[ ] Deflate Valve 

aircraft's vacuum system for deice boot hold-down and pressure ... leading edge of the wing and tail surfaces by vacuum ... water residue or other contamination.
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VP512A Unit Venitlator Valve 

the body pointing in the direction of the fluid flow. 2. .... pressure at full close off indicates the operating range. ... and is fully closed at 8 or 11 lb/in2 (5 or 76 kPa),.
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expansion valve - CapHector 

EXPANSION VALVE. ON-VEHICLE INSPECTION. 1. CHECK QUANTITY OF GAS DURING REFRIGERATION CYCLE. 2. SET ON MANIFOLD GAUGE SET (See ...
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