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Technique gaz à condensation VITODENS 300-W



Technique gaz à condensation



Vitodens 300-W de 3,8 à 35 kW



Le fonctionnement efficace et les dimensions compactes sont les points forts de la chaudière murale gaz à condensation. L’investissement dans la Vitodens 300-W est rapidement amorti.



Brûleur au gaz MatriX pour une consommation particulièrement faible en polluants



Grâce aux modules compacts, la chaudière murale gaz à condensation 300-W est très peu encombrante et peut être montée dans de petites niches. Aucun dégagement latéral n’est requis pour l’entretien car tous les raccords sont accessibles par l’avant. La chaudière murale convient donc parfaitement à la rénovation d’un chauffage. De plus, en cas de nouvelle construction, l’emplacement normalement requis pour la chaudière peut servir à d’autres usages.



Régulation intelligente de la combustion La Vitodens 300-W est équipée de la régulation de combustion automatique Lambda Pro Control. Le rendement reste élevé même en cas de fluctuation de la composition du gaz. Même si vous utilisez un autre type de gaz – p. ex. lié au mélange de biogaz – il est inutile de remplacer le diaphragme du bloc gaz. La régulation de combustion Lambda Pro Control adapte automatiquement l’appareil aux nouvelles données.



Une installation de chauffage moderne inclut également une technique solaire novatrice permettant d’utiliser l’énergie solaire gratuite ! Viessmann offre un système parfaitement adapté à la Vitodens 300-W.



Économique, silencieuse et faible en polluants La pompe haut rendement à courant continu et à régulation de vitesse de la Vitodens 300-W réduit la consommation d’électricité de plus de 70 % par rapport aux pompes traditionnelles. Le nombre de tours minute réduit du ventilateur garantit un bruit de combustion réduit et les valeurs d’émission constamment basses apportent une contribution active à la protection durable du climat.



Performante et efficace Avec des plages de puissance de 3,8 à 35 kW, la chaudière murale gaz à condensation est recommandée pour les maisons individuelles et doubles. Le brûleur au gaz MatriX modulant garantit une sécurité d’exploitation élevée et des émissions de polluants faibles. Surface d’échange à haut rendement L’échangeur de chaleur Inox-radial résistant à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse de la Vitodens 300-W. Il transforme l’énergie utilisée en chaleur avec efficacité et sans presque aucune perte, permettant ainsi d’atteindre un rendement inégalé de 98 % (PCS). Cette utilisation extrêmement économique du précieux gaz permet également de réduire les émissions de CO 2. Avec la Vitodens 300-W, vous contribuez donc personnellement à une protection active du climat. Grâce à la conception des surfaces d’échange et à la condensation, un effet autonettoyant empêche la formation des dépôts liés à l’exploitation et contribue à prolonger la durée de service de la chaudière. Les intervalles d’entretien plus espacés et, par conséquent les frais d’entretien réduits, ménagent votre porte-monnaie. Grande capacité en eau La Vitodens 300-W a une grande capacité en eau et convient donc aux systèmes de chauffage les plus divers. Les grandes variations des besoins ne lui posent aucun problème.



Régulation Vitotronic confortable Professionnels et utilisateurs bénéficient au même titre de la régulation Vitotronic simple d’utilisation : le menu de réglage est structuré de manière logique et compréhensible, l’affichage est éclairé, contrasté et facile à lire. Une fonction d’aide informe en cas de doute sur les étapes à suivre. L’interface utilisateur graphique sert également à l’affichage des courbes de chauffe. Si nécessaire, le module de commande peut être déporté de la chaudière grâce à un câble de cinq mètres et monté sur un socle mural. Système de diagnostic intégré La Vitodens 300-W est équipée du système de diagnostic SMART (Self Monitoring And Reporting Technology), qui enregistre les fluctuations par rapport à l’état de service autorisé et qui les notifie en langage clair en temps voulu : cela permet de planifier les maintenances et les services, ainsi que d’éviter les pannes et les coûts de réparation inutiles.
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Échangeur de chaleur Inox-radial en acier inoxydable 2 Brûleur au gaz MatriX 3  Pompe à courant continu à haute performance 4 Régulation Vitotronic 1



La chaudière compacte gaz à condensation Vitodens 300-W n’a pas besoin de se cacher et fait bonne impression dans n’importe quel environnement.



Profitez de ces avantages



Échangeur de chaleur Inox-radial en acier inoxydable



 Chaudière gaz murale à condensation, de 3,8 à 35 kW  Plage de modulation importante  Grande capacité en eau, fréquence de démarrage réduite même en cas de faible demande de chaleur  Longévité et efficacité grâce à la surface de chauffe Inox-radial  Brûleur au gaz MatriX avec durée de service élevée grâce à la grille MatriX en acier inoxydable – résistant aux températures élevées  Nouvelle régulation Vitotronic simple d’utilisation avec affichage texte et graphique  Possibilité de monter le module de commande de la régulation sur un mur  Régulation de combustion Lambda Pro Control pour tous les types de gaz  Pompe à courant continu à haut rendement et économe en énergie (répond au label énergétique A)  SMART : Message préventif de service – disponibilité élevée de la chaudière, maintenance planifiable  Fonctionnement silencieux grâce à un nombre de tours minute réduit du ventilateur



Viessmann Belgium s.p.r.l. Hermesstraat 14 1930 Zaventem (Nossegem) Tel.: 0800/999 40 Fax.: +32 2 725 12 39 E-mail : [email protected] www.viessmann.be



Viessmann Luxembourg 35, rue J.F. Kennedy L - 7327 Steinsel Tél.: 026 3362-1 Fax.: 026 3362-31 E-mail : [email protected] www.viessmann.lu



Données techniques Vitodens 300-W



Puissance thermique nominale (50/30 °C) Puissance thermique nominale (80/60 °C) Dimensions (totales)



kW



3,8 - 13



3,8 - 19



5,2 - 26



7,0 - 35



kW



3,5 - 11,8*



3,5 - 17,2



4,7 - 23,7



6,4 - 32



Longueur mm Largeur mm Hauteur mm



360 450 850



360 450 850



380 480 850



380 480 850



Poids



kg



50



50



48



50



Capacité de l’échangeur de chaleur



litres



3,8



3,8



5,0



5,6



* 16 kW pour la production d’eau chaude sanitaire
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Technique gaz à condensation VITODENS 300-W AWS 

L'échangeur de chaleur Inox-radial résistant à la corrosion en acier inoxydable est la pièce maîtresse de la Vitodens 300-W. Il transforme l'énergie utilisée en chaleur avec efficacité et sans presque aucune perte, permettant ainsi d'atteindre un ren
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Technique gaz Ã  condensation VITODENS 343-F - Amazon Web ... 

d'une interface Internet intÃ©grÃ©e. L'applica- tion Vitotrol Plus vous permet de la rÃ©gler via smartphone ou tablette, quel que soit l'endroit oÃ¹ vous vous trouvez.
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Junkers-CERAPURSMART - SOS Photovoltaique 

... display multifonctions. D'une simple pression sur un bouton, vous verrouillez ainsi ... sanitaire en suffisance pour une consommation normale. Points forts.
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Chaudière gaz à condensation avec boiler intégré Vitodens 333-F 

Chaudière compacte gaz à condensation avec réservoir de stockage intégré, 3,8 à. 26 kW ... chaudière permet de réguler des circuits avec vanne mélangeuse.
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Chaudière gaz à condensation avec boiler intégré Vitodens 222-F 

Vitodens 222-F s'intègre parfaitement dans les plans de cuisine courants et peut ... régler des circuits avec vanne mélangeuse. 10 ans de garantie sur toutes les ...
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4000TL ... - SOS Photovoltaique 

Intégrant d'ores et déjà des fonctions de gestion du réseau, ces onduleurs sont parfaitement parés ... et ainsi prêts à contribuer au soutien du réseau électrique.
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ChaudiÃ¨re murale gaz Ã  condensation VITODENS 300-W 

d'une interface Internet intÃ©grÃ©e. L'applica- tion Vitotrol Plus vous permet de la rÃ©gler via smartphone ou tablette, quel que soit l'endroit oÃ¹ vous vous trouvez.
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Junkers - SOS Photovoltaique 

des chaudiÃ¨res Ã  condensation Junkers. ... < 38 dB). â€¢ circulateur Ã©lectronique intelligent. â€¢ Modulation de 23 Ã  100% ... DonnÃ©es techniques (gaz naturel G 20).
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270 l - SOS Photovoltaique 

neaux solaires ou le chauffage central sur le serpentin de. 0,64 m2 (24KW). Peut se placer Ã  l'extÃ©rieur idÃ©al pour le rem- placement d'un chauffe-eau de 200l.
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3800 - SOS Photovoltaique 

management. â€¢ The best tracking efficiency with ... The All-rounder with Integrated Grid Management Functions. It is robust ... Max. output current. Power factor at ...










 


[image: alt]





Junkers - SOS Photovoltaique 

DÃ©bit d'eau chaude sanitaire avec une Ã©lÃ©vation de la tempÃ©rature de 25Â°c l/min. 17,2. 23,0 via ballon via ballon raccordement Ã  un ballon Storacell. âœ“. âœ“.
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3000hf sunny boy ... - SOS Photovoltaique 

Tension d'entrée au démarrage ... Fréquence nominale du réseau / Tension nominale du réseau ... Surveillance du défaut à la terre / Surveillance du réseau.
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odyssÃ©e 2 - SOS Photovoltaique 

le transport. acI HybrIde. acI Hybride: SystÃ¨me dynamique de ... S'appuyant sur les principes et la technologie Ã©prouvÃ©s d'ODYSSÃ‰E, deux axes prioritaires ont ...
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sunny tripower 10000tl / 12000tl / 15000tl ... - SOS Photovoltaique 

SMA Solar Technology www.SMA-France.com www.SunnyPortal.com. Gestion, surveillance et prÃ©sentation professionnelles des installations photovoltaÃ¯ques.
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Cerapur-4, confort maximal, consommation d ... - SOS Photovoltaique 

Haut rendement, basse consommation. La Cerapur-4 offre un confort thermique maximum pour un minimum d'Ã©nergie et de frais. Et bien d'autres avantages.
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Vitodens 200-W et 222-W - SOS Express 

L'interface utilisateur graphique affiche Ã©galement les courbes de chauffe. Si nÃ©cessaire, le module de com- mande peut Ãªtre dÃ©portÃ© de la chaudiÃ¨re grÃ¢ce Ã  ...
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sunny boy 2000hf / 2500hf / 3000hf sunny boy ... - SOS Photovoltaique 

La large plage de tension d'entrÃ©e allant de 175 Ã  700 volts assure un dimensionnement particuliÃ¨rement souple. Enfin, l'Ã©cran graphique moderne associÃ© au ...
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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique 

les de l'installation grÃ¢ce Ã  Optiflex. SUNNY TRIPOWER. 5000TL / 6000TL ... Topologie / principe de refroidissement. Indice de protection (selon IEC 60529).
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sunny tripower 5000tl / 6000tl / 7000tl / 8000tl ... - SOS Photovoltaique 

Portal via SMA Webconnect est proposée de série, pour la première fois sans enregistreur de données. Par ailleurs, le Sunny. Tripower « petit modèle » dispose ...
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Sunpower X21 Series - 335 et 345 Wc Fiche ... - SOS Photovoltaique 

PLUS D'Ã‰NERGIE PAR WATT. TE ... performance. Meilleure sensibilitÃ© .... R f rences: 1 Comparaison entre les modules SunPower de 345 W et les modules.
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ChaudiÃ¨re gaz Ã  condensation avec boiler intÃ©grÃ© ... AWS 

sateur graphique sert Ã©galement Ã  l'affichage des courbes de chauffe. Si nÃ©cessaire, le ... RÃ©gulation Vitotronic simple d'utilisation avec affichage texte et graphique. â€ž PossibilitÃ© de monter le module de ... PossibilitÃ© d'intÃ©grer le vase
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ChaudiÃ¨re gaz Ã  condensation avec boiler intÃ©grÃ© ... AWS 

La chaudiÃ¨re compacte gaz Ã  condensation. Vitodens 222-F s'intÃ¨gre parfaitement dans les plans de cuisine courants et peut y Ãªtre installÃ©e comme centrale de chauffage. Elle se remarque Ã  peine et fonctionne de faÃ§on extrÃªmement Ã©conomique e
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Ã  condensation 

pour le PV; ASTM F493 pour le CPVC. NOTE: NE PAS COLLER UN CONDUIT EN POLYPROPYLÃˆNE. â€¢ NE pas exposer les terminaisons d'apport d'air ou d'Ã©vacuation Ã  de grands vents dominants. â€¢ Terminaison sur un toit: l'extrÃ©mitÃ© de la terminaison d'Ã©v
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Sos Disparus - Sos Disparus 

El Watan 02 07 2017 : Les malades interpellent le ministre de la Santé . ..... dernier du baccalauréat, apprend-on auprès d'une source du ministère, qui ..... l'opinion publique” signée des mains de Leïla Sidhoum, maître-assistante à la faculté des s
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