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Thermopa 25 automatique

Autre montage étanche,enrobé,filaire nous consulter. D RACCORDEMENTS voir schémas. 01 faston 6,35 horizontale. 11 faston 4,78 horizontale. 02 faston 6,35 ... 
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Thermopa 25 automatique RoHs Reach UL 96738 NF-F16-102



COMPOSITION DE LA RÉFÉRENCE :



1/2 pouce, automatique Leurs tolérances peuvent être réduites sur demande. Un contrôle unitaire est effectué en fin de production. Pour avoir un thermostat pré-câblé, consultez-nous ou rendez-vous sur notre rubrique «Spécifiques».
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A



B



C



D



E



F



A MODELE 25 – 10 A 250 VAC Automatique



B CONTACT en montée de température



10A 250 VAC



0 Argent Fermant



4 Or Ouvrant 



5 Or Fermant



C FIXATIONS voir schémas



Durée de vie : 100 000 cycles Corps fortron Résistance de contact : argent : or : 



2 Argent Ouvrant 



50 m Ω 10 m Ω



Résistance d’isolement : 10 G Ω Tension de tenue : 1800 Veff /1 sec. Résistance maximale à la chaleur : 180°C Température de stockage : -25°C +100°C



00 Sans Fixation 



85 M4x6 ronde



92 Bride Mobile 30mm



86 M4x6 Hexagonale



97 Bride Mobile 35mm



87 M5x6 ronde



98 Bride Mobile 23,8mm 



88 M5x6 Hexagonale



94 Bride fixe 23,8 x 19 mm 



77 M22x16



96 Bride fixe 23,8 x 20,6 mm 



78 M22x8,5



… Autre montage étanche,enrobé,filaire nous consulter D RACCORDEMENTS voir schémas 01 faston 6,35 horizontale 



11 faston 4,78 horizontale



02 faston 6,35 verticale 



12 faston 4,78 verticale



04 faston 6,35 45°



14 faston 4,78 45°







Shéma à échelle 1/1



21 cosses à souder horizontales



←



22 cosses à souder verticales



11,5 mm



41 sortie fil



←



23 cosses à souder dos à dos 16,4 mm



←



←



Modèle 25 Cosses à souder



24 cosses à souder 45° 



E T°C de fonctionnement TOL +/- 3°C De 0 à 130°C



F T°C de retournement TOL +/- 5°C Hystérésis Standard : 15°C ; Mini : 10°C 999 : Température de recouvrement non contrôlée 88, avenue du Général de Gaulle - 93541 Bagnolet Cedex



E-mail : [email protected]



Tél. : +33 (0) 1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0) 1 42 43 64 44



www.comepa.com



Fixation 92



FIXATIONS ET RACCORDEMENTS



Fixation 97



Par bride mobile



8



Pour modèles THERMOPA 15-17-25



39



Par bride fixe



43



Par bride fixe Capot Bride



30



30



35



23,8



3,2



20,6



Hauteur : 3,8 mm



Hauteur : 3,8 mm



Fixation 87 (M5) 85 (M4)



Fixation 88 (M5) 86 (M4)



Par tige filetée



Par tige filetée



4,3



30



23,8



3,2



19



3,9



Fixation 96 19



Par bride mobile



19



30



4,2



Fixation 94



Fixation 98



Par bride mobile



20



6



4,9



23,8



6



17/Plat 17/Flats



16,2



3,2



Hauteur : 3,8 mm



Hauteur : 5,3 mm



Fixation 77



Fixation 78



Fixation 68



Raccordement 01



Etanche



Etanche



Etanche



5,5



4 13



Modèle 25 Cosses Faston horizontales



16



8,5



17



26/Plat 26/Flats



M22 Filet/Thread



26/Plat 26/Flats



6,35



18



34



M22 Filet/Thread



1,7 Hauteur : 11 mm



Raccordement 02 Modèle 25 Cosses Faston Verticales



Raccordement 04 6,35



Modèle 25 Cosses Faston Angle à 45°C



Raccordement 1 1 6,35



15



Modèle 25 Cosses Faston Horizontales



Raccordement 1 2 4,7



24



Modèle 25 Cosses Faston Verticales



4,7



30



15



1,4 Hauteur : 21 mm



Hauteur : 18 mm



Raccordement 21



Raccordement 1 4 Modèle 25 Cosses Faston Angle à 45°



Hauteur : 11 mm



4,7



Modèle 25 Cosses à souder Horizontales



Hauteur : 18 mm



Raccordement 23



Raccordement 22 (1) 4,7



Modèle 25 Cosses à souder Verticales



4,7



24



25



Modèle 25 Cosses à souder Dos à dos



4,7



15



15



2 Hauteur : 16 mm



Hauteur : 11 mm



Raccordement 22 (1)



Raccordement 24 Modèle 25 Cosses à souder Angle à 45°



4,7



Modèle 15-17 Cosses à souder verticales



Hauteur : 5 mm



Hauteur : 16 mm



Raccordement 24 (1) 2,6



Modèle 15-17 Cosses à souder angle 45°



7,62



20



Hauteur : 14 mm



Hauteur : 16 mm



Raccordement 42 2,6



Modèle 15-17 Pour C.I.



7,62



13,8



Hauteur : 5 mm



2,6



Hauteur : 5 mm
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Thermopa 15 automatique 

Autre montage étanche, enrobé, filaire... nous consulter. D RACCORDEMENTS voir schémas. 22 cosses à souder verticales 41sortie fil longueur 21cm section ...
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Thermopa 45 

Tension de tenue contact et masse : 1000 Veff / 1 sec. Gamme de TempÃ©rature de fonctionement: [-50Â°C/+150Â°C]. TempÃ©rature de stockage : -65Â°C +175Â°C.
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Décrochage automatique 

fonctions standard et des capacités de gestion de troupeau. © 2018 BouMatic. All rights reserved. LIT00359FR.1805. VOTRE POTENTIAL. AMI 5450. LIBEREZ.
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Automatique continue, automatique discrÃ¨te, informatique ... - Verimag 

F-38610, GiÃ¨res [email protected]. RÃ‰SUMÃ‰. Dans la plupart des systÃ¨mes automatiques complexes, automatismes continus et dis- crets sont Ã©troitement mÃªlÃ©s.
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Révoquer un prélèvement automatique 

22 rue du Télégraphe. 92300 Levallois-Perret. A Levallois-Perret, le 8 février 2016. Objet : révocation d'un prélèvement automatique. Monsieur le directeur,.
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Révoquer un prélèvement automatique 

régler les prélèvements présentés par la société Big Ofone sur mon compte bancaire n° 892890891. Vous trouverez en copie ci-jointe la lettre adressée à cette ...
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Révoquer un prélèvement automatique 

22 rue du Télégraphe. 92300 Levallois-Perret. A Levallois-Perret, le 11 février 2014. Objet : révocation d'un prélèvement automatique. Monsieur le directeur,.
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Révoquer un prélèvement automatique 

sation de prélèvement que vous lui avez précédemment donnée, d'autre part demander à votre banque d'annuler l'autorisation de prélèvement donnée pour ce ...
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25 

One rack space unit with 4 inputs and 8 output on Euroblock connectors. Internal specifications same as dbx 480. dbx 482S Description. Two rack space unit ...
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composition automatique de documents adaptatifs 

PDF Ebook composition automatique de documents adaptatifs avec des ontologies utilisation modeles semantiques pour Free. Download, Save or Read Online ...
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Poste d'assemblage semi-automatique Poste'Ratio 

Fax +41 32 420 76 81 www.newingenia.ch ... e de modifications techniques ... ParamÃ©trage numÃ©rique de la hauteur et de la rotation du produit Ã  assembler ...
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Automatic (Assault) Rifle Fusil Automatique 

Canon/Tube. Trigger. (Oueue de) Détente ou Gachette. Safety. Poussoir de Sûreté. Flash Suppressor. Cache-Flammes. Magazine Release. Verrou du Chargeur.
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Polaroid automatique 100 Bellows Remplacement 

1 oct. 2016 - 100 Caméra Terre automatique. ... Retirez le couvercle de la caméra afin de rendre l'appareil plus facile à ... Retirer un 15.5 mm vis à tête plate,.
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BAC 2005 ACCORDEUR AUTOMATIQUE et AMPLIFICATEUR de 

Jan 14, 2005 - Quand il y a combinaison d'un trop grand nombre de frÃ©quences, il n'y a ...... with instructions for use provided in the labeling can .... absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)â€  
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HP Officejet J3680 remplacement chargeur automatique de ... 

Sur le côté gauche de la vitre du scanner ADF, vous verrez un fil vert. Suivez ce fil à la carte mère principale. Utilisation de votre tournevis Torx T10, retirez la vis ...
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Laveuse automatique Ã  chargement frontal - Blomberg 

Installer et faire fonctionner la laveuse sur un plancher solide afin de prÃ©venir ... l'Ã©lectricitÃ© statique, Ã  moins que ce ne soit recommandÃ© par le fabricant de .... 1. Desserrer manuellement (Ã  la main) les Ã©crous de verrouillage sur les p
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Laveuse automatique Ã  chargement frontal - Blomberg 

6 / French. Laveuse automatique Ã  chargement frontal. 1 Votre laveuse. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vue d'ensemble. 1- CÃ¢ble d'alimentation. 2- Panneau supÃ©rieur. 3- Panneau de commande. 4- Tuyau de vidange. 5- Porte de chargement. 6- Capuchon du filtr
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comprehension automatique du langage naturel dbid 3r1d 
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commercial automatic washer laveuse automatique - Fowler Companies 

We have provided many important safety messages in this manual and on your ...... en combinaison avec le nettoyant pour laveuse AFFRESHâ„¢ ou un agent de ...
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Enrichissement automatique d'une base de connaissances ... - Inria 

masse de données si grande que les biologistes ont du mal à s'y retrouver. ... ontologies du domaine pour la tâche d'enrichissement automatique de bases de.
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apprentissage automatique de la morphologie le cas 

Read and Save Ebook apprentissage automatique de la morphologie le cas des structures racinescheme sciences pour as PDF for free at Online Ebook Library.
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gestion automatique dun systeme de securisation 

Legal gestion automatique dun systeme de securisation des biens a eBook for free and you can read online at Online Ebook Library. Get gestion automatique ...
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Automatique Tommy 20 Trigger Spring Replacement 

6 dÃ©c. 2016 - Automatique Tommy 20 Trigger Spring. Replacement. Remplacer le ressort dans le dÃ©clencheur de votre arme de sorte que vous pouvez tirer ...
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Modèles d'Ordonnancement pour l'Annotation Automatique d ... - ARIA 

Nous proposons un modèle d'ordonnancement de données relationnelles pour ap- prendre ... nières méthodes n'utilisent souvent aucune information visuelle et juste une structure .... k correspond à la k-ème composante du j-ème vecteur x.
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