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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base Topologie



Table d’adressage Périphérique R1



Interface



Adresse IP



Masque de sous-réseau



Passerelle par défaut



G0/0



192.168.1.1



255.255.255.0



N/A



S0/0/0 (DCE)



10.1.1.1



255.255.255.252



N/A



S0/0/0



N/A



N/A



N/A



S0/0/1 (DCE)



N/A



N/A



N/A



G0/0



192.168.3.1



255.255.255.0



N/A



S0/0/1



10.1.1.2



255.255.255.252



N/A



PC-A



NIC



192.168.1.3



255.255.255.0



192.168.1.1



PC-C



NIC



192.168.3.3



255.255.255.0



192.168.3.1



FR R3



Objectifs Partie 1 : création du réseau et chargement des configurations de périphérique Partie 2 : dépannage de la connectivité de la couche 3 Partie 3 : dépannage du protocole Frame Relay
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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base



Contexte/scénario Frame Relay est un protocole WAN hautes performances qui intervient dans la couche physique et la couche de liaison de données du modèle de référence OSI. À l’inverse des lignes louées, Frame Relay ne nécessite qu’un seul circuit d’accès au fournisseur Frame Relay pour communiquer avec plusieurs sites connectés au même fournisseur. La configuration de Frame Relay sur le site client est généralement simple, mais des problèmes de configuration peuvent se présenter. Dans ces travaux pratiques, R1 et R3 ont des problèmes pour communiquer entre eux. Le protocole EIGRP ne fonctionne pas et la configuration de Frame Relay présente peut-être aussi des problèmes. Vous avez été désigné pour détecter les problèmes sur R1 et R3 et les résoudre. Remarque : les routeurs utilisés lors des travaux pratiques CCNA sont des routeurs à services intégrés (ISR) Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 (image universalk9). D’autres routeurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ceux indiqués dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif des interfaces de routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d’interface corrects. Remarque : assurez-vous que les routeurs ont été réinitialisés et ne possèdent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre instructeur. Remarque : le routeur FR fonctionne comme commutateur Frame Relay, et ne présente pas de problèmes à dépanner.



Ressources requises •



3 routeurs (Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 image universelle ou similaire)



•



2 PC (Windows 7, Vista ou XP, équipés d’un programme d’émulation de terminal tel que Tera Term)



•



Câbles de console pour configurer les périphériques Cisco IOS via les ports de console



•



Câbles Ethernet et série conformément à la topologie



Partie 1 : Création du réseau et chargement des configurations de périphérique Étape 1 : Câblez le réseau conformément à la topologie. Étape 2 : Configurez l’adressage sur les PC. Étape 3 : Chargez les fichiers de configuration du routeur. Chargez les configurations suivantes dans le routeur approprié. R1 et R3 ont le même mot de passe. Le mot de passe de mode d’exécution privilégié EXEC est class et le mot de passe de l’accès console et vty est cisco. Configuration du routeur R1 : hostname R1 enable secret class no ip domain lookup interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 interface Serial0/0/0 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252
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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base encapsulation frame-relay clock rate 128000 frame-relay map ip 10.1.1.2 101 no frame-relay inverse-arp no shutdown router eigrp 1 network 10.1.0.0 0.0.0.3 network 192.168.1.0 eigrp router-id 1.1.1.1 no auto-summary line con 0 password cisco logging synchronous login line vty 0 4 password cisco login end Configuration du routeur R3 : hostname R3 enable secret class no ip domain lookup interface GigabitEthernet0/0 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 no shutdown interface Serial0/0/1 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 encapsulation frame-relay frame-relay map ip 10.1.1.2 201 frame-relay map ip 10.1.1.1 202 broadcast no frame-relay inverse-arp no shutdown router eigrp 1 network 10.1.1.0 0.0.0.3 eigrp router-id 3.3.3.3 line con 0 password cisco logging synchronous login line vty 0 4 password cisco login end
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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base Configuration du commutateur Frame Relay (routeur FR) : hostname FR frame-relay switching interface Serial0/0/0 no ip address encapsulation frame-relay frame-relay intf-type dce frame-relay route 101 interface Serial0/0/1 201 no shutdown interface Serial0/0/1 no ip address encapsulation frame-relay clock rate 2000000 frame-relay intf-type dce frame-relay route 201 interface Serial0/0/0 101 no shutdown end



Étape 4 : Enregistrez votre configuration.



Partie 2 : Dépannage de la connectivité de la couche 3 Dans la Partie 2, vous allez vérifier la connectivité de la couche 3 sur l’ensemble des interfaces. Vous devrez tester la connectivité IPv4 pour toutes les interfaces des périphériques.



Étape 1 : Vérifiez que les interfaces répertoriées dans la table d’adressage sont actives et qu’elles ont été configurées avec les informations d’adresse IP correctes. a. Exécutez la commande show ip interface brief sur R1 et R3 afin de vérifier que les interfaces sont à l’état up/up. b. Exécutez la commande show run | section interface pour afficher toutes les commandes relatives aux interfaces. c.



Résolvez tous les problèmes détectés. Notez les commandes utilisées pour la correction de la configuration. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________



d. À l’aide des commandes show, vérifiez que l’interface des routeurs R1 et R3 correspondent aux adresses IP de la table d’adressage.



Étape 2 : Vérifiez les configurations EIGRP sur R1 et R3. a. Exécutez la commande show ip protocols sur R1 et R3.
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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base b. Résolvez tous les problèmes détectés. Notez les résultats ci-dessous. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ c.



Exécutez une commande show ip route sur R1 et R3. Des routes EIGRP s’affichent-elles dans la table de routage de R1 ou de R3 ? __________



Partie 3 : Dépannage du protocole Frame Relay Étape 1 : Testez la connectivité IPv4 de bout en bout. Remarque : FR (le commutateur Frame Relay), n’a PAS d’interface à laquelle envoyer une requête ping. Envoyez une requête ping à toutes les interfaces actives sur R1 et R3. Les requêtes ping ont-elles abouti ? Notez les résultats dans le tableau ci-dessous : Interfaces actives des routeurs Routeur



R1, G0/0



R1 S0/0/0



R3 G0/0



R3 S0/0/1



R1 R3 Comme les problèmes d’adressage IPv4 et de configuration EIGRP ont été contrôlés et résolus, le problème doit se trouver au niveau de la configuration Frame Relay.



Étape 2 : Vérifiez les configurations Frame Relay sur R1 et R3. a. Exécutez la commande show frame-relay pvc sur R1 et R3. b. Exécutez la commande show frame-relay map sur R1 et R3. c.



Exécutez la commande show frame-relay lmi sur R1 et R3.



d. Résolvez tous les problèmes détectés. Notez les résultats ci-dessous. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Remarque : après avoir exécuté les commandes ci-dessus pour résoudre les problèmes Frame Relay, la communication entre R1, R3 et le commutateur Frame Relay peut prendre quelques minutes, le temps que toutes les communications DLCI soient résolues.



Étape 3 : Vérifiez la configuration Frame Relay et EIGRP. a. Exécutez une commande show ip route eigrp sur R1 et R3. Les réseaux LAN apparaissent-ils dans le résultat ? _________
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Travaux pratiques : dépannage du protocole Frame Relay de base b. Exécutez une commande show frame-relay map sur R1 et R3. Les DLCI sont-ils actifs ? ________



Remarques générales Décrivez la méthodologie de dépannage que vous avez appliquée pour résoudre les problèmes de ces travaux pratiques. Présentez les étapes nécessaires à la résolution du problème posé. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________



Tableau récapitulatif des interfaces de routeur Résumé des interfaces de routeur Modèle du routeur



Interface Ethernet 1



Interface Ethernet 2



Interface série 1



Interface série 2



1800



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



1900



Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)



Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



2801



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/1/0 (S0/1/0)



Serial 0/1/1 (S0/1/1)



2811



Fast Ethernet 0/0 (F0/0)



Fast Ethernet 0/1 (F0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



2900



Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)



Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)



Serial 0/0/0 (S0/0/0)



Serial 0/0/1 (S0/0/1)



Remarque : pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d’identifier le type de routeur ainsi que le nombre d’interfaces qu’il comporte. Il n’est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des combinaisons possibles des interfaces Ethernet et série dans le périphérique. Ce tableau ne comporte aucun autre type d’interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l’abréviation normalisée qui permet de représenter l’interface dans les commandes de Cisco IOS.
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Travaux pratiques : configuration du protocole OSPFv2 de base dans 

DÃ©sactivez la recherche DNS. b. Configurez le nom du pÃ©riphÃ©rique conformÃ©ment ..... 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input. 279 packets output, 89865 bytes, ...
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Travaux pratiques : dÃ©pannage du protocole PPP de base avec 

Contexte/scÃ©nario. Les routeurs de votre sociÃ©tÃ© ont Ã©tÃ© configurÃ©s par un ingÃ©nieur rÃ©seau sans expÃ©rience. La prÃ©sence de plusieurs erreurs dans la ...
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Travaux pratiques : configuration de Frame Relay et de sous- interfaces 

R1(config-if)#. *Jun 26 20:25:10.871: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 1: Neighbor 10.1.1.2 (Serial0/0/0) is down: Interface PEER-TERMINATION received.
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Travaux pratiques - DÃ©couverte du protocole FTP 

Dans le champ Site Name (Nom du site), tapez Center for Disease Control et cliquez ... Dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), tapez anonymous, et ne ...
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Travaux pratiques : configuration du protocole SNMP 

suivante : http://www.dart.com/snmp-free-manager.aspx. b. DÃ©marrez le ... R1(config)# snmp-server host 192.168.1.3 version 2c ciscolab. R1(config)# ...
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Travaux pratiques : configuration des paramÃ¨tres de base du routeur 

n'interrompent vos entrÃ©es au clavier. R1(config)# line con 0. R1(config-line)# password ciscoconpass. R1(config-line)# exec-timeout 5 0. R1(config-line)# login.
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Frame Relay .fr 

Aug 4, 2003 - Notice that the encapsulation command has two options for two different .... With this command, you can see both valid and invalid messages.
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LE FRAME RELAY Introduction 

48 octets + 5 octets d'entÃªte temps de traversÃ©e trÃ¨s faibles (10 microsecondes) adaptÃ©e Ã  des dÃ©bits de commutation trÃ¨s Ã©levÃ©s (1 Ã  10 Gb/s). ConsÃ©quences.
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Travaux pratiques : configuration de DHCPv4 de base sur ... - ofppt.info 

modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être ...
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Proposition de budget Frame Relay - Nyu Planet 

Scénario. Il a été décidé que votre entreprise utilisera la technologie Frame Relay pour fournir la connectivité vidéo entre le siège social et deux filiales.
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Travaux Pratiques 

Our Library eBooks "Travaux Pratiques. (PDF) credit by Paananen M Anneli archived 16 March 2016. Here is the access, Follow link (PDF) from online library. :.
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Travaux pratiques 

Dans la barre d'adresse de l'URL, entrez http://monster.com et appuyez sur EntrÃ©e. Remarque : pour accÃ©der Ã  des offres d'emploi en dehors des Ã‰tats-Unis, ...










 


[image: alt]





5.2.1.9 Travaux pratiques 

Page 1 sur 6. IT Essentials 5.0. 5.2.1.9 Travaux pratiques â€“ Recherche des mises Ã  jour dans Windows 7. Introduction. Imprimez et faites ces travaux pratiques.
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12.3.1.6 Travaux pratiques 

Ce document contient des informations publiques Cisco. Page 1 sur 5. IT Essentials 5.0. 12.3.1.6 Travaux pratiques â€“ RÃ©solution des problÃ¨mes de rÃ©seau sous.
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5.3.3.7 Travaux pratiques 

IT Essentials 5.0. 5.3.3.7 ... Cliquez avec le bouton droit sur le service Aide et support et sÃ©lectionnez ... La fenÃªtre Centre d'aide et de support est-elle apparue ?
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6.8.3.15 Travaux pratiques 

Ce document contient des informations publiques Cisco. ... la commande tracert avec le site Web de votre Ã©cole ou le site Web Cisco Networking Academy.
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Travaux pratiques - Carte d'Internet 

traceroute . (Unix et systÃ¨mes identiques). Les utilitaires de traÃ§age de route permettent Ã  un utilisateur de ...
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6.8.3.16 Travaux pratiques 

Ce document contient des informations publiques Cisco. ... la commande tracert avec le site Web de votre Ã©cole ou le site Web Cisco Networking Academy.
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12.6.1.5 Travaux pratiques 

IT Essentials 5.0. 12.6.1.5 Travaux pratiques â€“ Technicien Ã  distance â€“ RÃ©solution d'un problÃ¨me de sÃ©curitÃ©. (Fiche Technicien de l'Ã©tudiant). Imprimez et faites ...
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5.3.4.2 Travaux pratiques â€“ Maintenance du disque 

Page 1 sur 10. IT Essentials 5.0. 5.3.4.2 Travaux pratiques â€“ Maintenance du disque dur dans Windows 7. Introduction. Imprimez et faites ces travaux pratiques.
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10.2.4.10 Travaux pratiques 

2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits rÃ©servÃ©s. Ce document contient ... Explorer est actif sur l'ordinateur 1. Dans l'onglet Wireless, cliquez sur Guest Access.
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12.1.1.4 Travaux pratiques 

IT Essentials 5.0. 12.1.1.4 Travaux pratiques â€“ RÃ©solution d'un problÃ¨me de dÃ©marrage. Introduction. Imprimez et faites ces travaux pratiques. Au cours de ce ...
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5.2.1.11 Travaux pratiques 

L'info-bulle Â« Des mises Ã  jour sont prÃªtes pour votre ordinateur Â» (Updates are ready for your computer) s'affiche. Double-cliquez sur l'icÃ´ne du bouclier dans la ...
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5.3.7.5 Travaux pratiques 

IT Essentials 5.0. 5.3.7.5 Travaux pratiques â€“ ExÃ©cution d'utilitaires en ligne de commande dans Windows Vista. Introduction. Imprimez et faites ces travaux ...
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