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TYPE 2A37 HEATING TEMPERATURE CONTROL



WHITE-RODGERS



Adjustable Differential



INSTALLATION INSTRUCTIONS Operator: Save these instructions for future use! FAILURE TO READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING OR OPERATING THIS CONTROL COULD CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.



DESCRIPTION This Hydraulic-Action temperature control is readily applicable for many types of commercial or industrial heating applications. The speed of response of the temperature sensitive element makes it particularly applicable to warehouses, factories, garages and similar installations.



PRECAUTIONS THESE CONTROLS MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED INSTALLER. Do not exceed the specification ratings. All wiring must conform to local and national electrical codes and ordinances. This control is a precision instrument, and should be handled carefully. Rough handling or distorting components could cause the control to malfunction. This control has been accurately calibrated at the factory. Any attempt to calibrate this control will void the WhiteRodgers warranty.



CAUTION To prevent electrical shock and/or equipment damage, disconnect electric power to system at main fuse or circuit breaker box until installation is complete.



WARNING Do not use on circuits exceeding specified voltages. Higher voltages will damage control and could cause shock or fire hazard.



SPECIFICATIONS ELECTRICAL DATA



THERMAL DATA



Switch Action:



Range: 20° to 90°F (-7° to 32°C)



S.P.S.T. - Open on Rise



Differential: 3° to 20°F (1.7° to 11°C) Adj.



PRINCIPLE OF OPERATION When the temperature in the controlled area rises, the fluid in the coiled element expands, causing the contacts in the switch mechanism to snap open, turning off the heating system. WHITE-RODGERS DIVISION EMERSON ELECTRIC CO. 9797 REAVIS RD., ST. LOUIS, MO. 63123 (314) 577-1300, FAX (314) 577-1517 9999 HWY. 48, MARKHAM, ONT. L3P 3J3 (905) 475-4653, FAX (905) 475-4625



As the air cools in the controlled area, the fluid in the coiled element contracts. When the temperature drops to the control setting, the contacts snap closed turning on the heating system.



PART NO. 37-1122B Printed in U.S.A.



Replaces 37-1122 & 37-9082 9548



INSTALLATION The control may be mounted in any location provided that the temperature and humidity of the air in which it is located will not cause a condensation on the switch parts.



CAUTION Do not twist or uncoil the coiled bulb on the top of the control case. Do not attach conduit through coiled element to top of control. Instead, run conduit to bottom of control.



1. The control should be mounted approximately six feet from the floor. 2. If the electric conduit goes to a warmer room, put rock wool around the wires in the conduit where it enters the control to prevent the flow of warm moist air into the switch.



WIRING All wiring should be done in accordance with local and national electrical codes and ordinances. If the manufacturer of the cooling equipment has supplied a wiring diagram, follow such recommendations. The following diagrams show general use of these controls.



LINE HOT



The diagram at left shows how a 2A37 can be used to control an electric heater.
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TYPE 2A37 ELECTRIC HEATER



SUPPLY



TYPE 11B09



TYPE 11B09



TYPE 11B09



RETURN TO LINE SWITCH AND POWER SUPPLY



TYPE 2A37



electrical rating of the thermostat. The Type 11B09 Reverse-acting Surface Hot Water Control is used to prevent operation of the fans when the steam is off or when the water temperature is too low for proper heating.



The above diagrams show how a type 2A37 thermostat can control several steam or hot water unit heaters. Any number of unit heaters can be operated from one control provided that the sum of the motor locked rotor currents or the sum of the full load currents does not exceed the 2



SETTING THE CONTROL The movable indicator points to the temperature at which the contacts open. The fixed indicator points to the temperature at which the contacts close. The difference between these two indicators is the differential.



“B” FIXED INDICATOR (CUT-IN POINT) “C” DIFFERENTIAL ADJUSTING SCREW



To set the control:



“D” MOVABLE INDICATOR (CUT-OUT POINT)



1. Use a screwdriver in the adjusting slot (A) on the front of the control to turn the dial so that the fixed indicator (B) points to the temperature at which the contacts will close. 2. Turn the differential adjusting screw (C) until the movable indicator (D) points to the temperature at which the contacts will open.



“A” ADJUSTING SLOT
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TYPE 2A37 WHITE-RODGERS



RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE Différentiel réglable



INSTRUCTIONS D’INSTALLATION Utilisateur: conservez ces instructions pour vous y référer au besoin! SI VOUS NE LISEZ PAS ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’INSTALLER ET D’UTILISER LA COMMANDE, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.



DESCRIPTION



Ce régulateur de température à mécanisme hydraulique s’adapte à plusieurs types de systèmes de chauffage commercial ou industriel. La rapidité du temps de réponse de l’élément thermosensible rend la commande particulièrement adaptée aux entrepôts, usines, garages et autres installations semblables.



PRÉCAUTIONS LA COMMANDE DOIT ÊTRE INSTALLÉE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. Ne dépassez pas les charges nominales. Tout le câblage doit être conforme aux codes et règlements locaux et nationaux qui régissent les installations électriques. Cette commande est un instrument de précision qui doit être manipulé avec soin. Elle peut se détraquer si elle est manipulée de façon négligente ou si des composantes sont déformées. La commande a été calibrée avec précision lors de la fabrication. Toute tentative de calibrer l’appareil annulera la garantie de White-Rodgers.



ATTENTION Afin de prévenir les chocs électriques et les dommages matériels pendant l’installation, coupez l’alimentation électrique au panneau de distribution principal.



AVERTISSEMENT N’installez pas cet appareil sur des circuits qui dépassent la tension nominale. Une tension trop élevée peut endommager la commande et poser des risques de chocs électriques et d’incendie.



SPÉCIFICATIONS FICHE ÉLECTRIQUE Commutation : Unipolaire unidirectionnelle, ouverture sur hausse.



FICHE THERMIQUE Plage : -7° à 32°C (20° à 90°F); Différentiel : Réglable de 1,7° à 11°C (3° à 20°F).



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT Lorsque la température de la zone contrôlée augmente, le fluide dans le serpentin se dilate. Ceci entraîne l’ouverture des contacts de l’interrupteur et l’arrêt du système de chauffage.



WHITE-RODGERS DIVISION EMERSON ELECTRIC CO. 9797 REAVIS RD., ST. LOUIS, MO. 63123 (314) 577-1300, Télécopieur (314) 577-1517 9999 HWY. 48, MARKHAM, ONT. L3P 3J3 (905) 475-4653, Télécopieur (905) 475-4625



Lorsque la température de la zone contrôlée baisse, le fluide dans le serpentin se contracte. Lorsque la température atteint le point de consigne, les contacts sont fermés, ce qui met en marche le système de chauffage.



PIÈCE No 37-1122B Imprimé aux États-Unis



Remplace 37-1122 & 37-9082 9548



INSTALLATION Le régulateur peut être placé à n’importe quel endroit pourvu que la température et l’humidité de l’air ambiant n’entraînent pas de condensation sur les pièces de l’interrupteur. 1. Installer le régulateur environ à deux mètres (six pieds) du sol. 2. Si le conduit électrique traverse un mur vers une pièce plus chaude, placer de la laine minérale autour des fils à l’endroit où ils pénètrent dans le régulateur. Ceci empêchera l’air chaud et humide de pénétrer dans l’interrupteur.



ATTENTION Ne pas tordre ou dérouler le serpentin situé sur le dessus du boîtier. Ne pas fixer de conduit au régulateur en le passant au centre du serpentin, mais le raccorder plutôt au dessous du régulateur.



CÂBLAGE



Le schéma ci-contre montre comment utiliser un 2A37 pour commander un appareil de chauffage électrique.



N



SOUS TENSION



Si le fabricant de l’équipement de réfrigération recommande un schéma de câblage, alors veuillez vous y référer. Les schémas suivants correspondent à un usage typique du régulateur.



RÉSEAU



Tout le câblage doit être conforme aux codes et règlements locaux et nationaux qui régissent les installations électriques.



TYPE 2A37



APPREIL DE CHAUFFAGE À L’ÉLECTRICITÉ



ALIMENTATION



MODÈLE 11B09



MODÈLE 11B09



MODÈLE 11B09



RETOUR VERS LE COMMUTATEUR DE RÉSEAU ET L’ALIMENTATION



Les schémas ci-dessus indiquent comment un seul thermostat 2A37 peut commander plusieurs aérothermes à vapeur ou à eau chaude. Un seul thermostat peut commander un nombre indéfini d’aérothermes pourvu que la somme des courants de rotor bloqué ou des courants de pleine charge du moteur ne dépasse pas la charge nominale du thermostat. Le thermostat de surface pour eau chaude à action inverse modèle 11B09 sert à empêcher le fonctionnement des ventilateurs quand la vapeur est coupée ou quand la température de l’eau est trop basse pour assurer le chauffage.



TYPE 2A37
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RÉGLAGE DE LA COMMANDE RÉGULATEUR À DIFFÉRENTIEL REGLABLE L’indicateur mobile donne la température à laquelle le compresseur sera mis en marche. L’indicateur fixe donne la température à laquelle le compresseur sera arrêté. Le différentiel est l’écart entre ces deux indicateurs. Pour régler le régulateur, procéder de la façon suivante : 1. Introduire un tournevis dans la fente de réglage (A) située sur l’avant de la commande. Tourner le cadran jusqu’à ce que l’indicateur fixe (B) indique la température à laquelle le compresseur doit s’arrêter. 2. Tourner la vis de réglage du différentiel (C) jusqu’à ce que l’indicateur mobile (D) indique la température à laquelle le compresseur doit démarrer.



(B) INDICATEUR FIXE (POINT D’ENCLENCHEMENT) (C) VIS DE RÉGLAGE DU DIFFÉRENTIEL (D) INDICATEUR MOBILE (POINT DE DÉCLENCHEMENT) (A) FENTE DE RÉGLAGE
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TYPE ZJX650, TYPE ZJX740, TYPE ZJX750, TYPE ZJX760, TYPE 

plates or gas burners. • This kettle is for .... Haal altijd de waterkoker van het motorblok ... Controleer of de spanning van het blijft functioneren en er goed uit blijft.
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TYPE ZJX650, TYPE ZJX740, TYPE ZJX750, TYPE ZJX760, TYPE 

Caution: Do not operate the kettle on an inclined surface. ... appearance and efficiency of your kettle. .... switching off before affecting operation. Refer to ...
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Type 5710 Type 5709 Type 5708 

27 avr. 2006 - We hope you enjoy your new Braun shaver. The Braun Freeglider is a shaver which automatically applies a Shaving Conditioner during shaving. The shaver is washable. ... of children. Keep away from sources of ignition - no smoking. .....
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Type 5736 Type 5738 Type 5739 - braun 

any part of it. Otherwise there is risk of electric shock. .... For electric specifications, see printing on the ..... Modelos 5873/5874 e 5875: A luz de car- regamento ...
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Type 5710 Type 5709 Type 5708 

5710320_S4-102 Seite 8 Donnerstag, 1. MÃ¤rz 2007 12:21 12 ... Best environmental temperature range for charging is. 15 Â°C to 35Â°C. ... Freeglider. Preserving the cell unit ... b) Lift old applicator at the notch on one side, then the other. ... f) 
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Type 

F 430 HC-40/38. Messwerte / Values / Valeurs ± 10 % gemessen mit Wasser bei 20°C am Druckstutzen der Pumpe obtained with water at 20°C at the outlet ...
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Type 

Typ / Type. F 424 S-43/38. F 424 S-43/37 Z. F 424 S-50/45 Z. F 425 S-41/34. F 426 S-41/38. F 427 S3-43/38. F 430 S-41/38. F 430 S-41/37 Z. F 430 S-50/45 Z.
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Type 5736 Type 5738 Type 5739 - Braun 

D/GB/F/E/P//NL/DK/N/S/FIN/. TR/GR/RUS. Printed in Germany. Page 3. 5736451_Contour 5877_S3 Seite 1 Mittwoch, 29. November 2006 10:11 10. 100% start-stop on N. 3 washabb. 5000. Series algeysem do o NO. 1 charge charge. N empty on * off. Lepiko,. Fant.
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Type 

Messwerte / Values / Valeurs ± 10 % gemessen mit Wasser bei 20°C am Druckstutzen der Pumpe obtained with water at 20°C at the outlet nozzle of the pump.
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Type 5774 Type 5779 - gzhls.at 

98949659-09. D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/GR. 98949659_370-360_s02.indd 1. 04.05.2009 11:50:27 OHr. Page 3. washable. Verk. Series 3 on off off on. 0 m nm on a w N â€“ full kow. 370. 370. 360. 10. Jock. STOP ! 2 3. 98949659_370-360_s04.indd 1. 20.05
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Type Manufacturer Philips Type Type Manufacturer ... - Matthieu Benoit 

BTA212B-600B. BCR12CS-12. MITSUBISHI. BTA216B-800B. BCR12CS-8. MITSUBISHI. BTA216B-600B. BCR16C-10. MITSUBISHI. BTA225-800B. BCR16C-8.
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Type ASP - Épissure en aluminium Général Type ... 

Type ASP - Épissure en aluminium. Général. Type: Connecteurs à compression codés couleurs. Code Couleur: Rose. Matériau: Tubes en aluminium sans joints ...
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Type 5 720 Type 5 721 AWS 

5720453_5612/10_AMEE Seite 11 Dienstag, 28. Mai 2002 1:37 13 k dispozici u vaÅ¡eho prodejce nebo v servisnÃch stÅ™ediscÃch Braun.) * (CelkovÃ© hodnocenÃ uÅ¾ivatelÅ¯ strojku Braun, kteÅ™Ã srovnÃ¡vali svÃ© holenÃ s novÃ½mi dÃly s dÃly, pouÅ¾Ãva
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Type 5776 

Golarka w czasie golenia zawsze powinna byÄ‡ prowadzona pod kÄ…tem prostym w stosunku do golonej powierzchni. 3. NaleÅ¼y naciÄ…gnÄ…Ä‡ skÃ³rÄ™ i goliÄ‡ Â«pod wÅ‚osÂ», odwrotnie do kierunku porostu wÅ‚osÃ³w. Czyszczenie. GÅ‚owica golarki jest przystoso
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Cooling Fan Package, Type 12 Ventilateur de refroidissement, Type 

To avoid electric shock and equipment damage, disconnect any power supplies to the enclosure before installing the exhaust grille. Do not energize any circuits ...
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Rain Shroud, Type 3R Monture De Pluie, Type 3R ... - Hoffman 

Para evitar cualquier interferencia del componente, presentar a las ubicaciones que perforan para el recubrimiento antes de corte cualesquiera agujeros. La apertura de la caja dentro del recubrimiento de la lluvia debe ser tan alta como sea posible d
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Type 20 2.5-4.4 

Page 1. Type 20. 2.5-4.4 volume in ftÂ³ / volume en piÂ³. ML15WS1P***. 92. This model / Ce modÃ¨le. 410. 92. 41013814B.
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Type 13 4.5-6.4 

Page 1. Type 13. 4.5-6.4 volume in ft³ / volume en pi³. MP24BCG***1. 263This model / Ce modèle. 430. 189. 41014119B.
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TYPE N SPECIFICATIONS 

6 in-lbs. max. Mating Torque. 12 to 15 in-lbs. Coupling Nut. Retention ... .141 SR, RG402, MIL17/130, ULTRA-FLEX .085 SR, RG405, MIL17/133, ULTRA-FLEX.
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TYPE 586 - PartsGuy 

WHITE-RODGERS DIVISION. EMERSON ELECTRIC CO. 9797 REAVIS ROAD. ST. LOUIS, MISSOURI 63123-5398 www.white-rodgers.com. PART NO./No.










 


[image: alt]





Homotopy type theory - SMF 

what it is to be a group by homotopies which provide a corresponding annotation. We sometimes say that the homotopies are witnesses of the algebraic laws in.
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Rapport type d'instruction 

Etes-vous soumis aux obligations en termes de commande publique ? ... Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destinÃ© Ã  instruire ...
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Type 5729 - Okay 

Page 1 ... charged. When the battery is fully charged, the charging light intermit- tently blinks ... place at a Braun Service Centre or at appropriate collection points.
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eau - modulaire type scroll 

Groupes d'eau glacée modulaires type Scroll connectables à tout ... 74. Echangeur sur l'eau. Évaporateur d'expansion séche. Débit d'eau. (L/s). 2.87. 3.39. 5.76.
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