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Thermique Acoustique Solutions Toiture Murs Cloisons
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Caractéristiques techniques Composition
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Points forts



Capacité thermique



Cp (J/kg.K)



Conductivité thermique massique Épaisseur Résistance thermique Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau Perméabilité à la vapeur d’eau



λ (W/m.K) e (mm) R (m2.K/W) μ (mg/m2.h.Pa) Sd (m)



Affaiblissement acoustique aérien EN 140-3



Rw (dB) (C, Ctr)



45



EN 1602



1800 EN 12667 EN 823 EN 12667



45 1,12



EN 12086



• Les isolants Biofib’ sont issus d’une filière complète : - de la production des cultures en Vendée (à proximité du site industriel) - à la fabrication de panneaux ou rouleaux (défibrage et nappage sur le même site, d’où moins de transports) • Les isolants Biofib’ affichent un bilan carbone très favorable et participent «  doublement  » aux économies d’énergie et à la protection de la planète.
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• Une découpe et une pose simplifiées même en cas de supports irréguliers (notamment en rénovation) : découper l’isolant en majorant l’espace entre les montants de 2 cm environ afin de poser le panneau en légère compression.
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Les qualités naturelles du mix chanvre/ouate de cellulose



• Fibres de chanvre très résistantes assurant la flexibilité et la bonne tenue mécanique des panneaux



w



• Comparés aux laines minérales, les isolants d’origine végétale nécessitent très peu d’énergie pour leur fabrication ce qui contribue à limiter les émissions de CO2 .



• Une excellente tenue mécanique qui contribue à leur grande facilité de pose et permet de conserver durablement toute leur efficacité.



• La réduction des ponts thermiques : l’isolant « épouse » la forme des montants. • Enfin ses fibres naturelles, non toxiques, non irritantes et douces au toucher ne nécessitent aucune précaution particulière lors de la mise en œuvre.



• Complémentarité des deux structures de fibres pour de meilleures performances d'absorption acoustique •O  uate de cellulose : matière première recyclée, issue de la valorisation des journaux invendus ou recyclés • Maîtrise de la qualité de la matière première • Peu d’énergie consommée pour sa production • Recyclable
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Domaines d’applica (Neuf & Rénovation)



és : • Combles aménag chevrons us so et tre pose en s par l’intérieur • Doublage de mur ou par l’extérieur s & séparatives • Cloisons distributive ers • Plafonds et planch es liv pose entre so



• Une grande stabilité dans le temps : pas de tassement vertical.
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Une filière chanvre «Eco-logique» du champ au chantier !



140 3,50
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Conçus selon un processus industriel novateur, leur conférant un « effet ressort » latéral, les panneaux Biofib’ ouate affichent :



Fabrication française
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120 °C
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T (°C)



Longévité des performances



Avis Technique Européen (en cours)
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0,040 100 2,50



EN 12086 0,09 0,12 0,20 0,24 0,28 > 61 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib’ ouate 140 mn / Fermacell (désolidarisée) > 49 (-6 ; -14) Cloison BA 13 / Acoustix 16 mm / ossature métall. R48 / Biofib’ ouate 45 mn / Acoustix / BA 13 > 69 (-3 ; -9) Cloison renforcée Fermacell (double peau) / Acoustix 16 mm / ossature métall. / Biofib’ ouate 45+60+45 mn / Acoustix 16 mm / BA 13 EN 13501-1 non testé
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Effet réseau des fibres de chanvre = résistance à la déchirure



Euroclasse



Température maxi d’utilisation



Confort thermo-acoustique renforcé



CO2



d (kg/m3)



Réaction au feu



Isolant écologique, sain et non irritant



Facilité de découpe



25 % de fibres de chanvre, 60 % ouate de cellulose, liant PE



Densité



Biofib’ ouate pas de tassement lié à la gravité Biofib’ control Régulateur de vapeur Étanchéité à l'air (RT 2012) = un "+" pour l'acoustique



Innovation effet ressort latéral, pas de pont thermique Scie Bahco + aiguiseur



Résistance thermique (R) Isolant à forte densité (45 kg/m3) pour un bon confort d'été et des performances acoustiques renforcées.



Épaisseur (mm)



R=
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Produits associés Rouleaux adhésifs Biofib’ - recouvrement des lés - étanchéité à l’air - double face
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Les clés d’une bonne isolation acoustique sont nombreuses car les diversités des fréquences et des types de sons (aériens, solidiens, bruit d’impact, …etc) obligent à travailler tous les paramètres en même temps, principalement  : l’étanchéité à l’air, choix d’un matériau absorbant, absence de pont acoustique, atténuation des vibrations (ex  : joints et systèmes antivibratoires).
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Biofib' ouate, un matériau doté d'une bonne absorption acoustique
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Biofib’ouate est reconnu pour son efficacité thermique mais il présente également d’excellentes performances en matière d’isolation acoustique des bâtiments, comme le montrent les résultats des divers tests réalisés en laboratoire spécialisé, notamment au CEDIA en Belgique (et au FCBA en France).



Dans cette cloison acoustique, le rôle de l’isolant est notamment de limiter « l’effet Tambour » dans l’espace Aussi, pour tester les performances acoustiques, il a été intérieur et donc les phénomènes de résonance. Les tests décide de tester Biofib’ouate en comparatif avec ont été dans un laboratoire spécialisé dans la mesure de une laine de roche, isolant minéral régulièrement l’indice d’affaiblissement acoustique (Rw exprimé en dB) utilisé en doublage acoustique du fait de ses capacités – voir graphe ci-dessous. d’absorption phonique reconnues.
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Biofib’ouate est un isolant biosourcé composé de ouate de cellulose (60 %) et de fibres de chanvre (25 %) qui permettent une bonne tenue mécanique et une certaine flexibilité des panneaux (pose facilitée entre montants sans déchirure).



Biofib' ouate (45 mm) matériau plus absorbant que la laine de roche (50 mm) 80
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Là où l’air passe, le bruit passe : sous les portes, par les joints de fenêtres, entrées d’air, coffres de volets roulants et par la paroi si elle n’est pas étanche. Un bon isolement acoustique suppose une bonne étanchéité à l’air.
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L’étanchéité de l’air



• Clé n°1 : calfeutrer soigneusement pour une parfaite étanchéité ! Poser le pare vapeur en veillant à bien recouvrir et jointer les lés. Utiliser des bandes résilientes en périphérie ou calfeutrer avec du mastic.



L’affaiblissement acoustique 
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Pour se protéger des bruits extérieurs au logement, il est indispensable d’assurer une bonne isolation aux bruits aériens.



• Clé n°2 : privilégier les parois doubles intégrant un matériau absorbant et des parements intérieurs de forte masse surfacique (brique, plâtre, Fermacell).
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Au final, l’indice d’affaiblissement acoustique moyen avec le Biofib’ouate, est de 49 dB, supérieur de 1 dB à celui de la laine de roche (48 dB).



Biofib'Ouate



D’ailleurs, comme le montrent les courbes de fréquences (voir graphe), Biofib’ouate affiche de meilleures performances acoustiques sur la plupart des fréquences (Hz) et notamment celles qui correspondent à la parole !



Laine de roche



40 20



Autre indication majeure, on note à partir de 2500 Hz, un décrochement des valeurs de Rw (dans les 2 cas), qui correspond certainement à la fréquence de résonance de la plaque de plâtre.
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30



Désolidarisation / ponts phoniques
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Biofibʼ
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Bruit transmis
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• Clé n°3 : penser à désolidariser la paroi de son parement de finition. Il convient également d’éviter de positionner les prises en vis-à-vis (20 cm mini).



20



125







Air seul



100



Les montants d’une ossature bois, suspentes, chemins de câbles ou conduites d’eau sont autant de ponts phoniques qui facilitent la propagation du bruit.



Cloison Acoustix / Plâtre + laine de Roche 50 mm (35 kg/m3)



Rw (C ; Ctr) = 49 (-6 ; -14) Rw (C ; Ctr) = 48 (-4 ; -11)
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Cloison Acoustix / Plâtre + Biofib’ouate 45 mm (45 kg/m3)
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Les clés d’une bonne isolation acoustique



Pour ce faire, Biofib’ouate a été testé « in situ », c'està-dire mis en œuvre dans une cloison acoustique (plaque de plâtre / panneau AcoustixR) dans laquelle l’espace intérieur a été comblé, dans un cas par du Biofib’ouate 45 mm et dans l’autre par 50 mm de laine de roche.



Pour autant, on note que l’écart en dB entre la valeur supérieur (pic) et la plus basse (décrochement) sur cette plage de fréquence est de 10.2 dB avec la laine de roche contre seulement 8.5 dB pour le Biofib’ouate. Cela signifie que sur la plage de résonance de la plaque de plâtre, Biofib’ouate se comporte plus efficacement que la laine de roche !



Travailler l'isolation acoustique en mode biosourcé



Biofib'ouate et Acoustix®, le duo gagnant !



Pour travailler l’acoustique en mode biosourcé, il existe très peu de solutions performantes sur le marché. Aussi, Biofib’ouate est particulièrement recommandé en association avec les panneaux Acoustix, dont les performances intrinsèques et la gamme d’accessoires de pose « antivibratoires » permettent d’atteindre de haut niveaux d’isolation phonique, que ce soit en construction ou en rénovation (ex : doublage de cloisons, planchers, plafonds).



L’association de l’isolant Biofib’ouate et des panneaux Acoustix (anas de lin / ouate de cellullose) est parfaite pour atteindre de haut niveaux de performances d’isolation acoustique, comme le montre les résultats ci-dessous :



Réaction au feu
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90 80



Cloison double



Plaque BA 13 (12,5 mm)



Panneau Acoustix®



Panneau Acoustix®



R 48 + Montant 48/35



R 48 + Montant 48/35



Biofib’ ouate 45 mm



Biofib’ ouate 45 mm



Panneau Acoustix®



Biofib’ ouate 60 mm



Plaque BA 13 (12,5 mm)



Biofib’ ouate 45 mm



Fermacell (12,5 mm)



Cloison simple



Fermacell (12,5 mm)



Rw = 49 dB (- 6 ; - 14)



Rw = 69 dB (- 3 ; - 9)
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Cloison double



Panneau Acoustix®



50



10



227 kPa soit 23,15 T / m2
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Plaque BA 13 (12,5 mm)



60



4



0,053



Cloison simple



R 48 + Montant 48/35
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Résistance à la compression (kPa)



310 +/- 20



100



100



Conductivité thermique sur produit seul (λ en W/m.K)
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Densité (kg/m3)
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Grâce aux accessoires « antivibratoires » et aux règles de pose professionnelles (désolidarisation du doublage, étanchéité totale à l'air), les solutions Acoustix® permettent de résoudre efficacement les problématiques acoustiques les plus critiques (logement mitoyen, façade sur route passagère, etc…).



Caractéristiques techniques
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- Fixer une ossature métallique (1) au sol et au plafond sans contact avec le mur à doubler. - Placer un Rouleau de Jute antibruit (2) sur la lisse basse et haute. - Intégrer un matériau absorbant phonique tel que le Biofib'ouate (3) entre les montants afin de limiter un « effet tambour » (résonance interne). - Visser le panneau Acoustix® (4) sur l’ossature suivi du parement de finition. - Assurer l'étanchéité totale, et la désolidarisation du doublage en posant le Joint d'Étanchéité (5) et en appliquant, en périphérie, un mastic acrylique souple de finition.



Rw en (dB)
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Le panneau Acoustix® est une solution naturelle (papier recyclé et anas de lin) dédiée spécifiquement à la correction acoustique et à l'isolation phonique des parois et des logements.



Doublage acoustique sur ossature indépendante



Avec une tel niveau de performance phonique, cette configuration est particulièrement adaptée pour les closions « séparatives » d’appartements.



Biofib'ouate associé à Acoustix®, pour des performances de très haut niveau
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Panneau Acoustix®



• par exemple, la cloison « double » (BA 13 / Acoustix + Biofib’ouate 45+60+45 mm / Acoustix / double Fermacell) mm – affiche une valeur Rw record, avec un indice d’affaiblissement acoustique de 69 dB !



f en Hz
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2
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Avec un encombrement de 80 mm, ce complexe de paroi désolidarisée garantit une isolation acoustique maximale tant aux bruits aériens qu’aux bruits d'impacts.
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Les accessoires biofib'acoustix La Fixation Antivibratoire



Le Cavalier Antivibratoire



La Suspente Antivibratoire



CONDITIONNEMENTS
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Format panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2) Épaisseur (mm)



Nb plaques/ paquet



Surface/ paquet (m2)



Nb paquets/ palette



Surface/ palette (m2)



Nb palettes/ camion



Surface/ camion (m2)



45 60 100 120 140



13 10 6 5 4



9,75 7,5 4,5 3,75 3



8 8 8 8 8



78 60 36 30 24



22 22 22 22 22



1716 1320 792 660 528



R=



45 60 100 120 140



1,12 1,50 2,50 3,00 3,50
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Épaisseur (mm)
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Résistance thermique (R)



Votre distributeur



Le Fief Chapitre - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - [email protected] BIOMATERIAUX
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Ã©tiquette produit une erreur matÃ©rielle 

e-mail: [email protected] .... Note : L'article que vous retournez en raison d'une erreur matÃ©rielle doit Ãªtre accompagnÃ© de toutes les piÃ¨ces, d'une .... Signature.
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Comment rÃ©parer une erreur 20 

empÃªche physiquement l'obturateur de l'ouverture.. Ne touchez pas le miroir. Vous laisser d'empreintes.. Ã‰tape 2 â€” La batterie. Retirez la batterie et ...
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Erreur Captain IVAO 

... 07010G30KT 60V90 2500 OVC030 -RA 18/12 Q1000 TEMPO BR. What is the visibility reported at DÃ¼sseldorf? - 1000 m. - unlimited. - 2500 m. - 2500 ft.










 


[image: alt]





l'information est une vocation 

Alors qu'au petit matin, elle rejoint en scooter la rÃ©daction de. France Info, elle ... pour des marques prestigieuses comme Nike, Adidas, Perrier, Aigle, Mercedes,.
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Erreur 404 | Québec solidaire 

Site officiel de Québec solidaire. ... e.s. Suivre QS. © Québec solidaire 2006 - 2017. Parti. Porte-paroles · Député.e.s · Notre fonctionnement · Offres d'emploi.
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Aqualack - Ecobati 

il est donc nÃ©cessaire d'assurer une bonne ventilation pendant tout le temps de sÃ©chage. En l'absence de circulation d'air, utilisez p. ex. un ventilateur pour ...
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Celit - Ecobati 

volume de construction compact avec panneaux ... 7 dalle de plancher sur cave. 5. Celit 3D. Le panneau de protection de l'isolation pour murs ..... 2068 J/(kg.K). 2068 J/(kg.K) coefficient de diffusion thermique a 0,00032 m2/h. 0,00032 m2/h.
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Hartöl - Ecobati 

après 12 à 24 heures (18-22°C et 50 à 55% d'humidité relative). Durcissement complet après 7 jours. Composition : Huile de lin, standolie d'huile de ricin et de ...
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Aquasol - Ecobati 

Recouvrement des planchers en bois et les escaliers, les plans de travail ainsi que toute surface fortement sollicitÃ©. Ne convient pas au liÃ¨ge ni au linoleum.
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Brochure.pdf - Ecobati 

Pour pouvoir économiser l'énergie et les ressources, les maisons passives ont besoin d'une isolation ac- tive. ... mise lui-même l'énergie. Grâce à son pouvoir isolant optimal, il présente une faible consommation énergé- .... accessible aux piétons c
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YTONGMultipor - Ecobati 

... peint ou tout autre type de revêtement mural. .... che de peinture ou du papier peint. Découpez des .... Pour revêtement des embrasures de fenêtres et portes.
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EPDM - Ecobati 

professionnellement un toit avec du caoutchouc UVB® EPDM. Quatre possibilités ... hermétique à l'air sur les tuyaux de descente et peuvent être bien fixées. ... •Travaillez en sécurité et portez toujours des protections anti-chute. •Vérifier ..... fi
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Hartöl - Ecobati 

Les données et conseils de cette fiche techniques sont à respecter. ... de toute source de chaleur pendant la mise en œuvre en raison du risque d'auto inflammation. Tremper les chiffons imbibés de sous couche dans l'eau puis les étendre et ...
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Hartöl - Ecobati 

Teinte : Blanc naturel, satiné mat. Temps de séchage sous conditions climatiques normales : A 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air: sec en surface après.
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TFPearls - Ecobati 

Une maison saine et Ã©cologique Ã  portÃ©e de tous. TFPearls. Attention, nouvelle importante : Sur un produit concurrent, un tassement de 8% est constatÃ© !
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canaflex - Ecobati 

Il suffit de l'aiguiser régulièrement avec une pierre à aiguiser pour assurer une coupe ... minimiser les chutes, vous pourrez poser les morceaux de ... la fibre, de résistance à la rupture et de résistance à la ... de l'air [(kPa*s)/m2]. 2. Composan
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Une autre science est possible 

Regulus, Marie Sophie Dibounje Madiba, Djossè Roméo. Tessy, Erika Djadjo, Diéyi Diouf, Hamissou Rhissa Achaffert,. Wood-Mark Pierre, Tongnoma Zongo, ...
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corical - Ecobati 

5 mars 2010 - historique et bio-écologique, mais donnera également de bons résultats dans une architecture ... DONNEES TECHNIQUES. Liant.
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EPDM - Ecobati 

de rénovation sur ancien revêtement bitumineux. • Afin d'assurer une ..... 8cm de largeur à l'aide d'une brosse à peindre, d' un pinceau ou d'un rouleau. Les 2.
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Diluant - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH â—‹Rudolf-Diesel-StraÃŸe 4â—‹DE- 21614 Buxtehudeâ—‹Tel: 04161 / 87549 â—‹Fax 04161/78369. Pour tous les produits ...
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Hartöl - Ecobati 

ULTRANATURE Reincke Naturfarben GmbH ○Rudolf-Diesel-Straße 4○DE- 21614 Buxtehude○Tel: 04161 / 87549 ○Fax 04161/78369. Blanc naturel, mat, ...
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Erreur 404 - Salle de presse - Erreur 404 - Page introuvable 

UQAM, Université du Québec à Montréal ... Liste des professeurs par départements et écoles · L'actualité vue par nos experts · Nos experts dans les médias.
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mien - Erreur - Régie de l'énergie 

12 mars 2014 - mentionné la possibilité éventuelle, ou future, de l'installation d'un appareillage émetteur de .... haute—tension omettant de fermer le courant de la bâtisse. ... principale d'arc électriques produits sur les bornes de contact accélér
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Quel est l'impact de la survenue d'un accident du travail sur la ... - Irdes 

10 sept. 2015 - appliquées aux champs de la santé, de la protection sociale ainsi que ... of research results and prepublished versions of scientific articles.
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