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universal white

Applications : La solution pour les professionnels. Montage puissant des carreaux cÃ©ramiques et monoâ€�cuisson et des briques de parement, sur supports ordinaires Ã  base de ciment, au sol ou au mur, en intÃ©rieur ou extÃ©rieur. Pour les carreaux Ã  porositÃ© faible, il est recommandÃ© d'ajouter au mortierâ€�colle, au moment. 
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  UNIVERSAL WHITE   



MORTIER‐COLLE BLANC MODIFIÉ AUX POLYMÈRES POUR CARRELAGE (C1T)  Montages puissants et fiables   



     



Description : 



Mortier‐colle blanc à base de ciment blanc Portland  de  résistance  supérieure  (I‐52,5),  de  granulats  de  marbre  blanc  et  d’adjuvants  spéciaux  améliorant  l’adhérence et éliminant le glissement au mur.   



Applications : 



La  solution  pour  les  professionnels.  Montage  puissant  des  carreaux  céramiques  et  mono‐cuisson  et des briques de parement, sur supports ordinaires  à base de ciment, au sol ou au mur, en intérieur ou  extérieur.   Pour  les  carreaux  à  porosité  faible,  il  est  recommandé d’ajouter au mortier‐colle, au moment  du mélange, la résine MARMOLINE MP 20. 



Avantages : 



Résistances  supérieures  ‐  Forte  adhérence  ‐  Résistance  aux  variations  de  température  ‐  Résistance  à  l’humidité  et  au  gel  ‐  Qualité  incomparable  des  matières premières ‐ Facilité d’application ‐ Excellente ouvrabilité ‐ Les carreaux  ne glissent pas lors de la pose ‐ Intérieur et extérieur  



 



 



Conditionnement :  Sacs de 25 kg  Palette de 1500 kg, 60 sacs en papier    



 



Stockage :   



Durée  maximum  de  conservation  en  emballage  d’origine  non  ouvert,  à  l’abri  de  l’humidité : 12 mois à partir de la date de fabrication.   



 



 



Santé et sécurité :  



Contient principalement des matériaux de construction ordinaires, du ciment et  des  granulats.  Il  est  par  conséquent  nécessaire  de  prendre  les  mesures  de  protection qui s’imposent lors de l’emploi de ces matériaux. 



     



 



Spécifications : 



ΕΝ 12004 (C1T) 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :    Couleur : 



Blanc   



   



 



Résistance au décollement : 



 



Valeurs moyennes basées sur les tests du contrôle qualité:



Sur béton, après 28 jours :  Après chauffage à 70 oC :  Après imprégnation :  Après 25 cycles gel ‐ dégel :    Glissement : 



1,1  N/mm2  (EN 1348)  0,8  N/mm2  (EN 1348)  1,0  N/mm2  (EN 1348)  0,8  N/mm2  (EN 1348)     0,5 N/mm2  Adhérence par traction après vieillissement thermique : > 0,5 N/mm2   Adhérence par traction après immersion dans l’eau : > 0,5 N/mm2   Adhérence par traction après cycles gel/dégel : > 0,5 N/mm2    



    MISE EN ŒUVRE :    Eau de gâchage : 



6,5 à 7 kg (l) d’eau pour un sac de 25 kg 



   



 



Consommation : 



2,5 ‐ 4 kg/m2, selon le relief du support, le format et le type du carreau 
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Mode d'emploi : 







S’assurer  que  la  surface  est  dépourvue  de  poussière,  de  graisse  et  d'éléments friables.  







Si le support est friable, il est recommandé d’appliquer le primaire acrylique   MARMOLINE MST 11 







Bien  mélanger  au  malaxeur  lent,  un  sac  de  25  kg  avec  environ  6‐7  litres  d'eau claire 







Laisser reposer pour 5 à 10 minutes et mélanger à nouveau. 







Appliquer  le  mortier‐colle  de  manière  uniforme,  sur  toute  la  surface  du  support,  à  l’aide  de  la  spatule  crantée  adéquate  (dont  la  taille  est  sélectionnée en fonction du support et du type de carreau). 







Le  mélange  appliqué  doit  être  recouvert  de  carreaux  dans  un  délai  de  20  minutes à partir de l’application et, dans tous les cas, avant qu’une croûte  (film) ne soit formée à la surface de celui‐ci. 







Poser les carreaux en y appliquant une pression. 







Le mortier‐colle, dans le pot, demeure ouvrable pour 3 à 4 heures, selon la  saison,  la  température  et  l’humidité  ambiante.  Lorsque  le  mortier‐colle  commence  à  prendre,  il  convient  de  mélanger  à  nouveau,  sans  ajouter  d’eau. 







Les joints sont réalisés 24 heures (sol) et 12 heures (mur) après la pose des  carreaux. 







Pour  les  applications  difficiles,  il  est  recommandé  d’intégrer  1  à  3  kg  de  résine de renforcement MARMOLINE MP20 à 25 kg de mortier‐colle. 



  ATTENTION :   Le contenu du sac doit être protégé contre l’humidité   Il  n’est  pas  recommandé  de  procéder  à  l’application  dans  des  conditions  extrêmes de gel ou de canicule (température d’application : +5 oC à +35 oC)    Ces instructions sont fournies à titre indicatif, en vue de la bonne utilisation du  produit.  Pour  obtenir  des  renseignements  techniques  supplémentaires  et  plus  précis, veuillez consulter le service technique de la société.                Nous garantissons la qualité du produit, en ce qui concerne ses caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la déclaration  des performances (CE) et la fiche technique. Cette garantie porte uniquement et strictement sur le produit vendu et en aucun cas sur le  résultat final de l’application qui, lui, dépend largement de l'expérience et de la qualité du travail de l'utilisateur ainsi que des conditions  d'application. Il est recommandé à l’utilisateur d’appliquer le produit à titre d’essai, à petite échelle, et de l’utiliser après s'être assuré du  résultat. La présente version de la fiche technique annule toute version antérieure. 
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universal white 

de rÃ©sistance supÃ©rieure (Iâ€�52,5), de granulats de ... Nous garantissons la qualitÃ© du produit, en ce qui concerne ses caractÃ©ristiques techniques telles qu'elles ...
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Universal - Bindevliese Universal - absorbents Absorbants 

Beachten Sie die nationalen Vorschriften zum Personen-,Gewässer- und Bodenschutz. Gemäß ISO 14001 (Anhang I, A.4.7. Notfallvorsorge und -maßnahmen) ...
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Universal - Bindevliese Universal - absorbents Absorbants 

Required amount of oil-binding agent. 6.25 kg. 100 kg. Disposal volume. 96.25 kg. 190 kg. 4.1 Product design. Matting. Absorbent mats are ideal for smaller ...
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universal grey 

croÃ»te (film) ne soit formÃ©e Ã  la surface de celuiâ€�ci. â€¢ Poser les carreaux en y appliquant une pression. â€¢ Le mortierâ€�colle, dans le pot, demeure ouvrable pour 3 Ã  ...
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sparkling white 

Bertrand Bachelet Saint Aubin â€œ1er Cru en Remillyâ€� , Burgundy, France, 2016. 135. Michelot Meursault ... Resonance Vineyards, Willamette Valley, Oregon, USA, 2016. 95 ... Domaine Chatagnier, Saint Joseph, Rhone Valley, France, 2016. 95.
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White Dwarf 

Mar 29, 2014 - contributed to the death of the war machine, so I reckon it paid off. ..... (bear in mind your other squads of Tempestus Scions probably won't be.










 


[image: alt]





Into white 

And everything emptying into White. D A E D A E. D A E D A E. D A E . D A E. A simple garden, with acres of sky. D A E . D A E.
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WHITE-RODGERS 

WARNING. THIS CONTROL MUST BE INSTALLED BY A ..... assure Ã  l'annÃ©e longue que l'eau chaude domestique sera maintenue Ã  la tempÃ©rature souhaitÃ©e.
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black & white 

HUICHAPAN, DEL. M. HIDALGO MÃ‰XICO D. F., MÃ‰XICO. CP 11290 Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el tÃ©rmino de un aÃ±o en todas sus partes y ...
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White Dwarf 

Feb 15, 2014 - For this purpose each Ironbreaker wears the finest and strongest .... happen when good-humoured players are pushed to their limits. Many say ... You may think you know your gaming buddies, but until you see them on the wrong end ..... 
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danone white paper danone white paper 

danone.communities fund, the Danone Ecosystem. Fund, and the Livelihoods Fund. • Our food chain vision incorporates social, environ- mental and economic ...Termes manquants :
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White Dwarf 

Oct 4, 2014 - The new Archon model is a plastic Citadel miniature that evokes the hauteur and ... Above, left -Wyches wear minimal armour so as not to impede their movement. Even so ... change, these once-Space Marines changed their name. ...... All 
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White Paper 

Si vous choisissez d'incorporer les technologies de la Blockchain, vous devez alors dÃ©cider ..... Jacob Luetzow | VP of Engineering & Blockchain Developer.
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White paper 

Il envoie également une liste de signatures d'autres Diviners afin d'empêcher ..... 4.10 « Transient Key Chaining » (chaînage par clé temporaire). Une série de ...
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White Dwarf 

Jun 28, 2014 - facts of life; were it not for the huge deposits of adamantium found ... Emperor was forced to recall the Primarch to answer the charges ... for by the general public and the hobbyists who did all the hard work. Even if ..... Join us f
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white-rodgers 

Operator: Save these instructions for future use! FAILURE TO READ ... Line Voltage Field. Low Voltage. TRANSFORMER. YELLOW. BLACK. BLUE. HEATING.
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White Dwarf 

Apr 19, 2014 - Tempestus Scions are a very different prospect to the dog-faced infantry that fill .... Citadel miniatures, there's never been a better time to go back to basics. .... The Citadel Knife is not for sale to anyone under the age of 18.
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White Dwarf 

Nov 15, 2014 - The Citadel Project Box answers the prayers of painters and modellers everywhere. ..... Invasion Swarms contains information on four different Tyranid armies, each with its ... Join us for a round-up of the week as we share comment, op
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Untitled - Universal Sewing Supply 

DESCRIZIONE. DESCRIPTION. DESCRIPTION. HE Õ’ Õ„ Ô» Õ€Ô±Õ’. DESCRIPCION. 00V DAWN OO Nou A WN - - ++0 volant complet bielle avec excentrique et vis.
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Universal Hopper Series 

solenoid payout with no software and few hardware changes. 1.2. Options. There is a standard Universal. Hopper handling coins in the diameter range of 21 mm ...
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51 - The Universal Solvent 

FAST THE MAGMA WILL. REMELT THE SHAFT! WE NEED TO GET THE OMNISOLVETM,. CAPTURE IT, AND GET BACK OUT. BEFORE THAT HAPPENS!
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Universal Slider Bracket - Torrco 

para separar y organizar las tuberías. Patte murale - Utiliser pour espacer et organiser les tuyaux. Flexibility - Bracket multiple size tube and pipe between joists.
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Untitled - Universal Sewing Supply 

☆3 -. 18. 19☆. - 20去. 由4. 5-. - 1台. 由日. - 21. 望者. 青9-. 24 吉. 10. 11: 12. 15. Ep 10 ... garniture bague vis pour volant bague d'étanchéité vis. Valent. Vis. ال. 13. 14. لا لا. 15. لا ..... TAV.10. LED. BB. L". (-000 0. 600) 一LED. 10. 12. LG-. As task 
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white-rodgers 

These thermostats are ideal for use in public places where it is desirable to have a ... This control is a precision instrument, and should be handled carefully.
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